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Kakolewice - nawierzchnie KST

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn. R M S

-

Miejsce rekreacji i wypoczynku ]
KNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej | m?
0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.l-1V gtebok. 20 cm

obmiar = 837.00m?2

a
o

- - .
1* robocizna r-g 31.4712
0.0376r-g/m?

— G
2* Spycharka gasienicowa 74kW (1) m-g 2.9295
0.0035m-g/m?
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 7.1982
0.0086m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
KNR 231 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie | m2
0103-04 podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

obmiar = 837.00m?

=N

~R-
1* robocizna r-g 2.3436
0.0028r-g/m?

s S
z Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 3.5991
0.0043m-g/m?
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 3.2643
\ 0.0039m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
0105-03 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
Zageszcz.

obmiar = 837.00m?2

-

-R-
1* robocizna r-g 40.0086
0.0478r-g/m?

M-
2F piasek m? 30.9690
0.037m3/m?
3* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%

— S
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.1718
0.0014m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

4/KNR 231 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1/0105-04 mechanicznym - za kazdy dalszy 17 ¢cm

grub.warstwy po zageszcz.
obmiar = 837.00m?2

—R--
1* robocizna r-g 5.6916
0.0068r-g/m?

M-
2% piasek m? 10.2951
0.0123m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

—5 —
4 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.4185
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Kakolewice - nawierzchnie. KST

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt jedn.

Ceny jednostkowe

5/KNR 2-31
1/0109-03

>
3

4*

5~

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 700.00m?

—R-
robocizna
0.2385r-g/m?

M-

krawedziaki iglaste ki.II
0.0005m3/m?
materialy pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa
0.1218m3/m?

i
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1)
0.0402m-g/m?

m2

m2

m-g

166.9500

0.3500

0.5000

85.2600

28.1400

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR 2-31
051103

- O

1*

o
i

4*

5*

™

8*

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

obmiar = 700.00m2

S - g
robocizna
1.3032r-g/m?

M-

kostka brukowa 8 cm szara
1.025m%m?

piasek

0.0818m3/m?

cement portlandzki zwyldy bez dodat-
kéw "35"

0.0117t/m?

woda

0.027m3/m?2

materialty pomocnicze
0.5%

-5

wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?

m2

r-g

md

m3

912.2400

717.5000
57.2600

8.1900

18.9000

0.5000

91.0000

17.5000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR 2-31
0511-02

-~

1*

3*

4*

5*

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

obmiar = 137.00m?2

-R-
robocizna
1.2342r-g/m?

- M-

kostka brukowa 6 cm szara
1.025m2/m?

piasek

0.0788m3m?

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kéw "35"

0.0117t/m?

materialy pomocnicze

0.5%

B
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m2

m2

m3

169.0854

140.4250
10.7956

1.6029

0.5000




Kakolewice - nawierzchnie KST

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naklady

Koszt jedn.

6" wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?

7 pita do ciecia kostki'
0.025m-g/m?

m-g

m-g

17.8100

3.4250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR 2-31 |tawa pod krawgzniki betonowa z opo-
0402-04 rem
obmiar = 14.00m?3

=

—-R-
1~ robocizna
9.02r-g/m?

-M -

7* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l
0.04m%/m?

3 piasek

0.27m3/m?3

4 materialy pomocnicze

0.5%

5* mieszanka betonowa

| 1.04m3m3

m3

g

m3

m3

126.2800

0.5600
3.7800
0.5000

14.5600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dod.za wyk lawy
0402-05 betonowej na tukach o prom.do 40 m
obmiar = 6.00m?3

- ©

o R
1 robocizna
0.36r-g/m®

m3

r-g

2.1600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
d.1/0403-04 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 175.00m

-R -
1* robocizna
0.4589r-g/m

—-M -

2 krawgzniki drogowe betonowe 20x30
cm

1.02m/m

3 piasek

0.0132m%m

4* cement portlandzki zwykly bez dodat-
kéw 35

0.0049t/m

Bt materialy pomocnicze

0.5%

g

m3

80.3075

178.5000

2.3100

0.8575

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
d.1]0407-05 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
Zaprawa cem.

obmiar = 52.00m

o -
1* robocizna
0.2771r-g/m

-M -

2 obrzeza betonowe 30x8 cm

1.02m/m

3 piasek

0.0055m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodat-
kéw 35

0.0016t/m
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r-g

14.4092

53.0400
0.2860

0.0832




Kakolewice - nawierzchnie. KST

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady |Koszt jedn. R M S
5* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12]|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3
d.1/0218-01 przerzutem na terenie plaskim - wysep-
ka

obmiar = 7.00m?

o, - 1.
1" robocizna r-g 7.0861
1.0670.955=1.0123r-g/m®

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

13]KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych sie- m?2
d.1/0401-05 wem na gruncie kat.lll Z nawozeniem -
wysepka
obmiar = 35.00m2

e
1* robocizna rg 8.0554
0.241*0.955=0.230155r-g/m?

—M -
z nasiona traw kg 0.7000
0.02kg/m?
3* azofoska t 0.0018
0.00005t/m?

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Miejsce rekreaciji i wypoczynku

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-5.
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Kakolewice - nawierzchnie.KST

Lp. | Podstawa Opis

[ jm | Naklady |Kosztjedn. |

R

Budowa placu zabaw

—_
BN

Dostawa i montaz zestawu na plac za-

szt. fawek
obmiar = 1.00kpl

- -
1* robocizna
48r-g/kpl

—-M -

2 Zestaw na plac zabaw
1kpl/kpl

3 fawki

| Sszt/kpl

d.2 baw wedlug dokumentacii - 1 kpl. oraz 5

kpl

r-g 48.0000

kpl 1.0000

szt 5.0000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

15 Dostawa i montaz altany ogrodowej
d2 obmiar = 1.00kpl

R
1* robocizna
20r-g/kpl

M-
2 Altana ogrodowa
1szi/kpl

kpl

r-g 20.0000

Razem koszty bezposérednie:

Ceny jednostkowe

Koszty posrednie [Kp]

Slownie:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.

PODSUMOWANIE

Budowa placu zabaw

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

RAZEM
2ysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT V]
RAZEM

OGOLEM




Kakolewice - nawierzchnie KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

Miejsce rekreaciji i wypoczynku
Budowa placu zabaw
RAZEM netto

N =

VAT

Razem brutto

Stownie:
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