PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "AR- OSTROW WIELKOPOLSKI ul. CHEA-
Ccus" POWSKIEGO 55

PRZEDMIAR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NAZWA INWESTYCJI : Budynek socjalny z parkingiem przy istniejacym boisku sportowym - instalacje wewnetrzne
ADRES INWESTYCJI : Wyszyny gm. Budzyn
INWESTOR : Gmina Budzyn

ADRES INWESTORA : 63-840 Budzyn ul. Lipowa 6
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Jézef Kupczyk
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2000r.
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét —: zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Uwaga:
W szystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentaciji towarzysza wyra-
zy

"lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentaciji
tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rbwnowazne opisywane w
dokumentacji, obowiazany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez pro
jektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z projektan
tem przed ztozeniem oferty. Zgode projektanta na rozwigzania inne niz w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku
zataczy¢ do skitadanej oferty.

WYKONAWCA : INWESTOR :

wrzesien 2009r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 2. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Wyszyny

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Wewnetrzne linie zasilajace

Rozdzielnie i tablice

1
2
3|Instalacja oswietlenia, sity i wentylacji
4

Instalacja odgromowa i potaczen wy-
rébwnawczych

RAZEM

Stownie:
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 3. KALKULACJA UPROSZCZONA Wyszyny
Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budynek socjalny przy boisku sportowym
1 Wewnetrzne linie zasilajace
1|KNR-W 2-01 |E1 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido |m 34
d.1/0701-02 0.8 mi szer. dna do 0.4 w gruncie kat. |1l
2|KNR-W 2-01 |E2 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokos- |m 34
d.1/0704-05 Ci do 0.4 mi szer. dnado 0.6 m w gruncie kat. Ill
3|KNR-W 5-10 |E3 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowe- |m 68
d.1/0301-01 go o szer.do 0.4 m
4/KNR-W 5-10 |E4 Uktadanie rur ochronnych DVK 110 mm w wyko- |m 52
d.1/0303-02 pie
5/KNR-W 5-10 |E5 Reczne uktadanie kabli YKY 5x35mm2 w rowach |m 10
d.1/0103-04 kablowych
6/KNR-W 5-10 |E6 Uktadanie kabli YKY 5x35mm2 w rurach, pusta- |m 30
d.1/0114-03 kach lub kanatach zamknietych
7/KNR-W 5-10 |E7 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho |szt. 2
d.1/0601-14 konca kabla YKY 5x35mm2 na napiecie do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw szt.
8/KNR-W 4-03 |E8 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc. 1
d.1/1203-03
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 3. KALKULACJA UPROSZCZONA Wyszyny

Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Rozdzielnie i tablice
9/KNR-W 4-01 |E9 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach |m?2 0.82
d.2/0332-03 Z cegiel na zaprawie wapiennej
10|KNR-W 5-08 |E10 Montaz przycisku ppoz. szt 2
d.2|0405-01
11|KNR-W 5-08 |E11 Montaz rozdzielnicy RG szt 1
d.2/0405-08
12|KNP 18 D13 |E12 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego niskiego |szt 1
d.2/1301-02 napiecia
-4-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 3. KALKULACJA UPROSZCZONA Wyszyny
Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Instalacja o$wietlenia, sity i wentylacji

13/KNR-W 4-03 |E13 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-  |m 60
d.3/1001-05 wych w cegle
14/KNR-W 4-03 |E14 Reczne wykucie bruzd dlarur ICTA 25w cegle |m 60
d.3/1001-20
15|KNR-W 4-03 |E15 Reczne wykucie bruzd dla przewodu YDY5x4, m 33
d.3/1001-32 YDY5x6 w cegle
16|KNR 4-03 E16 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stro- |otw. 7
d.3/1006-01 pach z cegly o diugosci przebicia do 1/2 cegty -

$r.rury do 25 mm
17/KNR 4-03 E17 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stro- |otw. 11
d.3/1006-06 pach z cegly o dtugosci przebicia do 1 cegty -

$r.rury do 25 mm
18/KNR 4-03 E18 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stro- |otw. 8
d.3/1006-21 pach z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 cegty -

$r.rury do 25 mm
19|KNR-W 4-01 |E19 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o prze- |m 12
d.3/0210-02 kroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwiro-

wego
20|KNR-W 5-08 |E20 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu |szt. 102
d.3/0301-23 na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-

niem $lepych otworéw recznie w cegle
21/KNR-W 5-08 |E21 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu |szt. 15
d.3/0301-02 przez przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu z

cegly
22|KNR-W 5-08 |E22 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane |m 42
d.3/0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mecha-

nicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w

podtozu z cegly
23|KNR-W 5-08 |E23 Rury winidurowe RL 28 mm uktadane n.t. nago- |m 24
d.3/0110-02 towych uchwytach
24 KNR-W 5-08 |E24 Rury winidurowe RL 47 mm uktadane n.t. nago- |m 18
d.3/0110-04 towych uchwytach
25/KNR-W 5-08 |E25 Rury winidurowe karbowane ICTA 25 uktadane |m 60
d.3/0109-06 p.t. w gotowych bruzdach ($r.do 23mm podtoze

inne niz beton)
26 KNR-W 5-08 |E26 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelito- |szt. 95
d.3/0302-01 wych o §r.do 60mm
27/KNR-W 5-08 |E27 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelito- |szt. 72
d.3/0302-03 wych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, przekrdj prze-

wodu 2.5 mm2
28/ KNR-W 5-08 |E28 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryz- |szt. 10
d.3/0304-06 goszczelnych bakelitowych przez przykrecenie (4

wyloty)
29/KNR-W 5-08 |E29 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- | szt. 10
d.3/0307-05 nych podtynkowych jednobiegunowych ,przycis-

kéw do przygotowanego podtoza
30|KNR-W 5-08 |E30 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- | szt. 6
d.3/0307-05 nych podtynkowych przyciskéw do przygotowane-

go podioza
31|KNR-W 5-08 |E31 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- | szt. 8
d.3/0307-05 nych podtynkowych jednobiegunowych ,przycis-

kéw do przygotowanego podtoza
32|KNR-W 5-08 |E32 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- | szt. 7
d.3/0307-06 nych podtynkowych $wiecznikowych do przygoto-

wanego poditoza
33|KNR-W 5-08 |E33 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- | szt. 8
d.3/0307-06 nych podtynkowych $wiecznikowych do przygoto-

wanego poditoza
34|KNR-W 5-08 |E34 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo |m 42
d.3/0212-01 7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na

drabinkach bez mocowania
35|KNR-W 5-08 |E35 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- | szt. 10
d.3/0307-07 nych podtynkowych krzyzowych, dwubieguno-

wych do przygotowanego podioza
36|KNR-W 5-08 |E36 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgosz- | szt. 2
d.3/0308-04 czelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przy-

ciskéw mocowanych przez przykrecenie

_5-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 3. KALKULACJA UPROSZCZONA Wyszyny
Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
37|KNR-W 5-08 |E37 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt. 30
d.3/0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/

2.5mm2
38/KNR-W 5-08 |E38 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt. 14
d.3/0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/

2.5mm2
39/KNR-W 5-08 |E39 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt. 2
d.3/0309-05 wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem

przykrecanych 16A/2.5mm2
40|KNR-W 5-08 |E40 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- Szt. 1
d.3/0309-09 wych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemie-

niem przykrecanych 32A/10 mm2
41|KNR-W 5-08 |E41 Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5mm2 wciagane |m 60
d.3/0207-01 do rur
42|KNR-W 5-08 |E42 Przewody kabelkowe YDYp 4x1.5mm2 wciagane |m 30
d.3/0207-01 do rur
43|KNR-W 5-08 |E43 Przewody kabelkowe YDYp 5x1.5mm2 wciagane |m 20
d.3/0207-01 do rur
44|KNR-W 5-08 |E44 Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5mm2 wciagane |m 90
d.3/0207-01 do rur
45|KNR-W 5-08 |E45 Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 wciggane do |m 12
d.3/0207-03 rur
46|KNR-W 5-08 |E46 Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5mm2 uktadane |m 430
d.3/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
47|KNR-W 5-08 |E47 Przewody HDGs 2x1.5mm2 uktadane w goto- m 44
d.3/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
48|KNR-W 5-08 |E48 Przewody kabelkowe YDYp 4x1.5mm2 uktadane |m 240
d.3/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
49|KNR-W 5-08 |E49 Przewody kabelkowe YDYp 5x1.5mm2 uktadane |m 80
d.3/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
50|KNR-W 5-08 |E50 Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5mm2 uktadane |m 460
d.3/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
51|KNR-W 5-08 |E51 Przewody kabelkowe YDY 5x4mm2 uktadanew |m 25
d.3/0210-03 gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
52|KNR-W 5-08 |E52 Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 uktadanew |m 8
d.3/0210-03 gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
53|KNR-W 5-08 |E53 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe | kpl. 60
d.3/0502-09 przykrecane na betonie mocowane na kotkach

kotwigcych (il.mocowan 2)
54| KNR-W 5-08 |E54 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 1
d.3/0515-05 wych COSMO 1x36W P65
55|KNR-W 5-08 |E55 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 19
d.3/0515-06 wych COSMO 2x36W P65
56|KNR-W 5-08 |E56 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 3
d.3/0514-07 wych TCS 214 2x58W C5
57|KNR-W 5-08 |E57 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 2
d.3/0514-07 wych TCS 214 2x36W C5
58|KNR-W 5-08 |E58 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 19
d.3/0514-07 wych OKN 2x36 P
59|KNR-W 5-08 |E59 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 7
d.3/0511-01 wych SATURN 2D38W
60| KNR-W 5-08 |E60 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 5
d.3/0511-01 wych PK-211 2x11W
61/ KNR-W 5-08 |E61 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl. 4
d.3/0511-01 wych VOYAGER ETI 3NM 3H
62| KNR-W 5-08 |E62 Mocowanie w oprawie modutéw awaryjnych Szt. 17
d.3/0403-04
63/KNR 2-17 E63 Montaz wentylatoréw Szt. 5
d.3/0204-01
64 KNR-W 5-08 |E64 Podiaczenie silnikéw wentylatoréw Szt. 5
d.3/0806-01
65|KNR-W 2-15 |E65 Montaz podgrzewaczy wody kpl. 3
d.3/0143-01
66 KNR-W 5-08 |E66 Podiaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski | szt.zyt 196
d.3/0804-01 lub bolce; przekréj zyt do 2.5 mm2
67/KNR-W 5-08 |E67 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski | szt.zyt 10
d.3/0804-02 lub bolce; przekréj zyt do 4 mm2
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 3. KALKULACJA UPROSZCZONA Wyszyny
Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

68/ KNR-W 5-08 |E68 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski | szt.zyt 10

d.3/0804-03 lub bolce; przekréj zyt do 6 mm2

69|KNR-W 4-03 |E69 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego |pomiar. 28

d.3/1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia

70/KNR-W 4-03 |E70 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego | pomiar. 2

d.3/1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia

71/KNR 13-21 |E71 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego rézni- | szt. 17

d.3/0402-03 cowo-pradowego

72|KNR-W 4-03 |E72 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania | préb. 55

d.3/1209-01 - pierwsza préba dziatania wytacznika réznicowo-

pradowego
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 3. KALKULACJA UPROSZCZONA Wyszyny
Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
73|KNR-W 5-08 |E73 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o0 |m 124
d.4/0611-02 gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll
74/ KNR-W 5-08 |E74 Montaz zwod6w poziomych instalacji odgromowej | m 186
d.4/0604-05 nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na
dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
75/KNR-W 5-08 |E75 Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budyn- |m 42
d.4/0602-03 kach w ciagach poziomych na wspornikach mo-
cowanych na cegle z kuciem mechanicznym-
przekréj bednarki do 120mm2
76| KNR-W 5-08 |E76 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut- | szt. 4
d.4/0619-06 ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewo-
déw wyréwnawczych
77/KNR-W 5-08 |E77 taczenie przewoddéw uziemiajacych przez spawa- | szt. 4
d.4/0617-01 nie w wykopie - bednarka 120mm2
78|KNR-W 5-08 |E78 taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawa-|szt. 8
d.4/0617-05 nie na $cianie - bednarka 120mmz2
79/KNR-W 5-08 |E79 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomo- |szt. 27
d.4/0618-01 ca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
80|wycena E80 Montaz studzienki odgromowe;j szt. 3
d.4|wlasna
81|KNR-W 4-03 |E81 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur ICTA16 w m 24
d.4/1001-09 cegle
82|KNR 5-08 E82 Rury winidurowe ICTA 16 uktadane p.t. w podto- |m 24
d.4/0107-01 zu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
83|KNR-W 5-08 |E83 Przewody LgY 4 mm2 wciggane do rur m 32
d.4/0204-03
84|KNR-W 5-08 |E84 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty |m 32
d.4/0204-04 do 4 mm2 wciggane do rur
85/KNR 5-08 E85 Montaz na gotowym podtozu puszki potaczen wy- |szt. 3
d.4/0303-06 réwnawczych - mocowanych bez$rubowo
86|KNNR 5 E86 Montaz szyny ekwipotencjalnej Szt. 3
d.4/0303-10
87|KNR 7-08 E87 Przewody uziemiajace z linki LgY 25mm2 szt 2
d.4/0905-02
88|KNR 5-04 E88 Wykonanie obejmy uziemiajacej do 4" szt. 4
d.4/1802-08
89|KNR 5-04 E89 Wykonanie obejmy uziemiajacej do 1" szt. 10
d.4/1802-03
90|KNR-W 4-03 |E90 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 4
d.4/1205-03
Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 2220 dla P.R.I.E. Kupczyk Regina

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Budynek socjalny przy boisku sportowym

4. PRZEDMIAR

Wyszyny

L
p.

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

Budynek socjalny przy bois

ku sportowym

1

Wewnetrzne linie zasilajace

1
d.1

1*

KNR-W
2-01
0701-02

El

Reczne kopanie rowéw dla kabli o
gtebokosci do 0.8 mi szer. dna do
0.4 w gruncie kat. Il

obmiar =34 m

~-R--
robocizna
0.745r-g/m

r-g

25.33

Razem z narzutami:

1*

KNR-W
2-01
0704-05

E2

Reczne zasypywanie rowow dla kab-
li o gtebokosci do 0.4 m i szer. dna
do 0.6 m w gruncie kat. 11l

obmiar =34 m

~-R--
robocizna
0.308r-g/m

r-g

10.47

Razem z narzutami:

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-10
0301-01

E3

Nasypanie warstwy piasku na dno
rowu kablowego o szer.do 0.4 m
obmiar =68 m

~-R--
robocizna
0.0126r-g/m

- M --

piasek

0.056m3/m

materiaty pomocnicze
4%(od M)

- S -
samochdéd samowytadowawczy
0.008m-g/m

r-g

m3

%

0.86

3.81

4.00

0.54

Razem z narzutami:

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-10
0303-02

E4

Uktadanie rur ochronnych DVK 110
mm w wykopie
obmiar =52 m

~-R--
robocizna
0.128r-g/m

- M --

rury DVK 110mm
1.04m/m

materiaty pomocnicze
4%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0073m-g/m

r-g

6.66

54.08

4.00

0.38

Razem z narzutami:

1*

2*

3*

KNR-W
5-10
0103-04

ES

Reczne uktadanie kabli YKY
5x35mm2 w rowach kablowych
obmiar =10 m

~-R--
robocizna
0.177r-g/m

- M --

wazelina techniczna
0.017kg/m

opaski kablowe OKi
0.1szt/m

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 2220 dla P.R.I.E. Kupczyk Regina
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny

L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.

4* folia kalandrowana z PCW uplas- m?2 4.20
tycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm
gat I/l

0.42m?/m

5* stupki oznaczeniowe typ SO szt 0.15
115x20x30 cm
0.015szt/m

6* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
7* kabel YKY 5x35mmz2 m 10.40
1.04m/m

-S -
8* Srodek transportowy m-g 0.15
0.0149m-g/m
o* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.05
0.0045m-g/m
10* ciagnik kotowy m-g 0.05
0.0045m-g/m
11* zuraw samochodowy m-g 0.05
0.0045m-g/m

Razem z narzutami:
6/KNR-W |E6 Uktadanie kabli YKY 5x35mm2 w ru-| m
d.1/5-10 rach, pustakach lub kanatach za-
0114-03 mknietych

obmiar =30 m

~-R--
1* robocizna r-g 6.36
0.212r-g/m

- M --
2% wazelina techniczna kg 1.59
0.0531kg/m
3* opaski kablowe OKi szt 2.40
0.08szt/m
4* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M2+M3)
5* kabel YKY 5x35mm2 m 31.20
1.04m/m

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.20
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.14
0.0045m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.14
0.0045m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 0.14
0.0045m-g/m

Razem z narzutami:
7/KNR-W |E7 Montaz gtowic kablowych - zarobie- | szt.
d.1/5-10 nie na sucho konca kabla YKY
0601-14 5x35mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw szt.

obmiar =2 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 5.04
2.52r-g/szt.

- M --
2* koncowki kablowe Cu 35mm2 szt 10.00
Bszt/szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ szt 2.00
UKU

1szt/szt.
4* opaski kablowe OKi szt 2.00
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M)

-10-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny
L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R S
p. wa techn. dy jedn.
Razem z narzutami:
8/KNR-W |E8 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt | odc.
d.1/4-03 5
1203-03 obmiar =1 odc.
~-R--
1* robocizna r-g 1.98
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
W ewnetrzne linie zasilajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny

L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.
2 Rozdzielnie i tablice
9/KNR-W |E9 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 m2
d.2]4-01 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-
0332-03 wie wapiennej
obmiar =0.82 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.50
7.93r-g/m?
Razem z narzutami:
10|KNR-W |E10 Montaz przycisku ppoz. szt
d.2|5-08 obmiar =2 szt
0405-01
~-R--
1* robocizna r-g 4.82
2.41r-g/szt
M --
2% wytacznik ppoz./przycisk/ szt 2.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
11|KNR-W  |E11 Montaz rozdzielnicy RG szt
d.2|5-08 obmiar =1 szt
0405-08
~-R--
1* robocizna r-g 14.30
14.3r-g/szt
M --
2% rozdzielnica RG /wg rys. nr 1/ szt 1.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
12|KNP 18 |E12 Pomiary rozdzielnic pradu zmienne- | szt
d.2|D13 go niskiego napiecia
1301-02 obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 10.20
10.2r-g/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Rozdzielnie i tablice
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny

L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.
3 Instalacja o$wietlenia, sity i wentylacji
13|/KNR-W |E13 Reczne wykucie bruzd dla przewo- m
d.3/4-03 dow wtynkowych w cegle
1001-05 obmiar =60 m
-R--
1* robocizna r-g 9.54
0.159r-g/m
Razem z narzutami:
14/KNR-W  |E14 Reczne wykucie bruzd dlarur ICTA | m
d.34-03 25 w cegle
1001-20 obmiar =60 m
-R--
1* robocizna r-g 22.86
0.381r-g/m
Razem z narzutami:
15|KNR-W  |E15 Reczne wykucie bruzd dla przewodu| m
d.3/4-03 YDY5x4, YDY5x6 w cegle
1001-32 obmiar =33 m
~-R--
1* robocizna r-g 23.07
0.699r-g/m
Razem z narzutami:
16|KNR 4-03 |[E16 Reczne przebijanie otworéw w scia- | otw.
d.3/1006-01 nach lub stropach z cegly o dtugosci
przebicia do 1/2 cegty - $r.rury do 25
mm

obmiar =7 otw.

~-R--
1* robocizna r-g 2.10
0.2993r-g/otw.

Razem z narzutami:

17/KNR 4-03 |[E17 Reczne przebijanie otworéw w scia- | otw.
d.3/1006-06 nach lub stropach z cegly o dtugosci
przebicia do 1 cegly - $r.rury do 25
mm

obmiar =11 otw.

-R--
1* robocizna r-g 8.66
0.7875r-g/otw.

Razem z narzutami:

18/KNR 4-03 |[E18 Reczne przebijanie otworéw w scia- | otw.
d.3/1006-21 nach lub stropach z cegly o dtugosci
przebicia do 2 1/2 cegty - $r.rury do
25 mm

obmiar =8 otw.

~-R--
1* robocizna r-g 21.04
2.6303r-g/otw.

Razem z narzutami:

19|KNR-W |E19 Wykucie bruzd poziomych lub pio- m
d.3/4-01 nowych o przekroju do 0.040 m2 w
0210-02 elementach z betonu zwirowego

obmiar =12 m

-R--
1* robocizna r-g 64.20
5.35r-g/m

Razem z narzutami:
20/KNR-W |E20 Przygotowanie podtoza pod moco- szt.
d.3/5-08 wanie osprzetu na zaprawie cemen-
0301-23 towej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle
obmiar =102 szt.

R -

-13-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym

4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

robocizna
0.252r-g/szt.

M --
materiaty pomocnicze
2.5%(od R)

r-g

%

25.70

2.50

Razem z narzutami:

21
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0301-02

E21

Przygotowanie podtoza pod moco-
wanie osprzetu przez przykrecenie
do kotkéw plast.w podiozu z cegly
obmiar =15 szt.

~-R--
robocizna
0.109r-g/szt.

- M --

kotki rozporowe plastikowe
2szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

szt

%

1.64

30.00

2.50

Razem z narzutami:

22
d.3

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-08
0101-03

E22

Montaz uchwytéw pod rury winiduro-
we uktadane pojedynczo z przygoto-
waniem poditoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu z cegty

obmiar =42 m

~-R--
robocizna
0.234r-g/m

- M --

kotki rozporowe plastikowe
2.1szt/m

uchwyty

2.1szt/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

szt

szt

%

9.83

88.20

88.20

2.50

Razem z narzutami:

23
d.3

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-08
0110-02

E23

Rury winidurowe RL 28 mm uktada-
ne n.t. na gotowych uchwytach
obmiar =24 m

~-R--
robocizna
0.104r-g/m

- M --

rury winidurowe RL 28
1.04m/m

zlaczki RL 28
0.41szt/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt

%

2.50

24.96

9.84

2.50

Razem z narzutami:

24
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0110-04

E24

Rury winidurowe RL 47 mm uktada-
ne n.t. na gotowych uchwytach
obmiar =18 m

~-R--
robocizna
0.136r-g/m

M --
rury winidurowe RL 47
1.04m/m

zlaczki RL 47
0.41szt/m

-14 -
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny

L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2.50

2.5%(od M)
Razem z narzutami:

25|KNR-W  |E25 Rury winidurowe karbowane ICTA m
d.3/5-08 25 ukfadane p.t. w gotowych bruz-
0109-06 dach ($r.do 23mm podtoze inne niz
beton)

obmiar =60 m

~-R--
1* robocizna r-g 4.28
0.0714r-g/m

- M --
2% rury ICTA 25 m 62.40
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

26| KNR-W |E26 Montaz na gotowym podtozu puszek | szt.
d.3/5-08 p.t.bakelitowych o $r.do 60mm
0302-01 obmiar = 95 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.98
0.084r-g/szt.
- M --
2% puszki bakelitowe PK-60 szt 96.90
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50

2.5%(od M)
Razem z narzutami:

27|KNR-W  |E27 Montaz na gotowym podtozu puszek | szt.
d.3/5-08 p.t. bakelitowych o $r.do 80mm; il.
0302-03 wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5
mm2

obmiar =72 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 35.64
0.495r-g/szt.

- M --
2* puszki bakelitowe fi 80mm szt 73.44
1.02szt/szt.
3* pierscien odgatezny 5x2,5mmz2 szt 73.44
1.02szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

Razem z narzutami:
28/ KNR-W |E28 Montaz na gotowym podtozu odga- | szt.
d.3/5-08 teznikéw bryzgoszczelnych bakelito-
0304-06 wych przez przykrecenie (4 wyloty)
obmiar =10 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 4.31
0.431r-g/szt.

- M --
2* odgatezniki w obudowie bakelitowej szt 10.20
bryzgoszczelne
1.02szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

-15-
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Budynek socjalny przy boisku sportowym

4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

29
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0307-05

E29

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych ,przyciskéw do
przygotowanego podioza

obmiar =10 szt.

~-R--
robocizna
0.21r-g/szt.

M --
taczniki 1-bieg. pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

2.10

10.20

2.50

Razem z narzutami:

30
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0307-05

E30

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw instalacyjnych podtynkowych
przyciskéw do przygotowanego pod-
toza

obmiar =6 szt.

~-R--
robocizna
0.21r-g/szt.

- M --

przycisk pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

1.26

6.12

2.50

Razem z narzutami:

31
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0307-05

E31

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych ,przyciskéw do
przygotowanego podioza

obmiar =8 szt.

~-R--
robocizna
0.21r-g/szt.

- M --

taczniki 1-bieg. bryzgoszczelny pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

szt

%

1.68

8.16

2.50

Razem z narzutami:

32
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0307-06

E32

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw instalacyjnych podtynkowych
$wiecznikowych do przygotowanego
podtoza

obmiar =7 szt.

~-R--
robocizna
0.273r-g/szt.

- M --

taczniki S$wiecznikowe pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

191

7.14

2.50

Razem z narzutami:

33
d.3

KNR-W
5-08
0307-06

E33

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw instalacyjnych podtynkowych
$wiecznikowych do przygotowanego
podtoza

obmiar =8 szt.

R -

-16 -
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Budynek socjalny przy boisku sportowym

4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

robocizna
0.273r-g/szt.

- M --

taczniki S$wiecznikowe bryzgoszczel-
ne pt

1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

szt

%

2.18

8.16

2.50

Razem z narzutami:

34
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0212-01

E34

Przewody kabelkowe o tacznym
przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabin-
kach bez mocowania

obmiar =42 m

~-R--
robocizna
0.0406r-g/m

- M --

przewody HDGs2x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

%

1.71

43.68

2.50

Razem z narzutami:

35
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0307-07

E35

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw instalacyjnych podtynkowych
krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podioza

obmiar =10 szt.

~-R--
robocizna
0.315r-g/szt.

M --
taczniki zmienne pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

3.15

10.20

2.50

Razem z narzutami:

36
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0308-04

E36

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kéw bryzgoszczelnych z tworzywa
szt.jednobiegunowych, przyciskéw
mocowanych przez przykrecenie
obmiar =2 szt.

~-R--
robocizna
0.231r-g/szt.

- M --

taczniki bryzgoszczelne 1-bieg.
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

0.46

2.04

2.50

Razem z narzutami:

37
d.3

1*

2*

KNR-W
5-08
0309-03

E37

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.
z uziemieniem 10A/2.5mm2

obmiar =30 szt.

~-R--
robocizna
0.341r-g/szt.

M --
gniazda pt 2-bieg. podwdjne 16A/Z
1.02szt/szt.

-17 -
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

%

2.50

Razem z narzutami:

38
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0309-03

E38

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.
z uziemieniem 10A/2.5mm2

obmiar =14 szt.

~-R--
robocizna
0.341r-g/szt.

- M --

gniazda bryzgoszczelne 2-bieg. pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

szt

%

4.77

14.28

2.50

Razem z narzutami:

39
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0309-05

E39

Montaz do gotowego podioza gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2

obmiar =2 szt.

~-R--
robocizna
0.263r-g/szt.

- M --

gniazda bryzgoszczelne 2-bieg. pt
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

0.53

2.04

2.50

Razem z narzutami:

40
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0309-09

E40

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie-
gunowych z uziemieniem przykreca-
nych 32A/10 mm2

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0.307r-g/szt.

- M --

gniazda 3-bieg. 32A/Z+PE
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

0.31

1.02

2.50

Razem z narzutami:

41
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0207-01

E41

Przewody kabelkowe YDYp
3x1.5mm2 wciagane do rur
obmiar =60 m

~-R--
robocizna
0.0352r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp3x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

211

62.40

2.50

Razem z narzutami:

42
d.3

KNR-W
5-08
0207-01

E42

Przewody kabelkowe YDYp
4x1.5mm2 wciggane do rur
obmiar =30 m

R -
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

robocizna
0.0352r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp4x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

1.06

31.20

2.50

Razem z narzutami:

43
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0207-01

E43

Przewody kabelkowe YDYp
5x1.5mm2 wciagane do rur
obmiar =20 m

~-R--
robocizna
0.0352r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp5x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

0.70

20.80

2.50

Razem z narzutami:

44
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0207-01

E44

Przewody kabelkowe YDYp
3x2.5mm2 wciagane do rur
obmiar =90 m

~-R--
robocizna
0.0352r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp3x2.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

3.17

93.60

2.50

Razem z narzutami:

45
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0207-03

E45

Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2
wciggane do rur
obmiar =12 m

~-R--
robocizna
0.0536r-g/m

M --
przewody kabelkowe YDY5x6mmz2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

%

0.64

12.48

2.50

Razem z narzutami:

46
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0210-01

E46

Przewody kabelkowe YDYp
3x1.5mm2 uktadane w gotowych
bruzdach na podfozu innym niz be-
ton

obmiar =430 m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp3x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

23.48

447.20

2.50

Razem z narzutami:
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

47
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0210-01

E47

Przewody HDGs 2x1.5mmz2 uktada-
ne w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz beton
obmiar =44 m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

- M --

przewody HDGs2x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

%

2.40

45.76

2.50

Razem z narzutami:

48
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0210-01

E48

Przewody kabelkowe YDYp
4x1.5mm2 ukfadane w gotowych
bruzdach na podfozu innym niz be-
ton

obmiar =240 m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp4x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

13.10

249.60

2.50

Razem z narzutami:

49
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0210-01

E49

Przewody kabelkowe YDYp
5x1.5mm2 ukfadane w gotowych
bruzdach na podfozu innym niz be-
ton

obmiar =80 m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp5x1.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

%

4.37

83.20

2.50

Razem z narzutami:

50
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0210-01

ES50

Przewody kabelkowe YDYp
3x2.5mm2 uktadane w gotowych
bruzdach na podfozu innym niz be-
ton

obmiar =460 m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

- M --

przewody kabelkowe
YDYp3x2.5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

25.12

478.40

2.50

Razem z narzutami:

51
d.3

KNR-W
5-08
0210-03

E51

Przewody kabelkowe YDY 5x4mm2
uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton

obmiar =25 m
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

~-R--
robocizna
0.084r-g/m

M --
przewody kabelkowe YDY5x4mm?2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

%

2.10

26.00

2.50

Razem z narzutami:

52
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0210-03

E52

Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2
uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton

obmiar =8 m

~-R--
robocizna
0.084r-g/m

- M --

przewody kabelkowe YDY5x6mmz2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

%

0.67

8.32

2.50

Razem z narzutami:

53
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0502-09

E53

Przygotowanie podtoza pod oprawy
oswietleniowe przykrecane na beto-
nie mocowane na kotkach kotwia-
cych (il.mocowan 2)

obmiar = 60 kpl.

~-R--
robocizna
0.13r-g/kpl.

M --
kotki kotwigce
2szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

7.80

120.00

2.50

Razem z narzutami:

54
d.3

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W
5-08
0515-05

E54

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych COSMO 1x36W
IP65

obmiar =1 kpl.

~-R--
robocizna
0.53r-g/kpl.

- M --

oprawa COSMO1 1x36W
1szt/kpl.

Swietléwki TL-D 36W/840
1.04szt/kpl.

zaptonniki

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt
szt
szt

%

0.53

1.00

1.04

1.00

2.50

Razem z narzutami:

55
d.3

1*

KNR-W
5-08
0515-06

ES55

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych COSMO 2x36W
IP65

obmiar =19 kpl.

~-R--
robocizna
0.59r-g/kpl.

M --
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

oprawa COSMO1 2x36W
1szt/kpl.

Swietléwki TL-D 36W/840
2.08szt/kpl.

zaptonniki

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt

szt

szt

%

19.00

39.52

38.00

2.50

Razem z narzutami:

56
d.3

1*

2*

3*
4*

5*

KNR-W
5-08
0514-07

E56

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych TCS 214 2x58W
C5

obmiar = 3 kpl.

~-R--
robocizna
0.61r-g/kpl.

- M --

oprawy $wietlowkowe TCS 214
2x58W C5

1szt/kpl.

Swietléwki TL-D 58W/840
2.08szt/kpl.

zaptonniki

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

szt
szt

%

1.83

3.00

6.24

6.00

2.50

Razem z narzutami:

57
d.3

1*

2*

3*
4*

5*

KNR-W
5-08
0514-07

E57

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych TCS 214 2x36W
C5

obmiar =2 kpl.

~-R--
robocizna
0.61r-g/kpl.

- M --

oprawy $wietlowkowe TCS 214
2x36W C5

1szt/kpl.

Swietléwki TL-D 36W/840
2.08szt/kpl.

zaptonniki

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

szt

szt
szt

%

1.22

2.00

4.16

4.00

2.50

Razem z narzutami:

58
d.3

1*

2*

3*
4*

5*

KNR-W
5-08
0514-07

ES58

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietldwkowych OKN 2x36 P
obmiar =19 kpl.

~-R--
robocizna
0.61r-g/kpl.

- M --

oprawy $wietlowkowe OKN 2x36W
P

1szt/kpl.

Swietléwki TL-D 36W/840
2.08szt/kpl.

zaptonniki

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

szt
szt

%

11.59

19.00

39.52

38.00

2.50

Razem z narzutami:

59
d.3

KNR-W
5-08
0511-01

E59

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietldowkowych SATURN 2D38W
obmiar =7 kpl.
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

~-R--
robocizna
0.51r-g/kpl.

M --
oprawa SATURN 2D38W
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt

%

3.57

7.00

2.50

Razem z narzutami:

60
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0511-01

E60

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietldwkowych PK-211 2x11W
obmiar =5 kpl.

~-R--
robocizna
0.51r-g/kpl.

- M --

oprawa PK-211 2x11W
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

2.55

5.00

2.50

Razem z narzutami:

61
d.3

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-08
0511-01

E61

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych VOYAGER ETI
3NM 3H

obmiar =4 kpl.

~-R--
robocizna
0.51r-g/kpl.

- M --

oprawa VOYAGER ETI-3NM 8W/3h
1szt/kpl.

piktogram

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

szt
szt

%

2.04

4.00

4.00

2.50

Razem z narzutami:

62
d.3

1*

2*

KNR-W
5-08
0403-04

E62

Mocowanie w oprawie modutéw
awaryjnych
obmiar =17 szt.

~-R--
robocizna
0.3r-g/szt.

M --
modut awaryjny 2h
1szt/szt.

szt.

r-g

szt

5.10

17.00

Razem z narzutami:

63
d.3

1*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0204-01

E63

Montaz wentylatoréw
obmiar =5 szt.

~-R--
robocizna
3.47*0.955=3.3139r-g/szt.

- M --

wentylator EDM 200H
1szt/szt.

kotki rozporowe plastykowe
4szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.8%(od M)

szt.

r-g

szt

szt

%

16.57

5.00

20.00

0.80

Razem z narzutami:
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

64
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0806-01

E64

Podiaczenie silnikéw wentylatoréw
obmiar =5 szt.

~-R--
robocizna
0.53r-g/szt.

- M --

koncéwki kablowe Cu 2.5mm2
3szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

2.65

15.00

2.50

Razem z narzutami:

65
d.3

1*

2*

3*

KNR-W
2-15
0143-01

E65

Montaz podgrzewaczy wody
obmiar = 3 kpl.

~-R--
robocizna
4.21r-g/kpl.

M --
podgrzewacz elektryczny wody
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

12.63

3.00

1.50

Razem z narzutami:

66
d.3

1*

KNR-W
5-08
0804-01

E66

Podtaczenie przewodéw kabelko-
wych pod zaciski lub bolce; przekrgj
zyt do 2.5 mm2

obmiar =196 szt.zyt

~-R--
robocizna
0.02r-g/szt.zyt

szt.zyt

r-g

3.92

Razem z narzutami:

67

1*

KNR-W
5-08
0804-02

E67

Podtaczenie przewodéw kabelko-
wych pod zaciski lub bolce; przekroj
zyt do 4 mm2

obmiar =10 szt.zyt

~-R--
robocizna
0.0231r-g/szt.zyt

szt.zyt

r-g

0.23

Razem z narzutami:

68
d.3

1*

KNR-W
5-08
0804-03

E68

Podtaczenie przewodéw kabelko-
wych pod zaciski lub bolce; przekrdj
zyt do 6 mm2

obmiar =10 szt.zyt

~-R--
robocizna
0.0263r-g/szt.zyt

szt.zyt

r-g

0.26

Razem z narzutami:

69
d.3

1*

KNR-W
4-03
1202-01

E69

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napigcia

obmiar = 28 pomiar.

~-R--
robocizna
1.3r-g/pomiar.

po-
miar.

r-g

36.40

Razem z narzutami:

70

KNR-W
4-03
1202-02

E70

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napigcia

obmiar = 2 pomiar.

R -
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L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.
1* robocizna r-g 3.52

1.76r-g/pomiar.
Razem z narzutami:

71/KNR 13- |E71 Badanie wytacznika przeciwporaze- | szt.
d.3]21 0402- niowego réznicowo-pradowego
03 obmiar =17 szt.
-R--
1* robocizna r-g 67.49
3.97r-g/szt.
Razem z narzutami:
72|KNR-W  |E72 Sprawdzenie samoczynnego wyta- | préb.
d.3/4-03 czenia zasilania - pierwsza préba
1209-01 dziatania wytacznika réznicowopra-
dowego

obmiar =55 préb.

~-R--
1* robocizna r-g 18.15
0.33r-g/préb.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Instalacja oswietlenia, sity i wentylaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

73
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-08
0611-02

E73

Montaz uziomu powierzchniowego w
wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie
kat.1ll

obmiar =124 m

~-R--
robocizna
0.761r-g/m

M --
bednarka ocynkowana 30x4mm
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-GS -
spawarka
0.38m-g/m

m

r-g

94.36

128.96

2.50

47.12

Razem z narzutami:

74
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR-W
5-08
0604-05

E74

Montaz zwoddéw poziomych instalacji
odgromowej nienaprezanych z preta
o $rednicy do 10 mm na dachu stro-
mym pokrytym dachéwka lub eterni-
tem

obmiar =186 m

~-R--
robocizna
0.218r-g/m

- M --

prety stalowe ocynkowane fi 8mm
1.04m/m

wsporniki dachowe

1.01szt/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt

%

40.55

193.44

187.86

2.50

Razem z narzutami:

75

d.4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W
5-08
0602-03

E75

Ukfadanie przewodow wyréwnaw-
czych w budynkach w ciggach po-
ziomych na wspornikach mocowa-
nych na cegle z kuciem mechanicz-
nym- przekréj bednarki do 120mm2
obmiar =42 m

~-R--
robocizna
0.261r-g/m

- M --

bednarka ocynkowana 25x4mm
1.04m/m

wsporniki $cienne

1.01szt/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-GS -
spawarka
0.13m-g/m

r-g

szt

%

m-g

10.96

43.68

42.42

2.50

5.46

Razem z narzutami:

76
d.4

1*

KNR-W
5-08
0619-06

E76

Montaz ztaczy kontrolnych z pota-
czeniem drut-ptaskownik w instalacji
odgromowej lub przewodow wyr6ow-
nawczych

obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
0.449r-g/szt.

-26-
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4. PRZEDMIAR

Wyszyny

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

2*

3*

M --
zlacza kontrolne
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt

%

4.00

2.50

Razem z narzutami:

77
d.4

1*

2*

KNR-W
5-08
0617-01

E77

taczenie przewoddéw uziemiajgcych
przez spawanie w wykopie - bednar-
ka 120mm2

obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
0.248r-g/szt.

-G -
spawarka
0.124m-g/szt.

szt.

0.99

0.50

Razem z narzutami:

78
d.4

1*

2*

KNR-W
5-08
0617-05

E78

taczenie przewoddéw uziemiajgcych
przez spawanie na $cianie - bednar-
ka 120mm2

obmiar =8 szt.

~-R--
robocizna
0.269r-g/szt.

-GS -
spawarka
0.134m-g/szt.

szt.

r-g

m-g

2.15

1.07

Razem z narzutami:

79
d.4

1*

2*

3*

KNR-W
5-08
0618-01

E79

taczenie preta o $r.do 10mm na da-
chu za pomoca ztgczy skrecanych
uniwersalnych krzyzowych

obmiar =27 szt.

~-R--
robocizna
0.179r-g/szt.

- M --

zlgcza uniwersalne
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

4.83

27.00

2.50

Razem z narzutami:

80
d.4

1*

2*

wycena
wlasna

E80

Montaz studzienki odgromowej
obmiar =3 szt.

~-R--
robocizna
1.5r-g/szt.

M --
studzienka plastykowa odgromowa
typu GALMAR nr 114 02

1szt/szt.

szt.

r-g

szt

4.50

3.00

Razem z narzutami:

81
d.4

1*

KNR-W
4-03
1001-09

E81

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur
ICTA16 w cegle
obmiar =24 m

~-R--
robocizna
0.11r-g/m

r-g

2.64

Razem z narzutami:
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny

L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.
82|KNR 5-08 |[E82 Rury winidurowe ICTA 16 uktadane m
d.4/0107-01 p.t. w podfozu r6znym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd

obmiar =24 m

~-R--
1* robocizna r-g 2.19
0.0957*0.955=0.0914r-g/m

- M --
2* rura winidurowa ICTA 16 m 24.96
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

83|KNR-W  |E83 Przewody LgY 4 mm2 wciggane do m
d.4/5-08 rur
0204-03 obmiar =32 m
-R--
1* robocizna r-g 0.77
0.0242r-g/m
- M --
2% przewéd LYg 4mm2 m 33.28
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
84/ KNR-W |E84 Przewody izolowane jednozytowe o m
d.4/5-08 przekroju zyty do 4 mm2 wciggane
0204-04 do rur

obmiar =32 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.94
0.0294r-g/m

- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

Razem z narzutami:
85|KNR 5-08 |[E85 Montaz na gotowym podtozu puszki | szt.
d.4/0303-06 potaczen wyréwnawczych - moco-
wanych bezsrubowo

obmiar = 3 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.25
0.4367*0.955=0.417r-g/szt.

- M --
2% puszki potaczen wyréwnawczych szt 3.06
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

86|KNNR 5 |E86 Montaz szyny ekwipotencjalnej Szt.
d.4/0303-10 obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.86
0.62r-g/szt.
- M --
2% szyna ekwipotencjalna typu R15/C szt 3.06
nr 563030 DEHN
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50

2.5%(od M)
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Budynek socjalny przy boisku sportowym 4. PRZEDMIAR Wyszyny

L | Podsta- Nr spec. Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
p. wa techn. dy jedn.
Razem z narzutami:
87|KNR 7-08 |[E87 Przewody uziemiajgce z linki LgY szt
d.4/0905-02 25mm2
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.52
0.26r-g/szt
- M --
2% przewéd LgY 25mm2 m 4.00
2m/szt
3* koncéwka kablowa Cu 25mm2 szt 4.16
2.08szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 5.00
5%(od M)
-S -
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 | m-g 0.14
A
0.07m-g/szt
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.02
0.01m-g/szt
Razem z narzutami:
88|KNR 5-04 |[E88 Wykonanie obejmy uziemiajacej do | szt.
d.4/1802-08 4"
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 25.29
6.62*0.955=6.3221r-g/szt.
- M --
Ad objemka uziemiajgca 3/4 - 4 szt 4.00
1szt/szt.
3* Sruby z nakretkami i podkfadkami kg 0.72
ocynkowane
0.18kg/szt.
Razem z narzutami:
89|KNR 5-04 |[E89 Wykonanie obejmy uziemiajacej do | szt.
d.4/1802-03 1"
obmiar =10 szt.
-R--
1* robocizna r-g 46.89
4.91*0.955=4.6891r-g/szt.
- M --
2% objemka uziemiajgca 3/4 - 1 szt 10.00
1szt/szt.
3* Sruby z nakretkami i podkfadkami kg 1.80
ocynkowane
0.18kg/szt.
Razem z narzutami:
90|KNR-W  |E90 Pierwszy pomiar instalacji odgromo- | po-
d.4/4-03 wej miar.
1205-03 obmiar =4 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 5.04

1.26r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
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Budynek socjalny przy boisku sportowym PODSUMOWANIE Wyszyny

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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