Pracownia Architektoniczna ARCUS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow bu-

dowlanych
NAZWA INWESTYCJI : Budynek socjalny
ADRES INWESTYCJI : Wyszyny gm. Budzyn
INWESTOR : Gmina Budzyn
ADRES INWESTORA . Lipowa 6 Budzyn
BRANZA :  Konstrukcyjno - Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 01-09-2009
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Cena nie zawiera podatku VAT

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wyszynybudinwakt2. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 3740 dla B.U.T. 662007100

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- |m?2
0126-01 charek
0126-02
353.12 m?2 353.120
RAZEM 353.120
2/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
0229-02 1
70.62 m3 70.620
RAZEM 70.620
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z |m3
0205-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km
0214-04
146.9 m3 146.900
RAZEM 146.900
4/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV|m3
0317-02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szero-
kos¢ 0.8-1.5m
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
0202-01 nie betonu
34.84 m3 34.840
RAZEM 34.840
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
0201-01 nie betonu
4.96 m3 4.960
RAZEM 4.960
8/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m?3
0218-01 fozu - reczne uktadanie betonu
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
0290-01
0.171 t 0.171
RAZEM 0.171
10/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
0290-02 ne
0.532 t 0.532
RAZEM 0.532
11| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-  |m?2
0604-02 damentowych betonowych
84.12 m?2 84.120
RAZEM 84.120
12| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
30.99 m3 30.990
RAZEM 30.990
13| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
58.2 m?2 58.200
RAZEM 58.200
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - m2
0604-10 pierwsza warstwa
58.2 m?2 58.200
RAZEM 58.200
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-  |m?2
0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
46.76 m?2 46.760
RAZEM 46.760
16| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow z zageszczeniem dowiezionym piaskiem m3
0320-02 z.sz.
2.2
analogia
147.75 m3 147.750
RAZEM 147.750
17| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
445 m3 44.500
RAZEM 44.500
18| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
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22.01 m3 22.010
RAZEM 22.010
19| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
1102-02 tarte na gtadko
220.15 m?2 220.150
RAZEM 220.150
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco-  |m?
0604-03 pierwsza warstwa
220.15 m?2 220.150
RAZEM 220.150
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco- | m?
0604-04 druga i nastepna warstwa
220.15 m?2 220.150
RAZEM 220.150
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 5¢cm poziome na wierz- |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
220.15 m?2 220.150
RAZEM 220.150
23|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
0607-02
analogia
225.4 m?2 225.400
RAZEM 225.400
24|/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- |m?2
1102-02 tarte na gtadko
1102-03
220.15 m?2 220.150
RAZEM 220.150
25/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?
1102-02 tarte na gtadko
1102-03
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
26/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z pustakéw cera- |m2
0109-05 micznych typu U/220 grubosci 25 cm
422.96 m?2 422.960
RAZEM 422.960
27/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych typu|m2
0131-05 U/220 o grubosci 25 cm
85.02 m?2 85.020
RAZEM 85.020
28| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
0208-04 do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu
0.51 m3 0.510
RAZEM 0.510
29/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
0126-01 bloczkéw i pustakow
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
30/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
61.2 m 61.200
RAZEM 61.200
32|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA nova m2
0214-01
247 m?2 247.000
RAZEM 247.000
33| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
0214-05
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
34| KNR-W 2-02 |wience i wylewki m3
0210-01
analogia
11.92 m3 11.920
RAZEM 11.920
35/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - reczne m3
0210-03 uktadanie betonu
analogia
2.37 m3 2.370
RAZEM 2.370
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36/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - reczne m3
0210-04 uktadanie betonu
analogia
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
37|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m2
0216-02
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
0290-01
1.01 t 1.010
RAZEM 1.010
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
0290-02 ne
0.980 t 0.980
RAZEM 0.980
40 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
0122-01
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
41/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.- klinkierowe m3
0122-01
analogia
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
42|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m?2
0120-01
13.87 m?2 13.870
RAZEM 13.870
43/ KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
83.35 m?2 83.350
RAZEM 83.350
44 dostawa i montaz $cianek sanitarnych z HDF m?2
23.66 m?2 23.660
RAZEM 23.660
45/ KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
0406-01 drew.
1.16 m3 1.160
drew.
RAZEM 1.160
46/ KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
0407-03 nasyc. drew.
0.22 m3 0.220
drew.
RAZEM 0.220
47/KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
0408-03 cicy nasyconej
3.41 m3 3.410
RAZEM 3.410
48 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m?3
0408-05 tarcicy nasyconej
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
49/ KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- | m3
0408-07 syconej
1.83 m3 1.830
RAZEM 1.830
50| KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m?3
0409-04
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
51/ KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.83 m3 0.830
drew.
RAZEM 0.830
52| KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-03
analogia
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
53/ KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
0407-03 nasyc. drew.
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0.22 m3 0.220
drew.
RAZEM 0.220
54| KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m?2
0103-03
374.06 m?2 374.060
RAZEM 374.060
55|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
0101-05
374.06 m?2 374.060
RAZEM 374.060
56| KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceramiczna (gasior 83,91 mb) m2
0504-02
analogia
374.06 m?2 374.060
RAZEM 374.060
57 KNR-W 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
0514-02 nej
100.32 m?2 100.320
RAZEM 100.320
58 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
59/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-03
97.59 m 97.590
RAZEM 97.590
60| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-02
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
61| KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej poziome 25 cm dwie warstwy m2
0613-03
analogia
264.61 m?2 264.610
RAZEM 264.610
62| KNR 2-02 paroizolacja m2
0607-02
analogia
264.61 m?2 264.610
RAZEM 264.610
63| KNR-W 2-02 | W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na stropach | m?2
2007-02
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
65| KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusz- |m?2
2006-04 tach
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
66/ KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.08 m3 0.080
drew.
RAZEM 0.080
67| KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach |m?2
2008-01 na podfozu ceramicznym
1403.26 m?2 1403.260
RAZEM 1403.260
68| KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - | m?2
2008-08 dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1403.26 m?2 1403.260
RAZEM 1403.260
69| KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach | m?
2008-04 na podtozu betonowym
202.54 m?2 202.540
RAZEM 202.540
70/ KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach - | m?2
2008-09 dodatek za pogrubienie 0 5 mm
202.54 m?2 202.540
RAZEM 202.540

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 3740 dla B.U.T. 662007100
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71/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
0829-03
526.25 m?2 526.250
RAZEM 526.250
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem
1141.87 m?2 1141.870
RAZEM 1141.870
73| KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
1018-02
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
74/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
1018-03
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
75/KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
1018-04
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
76 KNR-W 2-02 |parapety zewn. m2
0517-01
analogia
19.08 m?2 19.080
RAZEM 19.080
77|KNR-W 2-02 |Parapety z konglomeratu 30 cm szer m
2119-02
analogia
47.7 m 47.700
RAZEM 47.700
78/ NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
36.54 m?2 36.540
RAZEM 36.540
79/NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
202 2807-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
220.15 m?2 220.150
RAZEM 220.150
80|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
326.3 m 326.300
RAZEM 326.300
81 dostawa i montaz poreczy systemowej m
10.41 m 10.410
RAZEM 10.410
82| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzchni | m?2
1027-03 ponad 1.5 m2
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
83|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
1018-05
analogia
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
84/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
1022-01 czone
62.8 m?2 62.800
RAZEM 62.800
85| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
1025-02 wane dwukrotnie na budowie typu FD7
62.8 szt. 62.800
RAZEM 62.800
86|NNRNKB (z.VIl) docieplenie Scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem m2
202 2608-01 |styropianu i jednej warstwy siatki na Scianach petnych i z otworami o pow. betono-
wej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
257.96 m?2 257.960
RAZEM 257.960
87|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - oscieza - styro- | m?2
202 2608-06 |pian z jedng warstwa siatki
119.4 m?2 119.400
RAZEM 119.400
88/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona narozni- |m
202 2608-08 |koéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
44.6 m 44.600
RAZEM 44.600

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 3740 dla B.U.T. 662007100
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89/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian
105.39 m?2 105.390
RAZEM 105.390
90| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
105.39 m?2 105.390
RAZEM 105.390
91| KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 m2
0921-01 z.sz.|m2.
5.6. 9911
47.19 m?2 47.190
RAZEM 47.190
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 353.12
01 0126-02 20 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3 70.62
02 do 10 m w gruncie kat. Ill
3/KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3 146.9
02 0214-04 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtosé 6 km
4|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 8.4
02 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg,
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos¢
0.8-1.5m
5/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9.6
01
6/ KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 34.84
01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
7/KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 4.96
01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
8|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m?3 12,5
01 netrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie betonu
9/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.171
01 budowli - prety gtadkie
10| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.532
02 budowli - prety zebrowane
11/ KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 84.12
02 piku na gorgco faw fundamentowych betonowych
12| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- | m3 30.99
0101-06 towej
13| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 58.2
0603-09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
14| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy |m?2 58.2
0604-10 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
15/ KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 46.76
01 piku na goraco taw fundamentowych murowanych z wyréw-
naniem zaprawg
16| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow z zageszczeniem dowiezionym m3 147.75
02 z.sz. 2.2 piaskiem
analogia
17/ KNR 2-02 1101- | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 44.5
07 wym
18/ KNR 2-02 1101- | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 22.01
01
19/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 220.15
02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
20|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m?2 220.15
03 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
21/KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m?2 220.15
04 na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
22| KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2 220.15
03 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
23|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 225.4
02 nowej
analogia
24/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 220.15
02 1102-03 wej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
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sior 83,91 mb)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 15.6
02 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
26|KNR 2-02 0109- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m?2 422.96
05 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25
cm
27| KNR 2-02 0131- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $cien-|m?2 85.02
05 nych ceramicznych typu U/220 o grubosci 25 cm
28 KNR-W 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek |m3 0.51
0208-04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktada-
nie betonu
29|KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z|szt 38
01 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
30| KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 12
02 rowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw
i pustakow
31/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 61.2
05 brykowanych
32| KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA nova m2 247
0214-01
33 KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie |m 12.5
0214-05
34| KNR-W 2-02 wience i wylewki m3 11.92
0210-01
analogia
35/KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3 2.37
0210-03 kroju do 12 - reczne uktadanie betonu
analogia
36/ KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3 1.25
0210-04 kroju do 14 - reczne uktadanie betonu
analogia
37/KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne |m2 2.8
02 uktadanie betonu
38| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 1.01
01 budowli - prety gtadkie
39|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.980
02 budowli - prety zebrowane
40| KNR 2-02 0122- | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2  |m3 8.2
01 ceq.
41| KNR 2-02 0122- | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2  |m3 1.95
01 ceg.- klinkierowe
analogia
42|KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 m2 13.87
01 ceq.
43|KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m?2 83.35
02 ceq.
44 dostawa i montaz $cianek sanitarnych z HDF m? 23.66
45/KNR 2-02 0406- | Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew. 1.16
01 nasyconej
46/KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugo$ci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do | m3 drew. 0.22
03 180 cm2 z tarcicy nasyc.
47/KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3 3.41
03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
48| KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 3.15
05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
49| KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna  |m3 1.83
07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
50/ KNR 2-02 0409- | Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 0.75
04 cm2 z tarcicy nasyconej
51/ KNR 2-02 0406- | Ramy goérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj po- m3 drew. 0.83
06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
52| KNR 2-02 0409- | Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 0.34
03 nasyconej
analogia
53| KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do | m?3 drew. 0.22
03 180 cm2 z tarcicy nasyc.
54| KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2 374.06
0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m
55/KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 35 cm m?2 374.06
0101-05
56| KNR 2-02 0504- | Pokrycie dachdw dachdwka zaktadkowa ceramiczna (ga- |m?2 374.06
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
57| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 100.32
0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
58 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt. 18
0104-04
59| KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy ocynko- |m 97.59
03 wanej
60| KNR 2-02 0510- | Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowanej |m 325
02
61/KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome 25 cm dwie | m?2 264.61
03 warstwy
analogia
62| KNR 2-02 0607- | paroizolacja m?2 264.61
02
analogia
63| KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 1
1016-07
64| KNR 2-02 2007- | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.z listew | m?2 17.61
02 drewnianych na stropach
65| KNR 2-02 2006- | Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m?2 17.61
04 na stropach na rusztach
66 KNR 2-02 0406- | Ramy goérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj po- m3 drew. 0.08
05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
67|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m2 1403.26
01 wyk.mechan.na $cianach na podtozu ceramicznym
68| KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m2 1403.26
08 wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
69| KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m2 202.54
04 wyk.mechan.na stropach na podtozu betonowym
70/ KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m2 202.54
09 wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
71/KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m?2 526.25
03
72| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1141.87
03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
73| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 23.6
1018-02 wierzchni 0.6-1.0 m2
74| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 53
1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2
75|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 4.8
1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2
76| KNR-W 2-02 parapety zewn. m2 19.08
0517-01
analogia
77 KNR-W 2-02 Parapety z konglomeratu 30 cm szer m 47.7
2119-02
analogia
78/ NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o |m?2 36.54
2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES | m2 220.15
2807-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
80/|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15/m 326.3
2809-01 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
81 dostawa i montaz poreczy systemowej m 10.41
82| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z na-  |m?2 7.2
1027-03 Swietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
83| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne z ksztaftownikow z wysokoudarowego |m?2 14.4
1018-05 PCW
analogia
84| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 62.8
1022-01 fowe fabrycznie wykoriczone
85/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- |szt. 62.8
1025-02 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD7
86/NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOP- |m?2 257.96
2608-01 TER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na
Scianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej
87/NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOP- |m?2 119.4
2608-06 TER" - oécieza - styropian z jedng warstwa siatki
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
88/NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOP- |m 44.6

2608-08 TER" - ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z

dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki

89|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- | m?2 105.39

01 tem STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
90|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- | m?2 105.39

06 tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
91/KNR 2-02 0921- | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 c¢m $cian Licowa- |m?2 47.19

01 z.sz. 5.6. nie powierzchni do 10 m2.

9911

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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