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Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany Jozef Kupczyk zamieszkaty w Ostrowie
WIkp. przy ul. Staszica 8c/8 oswiadczam, ze wykonany przeze
mnie projekt budowlany , Budynku socjalnego z parkingiem
przy istniejacym boisku sportowym” w Wyszynach gm. Budzyn
jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

mgr inz. Jozef Kupczyk
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opr acowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych Budynku

socjalnego z parkingiem przy istnigjacym boisku sportowym w Wyszynach Gm. Budzyn.

2. Podstawa opr acowania

umowa z | nwestorem

uzgodnienia z Inwestorem

projekt architektoniczno-konstrukcyjny
uzgodnienia miedzybranzowe

obowiazujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

zasilanie

tablice rozdzielcze

wewnetrzne linie zasilgjace

instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

instalacja urzadzen wentylacyjnych i kottowni

instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
ingtalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

instalacja odgromowa

linia kablowa nn zalicznikowa

uwagi koncowe

4. Dane ener getyczne

napigcie zadlania Un = 400/230V, 50Hz
moc przylaczeniowa P=220kwW
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- uklad sieci obiektu TN-S

- pomiar energii eektryczngl w ztaczu kablowym

- system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

5. Zasilanie
Zasilanie obiektu nie stanowi tematu opracowania. Przytacze zostanie
zaprojektowane i wykonane przez RZE na podstawie technicznych warunkow

przytaczenia RD-3/2007/0136 z 08.02.2007r.

6. Tablice rozdzielcze
Rozdzielnice gtdwna RG zaprojektowano w szafie podtynkowe). W RG

umieszczono wytacznik gtowny MC2-160A. Rozdzielnie wyposazy¢ w urzadzenia zgodnie
ze schematami tablic. Dopuszcza Sie¢ mozliwosé¢ zastosowanie innych typow urzadzen i
aparatéw o tych samych parametrach. Tablice wyposazy¢ w zamki, a elementy znajdujace
Si¢ pod napi¢ciem szczelnie ostonic¢ przegrodami i ostonami z materiatu izolacyjnego.
Obciazeniaw poszczegdlnych tablicach nalezy roztozy¢ rownomiernie na poszczegolne

fazy. Tablice wykonat w systemie 5-przewodowym /R,S, T,N,PE/.

7. Wewnetr zne linie zasilajace

Rozdzielnia RG zasilana bedzie linig kablowa zaicznikowa YKY 5x35mm?2 ze
zlacza kablowego ZKP zlokalizowanego w ogrodzeniu posesji. Przebieg tras linii oraz

sposdb montazu podano na rysunkach instalacji.

8. Pomiar enerqii elektryczneg

Pomiar energii elektryczng zgodnie z warunkami przylaczenia umieszczony bedzie

w zlaczu kablowym ZKP zlokalizowanym w ogrodzeniu posesi.
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9. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V

I nstalacje obgmuja oswietlenie ogdlne oraz gniazda wtyczkowe. | ngtalacje
wykona¢ przewodami YDY i YDYp 1.5mm2 - 750V oswietlenie oraz YDY 3x2,5mmz2 i
YDY p3x2.5mm2 750V gniazda wtyczkowe o ilosci zyt wg. potrzeb. Przewody uklada¢
pod tynkiem lub w przypadku wykonania stropdw podwieszonych w rurkach i korytkach.
Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z PN-84/E-02033. Rozmieszczenie i typy opraw w
poszczegolnych pomieszczeniach oznaczono narzutach. W oprawach stosowacé
swietlowki typu New Generacion 80 TLD o zwiekszonym strumieniu $wietinym prod.
Philips Pita. Dodatkowo projektuje Si¢ oswietlenie awaryjne poprzez montaz w oprawach
oswietlenia ogolnego modutdw awaryjnych. Lokalizacje gniazd pokazano narzutach

pomieszczen. Wysokos¢ mocowania osprzetu:

- gniazda wtyczkowe nawys. 1,5m od posadzki w pomieszczeniach
socjanych i sanitarnych w pozostatych 0.3m od posadzki.

- laczniki nawysokosci 1,4m od posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych /wezty sanitarne, kuchnia,
zmywalniai pomieszczenia gospodarcze/ nalezy montowaé osprzet rozdzielczy i
taczeniowy bakelitowy szczelny zagtcbiony w tynku. W/w pomieszczeniach osprzet
powinien posiada¢ stopien ochrony minimum IP X5. W pozostatych pomieszczeniach
stosowac osprzet podtynkowy. Podczas montazu gniazd wtyczkowych zachowat
wymagane odlegtosci od wyposazenia instalacyjnego szkoty /umywalki, zlewy, grzejniki
itp./. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawami VOY AGER. Diugos¢ swiecenia
opraw po wylaczeniu napiecia okoto 3 godzin. I nstalacje na poddaszu wykonaé
natynkowo w rurkach RLHF25.

10. I nstalacja ur zadzen wentylacyjnych i kotlowni

I nstalacja obgmuje tylko zasilanie centrali wentylacyjngj. Wykona¢ ja przewodami
kabelkowymi Y DY 5x6mm2-750V . Potaczenia pomigdzy centralami, automatyka i
sterownikiem wykonuje dostawca i montazysta urzadzen. Uruchomienie wentylacji jest

réwniez w jego gestii. Réwniez w kottowni projekt przewiduje zasilanie sterownika,
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natomiast montaz, zaslaniei uruchomienie urzadzen wykonuje dostawcai montazysta

kottowni.

11. I nstalacja potaczen wyr Ownawczych

Zgodnie z norma PN-IEC 60363 zaprojektowano potaczenia wyrownawcze.
W tablicy RG punkt PE nalezy uziemi¢. Uziemienie to wykonaé poprzez potaczenie z
punktem PEN w ztaczu kablowym. W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze
miedzy przewodzacymi elementami statych obudow urzadzen, konstrukcja stalowa
budynku oraz sieci instalacji wody, sciekow , co. W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢
lokalne potaczenia wyrownawcze miedzy urzadzeniami i polaczy¢ z catoscia instaacji
wyrownawczej. Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem instalacji elektryczng nalezy

przeprowadzi¢ wymagane badania techniczne instalacji zgodnie z normami.

12. Ochrona pr zepieciowa

Dla ochrony przepigciowej zaprojektowano w rozdzielnicy gtowneg RG

ochronniki przepigciowe V25-B+C/4 OBO Bettermann.

13. I nstalacja ochr ony od por azen pr adem elektrycznym

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN-1EC 60363, przestrzegajac
zaréwno co do ochrony od porazen jak i Sposdb wykonywania instalacji elektrycznych.
I nstalacja ta obgmuje:

- stosowanie wytacznikdw roznicowo-pradowych

- stosowanie wytacznikdw izolacyjnych

- stosowanie przewodow o izolacji wzmocniong /750V/

- stosowanie lokanych potaczen wyréwnawczych

- stosowanie odgromnikow i ochronnikdw przepieciowych

- Sie¢ zaslgjaca w obrebie projektowanego budynku: TN-S
Maksymalny czas odtaczenia napiecia Ts = 0,4sek. dla warunkéw normalnych /50V/.
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Do kotkdw ochronnych gniazd wtyczkowych oraz zaciskow ochronnych pozostatych
odbiornikéw nalezy przytaczy¢ przewdd ochronny PE /nie taczy¢ z przewodem N/.
Przewody: ochronny PE i przewdd zerowy N powinny by¢ izolowane jak przewody

fazowe i potaczone w ztaczu kablowym ze wspolnym uziomem o rezystancji R< 10W.

14. | nstalacja odgr omowa

Dla projektowanego obiektu wymagana jest ochrona piorunochronna przed
wyladowaniami atmosferycznymi. Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome
jako nienaprezane /dopuszcza si¢ rowniez wykonanie zwoddéw naprezanych/. Wykonag je
drutem miedzianym F 6mm. Nalezy stosowa¢ osprzet odgromowy typu GALMAR.
Wszystkie czesci metalowe budynku zngjdujace si¢ na dachu powinny by¢ potaczone z
najblizszym zwodem. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem miedzianym
F 6mmw rurce RB18 pod tynkiem. Uziom otokowy wykona¢ bednarka ocynkowana
30x4mm, utozona na giebokosci 0,7m. Zitacza kontrolne umiesci¢ w studzience
probierczej. Uziom otokowy potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentow. Rozmieszczenie
zwodbéw poziomych, przewoddw odprowadzajacych i uziemigjacych pokazano narysunku
instalacji odgromowse. Do uziomu nalezy podtaczy¢ wszystkie rurociagi metalowe
stanowiace przylacza instalacyjne do budynku, szyne wyrdwnawcza stosujac bednarke
stalowa ocynkowana 30x4mm. Przy wykonywaniu instalacji niezaleznie od podanych
zalecen nalezy przestrzega¢ przepisy normy PN-IEC 61024.

15. Budowa linii kablowej

Budowa linii kablowej obgjmuje zasilanie rozdzielni RG kablem YKY 5x35mm2.
Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze zlacza kablowego ZKP. Kable uktada¢ w rowie kablowym
na giebokosci 0,8 mwzdtuz linii falistgl na podsypce piaskowse o grubosci 10cm. Utozone
kabel naezy przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwa rodzimego

gruntu o grubosci co ngimnig 15 cm. Nawarstwe gruntu w celu oznaczenia trasy kabla
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utozy¢ folie koloru niebieskiego. Nastepnie kabel zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego lub
piasku do pierwotnego poziomu. Kabel nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi z
napisanymi na nich opisem kabla wg wymogow PN/E-05125. W migjscu skrzyzowania
projektowanego kabla z droga, wodociagiem, kandizacja i uziomem instalagji
odgromowse kabel utozy¢ w rurze ostonowej Janoflex F 110. Nastepnie kabel zasypaé
warstwa gruntu rodzimego do pierwotnego poziomu. Skrzyzowanie i zblizenia z innymi
urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Przy zmianie
kierunkéw trasy kabla nalezy ustawi¢ oznaczniki kablowe betonowe. Przed zasypaniem

kabla, nalezy wykona¢ badanie ciagtosci zyt i stanu izolagji.

16. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia zewngtrznego przewidziano:
fundamenty betonowe do stupéw B-100
stupy oswietleniowe S-60PC Al
oprawy oswietleniowe SGS 102/150W na wysiegniku 1m
kabdl zaslajacy YKY 5x10 mm2
Utozenie kabla wedtug wskazéwek jak w punkcie nr 15. Kazdy stup wyposazony jest
w tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowa. Polaczenie oprawy z zabezpieczeniem
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przy stupach wykona¢ uziomy o rezystancji
mnigjszej niz 10 W. Zapalanie opraw odbywac Si¢ bedzie automatycznie przekaznikiem

zmierzchowym Wz 301 zamontowanym w rozdzielni gtownej RG.

17. Uwaqi koncowe

- Ninigjsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i
wytycznych otrzymanych od I nwestora.

- Projektant nie bierze odpowiedzianosci za prawidiowos¢ danych, otrzymanych od
Inwestorai dostawcéw urzadzen. Nie odpowiada réwniez za wiasciwe dobranie,

dziatanie i spetnienie wymogow i zatozen produkcyjnych, stawianych linii
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technologiczng i wszystkim urzadzeniom technologicznym, montowanych w
projektowanym obiekcie.

- W przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych ninigjszym
opracowaniem oraz opracowaniami pézniejszymi rozwiazan, nalezy uzgodni¢ je
kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a zwltaszcza
PN-I1EC 60363

- wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialdw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty okreslone w Prawie Budowl

- zabraniaS¢ wykonywa¢ prac montazowych pod napicciem.

- uktadanie kabli, przewodow i osprzetu nalezy skoordynowa¢ z wykonawcami
robét budowlanych i instalacji sanitarnych w celu unikniecia kolizji.

- naezy zwrdci¢ uwage nato, aby przewody instalacji sanitarnych i inne nie
zakrywaly puszek rozgaleznych instalacji elektrycznych.

- po wykonaniu ingtalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badaniai proby, a
wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

- ewentuane zmiany i odst¢pstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢

-z projektantem lub inspektorem nadzoru

- zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw w stosunku do instalacji sanitarnych
I instalacji teletechnicznych.

- zewzgledu na duze uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy wykona¢
recznie, zawiadamigjac przed rozpoczeciem wykopow wiascicieli uzbrojenia celem
doktadnego jego zlokalizowania.

- Wszelkie rozbieznosci migdzy projektem zagospodarowania terenu a stanem
faktycznym, stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢
Inwestorowi.

- Projekt nalezy rozpatrywac facznie ze wszystkimi pozostatymi projektami

branzowymi.
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