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1.2.

1.3.

Opis techniczny

do projektu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
dla projektowanego budynku socjalnego w Wyszynach

1.1. Dane.
1.1.1. Obiekt: Budynek socjalny z parkingiem przy istniejgcym
boisku sportowym
1.1.2. Adres: Wyszyny, gmina Budzyn
Dziatka nr 485 ark. mapy 403.333.1311
1.1.3. Inwestor: Gmina Budzyn
64-840 Budzyn
ul. Lipowa 6

Podstawa opracowania

- Podktady budowlane

- Inwentaryzacja budowlana

- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Normy, przepisy, katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy
= Przytgcze wodociggowe
= Przytgcze kanalizacji deszczowej



1.4.

1.4.1.

Opis rozwigzan technicznych
Przytacze wodociggowe

Przewidziano zasilanie projektowanego obiektu z miejskiej sieci wodociggowe;j
przytaczem wodociggowym z rury PE 63x4,7 SDR13,6; PN10. Trase przytacza
oznaczy¢ stosujgc tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg
metalowa.

Wezet wodomierzowy zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni. W celu
pomiaru zuzycia wody zastosowano wodomierz WS10 (Powogaz) o Srednicy
DN40 i przepustowosci nominalnej 10m3/h. Ponadto przewidziano montaz w
wezle wodomierzowym filtra do wody typ Y222 DN50 produkciji ,Danfoss” oraz
zaworu antyskazeniowego typu BA typ 2760 DNS50 produkcji ,Danfoss”.
Zaprojektowano wiaczenie w istniejgcy wodocigg za pomocg uniwersalnej
opaski do nawiercania DN100/DN50. Bezposrednio za opaskg zamontowac
nalezy miekkouszczelniajacg zasuwe kotnierzowg z gtadkim i wolnym
przelotem DN50 np. Hawle nr kat. 4000E2.

Rozwigzania materiatowe

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociggowych
PE 63x4,7 PN10, typoszeregu SDR13,6.

Uzbrojenie przewodu stanowig zasuwa kotnierzowa z gtadkim i wolnym
przelotem DNS50 np. Hawle nr kat. 4000E2.

Szczegotowe rozwigzania ujeto w czesci rysunkowe;.

Proba cisnieniowa

Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725.

Probe hydrauliczng ciSnieniowg przeprowadzi¢é po utozeniu przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Przy probie nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Napetnienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego
punktu w taki sposdb, aby w ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km
rurociggu (niezaleznie od srednicy)

o Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac¢ 20°C

e Po catlkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania ci$nienia

e Po ustabilizowaniu cisnienia przystgpi¢ do proby. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,0 MPa, zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)

Préba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki
hydraulicznej nie przekracza 0,01 MPa na kazde 100m dtugosci badanego
przewodu przy pozostawieniu go pod cisnieniem prébnym przez 30 minut. Po
zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejszaC powoli, badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody w sposéb kontrolowany.



Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, przewdd nalezy
poddac ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢
przeptywu powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

W razie potrzeby przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw.

Zestawienie danych technicznych

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej.

Lp Punkt poboru Wyptyw
normat.
N N x gn
1 Umywalka 0,14 10| 1,40
2 | Miska ustepowa 0,13 10| 1,30
3 | Zlewozmywak 0,14 11 0,14
4 | Zawor czerp.1/2” 0,30 8| 240
5 |Natrysk 0,30 16| 4,80
6 |Pisuar 0,30 8| 2,40
Razem| 12,44

Obliczeniowy pob6r wody zimnej
q=0,682 x (12,44)°* -0,14 = 1,98 IIs = 7,1 mh



1.4.2. Przylacze kanalizacji deszczowej

Przewidziano odprowadzenie $ciekow deszczowych z terenéw utwardzonych
(parkingow) do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej oznaczonej w
czesci rysunkowej symbolem Di. Z uwagi na fakt, ze Scieki odprowadzane sg z
placow parkingowych, przed odprowadzeniem do istniejgcego kanatu
kierowane sg do separatora substancji ropopochodnych. Zaprojektowano
separator weglowodoréw Eco-Tech OS typu NG30 o przepustowosci 30l/s
firmy Eco-Plast.

Z uwagi na zbyt mate zagtebienie istniejgcego kolektora kanalizacji
deszczowej, scieki z nowoprojektowanych dachow i terenéw utwardzonych
skierowano do przepompowni sciekéw deszczowych o przepustowosci 26l/s a
dalej rurociggiem ttocznym =z rury PE160 do istniejgcej studzienki
kanalizacyjne;.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Rozwigzania materiatowe

Zdecydowano sie na wykonanie przylgczy kanalizacji sanitarnej z rur i
ksztattek z PVC-U produkcji Wavin Buk. Jako studnie inspekcyjne
zaprojektowano studzienki betonowe o srednicy 1000mm.

Zastosowane elementy

e Rury kielichowe z PVC-U klasy S, D160, D200, D250,

Ksztattki kielichowe klasy S

Elementy studni prefabrykowanych betonowych D1000

Separator weglowodorow Eco-Tech OS typu NG30 (Eco-Plast)
Przepompownia sciekéw deszczowych o wydajnosci 26l/s

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie elementéw kanalizacji sanitarnej
innych posiadajgcych odpowiednie atesty systemow kanalizacyjnych np.
MABO, Uponor lub innych.

Zestawienie zrzutu sciekow deszczowych i dobér separatora weglowodoréw

Powierzchnia Wspétczynnik Powierzchnia Uwagi
sptywu zredukowana
m? m”
Dachy 270 0,8 216
Place i parkingi 2713 0,6 1628
Tereny zielone 1650 0,1 165
2009

Stad catkowity obliczeniowy odptyw

Qmax = 130 x 0,2009 = 26,1 I/s

Dobér separatora weglowodoréw

Zaprojektowano koalescencyjny separator weglowodorow firmy ,Eco-Plast”
typu ECO-TECH OS typ NG 30 o przepustowosci 30 I/s, pozwalajagcy na
redukcje stezenia zwigzkéw ropopochodnych w sciekach do poziomu ponizej

5 mgl/l.




1.4.3. Wytyczne realizacji rob6t ziemnych i montazowych w zakresie instalacji i
przytaczy sanitarnych

Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych, trasy kanatdéw powinny byc¢
wytyczone przez uprawnionych geodetow.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robot ziemnych
koparkami.

Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem
i w poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o scianach pionowych z petnym
szalowaniem $cian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi
ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na
poziomie okoto 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od
rodzaju gruntu a nastepnie pogtebic recznie do wtasciwej gtebokosSci.
Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno
dopuscic¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu os6b i pojazdow nalezy przewidzieC koniecznosc
przykrywania wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub pojazddw.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a
w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty montazowe

Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy
utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czagstek wiekszych niz 20mm

e nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypacC piaskiem
uzytym do podsypki, a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.

Kanat po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
w co najmniej ¥a obwodu.

Pofgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig polietylenowg w
celu zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki.

Montaz przewodoéw z PCV mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od
0 do 30°C. Zaleca sie prowadzenie robot montazowych w temp. nie nizszej niz
5C.



1.5.

Zasypywanie wykopéw

Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez

Inspektora Nadzoru.

Zasypka wykopu sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajacej — zasypki.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury,

zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania

zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupetnianie obsybki wzdiuz rury nalezy wykonywaé podajac grunt z

najmniejszej mozliwej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na

rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonac¢ aby rura miata

odpowiednie podparcie po bokach.

- Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie,
aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po wypetnieniu wykopu do 2
wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od scian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero gdy nad jej

wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli

nadaje sie do zageszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen

uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do

powierzchni terenu.

Uwagi koncowe

- Miejsce wykonywania robdét zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie

- Prowadzone rurociggi przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie na zlecenie i na koszt Inwestora.

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robo6t  Budowlano-Montazowych  cz.ll, oraz  aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.

mgr inz. Maciej Cyba



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oswiadczam ze powyzszy projekt
przytaczy sanitarnych dla projektowanego budynku socjalnego w Wyszynach
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Maciej Cyba
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