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2. Rysunki techniczne

Temat nrrys. | Skala
Plan sytuacyjny 1:500
Instalacja centralne ogrzewania — rzut przyziemia CO1 1:100
Instalacja centralne ogrzewania — rozwiniecie CO2 1:100
Instalacja gazu — rzut przyziemia G01 1:100
Instalacja wodociggowa — rzut przyziemia WK1 1:100
Instalacja wodociggowa — rozwiniecie WK2 1:100
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut przyziemia KS1 1:100
Instalacja kanalizacji sanitarne;j KS2 1:100
— rzut dachu — poziom +6,00

Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut przyziemia | WMA1 1:50
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — profil | KD1 1:100/200




1.2.

1.3.

Opis techniczny

do projektu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
dla projektowanego budynku socjalnego w Wyszynach

1.1. Dane.
1.1.1. Obiekt: Budynek socjalny z parkingiem przy istniejgcym
boisku sportowym
1.1.2. Adres: Wyszyny, gmina Budzyn
Dziatka nr 485 ark. mapy 403.333.1311
1.1.3. Inwestor: Gmina Budzyn
64-840 Budzyn
ul. Lipowa 6

Podstawa opracowania

- Podktady budowlane

- Inwentaryzacja budowlana

- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Normy, przepisy, katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy

= |Instalacja centralnego ogrzewania
Technologii kottowni gazowej
Instalacja gazu
Instalacja wodociggowa
Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja wentylacji mechaniczne;j



1.4. Opis rozwigzan technicznych
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w
oparciu o norme PN-B-02025. Moc cieplna dostarczana do pomieszczen pokrywa
straty ciepta spowodowane przenikaniem przez przegrody budowlane, jak réwniez
ogrzewa powietrze dostajace sie z zewnatrz przez nieszczelnosci stolarki okiennej,
poprzez nawietrzaki podokienne, oraz na skutek przewietrzania pomieszczen.
Obliczenia wykonano przyjmujac nastepujgce dane do obliczen:

e Budynek potozony jest w |l strefie klimatycznej

e Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -18 stopni C

¢ Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN-
82/B-02402

Wydruki obliczeh wspotczynnikdw przenikania ciepta dla poszczegdlnych
przegrdod budowlanych oraz strat ciepta dla poszczegdolnych pomieszczen sgq
do wgladu w egzemplarzu archiwalnym.

e Straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocqg
programu Instal — OZC 4,5. Wyniki w egzemplarzu archiwalnym

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania
Qco =19,2 kW
Opis przyjetych rozwigzan

Zrédtem ciepta dla nowoprojektowanego budynku socjalnego przy boisku sportowym
jest kottownia gazowa wyposazona w kociot gazowy. Zaprojektowano kociot gazowy
Viessman Vitogas100 o mocy 35kW. Kociot umieszczony jest w wydzielonym
pomieszczeniu kottowni. Projektowany kociot zasila réwniez dwa pojemnosciowe
podgrzewacze wody Vitocell — V 100 o pojemnosci 300 litrow.

Dla potrzeb obiektu zaprojektowano instalacje ogrzewania pompowego. Gtéwne
rozprowadzenie rurociggdbw prowadzi¢ w warstwach posadzek oraz w bruzdach
nasciennych parteru. W pomieszczeniu kottowni rurociagi prowadzi¢ pod stropem.
Instalacje wykonac¢ z rur PP-R Stabi. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
montowac automatyczne zawory odpowietrzajgce, wyposazone w element zwrotno-
odcinajacy umozliwiajacy ewentualny demontaz zaworu odpowietrzajgcego bez
koniecznosci oprdzniania instalacji z wody.

Jako grzejniki zastosowano grzejniki stalowe ptytowe umieszczone w
pomieszczeniach ogrzewanych w miare mozliwosci pod oknami. Zaprojektowano
grzejniki z zasilaniem dolny, w pomieszczeniu kotlowni oraz pomieszczeniu
gospodarza grzejniki z zasilaniem bocznym.

Grzejniki z zasilaniem dolnym posiadajg wbudowang wkiadke zaworowg
umozliwiajgca montaz na grzejniku gtowicy termostatycznej. Grzejniki z zasilaniem
bocznym wyposazy¢ nalezy w zawory termostatyczne. Podigczenie grzejnika
wykona¢ nalezy stosujgc srubunki przytaczeniowe zamykane (dowolnego typu) na
zasilaniu i na powrocie grzejnika.



W celu zapewnienia warunkéw komfortu cieplnego w pomieszczeniach wszystkie
grzejniki wyposazono w zawory grzejnikowe termostatyczne. Grzejniki wyposazone
sq standartowo w odpowietrzniki grzejnikowe.

W  najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce, wyposazone w element zwrotno-odcinajgcy umozliwiajgcy
ewentualny demontaz zaworu odpowietrzajgcego bez koniecznosci oprozniania
instalacji z wody.

Rozwigzania materiatowe
¢ Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur i ksztattek systemu
Fusiotherm Stabi, tgczonych miedzy sobg metodg zgrzewania, oraz z armaturg za
pomocg specjalnych ksztattek gwintowanych. W projekcie przewidziano montaz rur
systemu Fusiotherm Stabi produkc;ji firmy Aquatherm.

Rurociggi mocowac¢ do scian i podtoza za pomocg obejm metalowych z wktadkg
gumowa. Przy montazu rurociggow stosowacC nalezy zalecane przez producenta
systemu maksymalne rozstawy uchwytéw.

Kompensacje wydtuzen termicznych zrealizowano stosujac kompensacje naturalng i
kompensatory U-ksztattowe.

e Armatura

Zastosowano standartowg armature regulacyjng
e Gtowice termostatyczne np. Danfoss, Heimeier
e Srubunki przytaczeniowe grzejnikow np. Danfoss, Heimeier
e Zawory kulowe petnoprzelotowe wodne - mufowe

o Grzejniki

Jako standartowe rozwigzanie przyjeto grzejniki firmy Vogel & Noot.
Przewidziano grzejniki z zasilaniem dolnym i z zasilaniem bocznym na parterze.

e |zolacje termiczne
Przewidziano izolacje termiczng rurociggow grzewczych.
Przewody prowadzone po $cianach i sufitach ,oraz w $ciankach gipsowo-
kartonowych , piony prowadzone w bruzdach oraz poziomy zabetonowane w
podtodze przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolowa¢ nalezy otuling np.
izotherm-flex445 (Izotem Dammstoffe).

Uwagi koncowe

e Przed zakryciem bruzd i kanatow , oraz przed wykonaniem izolacji
przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalaciji.
Prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 4,5 bara (1,5 ciSnienia roboczego)

e Przed montazem zaworow termostatycznych instalacje przeptukaé, a
nastepnie ustawi¢ wstepnie nastawy zaworow, oraz na gorgco ostatecznie
wyregulowac instalacje



1.4.2.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz.1l oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami w zakresie BHP.

Technologia kotlowni gazowej

Dobdr kotta

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku pokrywane bedzie przez kociot
gazowy firmy Vissmann typu Vitogas 100 o mocy 35 kW, wyposazony
fabrycznie w palnik gazowy atmosferyczny.

Dobdr pomp

Pompa obiegu ogrzewania grzejnikowego - 19,2 kW:

Wyszczegoblnienie Strata cisnienia

Kociot 0,30 m s.w.
Rozdzielacz (ozaworowanie) 0,30 m s.w.
Cisnienie dyspozycyjne c.o. 1,00 m s.w.
Razem 1,60 m s.w.

Wymagane parametry: V= 0,83 +15% = 0,95 m*h, H = 1,60 m s.w.
Dobrano pompe elektroniczng typu 25P0e40C
0 nastepujacych parametrach

V = 0,98 m’h

H= do 3,0 ms.w.

Pompa obiegu ogrzewaczy cieptej wody uzytkowej (15,8 kW) :

Wyszczegoblnienie Strata cisnienia

Kociot 0,30 m s.w.
Rozdzielacz (ozaworowanie) 0,30 m s.w.
Cisnienie dyspozycyjne 0,50 m s.w.
Razem 1,170 m s.w.

Wymagane parametry: V =0,68+15% = 0,78 m®h, H=1,10 m s.w.
Dobrano pompe typu 25P0r40C
0 nastepujacych parametrach :

V= 0,78 m*h

H = do 1,1 m s.w. (I stopien)

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej

Wymagane parametry: V =0,30 m¥%h, H=1,0 m s.w.
Dobrano pompe z korpusem mosieznym typu 15PWr14C
0 nastepujacych parametrach :

V= 0,3m’h

H= do1,0ms.w. (I



Dobér ogrzewaczy cieptej wody uzytkowej

W zwigzku ze stosunkowo wysokim zapotrzebowaniem cieptej wody w
momencie zakonczenia maczu lub treningu (kapiel i mycie 20-25 o0sdb)
zdecydowano sie w konsultacji z inwestorem na montaz 2 pojemnosciowych
ogrzewaczy cieptej wody o pojemnosci 300 | kazdy.

Wykorzystujac w ramach priorytetu przygotowania c.w.u. petng moc kotta
gazowego przygotowanie catej ilosci cieptej wody trwa okoto 1,0 godziny.
Dobér urzadzen zabezpieczajgcych i automatyki

Przeponowe naczynia bezpieczenstwa:

Instalacja centralnego ogrzewania

Pojemnos¢ wodna instalaci

Lp |Wyszczegdlnienie Pojemnos$c¢
1 Instalacja c.o. 280 dm®
3 |Pojemnos¢ kotta 14 dm®
4  |Razem 294 dm®

Objetos¢ uzytkowa naczynia (obliczona dla tg 70°C) :
Vi =1,1x294 x0,0224 = 7,2dm?

Objetos¢ catkowita naczynia obliczona przy nastepujacych zatozeniach:

e cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 0,30 Mpa
e maksymalne cisnienie obliczeniowe w instalacji - 0,25 Mpa
e Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej - 0,10 MPa
e Zawarto$é wstepna wody Vv =294 x 0,005 =1,5 dm?®
e Pojemnosc¢ ekspansywna

Ve =7,2x (0,25 +0,10) : (0,25 - 0,10) = 16,8 dm®
e Pojemnos¢ naczynia Vn =16,8 + 1,5 = 18,3 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu zamknietego typu Flexcon C18 o
pojemnosci 18 dm? produkcji Flamco Polska Sp z o.o.

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy DN20 — 3/4” (zgodnie ze srednicg
ztagcza w naczyniu przeponowym) wraz ze zigczkg samoodcinajgca typu
Flexfast E 3/4”).

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Pojemnos¢ wodna 600l

Temperatura wody zimnej 10°C
Temperatura wody cieptej 60°C



Cisnienie na dolocie w.z. 3,0 bary

Cisnienie otwarcia zaworu bezpo. 6,0 bar
Pojemnos¢ wzbiorcza

Vwzb=6001x1,7% = 10,2 |

Sprawno$¢ naczynia

Spr = ((6,0+1,0) — (3,0 + 1,0))/ ((6,0+1,0-1,2) = 0,31
Stad pojemnosc naczynia V n =10,2/0,31 = 331

Dobrano 2 cisnieniowe naczynia wzbiorcze Airfix D18 na doptywie kazdego z
wymiennikéw (Flamco Polska Sp z 0.0.)

Zawor bezpieczenstwa:
Instalacja centralnego ogrzewania

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR Fig 1915 o Srednicy nominalnej 1/2” i
nastawie standardowej 3,0 bary.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Dobrano 2 zawory bezpieczenstwa (oddzielny dla kazdego ogrzewacza
c.w.u.) SYR Fig 2115 o $rednicy nominalnej 3/4” i nastawie standardowej 6,0
bar.

Uzdatnianie wody kottowej

Do napetniania instalacji centralnego ogrzewania wodg nalezy uzy¢ wody
spetniajgcej wymagania stawiane w/g PN-93/04607.

Zaleca sie napetnienie instalacji woda zakupiona w OZC, lub zlecenie
napetnienia w serwisie Viessmann.

Alternatywnie istnieje mozliwo$¢ montazu w kottowni stacji zmiekczania wody
sktadajacej sie ze zmiekczacza typu TW35 o sterowaniu objetosciowym, filtra
FFO6 (17), i agregatu dozujgcego TK (Dystrybucja WaterTech). Instalacje
napetniajgcg zabezpieczyé nalezy zaworem antyskazeniowym typu BA294

(17).
Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna
e moc cieplna kottowni : 35 kW
o Wymagany przekroj otworu nawiewnego: 5 cm/kW
o Fnmin =5x29=175cm’

Przyjeto otwdr nawiewny wykonany w scianie o wymiarach 40x15 cm (Fgax =
600 cm? Fg, = 300 cm?).

Wiot kanatu nawiewnego wyposazy¢ w czerpnie powietrza, natomiast wylot
kanatu nawiewnego w kratke wentylacyjng z urzgadzeniami do zamykania
zapewniajgce mozliwosSC ograniczenia przekroju przeptywowego, nie wiecej
jednak niz o 50%.



Wentylacja wywiewna:
e Fwmin =300x0,5 =150 cm?

Wywiew realizowany bedzie przez murowany kanat wentylacji wywiewnej o
wymiarach 14x14 cm wyprowadzony jako komin ponad dach budynku.

Komin

Obliczenia komina stalowego przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego producenta kominéw — Vadex.

Zgodnie z doborem przeprowadzonym przy pomocy programu
komputerowego dobrano komin izolowany &150. Komin wyposazony jest w
dolnej czeéci w wyczystke kominowa, oraz tacke odptywowa skroplin.
Czopuch o srednicy @150 podtaczony jest do komina pod katem 90°.

Komin wyniesiony bedzie minimum 1,0m ponad dach budynku

Zestawienie urzadzen i armatury kottowni

ZESTAWIENIE URZADZEN i ARMATURY KOTLOWNI
Lp. Nazwa i charakterystyka elementu Jedn. | llo$¢
1 Kociot Vitogas 100 o mocy 35 kW Szt 1
e regulator Vitotronic 200 (Typ KW2)
e Paliwo: Gaz ziemny GZ50/20mbar
o Osprzet systemowy — dostawa w pakiecie z kottem

2 | Zanurzeniowy czujnik temperatury szt 2
Nr kat. 7450 641
3 | Pompa obiegu centralnego ogrzewania 25Poe40C szt 1
0 nastepujacych parametrach
V= 0,52 m3/h

H= do 3,3 ms.w.

4 | Pompa obiegu ogrzewaczy wody uzytkowej 25POr40C szt 1
o nastepujacych parametrach :
V= 0,72 m3/h

H = do 1,1 m s.w. (I stopien

5 | Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej 15PWr14C szt 1
o nastepujacych parametrach :
V= 0,3m3/h

H= do 1,0 m s.w. (I bieg)

6 | Ogrzewacz cieptej wody uzytkowel szt 2
Vitocell 100 o pojemnosci 300l
7 | Naczynie wzbiorcze instalacji c.0. systemu zamknietego Flexcon| szt 1
C18 o pojemnosci 18l

Produkcja Flamco Polska Sp z o.0.
7 | Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. szt 1
Flexcon D18 o pojemnosci 18I
Produkcja Flamco Polska Sp z o.0.

8 | Zawor bezpieczenstwa instalacji centralnego ogrzewania szt 1
SYR Fig 1915 o $rednicy nominalnej 1/2” i nastawie
standardowej 3,0 bary.

9 | Zawor bezpieczenstwa instalacji cieptej wody uzytkowe;j szt 2

SYR Fig 2115 o S$rednicy nominalnej 3/4” i nastawie
standardowej 6,0 bar.

(oddzielny dla kazdego zasobnika)

Zawoér kulowy mufowy DN25 dla wody goracej (100°) szt 9
Zawor kulowy mufowy DN15 dla wody goracej (100°) szt 4
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1.4.3.

Zawor mufowy zwrotny DN25dla wody goracej (100°) szt 2
Termometr techniczny 0-100° szt 8
Manometr techniczny 0-0,6 MPa szt 4

Instalacja gazu

Podstawa opracowania

Warunki techniczne przytaczenia budynku do sieci gazowej Nr TCE
103/4100-102244/07

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994.(Dz.U. Nr10 z dnia 08.02.1995r.) z uzupetnieniami

Mapa sytuacyjna

Podktady budowlane

Uzgodnienia miedzybranzowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego wewnetrznej
instalacji gazowej w projektowanym budynku.

Istniejacy budynek zaktadu zaopatrywany bedzie w gaz poprzez przytacze
gazowe sredniego ciSnienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowg o
wydajnosci 0-4 m3/h.

W projekcie ujeto szafke redukcyjno-pomiarowa, oraz zakres od szafki
redukcyjno-pomiarowej na $cianiebudynku do odbiornika gazu - kotta.
Przytacze gazu stanowi odzzielne zadanie inwestycyjne (Wielkopolska
Spétka Gazownictwa Sp z 0.0.) i nie wchodzi w zakres ponizszego
opracowania.

Opis przyjetych rozwigzan.

Instalacja gazu zasilana jest gazem ziemnym podgrupy E - GZ50.

Odbiornikiem gazu jest kociot Vitogas 100 o mocy 35 kW - wyposazony w
palnik atmosferyczny przystosowany do zasilenia gazem GZ50 o cisnieniu
20mbar

Catkowite zapotrzebowanie mocy obiektu:

Q =35kW

Przewidziano montaz gotowej, prefabrykowanej stacji redukcyjno-
pomiarowej typu ALSI 4/04P 9karta katalogowa stacji — w zataczeniu).
Przejscia gazociagu poprzez sciany nalezy wykonac jako gazoszczelne —
prowadzone w rurach ostonowych

Trase gazociggu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Bezposrednio przed wigczeniem kotta do instalacji przewidziano montaz
zaworu odcinajgcego.

Przewody gazowe wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o
sprawdzonej szczelnosci wg PN-84/H-74220 taczonych przez spawanie.
Przejscia gazociagu przez sSciany wykona¢ zgodnie z BN-82/8976-50.
Przewody wewnetrzne prowadzi¢ po tynku.
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Poziome odcinki prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co
najmniej 2 cm.

Rurociagi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia
czystosci wg PN-70/H97050, a nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbag
podktadowq, przeciwrdzewng ftalowg. Pomalowang farbg podktadowg
instalacje nalezy pomalowac farbg ftalowg ogolnego stosowania w kolorze
206itym o symbolu 3151-000-130.

Pomieszczenie kottowni

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz kotta o mocy Q= 35 kW.
Pomieszczenie kottowni posiada wysokos¢ w swietle 3,0m iwyposazone
jest w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Sprawdzenie dopuszczalnych obcigzen cieplnych

Kubatura kottowni wynosi:

Vk =2,45x2,43 x 3,0=17,86 > 8,0 m3/h
Obcigzenie jednostkowe

gj= 35,0/ 17,86 =1,96 < 4,65 kW/m3

Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna

e moc cieplna kottowni : 35 kW

¢ Wymagany przekrdj otworu nawiewnego: 5 cm/kW
e Fnmin =5x35=175cm?

Przyjeto otwor nawiewny wykonany w $cianie o wymiarach 40x15 cm  (Fcaw
= 600 cm? Fc, = 300 cm?).

Wilot kanatu nawiewnego wyposazyC w czerpnie powietrza, natomiast
wylot kanatu nawiewnego w kratke wentylacyjng z urzadzeniami do
zamykania zapewniajgce mozliwos$¢é ograniczenia przekroju
przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%.

Wentylacja wywiewna:
e Fwmn =300x0,5 =150cm?

Wywiew realizowany bedzie przez kanat wentylacji wywiewnej 14x14 cm,
wyprowadzony jako komin murowany ponad dach budynku.

Detekcja awaryjnego wyptywu gazu

W zwigzku z tym, ze moc kottowni wynosi 35 kW, nie istnieje obowigzek
montazu Aktywnego Systemu Bezpieczenhstwa Instalacji Gazowej.
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Podreczny sprzet gasniczy
Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg o 6 kg.

Wytyczne branzowe
Branza ogdlnobudowlana

o Przejecie przewoddw instalacyjnych przez sciany o odpornosci
ogniowej 60 minut (kottownia) wypetni¢ zaprawg ogniochronng np.
typu PYRSAFE

o Wykonac otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne

Branza elektryczna
o Wykonac instalacje zasilajgcg urzadzeniaelektryczne w kottowni.
Uwagi koncowe

Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje :

e Kontrole wykonania zgodnie z projektem

e Kontrole jakoSci wykonanie, proby szczelnosci przewodow oraz
kontrole podfgczenia palnika

e Probe cisnienia wykonac pod cisnieniem 1,0 bar (bez palnikow)
sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym. Czas
trwania proby 30 minut, spadek ci$nienia 0%.

e Przy odbiorze inwestor powinien przedtozy¢ orzeczenie
kominiarskie o sprawno$ci przewodow wentylacyjnych i
spalinowych.

e Odbioru dokonuje wykonawca w obecno$ci inwestora.

e Potwierdzeniem wykonanego odbioru jest spisany protokét, ktory
stanowi podstawe do zawarcia umowy o dostawe gazu i
wigczenie do czynnej sieci oraz eksploatacje urzgdzenia.

Zestawienie danych technicznych instalacji gazowej

e Maksymalne godzinowe zuzycie gazu
Vmax h proj.= (0,035/0,96)/34 =0,00107 m3/s = 3,86 m3/h

e Parametry gazu
o gaz GZ50
o Cisnienie gazu na palnikach 20 mbar
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1.4.4. Instalacja wodociggowa

W budynku zaprojektowano instalacje wody do celéw socjalno-bytowych oraz
przeciwpozarowych.

Przewidziano zasilanie projektowanego obiektu z miejskiej sieci
wodociggowej. Przytacze wodociggowe do budynku stanowi odrebne
opracowanie.

Wezet wodomierzowy zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni. W celu
pomiaru zuzycia wody zastosowano wodomierz WS10 (Powogaz) o $rednicy
DN40 i przepustowosci nominalnej 10m3/h. Ponadto przewidziano montaz w
wezle wodomierzowym filtra do wody typ Y222 DN50 produkcji ,Danfoss” oraz
zaworu antyskazeniowego typu BA typ 2760 DN50 produkcji ,Danfoss”.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest do dwéch pojemnosciowych
ogrzewaczach c.w.u. o tgcznej pojemnosci 600I.

W pomieszczenia 1/3, 1/19, 1/21 pod umywalkami zaprojektowano
elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody firmy Clage typu MH3/SMB.
Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej obiektu wykonano w uktadzie
cyrkulacji pompowe;.

Gtowne przewody rozprowadzajgce prowadzone sg w posadzkach. Piony,
oraz rurociggi rozprowadzajgce wode do poszczegolnych punktow odbioru
prowadzone sg podtynkowo, w bruzdach nasciennych.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Rozwigzania materiatowe

Gtowne przewody rozprowadzajgce wode zimng w obrebie kottowni, oraz
prowadzone ,natynkowo” przewody doprowadzajgce wode zimng do hydrantu
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-64/H-74200 #gczonych
ocynkowanymi tgcznikami z zeliwa ciggliwego w/g PN-67/H-74392 na gwint,
uszczelnianych przedzg z konopi i pastg uszczelniajgca.

Rurociagi instalacji wody w obrebie czesci socjalno-biurowej prowadzone jako
.Kryte” w scianach i w posadzkach wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych
zespolonych systemu fusiotherm Stabi. W instalacjach zastosowano rury i
ksztattki firmy Aquatherm, tgczone miedzy sobg metodg zgrzewania, oraz z
armaturg za pomocg specjalnych ksztattek przejSciowych wyposazonych we
wkiadki gwintowane pokrywane warstwa chromu i niklu. Jako armature
odcinajgcg stosowaC armature systemowa, lub posiadajacg odpowiednie
atesty armature odcinajgcg kulowg petnoprzelotowg, przystosowang do
montazu w instalacjach wodociggowych

W celu natychmiastowego doptywu cieptej wody do poszczegolnych punktéw
odbioru przewidziano wykonanie instalacji cyrkulacyjnej. Jako elementy
regulacyjne wykorzystano podpionowe termostatyczne regulatory obiegu
cyrkulacji typu MTCV firmy Danfoss.

Rurociggi montowa¢ do scian za pomocg uchwytéw Ilub wieszakéw
metalowych z wktadkg gumowa. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany
i stropy stosowac tuleje ochronne. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy
zabezpieczyC przed pekaniem poprzez stosowanie kompensacji. Odgatezienia
przewodow wykonywac¢ w miare mozliwosci ,zawiasowo”.
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1.4.5.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone w
Sciankach gipsowo-kartonowych oraz w sufitach podwieszanych izolowac
izolacjg piankowg Accotube HS o grubosci 13 mm.

Préby cisnienia

Gotowg instalacje nalezy poddac proébie cisnienia na cisnienie 0,9 MPA (1,5
cisnienia roboczego).

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, przewod nalezy
poddac ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢
przeptywu powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

W razie potrzeby przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow.

Zestawienie danych technicznych

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej

Lp Punkt poboru Wyptyw
normat.
N N x gn
1 Umywalka 0,14 10| 1,40
2 | Miska ustepowa 0,13 10| 1,30
3 | Zlewozmywak 0,14 11 0,14
4 | Zawor czerp.1/2” 0,30 8| 2,40
5 Natrysk 0,30 16| 4,80
6 Pisuar 0,30 8| 2,40
Razem| 12,44

Obliczeniowy poboér wody zimnej
q=0,682 x (12,44)%% -0,14 = 1,98 I/s = 7,1 m*h

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do projektowanej
studzienki na istniejgcym kanale sanitarnym D200 zlokalizowanym na terenie
dziafki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z posiadajgcych odpowiednie atesty
rur i tgcznikow z PCV fgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi.
Instalacje nalezy wykonaé z zachowaniem odpowiednich spadkow i
wyposazy¢ W rewizje czyszczakowe. Podejscia kanalizacyjne nalezy
odpowietrzy¢ w sposob pokazany w czesci rysunkowe;.

Przewody prowadzone pod posadzkami, oraz przykanaliki sanitarne wykonac
z rur i ksztaltek przystosowanych do montazu podziemnego.
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1.4.6.

Armatura czerpalna, wyposazenie

Jako armature stosowac typowg armature w/g wyboru inwestora.
W czesci kosztorysowej uwzgledniono montaz standardowego- obiektowego
osprzetu sanitarnego nastepujgcych producentéw

e armatura czerpalna — baterie np. ORAS

e ceramika sanitarna — np. Koto seria Nova

e zlewozmywaki — np. Franke serie standardowe
Odbiér robét

Wykonac¢ odbidr robdt kanalizacji wraz z przykanalikami zgodnie z PN-EN
1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091, PN-81/B-10700.01

Zastosowane elementy

¢ Rury kielichowe z PVC-U klasy S (S16.7 SDR 34) DN160
o Ksztattki kielichowe klasy S

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie elementéw kanalizacji sanitarnej
innych posiadajgcych odpowiednie atesty systemow kanalizacyjnych np.
MABO, Uponor lub innych.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Przewidziano odprowadzenie sciekow deszczowych z terendéw utwardzonych
(parkingow) do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej D400. Z uwagi na fakt,
ze Scieki odprowadzane sg z placow parkingowych, przed odprowadzeniem
do istniejagcego kanatu kierowane sg do separatora substancji
ropopochodnych. Zaprojektowano separator weglowodoréw Eco-Tech OS
typu NG30 o przepustowosci 30I/s firmy Eco-Plast.

Z uwagi na zbyt mate zagtebienie istniejgcego kolektora kanalizacji
deszczowej, zaprojektowano przepompownie sSciekdw deszczowych o
przepustowosci 26l/s.

Przytacze kanalizacji deszczowej w ulicy stanowi odrebne opracowanie.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Rozwigzania materiatowe

Zdecydowano sie na wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur i
ksztattek z PVC-U produkcji Wavin Buk. Jako studnie inspekcyjne
zaprojektowano studzienki betonowe o srednicy 1000mm.

Zastosowane elementy

¢ Rury kielichowe z PVC-U klasy S, D160, D200, D250,

Ksztattki kielichowe klasy S

Elementy studni prefabrykowanych betonowych D1000

Separator weglowodorow Eco-Tech OS typu NG30 (Eco-Plast)
Przepompownia sciekéw deszczowych o wydajnosci 26l/s
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1.4.7.

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie elementéw kanalizacji sanitarnej
innych posiadajgcych odpowiednie atesty systemow kanalizacyjnych np.

MABO, Uponor lub innych.

Zestawienie zrzutu sciekow deszczowych i dobér separatora weglowodoréw

Powierzchnia Wspétczynnik Powierzchnia Uwagi
sptywu zredukowana
m? m”
Dachy 270 0,8 216
Place i parkingi 2713 0,6 1628
Tereny zielone 1650 0,1 165
2009

Stad catkowity obliczeniowy odptyw
gmax = 130 x 0,2009 = 26,1 I/s

Dobér separatora weglowodoréw

Zaprojektowano koalescencyjny separator weglowodorow firmy ,,Eco-Plast”
typu ECO-TECH OS typ NG 30 o przepustowosci 30 I/s, pozwalajagcy na
redukcje stezenia zwigzkdéw ropopochodnych w sciekach do poziomu ponizej
5 mgl/l.

Wytyczne realizacji robét ziemnych i montazowych w zakresie instalacji i
przylaczy sanitarnych

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych,
wytyczone przez uprawnionych geodetow.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie
koparkami.

Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem
i w poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robot zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o Scianach pionowych z petnym
szalowaniem $cian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi
ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na
poziomie okoto 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od
rodzaju gruntu a nastepnie pogtebic recznie do wtasciwej gtebokosci.
Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno
dopuscic¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu os6b i pojazdow nalezy przewidzieC koniecznosc
przykrywania wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub pojazddw.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a
w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

trasy kanatow powinny byc¢

robot ziemnych
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Roboty montazowe

Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy
utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20mm

e nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypacC piaskiem
uzytym do podsypki, a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.

Kanat po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
W cO najmniej 4 obwodu.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig polietylenowg w
celu zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki.

Montaz przewodow z PCV mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od
0 do 30°C. Zaleca sie prowadzenie robét montazowych w temp. nie nizszej niz
5C.

Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez

Inspektora Nadzoru.

Zasypka wykopu sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajacej — zasypki.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 s$rednicy rury,

zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania

zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury nalezy wykonywa¢ podajac grunt z

najmniejszej mozliwej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na

rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonacC aby rura miata

odpowiednie podparcie po bokach.

- Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie,
aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po wypetnieniu wykopu do %
wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero gdy nad jej

wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli

nadaje sie do zageszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen

uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do

powierzchni terenu.
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1.4.8.

Uwagi koncowe

Miejsce wykonywania robdt zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i osSwietlenie na okres nocy.

W  miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie

Prowadzone rurociggi przed =zasypaniem nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie na zlecenie i na koszt Inwestora.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robét  Budowlano-Montazowych  cz.ll, oraz aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie BHP.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W obiekcie przewidziano nastepujace uktady wentylaciji

e Pomieszczenia szatni, sanitariatow i natryskdw zawodniczych
obstugiwane sg przez instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Centrala wentylacyjna Zefir RK-700-SP
zlokalizowana jest na poddaszu. Gtéwne przewody nawiewne i
wywiewne prowadzone sg w rejonie poddasza. Szczego6towe dane,
ilosci powietrza, oraz lokalizacje anemostatéw nawiewnych,
wywiewnych oraz czerpni i wyrzutni naniesiono w czesci
rysunkowej. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne
prowadzone w obrebie poddasza izolowaé nalezy wetng mineralna
0 grubosci 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

e Pomieszczenia pojedynczych  sanitariatbw oraz tazienek
wyposazone sg W instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Pomieszczenia wyposazono w wentylatory wywiewne scienne —
sprzezone z wigcznikiem swiatta w pomieszczeniu.

e Pomieszczenia biurowe, magazynowe itp. posiadajg instalacje
wentylacji grawitacyjnej

Rozwigzania materiatowe

Kanaly i ksztattki wentylacyjne systemu SPIRO
Anemostaty nawiewnei wywiewne GRYFIT
Centrala wentylacyjna ZEFIR - Ekoklimax
Wentylatory scienne i kanatowe Venture Industries

Uwagi koncowe

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie z zatgczona
specyfikacjg jako kanaty blaszane o przekroju prostokatnym, oraz czesciowo
w systemie SPIRO.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w
czesci opisowej poszczegolnych instalacji.
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Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomoca typowych podwieszen.

Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne

Urzadzeniom zlokalizowanym na dachu budynku zapewni¢ ochrone
odgromowg

Opracowat

mgr inz. Maciej Cyba

20



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oswiadczam ze powyzszy projekt
zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektowanego
budynku socjalnego w Wyszynach zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Cyba

21



