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Spis zawartaci

Temat projektu

Strona tytutowa
Spis zawarteci

Czesé | — projekt zagospodarowania terenu:
Czes¢ opisowa
plan orientacyjny skala 1: 50 000 rys. 1
plan zagospodarowania skala 1: 500 rys. 2

Czesé Il — projekt architektoniczno-budowlany:

opis techniczny

Czesé Ill — kosztorysowa:
przedmiar robot z obliczeniami

przekroj podtany skala 1: 50/500 rys. 3~ .............
przekroje normalne skala 1: 50rys. 4 ...
przekrojescianki przepusturys.5 .

nr kartki



Czes¢ |
projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa drég gminnych
nr 201 515P i 201 560P



Czesé opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

przebudowy cagu komunikacyjnego drog gminnych:

nr 201 515P:

Nowa Wies Wyszynska — dr. kraj. nr 11 — Budzya (ul.

Przemystowa)
| nr 201 560P:

ul. Przemystowa — o0s. Wierzbowe — ul. Wielkopolska

ul. Wisniowa — os. Kwiatowe — dr. pow. 1488P

|. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie prajekinowy
nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 201 515P od k97,00
do km 7+707,70 (ul. Przemystowa), wzmocnienia naxcieni
jezdni drogi gminnej nr 201 560P od km 0+003,0kdn
0+731,55 w cigu ulic: Wierzbowej, Wielkopolskiej i Whiowe]
wraz z przebudowkraweznikdéw, chodnikow i parkingéw, o
tacznej dtugéci 939,25 m.

ll. Podstawa opracowania

zlecenie Gminy Buday,

mapa geodezyjna w skali 1:500,

wizja lokalna w terenie,

aktualne normy i przepisy prawne ze szczegolnym
uwzgkdnieniem prawa budowlanego,

rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mB$®9

r.),

rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiéada
drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 z 3 sierpnia 2000 r.),

rozporadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz udzen bezpieczastwa ruchu



drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181).
lll. Stan istniej acy

Obecnie nawierzchnia jezdni ul. Przemystowej od km
7+707,00 do km 2+215,50 jest bitumiczna o szesok®,00,
nawierzchnia jest zniszczona po dtugoletniej eksalg)i |
licznych przekopach. Natomiast jezdnia ul. Wierzbpad
km 0+003,00 do km 0+275,60 jest wykonana z drogdwyc
ptyt betonowych (trylinka) o szeroka 6,00 m, ktére na
skutek eksploatacji i warunkéw atmosferycznych oraz
poprzecznych przekopdéw charakteryzugelgiznymi
ubytkami i nierownéciami. W dalszym przebiegu (ul.
Wielkopolska i Winiowa), & do kaxca przebudowywanego
odcinka, nawierzchnia jezdni wykonana jest z thigziuzla
| innych materiatdw z licznymi nierdwidoiami i
zanieczyszczeniami o szerdko4,00 — 5,00 m. Zjazdy na
posesje o rinorodnej nawierzchni: beton, betonowa kostka
brukowa, grunt. Chodniki z ptytek betonowych.
Odwodnienie za pomaspadkow poprzecznych |
podtuznych do istniejcej kanalizacji (ul. Przemystowa,
Wierzbowa i W§niowa) a na pozostatym odcinku na
przylegty teren.

I\VV. Warunki gruntowe

W miejscu projektowanej przebudowy drogi wyzija

nastpujace warunki gruntowe:

- warstwa ziemi réinnej 20 cm (pobocze),

piasek gliniasty (do gbokasci kopania),
woda gruntowa na ¢bokasci 1,50 m,
glebokas¢ przemarzania 0,80 m,
grupa nénacsci podtaza gruntowego &

V. Zestawienie powierzchni
- jezdnia 6 402,48 M
- Zzjazdy 818,80 M
- zieled 2 794,03



VI. Informacyjne o ochronie konserwatorskiej
Teren na ktorym projektowana jest przebudowa dnagyjest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochroaie
podstawie ustatfemiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

V. Zielence i zadrzewienie
Nie projektuje si wykonania zielecow. Niewielkie ilGci
humusu rozplantowana poboczu. Na projektowanym
odcinku istniejgce zadrzewienie nie koliduje z planami
przebudowy. Nie projektujeesnowych nasadzeani
uzupetnienia istniagego zadrzewienia.

wrzesigé 2009 r.



Czesé I
projekt architektoniczno-
budowlany

Przebudowa drég gminnych
nr 201 515P i 201 560P



Opis techniczny
do projektu przebudowy ciagu komunikacyjnego
drog gminnych:
nr 201 515P: Nowa Wi¢ Wyszynska — dr. kraj. nr 11 —
Budzyn (ul. Przemystowa)
| nr 201 560P: ul. Przemystowa — 0s. Wierzbowe —
ul. Wielkopolska — ul. Wisniowa — os. Kwiatowe —
dr. pow. 1488P

|. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie prajekinowy
nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 201 515P od k97,00 do km
7+707,70 (ul. Przemystowa), wzmocnienia nawierzgazrdni drogi
gminnej nr 201 560P od km 0+003,00 do km 0+731,%%qgu ulic:
Wierzbowej, Wielkopolskiej i Winiowej wraz z przebudoy
kraweznikow, chodnikow i parkingéw, atznej dtugéci 939,25 m.

Il. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Buday,

- mapa geodezyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitycDz. U. nr
71z 2000 r.),

- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&wm
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&am
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 3 siegp2000 r.),

- rozporzdzenie Ml oraz MSWIA z dnia 31 lipca 2002 r. w spi&
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz.3)39

- rozporadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeggth
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogchvgraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

lll. Stan projektowany
Dane wyjciowe:



- klasa drogi (ulicy) —L; ¥=50 km/h; KR 2;

jezdnia:

- szerokac 2 x 2,50 m,

pochylenie podine —<12%,

pochylenie poprzeczne — 2%,

pp daszkowe dla R 70,0 m,

promien prawosketow r= 6,0 m.

chodnik:

- szeroké¢ — 1,50 m (wyj. 1,00 m),

- pochylenie podine —<8%,

- pochylenie poprzeczne — 1% do 3%,

zjazdy:

- szerokd¢ jezdni min. 3,0 m,

- skosy 1:1,

- pochylenie podine — max. 5% (5,0 m od kradzi), na dalszym
odcinku 15%.

Dla powyzszych parametrow zaprojektowano rgpsface elementy drogi:
Konstrukcje nawierzchriwybrano na podstawie pkt. 5.3.3aazahika
nr 5 do ,warunkow technicznych, jakim powinny odpaga: drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz0}3

» warstwy jezdne:
1. ul. Przemystowa:
» frezowanie profilujce,
* 5 cm — warstwdcieralna — beton asfaltowy o stabisob>
10,0 mm,
2. 0S. Wierzbowe
» $red. 4 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy o
stabilngci > 11,0 mm,
* 5 cm — warstwdcieralna — beton asfaltowy o stabiicd
>10,0 mm,
» poszerzenia i utwardzenie jezdni:
* szerokd¢ jezdni — 6,00 m
* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,
* 20 cm — podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane,
* 7 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowynrsbéci >
11,0 mm,
* 5 cm — warstwdcieralna — beton asfaltowy o stabiied
>10,0 mm,

» jezdnia na rondzie:
» szerokd¢ jezdni — 5,00 m,
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10 cm — warstwa odcingja — piasek,

20 cm — podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane,

7 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowyhilrsbaci >
11,0 mm,

5 cm — warstwdcieralna — beton asfaltowy o stabiéco

>10,0 mm,

Uwaga! Na istnigjcej nawierzchni ul. Rogozskie] naley wykona

podbudow zasadnicz jako warstwe wyréwnawcza i warstwe

scieralry.

» pierscien najazdowy:
e warstwa wyréwnawcza z chudego betéred. gr. 10 cm,
* 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa,
» 14 cm — warstwacieralna — kostka granitowa 14/16 cm | gat., K.
l,

» zjazdy z kostki i parkingi:
» szerokd¢ jezdni — zmienna
* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,
15 cm — podbudowa — kruszywo tamane,
3 cm — podsypka piaskowo-cementowa,
8 cm — warstwdcieralna — kostka betonowa 8 cm
wibroprasowana | gat., kl. I,
» chodnik — cag pieszo-rowerowy
» szeroké¢ — 1,25 - 2,00 lub 3,50m,
* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,
* 10 cm — podbudowa — kruszywo tamane,
* 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa,
* 6 cm — warstwdcieralna — kostka betonowa 6 cm
wibroprasowana | gat., kl. I,
Doktadne obmiary powierzchni znajdigic w obliczeniach do
przedmiaru robot.
Szczegotow lokalizack przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys.
nr 2).

1. Jezdnia

Zaprojektowano wykonanie napujacych warstw jezdnych: warstw
wyréwnawcz na istniegcych nawierzchniach dla uzyskania jednolitego i
réwnego profilu oraz 5 cm warsg¢wcieralry. Na odcinku utwardzenie
nawierzchni ttuczniowej, na poszerzeniach do 6,d0heposzerzeniach na
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lukach naley wykona petra konstrukcg nawierzchni. Pidcien
najazdowy naley wykona z kostki granitowej 14/16.

Obmiary znajdyj sie w obliczeniach do przedmiaru robét.

Jezdn¢ oznaczono na planach sytuacyjnych (rys. nr 2)legendy.
Szczegoty wykonania warstw jezdnych — ST D-05.03N#Ewierzchnie z
betonu asfaltowego.

2. Chodnik

Na cate] dtugéci projektowanego chodnika przy jego szerok& w
2,0 m (tylko przy skrzxowaniu z ul. Winiowa zwezono do 1,25 m),
natomiast ¢ig pieszo-rowerowy (poradzy ul. Straacka i Rogoziska) ma
szer. 3,50 m, ze spadkiem poprzecznym 1,5 %.

Do celéw obliczeniowych natg przyja¢ 100 % kostek barwionych.
Spoiny medzy kostkami uzupetaiodsianym piaskiem poprzez jego
wmulenie wod.

Chodnik obramowany jest obram chodnikowym betonowym
kolorowym 6*20*75/100 cm catkowicie wtopionym wssedztwie
projektowanych ziekecow.

Doktadny obmiar chodnika przedstawiono w przednaaobdét a
oznaczono go na planach sytuacyjnych (rys. nr 2leggndy.
Szczegoty — ST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukpietonowe.

3. tawy betonowe, krageniki, i obrzeza.

W ramach opracowania niniejszego projektu przeweiditjwykonanie
nastpujacych taw z betonu B-15:

- fawa betonowa zwykia - dla kraanikdw czsciowo zatopionych na
zjazdach i na zak@zeniu zjazdow jak rownieobnizeniach na przégiach
dla pieszych w iléci od 0,03 do 0,04 m3/mb w zalesci od rodzaju i
wielkosci opornika (krawznika) oraz jego usytuowania wzgem
nawierzchni,

- fawa betonowa z oporem dla krgmikdw pozostatych wystagych w
ilosci od 0,06 do 0,08 m3/mb z zakeiciami jak wyzej.

Krawezniki uliczne betonowe 20*30*75/100 cm (klasa | dtgnek) jako
wystapce lub krawzniki najazdowe 20*22*75/100 cm, olmoine na
zjazdach i przégiach dla pieszych wraz z prgeipwymi kraweznikami
skasnymi (lewym i prawym). Krawzniki wokét parkingéw 15*30*100,
natomiast krawzniki wokét wyspy (na rondzie) uliczniciety 15*30*100 i
wokot piescienia trapezowy 15/21*30*100 granitowe szlifowane.
Krawezniki wokét wysp rozdzielajcych trapezowy betonowy
15/21*30*100. Doktadny obmiar kraymika przedstawiono w
przedmiarze robot.
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Obrzeze betonowe 8*30*75 - 100 cm (klasa I, | gatunekwmny by
utozone jako catkowicie wtopione na tawie betonowejmpa.zakéczeniu
zjazddw, Dokladny obmiar opornika przedstawionoraegdmiarze robot.
Betonowe obrzee chodnikowe 6*20*75/100 cm (klasa I, | gatunek)
powinny by utozone jako catkowicie wtopione w miejscu pctenia
chodnika z zielecami.

Doktadny obmiar obrzea chodnikowego przedstawiono w przedmiarze
robot.

Spoinowanie wszystkich povrszych elementow betonowych naje
wykona: z zachowaniem natgtej starannfci, pamgtajac przy ich
uktadaniu o zachowaniu odpdw midzy elementami do 1,00 cmi
doktadnym zwiteniu powierzchni tak, by spoina miata shwos$c¢
poprawnego zwizania. Menisk spoiny — wisty. Nie wolno dopscic¢ do
zabrudzeniagczonych powierzchni elementéw zapraprzy
wykonywaniu spoinowaniu kraynikow, opornikow i obrzey.
Szczegoty — ST D-08.01.01. Kraimik betonowy i D-08.03.01. Obrza
betonowe.

4. Zjazdy

Zaprojektowano umocnienie istnieych zjazdéw na dziatki przylegte do
pasa drogowego.

Obmiary z lokalizag zjazdow znajduj sie w obliczeniach do przedmiaru
robot.

Zjazdy oznaczono na planach sytuacyjnych (rys)nv@ legendy.
Szczegoty wykonania zjazdow — ST D-08.04.01. Zjandsiz D-05.03.05.
Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

5. Roboty ziemne.

Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istogjm terenie z
rozmieszczeniem szeregu punktéw statych i nieznyiemmvysokagciowo,
jak rowniez z uwagi na niewielkie midiwosci terenowo przestrzenne,
roboty ziemne poled@aeda w wickszaci na niewielkich korektach profilu
podiuznego celem uzyskania spadkow do kraigkkowych lub do rowéw
przydraznych, oraz na wykonaniu koryta pod projektowanepoenie
jezdni i zjazdow.

Roboty ziemne to w wkszdci wykopy (usungcie ziemi rélinnej) oraz
dowdz gruntu (nasypy) w miejsce ustigj ziemi raglinnej.

Uzyskane masy z wykopOw naleprzeznacz§ na uzupetnienie w
najblizszym gasiedztwie projektowanych ziglebw. Ewentualny nadmiar
ziemi wywiez¢ na odkiad.

Obliczenie robot ziemnych przedstawiono w przedegapbot.
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Po wykonaniu robét ziemnych najewykona wyprofilowanie i
zagzszczenie podiaa gruntowego do Wz=0,98.

Szczegoty prowadzenia i wykonania robot ziemny&iT-D-02.00.01.
Roboty ziemne - wymagania ogolne, oraz D-01.02ZZ@:cie warstwy
humusu i darniny.

6. Odwodnienie jezdni i przylegteqo terenu.

Projektowana nawierzchnia zostanie odwodnione paaimiowo poprzez
takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznegmdprznego, ktory
spowoduje ich odprowadzenie do projektowanej i adhone;
(odbudowanej) kanalizacji deszczowej. Na istiugm przeptcie naley
wykona: scianki czotowe.

Przepust pod draghalery oczyci¢ i odbudowa scianki czotowe.
Szczegoty konstrukeyjne i rozmieszczenie przeppstadstawiono na
planach sytuacyjnych (rys. nr 2).

Szczegoty wykonania — ST D- 03 01 01 Przepustykmodm drogi.

7. Ziele.

W celu uzyskania natychmiastowe] poprawy walorotetgsznych
projektowanych elementéw, planowane jest wykonamkncow. Do
zabudowania gérnych warstw zigt®w naley przeznacz§ humus w
wyniku jego usunicia spod projektowanych jezdni i chodnikéw. Po
rozplantowaniu humusu nalete tereny obsitadodatkowo traw.

Miejsce wykonania ziel&edw oznaczono na planach sytuacyjnych wg.
legendy (rys. nr 2), a obmiar uwzdhiono w zadczonym przedmiarze
robot.

Szczegoty wykonania w ST D-09.01.01. Zietirogowa.

8. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

Nie planuje s§ zmian w organizacji ruchu, jedynie zostanie odhualoy
prog zwalniajcy typu ptytowego przy Szkole oraz skzpyvanie z ul.
Rogozihska zostanie przebudowane na typ ruchweokego przez
wybudowanie matego ronda, oraz na catej ddagprzebudowywanych
ulic zostanie wykonane oznakowanie poziome.

9. Uraadzenia bezpiecastwa ruchu..

W obrebie skrzyowania typu rondo, w miejscu wyggbwania chodnikow
planuje st ustawienie barier segmentowych, na priemunaley wykona
bariero-pogcze.
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10. Giwietlenie.

Skrzyzowanie z ul. Rogozska (mate rondo) zostanigwietlone
czteroramienas lamp.

Uwagi kaxcowe

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z obowaizujacymi przepisami w
odniesieniu do poszczegolnych hrdoudowlanych, aktualnymi normami,
zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym ugdrgéniem prawa
budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 r.; tekstgkty Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r.).

Szczegoty techniczne wykonawstwa robét w postardegotowych
specyfikacji technicznych w oddzielnym opracowanikonawca
powinien bezwzgidnie stosowa

Do wykonania rob6t naky stosowé materiaty atestowane oraz
przeprowadz wszelkie , wymagane przepisami badania techniezne
trakcie realizacji robot. Szczegotowe specyfikdaeghniczne obliczenia do
przedmiaru robot, przedmiar robot i inne dane ztevarprojekcie
powinny mi& decydugcy gtos w przypadku sporéw technicznych i
obmiarowych. W olgbie istnieacych uzbrojé, roboty bezwzgidnie
wykonywa recznie. Przed przygpieniem do robdt w poldu uzbrojé
nalezy ten fakt zgtosi stizbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie
biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami. Gatlwykonanych robot
musi by geodezyjnie zinwentaryzowana.

wrzesiag 2009 r.
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Czesé Il
kosztorysowa

Przebudowa drég gminnych
nr 201 515P i 201 560P
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