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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, dane wyjSciowe

- umowa zawarta pomiedzy Gming Budzyn a Zaktadem Ushlug Inwestycyjno - Budowlanych
Z. Walerowicz w Chodziezy,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie kanalizacji sanitarnej,
- aktualne plany sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 1000,

- inwentaryzacja szkicowa do celéw projektowania istniejacej kanalizacji lokalnej nie przedsta -
wionej na podkiadach geodezyjnych,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienie trasy kanalizacji przez Powiatowy Zespot Uzgodnien Projektowych w Chodziezy,
- ,, Informacje techniczne, instrukcja montazowa” - oprac. Wavin Metalplast Buk,

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne techniczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem trasy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w m. Grabowka (wies ), Piaski, Wyszyny gm. Budyyn.

Yaczna dlugos$é siect kanalizacyjnej z przykanalikami wynosi 1795,0 m
w tym: sie¢ - 13350 m

przykanaliki - 460,0 m

ZLEWNIE PRZEPOMPOWNI (KAN. ULICZ.) SIEC PRZYKANALIKI
o 160 o 200 0 160 szt.

PSG 239.0 411,0 280,0 12
PSL 1 p10) I — 41,0 3
PSL 2 200,0 284.0 139,0 6
Lacznie 640,0 695,0 460,0 21

1335.0




4.

3. Techniczne badania podloza sruntoweso

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych whasciwosci gruntow
oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do
projektowania kanalizacji, wykonano badania podtoza gruntowego.

UWAGA : Szczegotowe dane o warunkach gruntowo - wodnych podtoza: patrz ocena budowy
geologicznej stanowigca odrebne opracowanie.

4. Bilans ilosci sciekdw, deboér Srednicy przewodu

Dla obliczonego bilansu $ciekéw przedstawionego w dokumentaciji przepompowni i przewo -
dow tlocznych oraz w celu uzyskania efektéw uzytkowych projektowanej kanalizacji,
zaktadanych w planie zagospodarowania przestrzennego, przyjeto dla sieci g 200 mm.

5. Oso6lnv opis kanalizacji

Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych z rejonu wsi Grabowka, Wyszyny Piaski,
projektuje si¢ poprzez system kanalizacji zbiorczej do zbiornikow przepompowni §ciekdw:
gtéwnej PSG i lokalnych PSL 1, 2.
Projektowana w niniejszym epracowaniu kanalizacja bedzie odbierala $cieki z budownictwa
mieszkalnego jednorodzinnego oraz obiektow uzytecznosci publicznej i ushugowych.
Przebieg sieci wyznaczono pod katem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno biezacych
jak rowniez docelowych uwzgledniajac rownoczesnie warunki fizjograficzne terenu.
Przyjete zaglebienie kanatow zostato podyktowane:

- posadowieniem przykanalikow, ktore zostana podtaczone do kolektora,

- uksztaltowaniem terenu,

- koniecznoscia zachowania na niektorych odcinkach minimalnego spadku,

- uniknigciem ewentualnych kolizji opracowanych przewodow z projektowanym uprzednio

lub w przysztosci uzbrojeniem podziemnym.

Na rozpatrywanym obszarze sie¢ kanalizacyjng rozwiazano w ukladzie grawitacyjno-pompowym.

Przepompownia PSG, przettaczaé bedzie $cieki do zlewni oczyszczalni Sciekow w Wyszynach.

6. Przyjete rozwiazania projektowe
6.1. Wykopy

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodoéw w pasie istniejacych drog oraz w celu umozli -
wienia dojazdu mieszkancom do swoich posesji, nalezy wykonaé wykopy ciagle waskoprzes -
trzenne, o Scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych $ciankg szczelng z grodzic
stalowych.

Jedynie wykopy prowadzone w rejonach braku istniejacej zabudowy o mniej intensywnym
uzbrojeniu (np. pasy zieleni) mozna wykona¢ o $cianach skarpowych 1:n = 1: 0,6 bez obudowy,
lecz z odeskowaniem w strefie kanalowej - w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej
struktury gruntu.

Zaglebienie dna projektowanych przewodow: 0,84 - 2,75 m.




-5-

Na odcinku, gdzie wystepuje rownolegly przebieg rurociagu tlocznego z kanalizacja grawi-
tacyjna, przewody uktada¢ we wspolnym wykopie ( rozstaw 0,5 m ).

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN - 83/8836 - 02, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

UWAGA: - przed rozpoczeciem wykopow nalezy usuna¢ ziemig urodzajng z pasa montazowego,
a po ich zasypaniu przemiesci¢ humus w miejsce uprzedniego odspojenia.
- na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej moze wystapic niesystematyczna sie¢
drenarska. W przypadku jej przerwania nalezy ja bezwzglednie naprawic.
Naprawe nalezy dokona¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

6.1.1. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — uktadka rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonana w wykopach

o podtozu odwodnionym.

Wykonawca rob6t winien opracowaé ,.Projekt organizacji rob6t”, ktoérego czesé skladowa

stanowi skrocony projekt odwodnienia wykopéw zawierajacy okreslenie:

- rozmieszczenia instalacji depresyjnej ( pomp, kolektoréw, iglofiltréw, przewodoéw odprowa -
dzajacych pompowana wode )

- ilo$ci potrzebnych zestawow,

- miejsca poboru energii elektrycznej, wody do wptukiwania oraz odprowadzenia wody pompo -
wanej,

- sprawdzenie budowy geologicznej podioza gruntowego,

- parametrow potrzebnego zestawu odwadniajacego,

- rozstawu igtofiltrow,

- czasu pompowania wody, przy zatozeniu , ze odwodnienie wykopow nie moze by¢ prowa -
dzone zbyt szybko z uwagi na mozliwosé wystapienia zjawiska ,, tiksotropii,”

- kosztu robét odwadniajacych.

6.1.2. Podloze

Uktadka przewodow kanalizacyjnych z PVC wymaga uprzedniego przygotowania podloza
z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki och -
ronnej rury kanatowej.
W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu i jego zaglebienia maja
na trasie projektowanej kanalizacji zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
a) - dno wykopu stanowia piaski pylaste, lub grunty spoiste jak gliny;
wykona¢ podloze z zaggszczonego piasku o grub. 20 cm.
b) - dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci jak muty, torfy o niezbyt gtebokim
zaleganiu,
usung¢ w/w grunt i wymieni¢ na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
c) - dno wykopu stanowia grunty o niskiej nosnosci lub zaglebienie kanatu wynosi ponizej 1,2m;
wykona¢ wzmocnione podloze z plyty betonowej grub. 12 cm ( KB 12,5) z ulozeniem
na niej zageszczonego podtoza z piasku ¢/n 20 cm.

Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 90 stopni 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowej.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnywac wylacznie piaskiem.




6.1.3. Zasypka kanalu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanahu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I - wykonaé warstwe ochronng rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
II - po probie szczelnosei ztaczy rur, wykona¢ warstwy ochronne w migjscach potaczen,
III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

1 ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

W rejonie ulicy przewidzie¢ pelng wymiang zasypu o ile stanowia go utwory gliniaste.
Najistotniejszym jest zageszcezenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach prze-
wodu. Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego,
stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci
poziomej ca 10 cm od rury.

Pod droga nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika I;- 100% ( co nie zawsze przy zasto-

sowaniu gruntu rodzimego jest mozliwe do osiagnigcia ) 1 przeprowadzi¢ laboratoryjnie
badania zaggszczenia gruntu.

6.2. Roboty montazowe

Kanaty wykona¢ z rur PVC, kanalizacyjnych o strukturze jednorodne;.

Zastosowano rury klasy N (5 kg/cm?) SDR 41 o $rednicy 200 * 4,9; 160 * 4,0 mm, oraz
klasy S (6 kg/ecm?®) SDR 34 - pod drogami i poboczami o $rednicy 200 * 5,9; 160 * 4,7.
Kielichy rur zaopatrzone w uszczelki gumowe - szereg S20 oraz S16,7.

Trase projektowanych kanatow i przykanalikow przedstawiono na zalaczonych planach
sytuacyjnych.

Posadowienie kanatéw pokazano na profilach podtuznych. Ukladanie rur na dnie wykopu
wykona¢ na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na fozysko
nos$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Na sieci zamontowac i zaslepi¢ trojniki skosne dla podiaczenia przykanalikow z istnie -
jacych i projektowanych obiektow.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa,
stosujac zaslepke (korek).

Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.

UWAGA : - na odcinkach pokrywajacych sie tras sieci wodociagowej i projektowanej
kanalizacji, nalezy przetozyé wodociag,
- w rejonie drogi przy plytkim posadowieniu kanatu ( ponizej 1,0 m ),
zastosowacé obetonowanie rur; otuling grub. 10 cm z betonu B 20 wykonad
w odeskowaniu.




6.2.1.0bicktv na sieci

Réwnoczesénie z ukladaniem przewodu nalezy wykonaé studnie rewizyjne przelotowe
i polaczeniowe.
Studzienki systemu Wavin sg integralna czg$cig tworzywowych systeméw kanalizacyjnych
i stanowia kompletny element skladajacy sie z roznych wariantow kinet, a mianowicie:
- typ I - przelot
- typ IT -doplyw prawy i lewy
- typ 11 - doptyw lewy
- typ IV - dopltyw prawy
- rury trzonowej o $ciance karbowanej
- pokryw studzienek ( roznorodnych - w zaleznosci od warunkéw zabudowy terenu )
Wszystkie potaczenia wyposazone w specjalne uszczelki gumowe spetniajg warunki
proby szezelno$ci wymagajacej utrzymania ci$nienia 5 m stupa wody. Oznacza to,
ze studzienka Wavin doskonale chroni przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji
oraz eksfiltracja Sciekoéw do gruntu.
Sie¢ uliczna
A. Lokalizacja w jezdni - teren o duzym natezeniu ruchu; zaglebienie kanatu do 2,0 m —
@ studni 315 mm, zaglebienie kanatu 2,01 do 3,0 m — o studni 425 mm.
Kineta 200 mm z PP. Karbowana rura trzonowa @ j.w.. Rura teleskopowa & j.w.
Ruchoma pokrywa studzienki ze szczelnym zamknigciem. Pokrywa zeliwna do rury
teleskopowej ( typ cigzki do 401).
B. Lokalizacja w pasie zieleni { ew. chodnik )
Kineta, rura trzonowa j.w. Pokrywa zeliwna ( typ lekki do 12,5 t ) na stozek betonowy.
Przykanaliki
A. Lokalizacja w terenie gdzie jest mozliwy niewielki ruch kotowy
Kineta 160 mm z PP. Karbowana rura trzonowa 315 mm. Stozek dla karbowanej rury
trzonowej. Pokrywa zeliwna na stozek betonowy ( typ lekki do 12,5t)
B. Lokalizacja w pasie zieleni
Kineta, rura karbowana, stozek j.w. Pokrywa betonowa niezbrojona.
Uwagi montazowe
- Kinete nalezy poziomowa¢ na ok. 10 cm warstwie wyréwnawczej (podsypce).
Kineta jest skonstruowana ze spadkiem wewnetrznym 15 promil.

- Karbowana rure trzonowa skrocic¢ do zadanej dlugosci przy pomocy zwyklej pity.

- Studzienke obsypaé gruntem sypkim , rtéwnomiernie na catym obwodzie.
Zageszczenia gruntu dokona¢ do poziomu okreslonego konstrukcja terenu tj.
jezdnia, chodnik, teren zielony.

- Uszczelke dostarczona wraz z rurg teleskopowa zamontowaé w najnizej potozonym
rowku rury trzonowej.

- Rure teleskopowa wraz z pokrywa, zamontowaé w rurze trzonowej. Pokrywa moze
by¢ ustawiana na zadang wysokos$¢ w zaleznosci od poziomu drogi.

UWAGA :  a/ W rejonie ogrodow, uzytkow rolnych pokrywe typu lekkiego umiesci¢
w kregu ¢ 1000/600 przykrytym petng plyta betonowa, uniemozliwiajac
w ten sposdb ewentualne zniszczenie jej w trakcie prowadzenia prac polowych
b/ Studnie rozprezne oraz rewizyjne usytuowane na zakonczeniach sieci wykonac
z kregow betonowych @ 1000 z przykryciem plyta zelbetows nadstudzienng




6.3.

z whazem zeliwnym typu cigzkiego z ryglami,

alt. wlaz typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym.

Dno pod studnie umocni¢ warstwa thucznia lub zwiru o grubosei 0,15 m.
Kregi ustawié na uprzednio przygotowanym fundamencie z betonu klasy B 15.

¢/ Teren wokot studni umocnié¢ elementami betonowymi nadajacymi si¢ do recznej rozbiorki.

Podlaczenia domowe

6.4.

Dla podtaczenia przykanalikow z przyleglych posesji przewidziano poza studniami trojniki.
Miejsce usytuowania trojnika lub kielicha WAVIN winno by¢ ustalone w trakcie wykony -
wania robdt w porozumieniu z uzytkownikiem posesji.

Na wyjéciu kanalizacji, wewnatrz budynku nalezy instalowa¢ czyszczaki.

Wykonanie podiaczenia domowego odbywa si¢ na koszt wiasciciela budynku.

Przejscia pod przeszkodami

Przejscia przewodem pod przeszkodami wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej o 324, & 356
(w zaleznosci od érednicy ruroc. kanalizacyjnego) oraz PVC strukturalnej — patrz profile.
Przejscia kanatu pod drogami: powiatowq i 0 nawierzchni bitumicznej wykona¢ w rurze
ochronnej stalowej za pomocg, przewiertu na glgbokosci min. 1,2 m od poziomu nawierzchni.
Wprowadzenie rur kanatowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywa¢ na kloc -
kach podporowo - §lizgowych z drewna twardego przymocowanych na state do rury przy
pomocy obejm.

Zasady konstrukcyjne podpor slizgowych :
- kielichy z rur PVC nie moga spoczywac i opieraé si¢ o rure ostonowa,
- nie powinno wystepowac ugigcie przewodu pomiedzy kielichami,
- podpory powinny znajdowac si¢:
a) bezposrednio za kielichami rur
b) odstep powinien wynosié:

0,5 m dla rur D=160 mm
0,7 m dla rur D=200 mm

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ probie na szczel -
nos$é ziaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

Przestrzef miedzyrurows, przy koncowkach rur ostonowych nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowanym i kitem asfaltowym , Polkit”. Rura PVC na odcinku korka + 10 cm po obu
jego stronach musi byé bezwzglednie owinieta 3 razy gruba folia z PVC lub PE z uwagi
na korozyjne oddziatywanie smoty - asfaltu na rury.

Przejscie kanatu pod ciekiem podstawowym - przewiertem; izolacja cieplna — prefabrykat
z pianki PU lub welna mineralna grubosci 80 mm.

Przej$cie pod przepustem, rowem - w rurze ostonowej stalowe;j; alt. przewiert.




6.3.

Ochrona rur przed przemarzaniem

6.6.

Giebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczaé przed zamarzaniem

w nim sciekow.

Zgodnie z ustaleniami PN-84/ B-10735, glebokos¢ ulozenia przewoddw powinna byé
taka, aby jego przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu bylo wig -
ksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntu o 0,2 m 1 wynosito w strefie o hz = 0,8 m hn=1,0 m.
Poniewaz na niektérych odcinkach projektowanej kanalizacji w/w przepis jest niespetniony,
przewod nalezy ociepli¢ warstwa izolacyjna z zuzla grubosci 25 cm z nakryciem go papa.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Szczegdlowy przebieg kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji telekom.,
przewoddw wodociagowych, gazowych, przylaczy, kanalizacji deszczowej, drenazu
w terenie ustali¢ na podstawie proébnych przekopoéw. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia
wykona¢ recznie. Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli odno$nych uzytkownikow.

UWAGA: - na odcinku S;g — Sy, przewdd kanalizacyjny utozy¢ w odl. 1,0 m od gazociagu

6.7.

o 63, wykop na catej dtugosci wykonad recznie, a przewdd gazowy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

- trasa kanalizacji S2; — S»4 pozostanie niezmieniona z uwagi na geste zadrzewienie
dz. nr 54/1 i kolizj¢ z rowem ( posadowienie kanatu na dnie rowu ).

Roboty drogowe

6.8.

Nawierzchnie drog zniszczone w trakcie wykonywania prac, nalezy po zakonczeniu robét
przywroéci¢ do stanu pierwotnego, po ustabilizowaniu gruntu w zasypanych wykopach.

Roboty izolacyine

Studnie betonowe zabezpieczy¢ przed korozjg przez powleczenie izolujaca warstwa,
asfaltowa - 1 x Bitizol R + 1 x Bitizol P ( izolacja zewn. i wewn. ).

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej, studnie nalezy dodatkowo zaizolowaé
zewn. 2 x papag na lepiku asfaltowym (na goraco) do wys. 0,5 m ponad poziom wody
gruntowej. Izolacja dna — 2 x papa na lepiku asfaltowym.

Rury stalowe ochronne stosowaé zabezpieczone fabrycznie powloka bitumiczng

z podwojna przektadka typu ZO2. Miejsca taczenia rur izolowaé powloka bitumiczng
i 2 x tasmg , Denso”. W przypadku zastosowania rur stalowych nie izolowanych
fabrycznie , nalezy ich powierzchnie oczysci¢ do czystego metalu, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie zgodnie z instrukcja ITB nr 191.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ przy dobrych warunkach pogodowych

- wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz 80%, temperatura 5 - 40°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji w czasie opadéw, mgly itp. powodujacych
zawilgocenie powierzchni.

Uwagi koificowe

- po zakoniczeniu prac montazowych dokonaé proby szezelnosci kanahy,
- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych,
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- przed przystapieniem do robdét, wykonawca winien skontaktowaé si¢ z poszczegolnymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,

- z uwagi na wystepujace uzbrojenie w rejonie projektowanego przebiegu kanalizacji,
nalezy wezesniej wykona¢ probne przekopy celem ustalenia lokalizacji i rzednej
posadowienia istniejacych kabli 1 rurociagéw; w przypadku stwierdzenia miejsc
kolizyjnych z projektowanym kanalem nalezy dokona¢ korekty zagtebienia
przewodow kanalizacyjnych w porozumieniu z jednostkg projektowa,

- w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie,

- w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie podziemne,
nie wykazane w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika,

a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyd,
| - przejazdy w miejscach poprzecznych przekopdw zabezpieczy¢ przez wykonanie most-
| kéw drewnianych z podporami, jezdnig 1 pomostem na palach i belkach z drewna
| okraglego - szeroko$¢ jezdni 3 m,

- budowg prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu , w okresie nocnym ogrodzenie
oznaczy¢ zapalonymi lampami (czerwone wzgl. zolte),

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng pobudowanych kanatow,

- prace wykona¢ zgodnie z ,, WTWO robdt budowlano-montazowych czgsé I - Instalacje
sanitarne i przemystowe 7, Instrukcja WAVIN Metalplast Buk dot. kanaliz. zewnetrz.
zPVC, PN-84/B-10735 ,, Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy od-
biorze ”, przepisami bhp.

UWAGA: w poblizu drzew przewdd kanalizacyjny powinien by¢ tak posadowiony,aby nie
byt narazony na nacisk korzeni. Minimalna odleglos¢ od skrajni pnia drzewa
wynosi 1,5 m. Karpy i korzenie drzew nalezy z wykopu bez wzglednie usungc.
W wypadku wystqpienia mniejszej odleglosci od drzewa, nalezy przejscie
kanalu wykona¢ w rurze ochronnej stalowej za pomocq przewiertu.

Konce rury powinny by¢ wyprowadzone na odlegltos¢ 1,5 m od skrajni pnia.

8. Dokonane uzgodnienia ( ksero decyzji, warunkéw i uzgodnieii zalagczono )

- opinia Powiatowego Zespolu Uzgodnien Projektowych w Chodziezy, nr 113 /06
z dnia 09.10.2006,

- warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Budzyniu,
pismo nr GZW 06/2005 z dnia 13.10.2005,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana p/ Wéjta
Gminy Budzyn,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana
p / Wojta Gminy Budzyn.

s

Opracowat .~ }W\)

mgr inz. Maciej Poznanski




! Chodziez 2006.10.09
STAROSTWO POWIATOWE w Chodziezy
Powiatowy Zespdl Uzgodniefi Projektowych
ul . Wiosny Luddw 2
€4-800 CHODZIEZ
tel. (+48 67) 282-72-61 w. 50, 51

OPINIA NR 113/06
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
Grabdwka, Wyszyny - gm. Budzyf

dla: Zaklad Usiug Inwestycyjno- Budowlanych
Zygmunt Walerowicz
Adres: Wiejska 84 64-800 Chodziez

na zlecenie z dnia: 2006.07.25 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2006.07.25

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poltozZonego:
Grabdwka - Wyszyny, ul. na terenie wsi Gmina:Budzyi

Uwagi i zalecenia:
Urzgad Gminy w Budzyniu

- bez uwag -

ENEA S.A. ZAKAD DYSTRYBUCJI ENERGII - REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ :
- uzg. z uwagami :
- przed przystgpieniem do robdét nalezy zglosié sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzeh podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé
prébnych przekopdw.
- uzgodnienia nie dotycza urzgdzen elektroenergetycznych nie
bedgcych witasnoScia G.E."ENEA S.A." R.D.Chodziez
- przy skrzyzowaniach i zbliZeniach z urzadzeniami "EP-SA"™ R.D.
w Chodziezy zachowaé dopuszczalne odlegloSci wzajemne zgodnie
z obowigzujacymi normami
UWAGA I
- w miejscach kolizji i zblizefi wykopy wylacznie = RECZNE =
- prace pod nadzorem Kierownika PE Chodziez
- w miejscach gig¢bokich wykopdéw przy urzadzeniach energetycznych
urzgdzenia te zabezpieczyé przed osuwaniwem pod nadzorem
Kierownika PE Chodziez




WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZ. Sp. z o.o. POZNAN - R.G. CHODZIEZ :

uzg. z uwagami :
skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykonaé zgodnie z PN-91/M-34501
odlegto&ci budowlanej sieci od istniejacego gazociggu musza odpowiadaé
Rozp.Min.Przem.i Handlu z 30.07.2001r." W sprawie warunkéw tech.jakim
powinny odpowiadaé sieci gaz."( Dz.U.Nr.97/01 poz.1055 ).
rozpoczecie robdt zglosié w R.G.ChodzieZz na 7 dni przed rozpoczeciem prac
WAGA I

- 818 - 8 20 KOLTIZJA - przeprojektowaé

przytacze do budynku nr 15

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR POZNAN - ODDZ. PASZP. W PILE
Telekomunikacja Polska S.A. Pita =

Uzgadnia sie podkiad mapowy z nastepujacymi uwagami :

W rejonie wrysowanych na planie urzadzei telekom. projektowane sieci
nalezy utozyé wg obowigzujacych przepiséw ustalonych w Polskich Normach.
Szczegdlnag uwage nalezy zwrdcié na zachowanie normatywnych odlegtosdci

w przypadku zblizef i skrzyzowai z siecig telekomunikacyjna, stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Wykonaé przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie telekom.
urzadzen podziemnych w obecno&ci naszego przedstawiciela.

Po matrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekom. nie
naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczyC i powiadomié

TPSA Pila ( tel. 067-215-21-91 )} w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami.

Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzefi musza by¢ wykonywane sposcbem
recznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.
Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac

w sposéb wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci i urzadzef
telekomunikacyjnych.

Inwestor ponosi odpowiedzialnoSé karng i materialna wynikajgcg z Kodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzefi infrastruktury telekomunikacyjnej
w czasie wykonywania robdét oraz za szkody, ktore w przysztosci mogityby
powstaé na skutek przeprowadzonych robdt.

W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzgadzeh telekom.
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows, ktdra powinna byé
uzgodniona i zatwierdzona przez TPSA, oraz zleci wykonanie robdt

na wiasny koszt.

Sieci telefoniczne nie podlegajace przebudowie, pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rura dwudzielna AROT.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy pisemnie 7 dni wczeéniej
powiadomié wladciwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem
protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkdw

ich odbioru.

GMINNY ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI W BUDZYNIU :

uzg. z uwagda
zmienié trase sieci kanalizacyjnej od S 21 do S 24 - nie przechodzié
na druga strone drogi




ARCHEOLOGIA W PILE :

- uzg. z uwagami :

- Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do WOSOZ w Pile ul. Sniadeckich 46
kopie mapy z naniesionymi planami inwestycji z uwagi na wystepowanie
licznych §ladbéw osadnictwa pradziejowego i wczesnoSredniowiecznego,ktdre
podczas prac ulegng zniszczeniu. Inwestor zobowigzany jest zlecié
staly nadzdr archeologiczny nad pracami ziemnymi. Inwestor winien w
trybie pilnym nawigzaé¢ kontakt z Konserwatorem Zabytkéw Archeologicznych
( WoSOZ Pita ul.8niadeckich 46 tel.3520715 w.16) w celu ustalenia sposobu
realizacji warunkdédw konserwatorskich wymienionych wyzZej.

WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH - ODDZ. W PILE :

- uzg. z uwgag :

- uzgodnienie nalezy uzyskal w siedzibie WZMiUW w Pile, ulica Motylewska 7

- KOLIZJA kanalizacji z ciekiem podstawowym Kanal Wyszynki - Grabdwka
( na mapie rzeka Flinta )

POWIATOWY ZARZAD DROG W CHODZIEZY :

- uzg. z uwagami :

1l.na czas robét w pasie drogi powiatowej nr 273 Wyszyny - Brzezno
Wykonawca winien wystgpié o Zezwolenie

2.sytuacyjnie - bez uwag

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAYX ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W CHODZIEZY,
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W CHODZIEZY :
- zZapoznano sie : bez uwag -

PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

- inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgloszonych przez poszczegdlne branze

- przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejScia na teren od wlaScicieli
nieruchomosSci przez ktdére przebiega projektowana sieé

- przed ulozeniem sieci zglosié zajecie pasa drogowego

- odkryty przewdd zabezpieczyé

- prace ziemne wykonal z nalezyta ostroznodcia i pod nadzorem
wiaScicieli uzbrojenia podziemnego

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespdl tracg waznosé gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

- wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie prac musza byé&
ponownie uzgodnione w Zespole

Przewod sicegty Acspoiu

J6zef Kaspertzkk

mgr inz. Maciej Poznariski
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Gminny Zaklad Wodociagow Budzyn 2005-10-13
i Kanalizacji
64-840 Budzyn ul. Strazacka 1

G.Z.W 06/2005
Urzad Gminy
ul. Lipowa 6
64.840 Budzyn

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI
KANALIZACYJNEJ DLA WSI PROSNA OSTROWKI
GRABOWKA NOWEJ WSI WYSZYNSKIEJ 1
WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE WSI WYSZYNY

Wymagania w zakresie projektowania wykonawstwa i wlaczenia do istniejacej sieci
kanalizacyjnej.
1. Kanalizacja musi by¢ zakonczona studzienka rozprezng z odpowietrzeniem.
2. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ G.Z.W.i K w Budzyniu o rozpoczgciu
prac w terenie .
3. Wigczenie si¢ do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika
G.Z.W.iK. w Budzyniu.
4. Wybudowane sieci nalezy zglosi¢ do odbioru w stanie otwartym.
5. Wykonawca rob6t na wiasny koszt wykonuje wszelkie przerobki przylaczy wody i siect
wodociagowej w miejscach kolizji z siecia kanalizacyjna.
Kazda przepompownia musi by¢ wyposazona w przylacze wodociggowe
zakonczone zaworem antyskazeniowym i czerpalnym.
6. O pracach wymienionych w punkt. 5 nalezy niezwlocznie powiadomi¢ G.Z.W. iK.ow
Budzyniu .
7. Kazdorazowe odstgpstwo od uzgodnionej dokumentacji i warunkow technicznych
wymaga ponownego uzgodnienia w G.Z.W.i K w Budzyniu .
8. Inwestor po zakonczeniu prac zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji sieci i
jeden egzemplarz przesta¢ do G.Z.W. i K. w Budzyniu.
9. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
aktualnie obowigzujace przepisy.

mgrinz. Maciej Poznarisk
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