Budowa geologiczna, warunki geotechniczne orazdgablogiczne - Grabowka

Srodowisko geograficzne

W ujeciu geomorfologicznym teren badalezy na Pojezierzu
Chodzieskim wchodgym w skiad Pojezierza Wielkopolsko -
Kujawskiego w skrajnie wschodniej gzi wysoczyny morenowej,
powstate] podczas subfazy chodzieskiej zlodowacenislanskiego.
Moreny tej subfazy @gmace sé¢ rownoleznikowo, glacjotektonicznie
spktrzone pod Chodzigs oshgajp w gorze Gostyniec wysoké
192,0n.p.m. Tworz one tu 6 koncentrycznych tukéw zwrdconych
wypuktascia na zachod a w ich wschodnim zggéeniu kacowym
znajduje s jeziora Chodzieskie i j. Karczewnik.

Pod wzgtdem geograficznym obszar baddezy w strefie Nizu
Polskiego. ZdecydowanagZ terenu naley do makroregionu Pojezierza
Wielkopolskiego, mezoregionu Pojezierza Chodziggkie Niewielka
powierzchnia w ogci N-E potazona jest w mezoregionie Doliny
Srodkowej Noteci.

Caly obszar terenu batl@otozony jest w dorzeczu rzeki Odry na terenie
zlewni rzek: Warty i Noteci. Rzba terenu uksztattowana zostata w
czwartorzdzie przez lodowiec oraz procesy ataetwoércze zachodee
po usgpieniu hdolodu. Najweékszy udziat w uformowaniu terenu miato
ostatnie zlodowacenie. W makrofbé& dominug nizinny réwny i falisty
typ rzezby terenu. Wysokgei zawierag sie od 65,0 m. n. p. m. w okolicy
wsi Mieczkowo (Obgb Margonin) do 192,0 m. n. p. m. w oddziale 95
Obrgbu Podanin. Punktem tym jest Gontyniec uznany zavyigze
wzniesienie Wielkopolski.

Podstawowe dane klimatyczne wyngisz

opady atmosferyczne ok. 553 mm roczne,

temperaturdrednia roczna 8,2 stopni C,

czas trwania zimy przegnie 80 - 90 dni w roku,

lato trwa ok. 90 dni,

dtugas¢ okresu wegetacyjnego ok . 220 dni,

przymrozki wiosenne wyspuja srednio do 30 kwietnia skrajnie do 30
maja,

przymrozki jesienne wysgpuja srednio ok. 10 padziernika.
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Budowa geologiczna

Do gkbokasci stwierdzonej wierceniami, tj. maksymalnie do 0
wys¢puja utwory czwartorgdowe: holocéskie i plejstocéskie.

Czwartorzd — Holocen

Reprezentowany jest przez:
- nasypy niebudowlane ztone z piaskéw rinoziarnistych oraz gruzu

Czwartorgd — Plejstocen

Wyksztatcony jest w postaci rodzimych p@skdrobno i
srednioziarnistych, piaskow gliniastych oraz gliagczystych z
otoczakami.

Piaski teggmatowilgotne, w stanigredniozagszczonym,

Gliny piaszczyste i piaski gliniaste wyksztatcagev postaci cigte]
warstwy, rozrénia st dwie warstwy pod wzgtlem barwy — ptytko
zalegajce barwy bgzowej, gkbiej zalegajce barwy szarej.
Szczegotowy obraz budowy geologicznej dokumentogarerenu
przedstawiono na aakonych metrykach otworow geologicznych

(rys. 1).

Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podiol w obgbie obgtym badaniami stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych oragzczen srédglinowych.

Nr poziom zwierciadta saczenia
otworu [m ppt.] (rzdna) [m ppt.]
1 [1,10] (82,70) [1,1-4,0]

Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wygbujace na dokumentowanym terenie, uale
zgodnie z norm PN-86/B-02480 do mineralnych nieskalistych
rodzimych sypkich, matospoistych i sopoistych.

Gleba prochniczna jako grunt mtody oraz nasypy unielwlane
wytaczono z charakterystyki parametrow geotechnidan@eunty te nie
nadaj sic do bezpéredniego posadowienia fundamentow i wymagaj
bezwzgédnego usurcia z podiga do gruntu rodzimego.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechnigéiriace s¢

genez, litologia, rodzajem i stanem oraz przestrzenmiennd¢é
zalegania. Wart@ parametru wiogcegol o -stopier zag:szczenia
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gruntow sypkich orab. -stopier plastycznéci gruntow spoistych
ustalono metagA i B. Inne niezbdne parametryW,, q, ¢, C, M0)
ustalono metagB z tabel i wykresOw zammosci podanych w normie
PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —* Zarys geotechniki ”.

W dokumentowanym podto wydzielono nagpujace warstwy:

Holocenskie grunty piaszczyste

to poziom glebowy zlmony z piaskéwsrednioziarnistych oraz humusu
oraz nasypy niebudowlane.

plejstocaski grunty spoiste

Warstwa la

Wyksztatcona jako gliny piaszczyste, w stanie wihyon. Zalegaj one
ciagta warstwy 0 migzszasci od 1,1 do 1,9m ppt. Wysgiuja w stopniu
plastycznéci 1. = 0,35.

Barwa bgzowa.

Warstwa Ib

Wyksztalcona jako gliny piaszczyste, w stanie wihyon. Zalegaj one
ciggta warstvg 0 znacznej mszaci od 1,9m ppt., sgu warstwy nie
przewiercono. Wyspuja w stopniu plastyczrigi | = 0,15.

Barwa szara.

Do obliczee statycznych przy naley wartasci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych, podane w tabelzatanr 3
Obliczeniowy opo6r jednostkowy poghgednowarstwowego pod
fundamentem mdna wyliczy zgodnie ze wzorem Z1 — 10 podanym w
normie PN — 81/B-03020.



