
PARAMETRY   GEOTECHNICZNE
grunty wilgotne ** -

*

grunty mokre *** +

Stan                            gruntu Edometryczny moduł ściśliwości Moduł                      odkształcania

wn ρ cu φu Mo M Eo E τf

ID IL % tm-3 kPa o kPa MPa MPa MPa kPa

1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+0,1

1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+0,1

B

 Gliny  
piaszczyste 
lodowcowe 

nieskonsolidow
ane

-

0,35* 17,0 2,10 26,5 15,4 26,5

-

- 1,89 23,9 13,9 -

32,5

-- 15,6

17,330,0

271,98

TEMAT:   Grabówka (dz. nr 49/1) - Przepompownia ścieków

K
ąt

 t
a

rc
ia

 
w

e
w

ne
tr

zn
e

go

pierwotnej wtórnej wtórnego

W
ilg

ot
no
ść

 
na

tu
ra

ln
a

G
e

st
oś
ć 

ob
ję

to
śc

io
w

a

S
pó

jn
oś
ć 

(k
oh

e
zj

a
)

  wartości charakterystyczne    x /n/     wg badań laboratoryjnych wg PN 81/B-03020

W
yt

rz
ym

a
ło
ść

 n
a

 
śc

is
ka

ni
e

  współczynnik materiałowy    γ m. ρ − bez uwzgl.wyporu   wody
    wartość ustalona metodą A

    wg badan polowych

W
sk

aź
ni

k 
ge

ol
og

ic
zn

e
j 

ko
ns

ol
id

a
cj

i g
ru

nt
u

C
  Z

  W
  A

  R
  T

  O
  R

  Z
  Ę

  D

P
ro

fil
 s

tr
a

ty
gr

a
fic

zn
o-

   
  -

lit
ol

og
ic

zn
y

Opis litologiczno-genetyczno- 
stratygraficzny

N
r 

w
a

rs
tw

y 
ge

ot
e

kt
on

ic
zn

e
j

Symbol         
gruntu wg     PN 

86/B-0248 S
to

pi
eń

 
za

g ę
sz

cz
e

ni
a

Ib

12,0 2,20

Ia

  wartość obliczeniowa            x /r/

Gp

na podst. tab. nr 3  w normie 
PN 81/B-03020

peirwotnego

S
to

pi
eń

 
pl

a
st

yc
zn

o śc
i

0,25*

wg PN 81/B-03020OBJAŚNIENIA  
GEOLOGICZNE

L E G E N D A   D O    P R Z E K R O J Ó W
 P

   
   

l  
   

  e
   

   
j  

   
  s

   
   

 t 
   

  o
   

 
  c

   
   

 e
   

   
 n

 

utwory 
akumulacji 
wodno - 

lodowcowej

Gp

Zał. nr 3

-

fgQp

~~~~~

ul.  S 
ul.  S 

---

---


