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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
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NIEBEZPIECZNYCH ..ot

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej dla
m. Grabowka
Projekt budowlany obejmuje swym zakresem:

A) sie € kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0 200mm — 695,0m
B) sie ¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0 160mm — 640,0m
C) przytacza kanalizacji sanitarnej PCV 0 160mm - 460,0m
D) przepompownia $ciekow gtébwna — 1kpl.

E) przepompownia sciekéw lokalna — 2 kpl.

F) ruroci ag ttoczny z rur PE 0 90mm PN10 SDR 17 — 2354,0m
G) ruroci gg ttoczny z rur PE 0 63mm PN10 SDR 17 — 183,0m

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1) realizacja kolektoréw sanitarnych

2) montaz przepompowni $ciekow

3) budowa przytgczy

4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie energetyczne;
2) gazociagi
3) podziemne linie telekomunikacyjne;
4) wodociagi;

5) droga gminna i powiatowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie energetyczne;
2) gazociagi
3) podziemne linie telekomunikacyjne;
4) wodociagi;

5) droga gminna i powiatowa




4. Wskazanie dotycz gqce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpien
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to:

1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji:
istniejgca sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa, gazociagi -
w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg przejscia pod lub nad
istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drodze gminnej i powiatowej podczas prowadzenia roboét
- wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 2,0m
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementéw sieci: wykonanie

kolektorow sanitarnych, montaz zelbetowych elementéw

prefabrykowanych (przepompownie i studnie rewizyjne), roboty ziemne i

dzwigowe;

2) skala zagrozenia - wysoka;

3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i
zblizeniami do przewoddw infrastruktury podziemnej
oraz w pasie drogi gminnej i powiatowe]

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizaciji

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecz  nych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnos$nie
przepisow bhp w zakresie prowadzenia robét:
1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopOw oraz przemieszczanie mas ziemnych
2) montazowych: przepompownie, kolektory sanitarne wraz ze studniami
3) dzwigowych: roztadunek materiatdw, montaz separatoréw
4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig

energetyczng;

5) gazowych: nie dotyczy

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow




6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn @ i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegolnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagac¢ od pracownikow wikasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowaé miejsce prowadzenia roboét

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardow, awarii i innych zagrozen




