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. PRZYt ACZA WOD - KAN
. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczreywmagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwrzanych z budowprzylaczy wod - kan do
" Budynkéw socjalno- sanitarnych zlokalizowanyckypkompleksie Orlik 2012 *

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xare 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowprzylczy wod - kan do " " budynkow socjalno- sanitarnych
zlokalizowanych przy boisku ".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnsi

umazliwiajace i majce na celu wykonania przyzy wodocigowo -
kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczmegazana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- mont& przylkcza wodocigowego,

- monta przylkcza kanalizacji sanitarnej

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wodochg
1.4.1. Przewdd wodogjowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przydcze wodocigowe; pohczenie domowe - przewodd wodaegowy z



zaworem antyskaeniowym hczacy sie€€ wodochgowa z wewretrzng instalacjy
obiektu zasilanego w wed

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujaca polska norny
PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanynBST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” oraz z normami béawymi Zjednoczonego
Przedstbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - kom&koordynacji
branzowe,.

- wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luécio przemystu w wod,

- wodochg grupowy - wodoaig zasilagcy w wod: co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedlfednostk osadnicz i co najmniej jeden zakiad
produkcyjny nie leacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatwy w wock ludnas¢ lub zaktady
produkcyjne,

- przewdd wodoaigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod
wodochgowy doprowadzagy wock od stacji wodoeigowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewod wodoaigowy rozdzielczy - przewod wodagiowy doprowadzagy
wode od przewodu magistralnego do pugy domowych i innych punktéw
czerpalnych,

- przylacze domowe; patzenie domowe - przewod wodagowy z wodomierzem
laczacy si€ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
Kanalizacja sanitarna

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna -&lkanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekéw bytowo-gospodarczych do Oczyszczéhiekow

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona damggacyjnego odprowadzania
sciekow sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony daqenia instalacji wewgtrznej
kanalizacyjnej w budynku z siedkanalizacji sanitarne;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony derdriiasciekdw, z co najmniej
dwoch kanatow bocznych.



1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony deedmiasciekdw z kanatéw
oraz kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich do Gezyalnisciekdw.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjwa przeznaczona do kontroli
I prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajippa zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniactikepkanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych wejedanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna posiadga
dodatkowy przewdd pionowy umdwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow,
sptywapcych z wyej potazonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczes€zstudzienki lub komory przeznaczona
do czynndéci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to diugé
pomigdzy rzdng dolm powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a ¢dna spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komorytytp przykrywaaca komog
roboca.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - elemeisliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér karediyjnych, umeliwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do
przeptywu w nimsciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjna
pomiedzy kinetyksciam komory robocze,.



Okredlenia podane w niniejszej S& sgodne z polskimi normami i wytycznymi.
przewdd pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow,
sptywapcych

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentacj
projektowa, specyfikacj techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i @8&awy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgila®dociagowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonan@dbioru robét budowlano -
montaowych.

Tom Il Instalacje sanitarne

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, Zasipienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku nighweosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zidinych charakterystykach i trwatn. Wszelkie
zmiany | odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmiga
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli
dotyczy zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej
na inne, nie magpowodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - moriawych.

Tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, omraxymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

1.6. UWAGI KONCOWE

Wytyczne przygte w niniejszej ST zgodne g obowazujacymi przepisami BHP |
wykonania robot budowlano - moatavych.

Odpowiedzialné¢ za jaké¢ wykonania robét oraz ich zgoditaz Dokumentag
Projektows i Specyfikacy Techniczm ponosi wykonawca.

II. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji wadania powinny:

- by¢ nowe I nieagywane ( za wyjtkiem materiatdw wyrznie wymienionych w
ST)

- by¢ w gatunku bigaco produkowanym



- odpowiada wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST irpsunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a ob@zujacym normom i
przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieamtwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przewody

- Przyhcze wodocigowe lzdzie wykonane z rur wodagiowych PE 40,
taczonych przy pomocy atzek zaciskowych,

- Przyhcze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana xamalizacyjnych
kielichowychsrednicy 160 , uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz,
bez widocznych werdow i ubytkbw spowodowanych koradjb uszkodzeniami.
2.2. Armatura

Przyhcze wodocigowe uzbrai w typowa armatue odcinajca, pomiarov,
zwrotm.:

- zawor antyskzeniowy typu BA - 294 ,

- zawory odcinajce kulowe,

2.3. Uzbrojenie przyczy kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna
- studzienka rewizyjna z PE firmy WAVIN

2.4. Izolacja zewgtrzna studni rewizyjnej
- abizol R+ abizol P,

2.5. Kruszywa
- piask grubo luBrednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.7. SKELADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Rury kanatowe.

Rury mazna skiadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadgge w
pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powingy btwardzone
| zabezpieczone przed gromadzeniegnngdd opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszvarstwe nalery utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Nie przekraczavysokaci sktadowania 1 m dla rurs@wednicy do
315 mm i wysokéci 2 m - dla rur grednicy powyej 315 mm. Rury o tnych



srednicach powinny kiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazhwee to rury o
wigkszychsrednicach i grubszycéciankach powinny znajdowasic na spodzie.
Ksztattki i faczki powinny by sktadowane w sposéb upadkowany z
zachowaniendrodkéw ostranosci. Nalezy zachowa szczegolna

ostraznos¢ przy pracach w obsaonych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdnenecznie
wzrasta. Rury nalg chront przed uszkodzeniami pochagymi od podtaa, na
ktorym g sktadowane, stosowaniem niewdavych narzdzi i metod przetadunku.
W czasie pobierania rur do mosatianie dopuszczado zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub vazania. Rury chroiprzed nadmiermndiugotrwah
ekspozycgj stoneczn i nadmiernym nagrzaniem od sztucznyobdet

ciepta. W miejscu skladowania zwréazczegdla uwag: na bezpieczestwo
przeciwpaarowe.

2.7.2. Kruszywo na podita, wymiarg i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionytt@zu. Sktadowa w
zasiekach tak aby umlowi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa
Kruszywa chrond przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogpwe

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (samasfaltowa ), chodnikow (
masa asfaltowa ) powinny bgktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem,ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakevykonywanych robét, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tuprzy wykonywaniu czynn@i pomochiczych oraz w
czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych do wykonywania gbokich wykopéw,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zggyczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,

- betoniarek gcznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pidotworczych,



- systemowy szalunek ptytowy,
- komplet narzdzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT
4.1. Rury

Rury w wikzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
diugcdéci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczamiesasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepisow obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym warurkias transportu ) do miejsca
jej wbudowania nie powinny powodowa

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslona wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczelng.
Armatur nalezy sktadow@& w magazynach zamkgtych.

4.6. Izolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powituy¢ przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady dotyaze wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miegoadkladania
ziemi, odwaenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca



obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiezrob6t wraz z
niezlkednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobemecznym w zblizeniu i skrzyowaniach z istnigcym
uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Przygotowanie podta i zasypanie wykopu

1) Przewdd naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio
Przed przysipieniem do wykonywania podia naley dokon& odbioru
technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wygbuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢gzowo

piasek drobny) podi® pod kanat &dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg
PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiesku.

4) Zageszczenie podia i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynoéidla rur pod drogi chodnikiem nie mniej 1,0 max
zag:szczenia wg normalnej proby Proctora. a dla poadtapdcinkow - nie mniej
niz 0,95 max zagszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Duwatacy
Techniczn,

5) Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zagzczeniu gcznym,

b. 0,30 m przy zagpzczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warst@osadowienia powinien
odpowiadé parametrom podi@ z obsypki ruroagu. Zagszczanie warstwami, co
25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montaowe

1) Roboty montzowe prowadz w temperaturze od 0°C do +30°C. &aenia rur
wykonywa: w temperaturze nie z8zej nz +5°C.

2) Sposob monta przewoddw powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentagcjechniczia i warunkami technicznymi monta.

3) Rury do wykopu opuszceaposobemecznym po sprawdzeniu na powierzchni
ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu veodbywa si¢ tylko na przygotowanym
podiazu. Podtae powinno by profilowane w miag uktadania przewodu, z piasku.



5) Nalezy zwrocic szczegdbla uwag:, aby osiedczonych odcinkow pokrywaly &i
6) Przewdd po uteeniu powinierscisle przyleg& do podiaa na catej swojej
dtugasci w co najmniej 1/4 jego obwodu z vggzeniem zicz.

7) Zkacze powinno b§ odstonéte do czasu przeprowadzenia proby szczeino
8) Przewody musiby¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji
technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, jak: kawatki drewna, keme, wyroby betonowip.
10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lubsi@metrowych wg
technologii producenta.

11) Whczenie kanatu do istnigjej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powirmyec certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczeniarednicy,

- gruba¢ scianki,

- dat produkcji - rok, miesic, dzie,

- obownzujace normy.

2) Rury naley montowa i uklad& zgodnie z dokumentagcjechniczna, instrukgj
montau dostarczom przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniaziny
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Kdityzacyjnej z 1996
r.

3) Rury uktada w temperaturze powyj 00C, a betonowanie (obudowy) wykdna
w temperaturze nie mniejszepni8°C.

4) Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncowki rur zabezpieczyprzed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istriepgo uzbrojenia w skrzgwaniach.

Zabezpieczenie sieci wodagowych, gazoaigéw i kabli wykon& zgodnie z
dokumentag techniczg.



5.6. Roboty rozbiorkowe i demoritanstalacji kanalizacyjnej

Demonta odcinka instalacji kanalizacyjnej a ngstie utazenie go ponownie
giebiej. Roboty zostapwykonane bez odzysku materiatu. Zdemontowane
elementy nalgy wywiez¢ na najblksze skladowisko odpadow lub przeké&zao
uprzednim uzgodnieniu - Inwestorowi.

Demonta réznego rodzaju nawierzchni wykonywa odzyskiem materiatow
poniewa zostam utozone ponownie po wykonaniu pragka.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem przydzy wod - kan powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agod wymaganiami
Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il

Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna bgopatrzona Wwiadectwo
kontroli jakasci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioedi Ktérekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledam faz; robot uzna za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowag&dzadania ponownie.

VIl. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest metr wykonanego przygza wodocgowego, kanalizacji
sanitarnej. Obmiaru dokonujezs1a budowie w obecroi Inspektora Nadzoru.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddowlano-montzowych.
Tom Il

.Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nagtujacych robot naley przeprowadzi odbiory medzy
operacyjne:



- przefcia dla przewodow przegiany i stropy ( umiejscowienie i wymiary
otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia gdzen

Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spisa protokot stwierdzajcy jakas¢
wykonania oraz przydat§érobét i elementow do prawidlowego moiia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedoaju robét naley dokona
koncowego odbioru technicznego prayta wodocigowego, kanalizacji
sanitarnej.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpo@mi i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycgce jakadci wbudowanych materiatows(viadectwa jakéci
wydane przez dostawcéw materiatdw ),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznychegziowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczélrip

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokdty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych
usunkcia usterek,

- aktualn@¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono veskie zmiany i
uzupetnienia ),

- protokoty bada szczelnéci instalacji,

IX. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatnagci jest cena skalkulowana przez Wykonawza jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Przepisy zvgizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych tom II.
Instalacje sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowizujace Polskie Normy, Bramowe:

Sieci i instalacje wodocigowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i



badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan#gania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwaoowa budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne, wraz z popravwd-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodoggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar aipsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddnia.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiargyektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanaligaEyWymagania i badania
przy

odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepla®tgiwvanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kana@zae.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiWgmagania i badania przy
odbiorze.



