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1. DANE OGOLNE:

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt zostat wykonany w oparciu o:
e podklady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne
uzgodnienia;
e plan sytuacyjny;
e obowigzujace przepisy i normy;

1.2. Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
e projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

2.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek jest zlokalizowany w Budzyniu w |1 strefie klimatycznej (projektowa temperatura
zewnetrzna te = -18°C). Budynek posiada nastepujace przegrody:

e zewngtrzne: podloge na gruncie, Sciany zewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropodach.

e wewngetrzne: $ciany wewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropy wewnetrzne

2.1. Bilans cieplny budynku:

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacjg wykorzystano dane z
podktadow architektoniczno-budowlanych. Skorzystano z wymagan nast¢pujacych norm:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000

Wszystkie obliczenia zostaly wykonane w programie komputerowym, na podstawie ktorego

wyznaczono dane niezbe¢dne do zaprojektowania instalacji centralnego ogrzewania.
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2.2. Zastosowany rodzaj ogrzewania pomieszczen:

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ istniejagce grzejniki
zeberkowe na stalowe grzejniki ptytowe grzejnikow np. firmy VOGEL&NOOT typ k. Do
dobranych rodzajow grzejnikow dodano 10% dodatku do wielko$ci. Grzejniki nalezy
podtaczy¢ do istniejacych gatazek za pomoca

na zasilaniu - zaworu termostatycznego prostego oraz zaworu odcinajgcego,
na powrocie — zaworu odcinajacego grzejnikowego prostego.

2.3. Montaz grzejnikow.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
W plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wngki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych
stosujgc instrukcje montazu producenta.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy
polaczony z gatagzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnos$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi
W sposob umozliwiajagcy montaz 1 demontaz bez uszkodzenia gatgzek i1 naruszenia
wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych/lub na ktérych gatazki te sa
prowadzone.

2.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.
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Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podej$ciu piondow, a takze na
galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napelnianiu
instalacji woda naplywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla
ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych piondéw z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostgpnych 1 by¢ =zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwane] z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materialu  (tworzywa  sztucznego) nie niepowodujacego
zanieczyszczenia wody.

2.5. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych),
nastawy regulatorow réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym,

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonan zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta
Zaworow.

2.6. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji grzewcze;j.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czes$ci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelnos$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ cisnienia probnego.

Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrddla ciepta lub
zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

URZADZENIA GASTRONOMICZNE:

Obiekt zasilany jest w zimng wod¢ z instalacji istniejacej. W trakcie remontu nalezy
wymieni¢ istniejacy przeptywowy podgrzewacz gazowy na urzadzenie jako$ciowo
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odpowiadajgce  obowigzujagcym  przepisom. Projektowany jest kociot do
przygotowania ciepltej wody uzytkowej typu Junkers WRDP14-2 G23 S5395 lup
poréwnywalny. Wentylacja kuchni odbywac si¢ bedzie za pomoca centralnego okapu
wraz z tapaczem tluszczu.

3.1. Rodzaje i typy urzadzen:

W obiekcie nalezy zastosowac profesjonalne urzadzenia gastronomiczne przeznaczone do
kuchni zbiorowych. W projekcie zastosowano urzadzenia systemowe, przytoczone typy i
marki nie sg obowigzkowe przy realizacji lecz typ i rodzaj urzadzenia nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem pisemnie przed dokonaniem zakupu. Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace
urzadzenia:

stot nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafkg - drzwi otwierane z podtaczeniem
zwu, cwu i ks - STALGAST model 980976100, ilo§¢ 6szt.

umywalka nierdzewna zabudowana z podigczeniem zwu, cwu i ks - STALGAST
model 981337110, iloS¢ 6szt.

kuchnia gazowa 4-palnikowa 24kW na podstawie z potka i przylaczem gazowym -
KROMET model 000.KG-4M, ilos¢ 2szt.

taboret gazowy 9kW z przylagczem gazowym - KROMET model 000.TG-1, ilo$¢ 1szt.
basen do mycia warzyw z przylaczem zwu, cwu i ks - ilo$¢ 1szt.

zmywarka gastronomiczna z pompa spustowa i pompa wsp. ptukanie, z przylaczem
ZwWu i ks - SILANOS model 802133, ilo$¢ 1szt.

patelnia  elektryczna z  przylaczem elektrycznym 400W - KROMET
model 000.PE-040Np, ilos¢ 1szt.

basen nierdzewny 1-komorowy z przylaczem zwu, cwu i ks - STALGAST
model 981337110, ilo$¢ 1szt.

okap wentylacyjny centralny - STALGAST model 209-180-180 ilos¢ 1szt.

tapacz thuszczu - STALGAST model LTC-1800 ilos¢ 2szt.

o$wietlenie halogenowe do okapow - STALGAST model OHC-1800-2400 ilos¢ 2kpl.

3.2. Ogodblne zasady prowadzenia przewodow instalacji.

Z UWAGI NA BRAK INENTARYZACJI ISTNIEJACEJ INSTALACIJI
PRZEWIDUJE SIE 5-METROWE ODCINKI PODLACZEN DO KAZDEGO
PRZYBORU (zwu, cwu, ks, gaz)

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwosé
uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych
przy czym nalezy zapieni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
plaszczowej.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czg¢sciowego instalacji
wodociggowe;.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggow cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy koniecznie stosowac
izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej
+ 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowal przed zamarznigciem i
wkrapianiem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) dla przewodoéw $rednicy 25 mm -3 cm,

b) dla przewoddéw $rednicy 32 + 50 mm -5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (w szczegdlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego 1 miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociaggowych od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciu przez przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei
ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.
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Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejscie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby bylta dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski
ustgpowe, pisuary, zawory czerpalne itp. jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny,
na przewodzie doprowadzajacym wod¢ wodociggowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow czerpalnych), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie umozliwiajace przeptyw zwrotnyl.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek”.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podej$ciach piondow przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych piondw z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i1 zaopatrzona w zlaczke do wegza w sposdéb umozliwiajacy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony
z lewej strony.

! Wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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3.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowe;j.

3.5.1. WARUNKI WYKONANIA BADANIA SZCZELNOSCI.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czg¢sciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow
czgsciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania sig¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

3.5.1.1. PRZYGOTOWANIE DO BADANIA SZCZELNOSCI WODA ZIMNA,

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czgsé)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy
wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢é urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cis$nienia roboczego.

Po napelnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i1 dlawnic), w celu sprawdzenia czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

3.5.1.1. PRZEBIEG BADANIA SZCZELNOSCI.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ rgczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawoOr zwrotny 1 spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badania szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies$¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci pottora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badania nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.
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3.5.2.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajac ci$nienie prébne, przy ktérym bylo wykonane badanie,
oraz stwierdzenie czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac t¢ czes$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM.

Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

Warto$¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekraczaé 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci cis$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrocié
szczegblna uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem
spowodowanym mozliwoscig wypchnigcia przez spr¢zone powietrze elementu
instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa
sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometra na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pol godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatur nie powinna przekracza¢ £3 K) i pogoda
nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem wuznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelno$ci instalacji 1 nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byc¢
sporzadzony protokot badania okreSlajacy cisnienie probne przy ktérym bylo
wykonane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes$¢ instalaci,
ktora byta objeta badaniem szczelno$ci. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U i PP Wavin Metalplast Buk. Przewody
prowadzi¢ podposadzkowo z zachowaniem minimalnego przekrycia rurociggu z
uwagi na wytrzymato$¢ mechaniczna.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strong pionu kanalizacyjnego;

Odcinki przewodéw przechodzace przez przeszkody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy rurami a tuleja wypelni¢ masg elastyczng
zapewniajacg szczelnos¢ oraz umozliwi ewentualng prace wzdtuzna;
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4.1. Przewody odptywowe i podigczenia kanalizacyjne.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych i podtaczen
kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogolnosptawnej powinny wynosi¢, w zaleznosci
od $rednicy:

e dlad=0,10 m- 2%
W  przypadkach uzasadnionych obliczeniami lub przy zapewnieniu plukania
przewoddéw mozna stosowa¢ spadki mniejsze niz wyzej wymienione.

4.2. Zamkniecia wodne.

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne instalowane
bezposrednio pod nim. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi
dopuszcza si¢ stosowanie zamkni¢¢ wodnych na podejs$ciu, przed podiaczeniem do
przewodu spustowego lub odptywowego.

str. 10



