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1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenie projektanta.

3. Zaswiadczenie o wpisie do WIIB — projektant.

4. Uprawnienia budowlane — projektant.

5. Zaswiadczenie o wpisie do WIIB — opracowujacy.

6. Uprawnienia budowlane - opracowujacy

7. Opis techniczny

8. Zestawienie materiatow

9. Przedmiar robdét.

10. Rysunki : E-1 Plan instalacji elektrycznej - parter

E-2 Plan instalacji elektrycznej - pietro
E-3 Rozdzielnica RK — schemat ideowy



Chodziez, dnia 2012-04-10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z

2003r z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej
dla zadania : REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W BUDZYNIU, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant



POLSKA
1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3XB-LIF-EOF *

Pan Jozef Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4381/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu moina

p i€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Urzad Wojewdodzki
w Poznaniu POZNAN, dnia
Wydzial Gospodarki Prrestrzennej
i Ochrony Srodowlska

5 listopada 197..&.. I

125/74/Pw

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
~— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9.ustel pkt 1 i 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. RYCERZ Jézef

inzynier elektryk

urodzony dnia 15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzed elektrycznych

uprawnienia budowlane do ...

1/ sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urza-
dzel elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pows-
szechnego, )

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa
powszechnegoe = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -

Z upsWojewody
éwny Archifekt
Wolewsdztwa Poznadskiege

megr in%, arch, Jgloslew Welss
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-102-v35-93V *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzyhierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 12by (nzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :

1. Zlecenia Inwestora;
2. Uzgodnien z Inwestorem;
3. Projektu budowlanego;
4. Materiatow wtasnych zebranych podczas wizji lokalnych;
5. Obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.
1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuije :
1. Wymiane instalacji elektrycznej;
2. Rozdzielnice RK
1.3. Dane energetyczne

e Napiecie sieci zasilajace; 400/230V 50Hz

e Uktad sieci zasilajgcej TN-C

e Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

e Miejsce zamontowania uktadu pomiarowego Rozdzielnica RG

e Rodzaj uktadu pomiarowego licznik 3-f, bezposredni

e Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wytaczenie zasilania

1.4. Stan istniejacy i projektowany.

W zwigzku z planowanym remontem zaplecza kuchennego w budynku przedszkola, przewiduje sie
catkowitg wymiane instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach. W celu dostosowania
instalacji elektrycznej do nowych potrzeb nalezy :
1. Wykonac¢ nowa rozdzielnice RK dla zasilana planowanych obwodéw zalecza kuchennego.
2. Instalacje oswietleniowa, GW 230V, sity oraz oprawy oswietleniowe wymieni¢ na nowe.
1.5. Instalacja GW 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5/750V utozonymi p.t. w rurach

RGP20/16. Zastosowac¢ gniazda wyposazone w mechanicznie blokowane przestony stykow. W
pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego stosowac gniazda o podwyzszonej szczelnoéci 2P+z
IP55 z przestonami stykow.

W pomieszczeniach ogdlnych gniazda montowac na wys. 0,3m od poziomu posadzki, a w
pomieszczeniach kuchni i WC na wys. 1,2m. Zachowaé¢ wymagane odlegtosci od wyposazenia
sanitarnego zgodnie z norma PN-IEC 60364. Obwody GW zabezpieczy¢ wytacznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30maA.

Obwody zasilajagce GW dla poszczegdlnych pomieszczen wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RK.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji — rys. E-1 i E-2.

Przy kazdym gniezdzie podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilajgcego

1.6. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYp 3;4x1,5/750V uktadanymi p.t. w rurach
RGP20/16
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Do oswietlenia wnetrz zastosowano oprawy swietldbwkowe mocowane bezposrednio do sufitu. llosci
opraw dobrano z wykorzystaniem oprogramowania DIALux przyjmujac zgodnie z normg PN-EN

12464-1 eksploatacyjne natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych rodzajow pomieszczen :

e Em=500Ix kuchnia, zmywalnia
e Em=300Ix pomieszczenia ogélne
e  Em=100Ix hole wejsciowe, korytarze

Typy, ilosci i rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji — rys. E-1 i E-2.

Przy kazdej oprawie podano rozdzielnice i numer obwodu z ktérego jest ona zasilana.

Oprawy oswietleniowe z oznaczeniem ,AW” wyposazy¢ w elektroniczne moduty awaryjne
przystosowane do pracy dwufunkcyjnej ,sieciowej i po zanikowej” o czasie podtrzymania 2h.

llosci i rozmieszczenie poszczegoinych modutéw awaryjnych wykonano wg normy PN-EN 1838,
przyjmujac, ze srednie natezenie oswietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé
wieksze niz 1Ix.

Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne za pomoca opraw awaryjno-ewakuacyjnych
umieszczonych wzdtuz drég ewakuacji i nad wyjsciami z poszczegoinych pomieszczen. Zastosowac
oprawy do pracy dwufunkcyjnej ,sieciowej i po zanikowej” o czasie podtrzymanie 3h. Oprawy
wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy zgodnie opracowanym z planem ewakuacji budynku.

Do zasilania opraw modutami awaryjnymi i opraw ewakuacyjnych zastosowac¢ przewody YDYp4x1,5.

1.7. Instalacja sity.

W pomieszczeniach kuchennych oraz zaplecza dla zasilania odbiornikéw sitowych przewidziano
zainstalowanie zestawdw izolacyjnych z roztacznikiem i gniazdem wtyczkowym GW, KOMBO-POL
32A 3P+Z+N firmy PCE firmy PCE typ 96062540W. Zasilanie zestawédw z rozdzielnicy RK
przewodami YDY 5x4mm? utozonymi p.t. w rurach RGP25/21.

Dla zasilania obwodo6w patelni, wentylatora okapu kuchennego oraz windy przewidziano obwody
zakonczone puszkami przytgczeniowymi 5x4mm? o stopniu ochrony IP55. Obwody wykonac¢
przewodami YDY 5x4mm? utozonymi p.t. w rurach RGP25/21. Obwdéd zasilania patelni prowadzi¢ w
posadzce.

Plan instalacji sitowej pokazano na rys. E-1i E-2.

1.8. Rozdzielnice.

1.8.1. Rozdzielnica RK

Rozdziat energii oraz zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej w remontowanym zapleczu

kuchennym zaprojektowano w rozdzielnicy RK umieszczonej na parterze w pomieszczeniu nr 9 —
,Pom. Techniczne”.

Rozdzielnice RK zamontowac¢ na $cianie w poblizu rozdzielnicy RG.

Zasilanie RK — kablem YKY 5x16mm2 w RGP40/32 z istniejacych gniazd bezpiecznikowych 63A
umieszczonych w istniejacej rozdzielnicy RG.

Wyposazenie rozdzielnicy podano na schemacie ideowym —rys. E-3. Zgodnie z wymaganiami
zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa za pomoca ochronnika klasy B+C. Obudowa rozdzielnicy
typu XL3-160 6x24, z drzwiami metalowymi wyposazonymi w zamek z wktadka na klucz patentowy, w

wykonaniu n/t.
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1.9. Instalacja wyréwnawcza.

Czesci metalowe ,obce” oraz rury wodociggowe, c.0. , C.w.u. potgczy¢ z lokalnymi szynami

wyréwnawczymi przewodami LgY 10iLgY6 w izolacji koloru z6tto-zielonego. Szyny wyréwnawcze

potaczy¢ przewodami LgY10 z zaciskiem PE rozdzielnicy RK.

1.10. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E .

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytgczenia zasilania.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac préby i badania pomontazowe instalacji i urzadzen

elektrycznych :

Pomiary szybkiego samoczynnego wytgczenia;
Pomiary wytacznikéw réznicowo-pradowych;
Pomiary rezystanciji izolacji przewodow;
Badania rozdzielnic;

Pomiary ciagtosci przewodéw PE

Pomiary natezenia oswietlenia.

4. Do dokumentacji odbiorowej zataczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiatu i

aparature

5. Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i maja na celu

wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatéw wykorzystanych do wykonania

projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych w

stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od

projektowanych.
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Obiekt : Remont zaplecza kuchennego budynku przedszkola samorzgdowego w Budzyniu

Adres : Os. Wierzbowe nr 7A, dz. nr 284/4

Branza : Elektryczna

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,18718
2 | Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO" szt 34,68
3 | Gniazda podtynkowe 2x2P+z szt 2,04
4 Kabel YKY 5x16 m 5,2
5 | Koncéwki kablowe KM16 szt 10
6 | kaczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55 "PLEXO" szt 8,16
7 | kaczniki instalacyjne 1-bieg. p/t szt 2,04
8 | kaczniki schodowe p/t szt 6,12
9 taczniki Swiecznikowe IP55 "PLEXO" szt 2,04
10 | kaczniki Swiecznikowy p/t szt 1,02
11 | Modut awaryjny 3h GR.036 szt 8
12 | Odgatezniki bryzgoszczelne 3-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 19,38
13 | Odgateznik 5x4 IP55 szt 3,06
14 | Opaski kablowe OKi szt 2,4
15 | Oprawa EP.022.1 RONDO 2x18W IP65 szt 2
16 | Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65 szt 28
17 | Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W 1P44 szt 1
18 | Oprawy GS.325 JUPITER AWARYJNA z pikrogramem szt 2
19 | Oprawy SM.014 RICOSTA 2x18W P54 szt 2
20 | Oprawy SPECTO 1x36W szt 13
21 | Piasek do betonéw m3 1,078
22 | Przewdd LgY 10 m 39,52
23 | Przewdd LgY 25 m 12,48
24 | Przewod LgY 6 m 54,08
25 | Przewod YDY 5x4 m 205,92
26 | Przewod YDYp 3x1,5 m 164,32
27 | Przewdd YDYp 3x2,5 m 284,96
28 | Przewdd YDYp 4x1,5 m 139,36
29 | Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 70,38
30 | Rozdzielnica RK szt 1
31 | Rury RGP20/16 m 588,64
32 | Rury RGP25/21 m 205,92
33 | Rury RGP40/32 m 11,44
34 | Szyna wyréwnawcza szt 3
35 | Swietléwka PL-C 18W szt 6,24
36 | Swietlowki 36W szt 73,84
37 | Uchwyty uniwersalne UKU szt 2
38 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,1568
39 | Wylacznik silnikowy w obudowie IP55 szt 1
40 | Zestaw instalacyjny z roztgcznikiem KOMBO-POL 32A 3P+Z+N PCE 96062540W szt 7,14
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Obiekt : Remont zaplecza kuchennego budynku przedszkola samorzgdowego w Budzyniu
Adres : Os. Wierzbowe nr 7A, dz. nr 284/4
Branza : Elektryczna

3. PRZEDMIAR ROBOT.

Nr P . . s
poz. odstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5

1. INSTALACJA ELEKRYCZNA

1 KNNR 5 .

1207/12 Wykucie bruzd dla rur w cegle m 5
2 KNNR 5 L -

0102/08 Utozenie rury RGP40/32 w bruzdzie m 5
3 KNNR 5 .

0713/02 Uktadanie kabla YKY 5x16 w rurach m 5
4 KNNR 5 .

0726/10 Obrobka kabla YKY 5x16 szt 2
5 KNNR 5 - o

0102/08 Utozenie rury RGP40/32 w bruzdzie m 6
6 KNNR 5 .

1207/05 Wykucie bruzd dla rur m 764
7 KNNR 5 - o

0102/07 Utozenie rury RGP25/21 w bruzdzie m 198
8 KNNR 5 L -

0102/02 Utozenie rury RGP20/16 w bruzdzie m 566
9 KNNR 5 .

0203/03 Przewody YDY 5x4 wciagane do rur m 198
10 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly (odpowiednio dla $rednic OtWOrew 45

1209/06 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
11 KNNR 5 . N

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,98

1208/05
12 KNNR 5 . »

1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 769
13 KNNR 5 :

0203/01 Przewody YDYp 3x1,5 wciggane do rur m 158
14 KNNR 5 .

0203/01 Przewody YDYp 4x1,5 wciggane do rur m 134
15 KNNR 5 -

0203/01 Przewody YDYp 3x2,5 wciggane do rur m 274
16

KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt 88

0301/11 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
17 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt 69

0302/01 60mm
18 KNNR 5 Montaz odgateznikéw bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa szt 19

0304/03 sztucznego przykrecanych
19 KNNR 5 R~

0308/06 Montaz gniazd 2P+Z P55 szt 34
20 KNNR 5 R~

0308/03 Montaz gniazd 2x2P+z szt 2
21 KNNR 5 . . .

0306/02 Montaz tacznika 1-bieg. p/t szt 2
22 KNNR 5 , . .

0307/01 Montaz tacznika 1-bieg. IP55 szt 8
23 KNNR 5 , G

0306/03 Montaz tacznika swiecznikowego p/t szt 1
24 KNNR 5 , .

0306/04 Montaz tacznika schodowego p/t szt 6
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25 KNNR 5 , T
0307/02 Montaz tacznika $wiecznikowego IP55 szt 2
26 KNNR 5 Montaz zestawow izolacyjnych z roztacznikiem KOMBO-POL 32A 3P+Z+N szt 7
0308/06 PCE 96062540W
27 KNNR 5 G ,
0406/01 Montaz wytacznika silnikowego w obudowie IP55 (wentylator okapu) szt 1
28 KNNR 5 , . -
0304/04 Montaz puszki przytaczeniowej 5x4mm2 szt 3
29 KNNR 5 . 3 .
0407/01 Montaz szyny wyrénawczej szt 3
301 KNNRS |\ a5 opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC kpl 28
0502/03 )
31 KNNR 5 ,
0502/03 Montaz opraw RAYLUX OPAL 2x36W IP44 ES.013 kpl 1
32 KNNR 5 ,
0502/03 Montaz opraw SPECTO 1x36W IP40 kpl 13
33 KNNR 5 ,
0502/01 Montaz opraw RONDO 2x18W 1P65 EP.022.1 kpl 2
34 KNNR 5 ,
0502/03 Montaz opraw RICOSTA 2x18W SM.014 P54 kpl 2
35 KNNR 5 o
0502/02 Montaz oprawy awaryjnej JUPITER GS.325 kpl 2
36 KNNR 5 , .
0502/02 Montaz modutu awaryjnego 3h GR.036 kpl 8
37 KNNR 5 , i
0404/04 Montaz rozdzielnicy RK szt 1
38 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw kabelkowych o przekroju do szt 85
1203/08 2,5mm2
39 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do szt 50
1203/09 4mm2
40 KNNR 5 ,
0201/06 Przewody LgY 25 wciggane do rur m 12
41 KNNR 5 .
0205/06 Przewody LgY 10 uktadane p.t. - wyréwnawcze m 38
42 KNNR 5 )
0205/01 Przewody LgY 6 ukladane p.t. - wyrownawcze m 52
2. BADANIA MONTAZOWE
43 KNNRS5 | o N . - .
1301/01 prawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 17
| KNNRS | o wdzenie i pomiar obwodu elek f iski ieci i
1301/02 prawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia pomiar 10
45 KNNR 5 . - . ; .
Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar szt 36
1304/06
46 KNP 18-46 Instalacja i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw
4601.6/01 produkcyjnych - pomiar pierwszy wytacznika przeciwporazeniowego pomiar 5
’ réznicowo-pradowego
47 | KNP 18-13 . -
1301/01 Pomiary rozdzielnic szt 1
3. DEMONTAZ INSTALACJI
48 KNNR 9 , N .
0501/06 Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem szt 12
49 KNNR 9 , o . ,
0501/07 Demontaz oprawy $wietlowkowej z belkg montazowg szt 11
S0 KNNR 9 . . .
0501/05 Demontaz oprawy zarowej szt 4
> KNNR 9 Demontaz gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego szt 5
0402/07
52 KNNR 9 — . .
Demontaz gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego szt 7

0402/06
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53

g:’;lol\i %g Demontaz przewoddw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych m 120
54 KNNR 9 , -
Demontaz puszek lub odgateznikéw z tworzyw sztucznych lub metalowych szt 4

0403/09




