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4.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne przytacza kanalizacji deszczowej
podktady geodezyjne w skali 1:500

obowigzujace normy i przepisy

wizja lokalna w terenie

Przedmiot i zakres opracowania:
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem przytacze kanalizacji deszczowej do dziatek nr
300/48 oraz 300/49 w Budzyniu przy ul. Przemystowe.

Ogolny opis przytacza kanalizacji deszczowej:
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z w/w dziatek w Budzyniu projektuje sie¢ do kolektora
kanalizacji deszczowej @ 300mm usytuowanego w pasie drogi gminnej — dz. nr 88/3. Wigczenie
nastapi do istniejacej studni betonowej @ 1000mm o rzednych 85,93/84,51. Przylacze
zaprojektowano z rur PCV @ 200 i 160mm klasy S o $ciance jednorodnej o diugosci catkowitej
75,0m.

e PCV@200mmSN 8 - 73,0m

 PCV@160mm SN 8 - 3,0m
Na rys.1 pokazano jego przebieg.
Studnie rewizyjne zaprojektowano betonowe @ 1000mm, natomiast wpust deszczowy réwniez
betonowy @ 500mm. Osadnik piasku zaprojektowano réwniez z elementéw Zzelbetowych @
1200mm.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych :

4.1 Prace wstepne:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 ust.2 ) warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Przewody uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu , w zalezno$ci od warunkow

stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowa¢ nastepujace posadowienie rur :



przy gruntach piaszczystych , zwirowo - piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto -
piaszczystych , rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;
przy gruntach zbitych ( ity, gliny ) gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na podsypce

piaskowej lub zwirowej o grubosci 15 cm.

4.2. Przytacze kanalizacji deszczowej

wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o szeroko$ci dna 60-80cm i nachyleniu skarp 1: 0.67
przed rozpoczeciem rob6t nalezy zdjaé wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej, nawierzchnie z trylinki
, a nastepnie po robotach odtworzyc je.

przed rozpoczeciem robo6t nalezy dokona¢ usuniecia krzewdw znajdujacych sie na projektowane;
trasie

przewod nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm, zageszczonej przy pomocy
wibratora powierzchniowego

przytaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wigczajac sie do istniejace;
studni deszczowe;

wykop nalezy wykona¢ recznie w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, a
zwlaszcza przy przejéciu pod przewodem ttocznym kanalizacji sanitarnej oraz gazociggiem
przytacze uktadac na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke gruboéci 15 cm

przejscie pod ul. Przemystowg wykonaC metodg przecisku lub przewiertu w rurze stalowej @
356mm o dtugosci 14,0m

do projektowanego przytacza nalezy wiaczy¢ istniejacy osadnik na dz. nr 300/48

przy przejciu pod gazociggiem @ 200mm na przytaczu nalezy zamontowac rure ochronng PCV @
400mm o dtugosci 2,0m

wykonane roboty podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej

UWAGA!  CALOSC ROBOT RZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI SIECI



