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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNE. :

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Przedmiot i zakres opracowania.
Ogédlny opis przytaczy wodociggowych.

Ogdlny opis przytaczy kanalizacji sanitarne;.
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Opis przyjetych rozwigzan projektowych.
5.1. Prace wstepne.
5.2. Przytacza wodociggowe.

5.3. Przytacza kanalizacji sanitarne;.

II. UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;.
Opinia ZUDP w Chodziezy.
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3. OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-
-Dz. nr 1929/2, 1929/3, 986/6, 986/7, 986/3, 2148, 2147, 1894.
Oswiadczenie projektanta.
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1  Plan zagospodarowania terenu.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarne;
podktady geodezyjne w skali 1:500

obowigzujace normy i przepisy

wizja lokalna w terenie

Przedmiot i zakres opracowania:
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
do dziatek nr 986/6, 986/7, 1929/2, 1929/3 potozonych w m. Budzyn na os. Zielonym.

. Ogélny opis przytaczy wodociagowych :
Dz. nr 986/6, 986/7
Doprowadzenie wody do dziatek nr 986/6 i 986/7 projektuje sie poprzez wigczenie w istniejacy

wodociag PCV @110mm przechodzacy przez dz. nr 986/3 (droga gminna)

Przytacze zaprojektowano z rury PE @ 32 mm PN10 o dtugo$ci odpowiednio 8,5 oraz 9,0m.

Dz. nr 1929/2, 1929/3

Doprowadzenie wody do dziatki nr 1929/2 i 1929/3 projektuje sie poprzez wtaczenie do istniejacego

wodociggu @ 110mm w pasie drogi gminnej — dz. nr 1894 za pomocg nawiertki

@110 /32mm.

Przytacze zaprojektowano z rury PE @ 32 mm PN10 o dtugosci odpowiednio 4,0 oraz 6,0m.
Wodomierz oraz pozostata armatura odcinajaca zamontowana bedzie na konsoli w wyznaczonym

pomieszczeniu technicznym w projektowanym budynku .



4.

5.

Ogolny opis przytaczy kanalizacji sanitarnej
Dz. nr 986/6, 986/7
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z dziatek nr 986/6 i 986/7 projektuje sie do istniejacego

kolektora grawitacyjnego z rur PCV @ 200mm na dziatce 2147 (droga gminna) Przytacze
zaprojektowano z rur PCV @ 200 i 160mm klasy S o $ciance jednorodnej o dtugo$ci catkowitej
92,0m z czego PCV @ 200mm - 86,0m oraz PCV @ 160mm - 6,0m. Na rys.1 pokazano ich
przebieg. Zaprojektowano dwie studnie rewizyjne z PP @ 315/160mm oraz dwie studnie rewizyjne z
PP @ 315/200mm .

Dz. nr 1929/2, 1929/3

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z w/w dziatek planuje sie do istniejacego kolektora kanalizacii

sanitarnej na dziatce nr 1894 (droga gminna) poprzez wigczenie do istniejacej studni oraz montaz
trojnika @ 160/160mm. Przylacza zaprojektowano z rur PCV @ 160mm klasy S o $ciance
jednorodnej o dtugosci tacznej 31,5m. Na rys.1 pokazano ich przebieg. Zaprojektowano 3 studnie
rewizyjne z PP @ 315/160mm.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych :

5.1 Prace wstepne:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektdéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 ust.2 ) warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Przewody uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu , w zalezno$ci od warunkow
stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowa¢ nastepujace posadowienie rur :

przy gruntach piaszczystych , zwirowo - piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto -
piaszczystych , rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych ( ity, gliny ) gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na podsypce
piaskowej lub zwirowej o grubosci 15 cm.

5.2. Przytacza wodociggowe:

wykopy wykonac jako wasko - przestrzenne o szerokosci dna 60 cm i nachyleniu skarp
1: 0.67 przewdd nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej o grubo$ci 15 cm, zageszczonej przy pomocy

wibratora powierzchniowego



w miejscu przytaczenia do istniejacej sieci wodociggowej i przytacza wykop nalezy wykonaé recznie
przytacza wodociggowe wykonac z rur wodociggowych PE 1 32mm PN10 WAVIN METALPLAST-
BUK Sp. z 0.0. lub z materiatéw innych producentéw o poréwnywalnych parametrach

przewody ukfada¢ zachowujac gteboko$¢ przemarzania

przytacza uktadac na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke gruboéci 15 cm

na zasypce usytuowac tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadka aluminiowg lub
kablem Dy 1,5 mm? przy czym kabel nalezy bezpo$rednio uktada¢ na przewodzie wodociggowym.
Wkiadke lub kabel nalezy potaczy¢ z metalowymi cze$ciami armatury

zestaw wodomierzowy z wodomierzem 3/4" i zaworem antyskazeniowym typu EA zamontowaé w
przysztym budynku mieszkalnym

na kazdym przytaczu przed granicg dziatki zamontowa¢ zasuwe odcinajacg PE/PE [0 32mm wraz
ze wzmocnieniem betonowym i tabliczkg informacyjng

UWAGA!  CALOSC ROBOT PRZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI
SIECI

5.3. Przylacza kanalizaciji sanitarnej

wykopy wykonac jako wasko-przestrzenne o szerokosci dna 60 cm i nachyleniu skarp 1: 0.67
przewod nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm, zageszczonej przy pomocy
wibratora powierzchniowego

przytacze uktadac na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke grubo$ci 15 cm

wykonane roboty podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej

UWAGA! CALOSC ROBOT PRZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI
SIECI



