Protokdt koncowy (opinia)

STAROSTWO POWIATOWE Chodziez 2012-03-27

ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 CHODZIEZ

GN.52.2012
Znak pisma:

OPINIA
dokumentacji projektowej NR 52/2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje lokalizacje obiektu:
34 Kanalizacyjna sanitarna

Potozonego:
ul. Lipowa - Dz.745 w Budzyniu

Inwestor:
Gmina Budzyn
64-840 BUDZYN, Lipowa 6

Autor opracowania:
Ryszard Nowak

Data wptywu do zespotu:
2012-03-13

1. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.
2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej —
w przypadku przewoddéw podziemnych — przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu,
Netia S.A., Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile, Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Pile :

- bez uwag -
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1.ENEA Operator Sp. z 0.0. ODDZIAL DYSTRYBUCII POZNAN

REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ :

- uzg. z uwagami :

- przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosic sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktdry poinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac
probnych przekopow.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.
R.D. w Chodziezy zachowac¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie
z obowigzujgcymi normami

- uzgodnienia nie dotyczg urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. Chodziez

UWAGA!I

- w miejscach kolizji i zblizen wykopy = RECZNE =

- przy skrzyzowaniu z ul. Lipowg odsung¢ projektowang studnie
od istniejacych kabli 0,4 kV

- prace pod nadzorem kierownika PE Chodziez

2. TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSLUGI KLIENTA

ROZWOJ i GOSPODARKA ZASOBAMI REGION ZACHODNI

DZIAx. EWIDENCII i ZARZADZANIA ZASOBAMI SIECI w POZNANIU :

Uzgadnia sie podkfad mapowy z nastepujgcymi uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekom. projektowane sieci
nalezy utozy¢ wg obowigzujgcych przepiséw ustalonych w Polskich Normach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie normatywnych odlegtosci
w przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykonac przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie telekom.
urzadzen podziemnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

- Po natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia telekom. nie
naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
TP ( tel. 067-215-22-85 ) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ wykonywane sposobem
recznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytq ostroznoscia.

- Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac
w sposob wykluczajgcy mozliwosc¢ powstania awarii sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych.

- Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej
w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore w przysztosci mogtyby
powstac na skutek przeprowadzonych robdét.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekom.
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg, ktdra powinna by¢
uzgodniona i zatwierdzona przez TP, oraz zleci wykonanie robot
na wiasny koszt.

- Sieci telefoniczne nie podlegajace przebudowie, pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy pisemnie 7 dni wczesniej
powiadomic wiasciwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem
protokdlarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkow
ich odbioru.

- BA-
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3. URZAD GMINY w BUDZYNIU :

- uzg. z uwagami :

- wystgpi¢ o decyzje na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
- po zakonczeniu prac odtworzy¢ nawierzchnie

4. GMINNY ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACII w BUDZYNIU :
- uzg. z uwagag :
- przed przystapieniem do prac powiadomi¢ GZWiK w Budzyniu

5. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA w CHODZIEZY,
POWIATOWY ZARZAD DROG w CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEZY :

- zapoznano sie : bez uwag -

6.PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

- przed utozeniem kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ zajecie pasa drogowego

- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejscia na teren od wiascicieli
nieruchomosci przez ktore przebiega projektowana kanalizacja

- inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgtoszonych przez poszczegdlne branze

- odkryty przewdd zabezpieczyc

- prace ziemne wykonac z nalezytg ostroznoscia i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespot tracqg waznosc gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

- wszelkie zmiany projektu wynikte w trakcie prac musza byc
ponownie uzgodnione w Zespole

-8B~
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MAPA DO CELOW PRI

NrDZ

Nr KERG 22-
Jednostka ewidencyjna 300
Obreb ewidencyjny 000
Dziatka nr 745
Arkusz mapy 6.1¢
Skala mapy 1:5(
Ukiad wspolrzednych 200
Uktad wysokosci Kro

Oznaczenie granic obszaru,
ktéry byt przedmiotem aktualiza
Informacje o stuzeb. grunt.: i

Stan na dzien: 09.03.2012 1.

GE(
Wykonawca:
Przedsighiorsiwa Geod ezyjno-Kartograficzne

GEO-GIS

Jaroslaw Kasperczak
64-840 Budzyn, ul. Strazacka 3n
tel ffax: 67284 37 26,
tel. kom. +48 607 247 696
e-maik: geo-Ris@poczia internctdsl.pl
NTP: 766-147-06-40, Regon: 300208607
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