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OPIS TECHNICZNY

SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYL ACZAMI DLA
ODJ PRZY UL. LESNEJ W BUDZYNIU (PRZYLACZA DO DZ. NR 452, 453/3,
453/4, 453/6, 453/5, 453/7)
1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak
rowniez:

- warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

- Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego.

- wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt techniczny nastepujacej
infrastruktury podziemnej :
Sie¢ wodociggowa
A) sieé wodoci ggowa — PE @ 90mm PN 10 — 168,0m
B) zasuwa do wody @ 80mm — 2 kpl.
C) przewiert @ 219mm —14,5m
D) zasuwa do wody PE/PE @ 32mm — 10 kpl.
E) przytacza wody — PE @ 32mm PN 10 — 120,5m/10 szt.
F) hydranty przeciwpo zarowe podziemne @ 80mm — 1 kpl.

Sie€ kanalizacji sanitarnej
G) sie € kanalizacji sanitarnej - PCV @ 200 SN8 — 74,0m
H) sie ¢ kanalizacji sanitarnej - PCV @ 200 SN12 — 88,0m
[) studnie rewizyjne @ 1000 mm — 7 kpl.
J) przewiert @ 323mm - 14,5m
K) przytacza kanalizacyjne - PCV @ 160 SN8 — 34,5m/4 szt.
L) przytacza kanalizacyjne - PCV @ 160 SN12 — 84,0m/6 szt.
M) studnie przykanalikowe @ 315/160mm  — 10 szt.

1.3. Ogodlny opis sieci wodoci ggowej

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w pasach drog gminnych — dz. nr 423/17,
437, 453/1, 453/2 . Zaopatrzenie w wode nastepowaé bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej usytuowanej w ul. Lesnej.

1.4. Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

1.4.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymaloscia mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w przypadku sieci wodociggowe]
pozytywng oceng higieniczng wydang przez jednostki do tego upowaznione.



1.4.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

wyznaczyé miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej,
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;
wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodag opadowa;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposOb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci
panstwowej.

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop — nie dotyczy

zabezpieczyc teren budowy przed wstepem o0séb nieupowaznionych;

uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot i komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.4.3. Podto ze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W
zaleznos$ci od warunkow stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowaé
nastepujace posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto -gliniastych,

gliniasto-piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury

posadowi¢ na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz

zasypke na wysokosci min. 0,50 m ponad sufit rury z piasku drobnego z

zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

0 szerokosc¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

0 podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju tamanego materiatu;

0 podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwic¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

o w przypadku gruntdw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd
nalezy przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem;

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, a przewod zabezpieczy¢ przed wyptynieciem;

odwodnienia wgtebne przewidziane jako state powinny mie¢ urzadzenia
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa
niezalezne zrodta zasilania w energie;



1.4.5. Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu. W momencie uktadania przewodu nalezy te roznice wyrownac. W
przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupelni¢ te warstwe
odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp
1:n = 1:0,67 m przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu waéd
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkiadu wolnego
pasa terenu dla komunikacji. Miedzy $ciankg rury, a s$ciankg wykopu lub jego
szalunkiem nalezy zapewnic przestrzen roboczag 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan
wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikdéw tych urzadzen.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20,00m.

1.4.6. Kolizje

W miejscu kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych
nie zinwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego.

Na trasie projektowanej sieci wystepowaC bedg skrzyzowania z przewodami
telekomunikacyjnymi oraz kablami energetycznymi niskiego napiecia oraz
rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Sie€ wodoci ggowa

Trase projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono graficznie na zatgczonych
planach sytuacyjno-wysokosciowych — rys. nr 1. Przewiduje sie utozenie nowego
przewodu na trasie wyznaczonej na planie sytuacyjnym.

1.5.1.Wykonanie i monta z przewodow sieci wodoci ggowej
Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

» rury PE taczy¢ metodg zgrzewania;

* rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

» opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu
podioza;

* przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

* oddzielnie nalezy wykonaé montaz wezidw zawierajgcych ciezkg armature i
ksztattki zeliwne, ktore tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

e podioze nalezy profilowaé w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

» zlgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potagczenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢
przewodu,



odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,5 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ + 0,05 m;

przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng
rurociggu (minimalna gteboko$¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);
dtawice montowanych w przewodach zasuw wchodzacych w strefe przemarzania
gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznie;

w przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.:
warstwg granulatu poliuretanowego uzupetlniajgcego Zzadang gtebokosé
przykrycia;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw wodociggowych z PE z
produktami takimi jak: smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym
wptywem tych substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg
folig polietylenowg;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich
szczelnosc¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym;

nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu lub wode;

zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich
tukow .

1.5.2.Wykonanie i monta z uzbrojenia sieci wodoci ggowej

Rozmieszczenie  uzbrojenia  przedstawiono na  mapach  sytuacyjno-
wysokosciowych — 2 zasuwy sieciowe @ 80mm w weztach W6 i na wigczeniu
Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystepowanie
obcigzen dynamicznych nalezy zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce
uszkodzenia przewodu. Dfawice zasuw nalezy izolowaé termicznie, jesli ich
wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Hydranty nalezy
instalowa¢ przez trojnik kotnierzowy lub PE na odgatezieniu od przewodu z
zasuwg odcinajgcy. Trojnik nalezy posadowic¢ na bloku podporowym, natomiast na
odgatezieniu winien spoczywa¢ na tuku kotnierzowym ze stopka. Skrzynki
zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie
poprzez utwardzenie nawierzchni woko6t skrzynki. Po ulozeniu przewoddéw i
uszczelnieniu ztgczy nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki nalezy wykonac¢ na
lukach i przy odgatezieniach oraz na koncowkach przewodow. Bloki oporowe
stanowig zabezpieczenie rurociggu przed ewentualnym uszkodzeniem,
wyboczeniem przewodu, zatamaniem lub bocznym Scieciem poprzecznym rury
przy armaturze zeliwnej. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby blok oporowy miat
stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki wykonac
z betonu B10, miedzy blokiem a rurg wykona¢ dylatacje z dwoch warstw papy
bitumiczne,.

Na kazdym przytaczu zamontowac nalezy zasuwe odcinajgcg PE/PE 32mm.



1.5.3. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane dokfadnie
wedtug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wiascicieli. Jezeli jest to konieczne z
uwagi na diugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory z
tworzywa sztucznego, drewna lub stali), ktdrych rozstaw powinien uniemozliwiac
powstawanie ugie¢. PrzejScia pod drogami asfaltowymi wykonac¢ przeciskiem Ilub
przewiertem. W  miejscu kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykop nalezy wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegolnej
ostroznoséci w trakcie prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczatkowych nie zainwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia
podziemnego.

1.5.4. Proba szczelno sci

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu

oraz probe szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz

w peini widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej

diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana

doktadnie osypka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia. W

czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegollnosci przestrzegaé

nastepujgcych warunkow:

» cisnienie prébne powinno by¢ réwne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
0,8 Mpa,

» szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 min.;

* przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C;

o caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegdllnych jego odcinkéw oraz po
jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdéw;

* wyniki préb szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach  podpisanych  przez  przedstawicieli  wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

1.5.5. Plukanie i dezynfekcja sieci wodoci ggowej

Po uznaniu sieci wodociggowej za szczelng nalezy jg poddac¢ ptukaniu wodg
wodociggowa. Predkosc przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po
ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w czasie 24h w
nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrw wody. Po
przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ proby wody w obecnosci gestora sieci
wodociggowej oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pobrana woda musi odpowiada¢
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2002 Nr 203 poz. 1718).



1.5.6. Odbior techniczny
Odbidr techniczny obejmowac powinien:

sprawdzenie zgodnos$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w
szczegOlnosci zastosowane materiaty);

sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdélnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu;

sprawdzenie poprawnosci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczenh
przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

odbiér koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wihasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia;

teren po budowie powinien by¢é doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.7. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej sieci wodociggowej.
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1.6. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcego kolektora
sanitarnego w ul. Lesne;j.

1.7. Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

1.7.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych zaprojektowano kanalizacje sanitarng oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.7.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

* wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej,
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

* wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

* wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

* wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;

* wyznaczyC¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

* usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

* przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je
zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego
rozpoczecie prac);

» zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem o0s6b nieupowaznionych;

» komisyjnie przejgc teren pod budowe.

1.7.3. Podto ze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu.

W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy

zastosowac nastepujgce posadowienie rur:

* przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

* przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury
posadowi¢ na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

* nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z
zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawieraC przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju tamanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntow niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewod
nalezy przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci */.
5cm.
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1.7.4. Warunki gruntowo-wodne

Wody gruntowej nie przewiduje sie jednakze w przedmiarze robot zawarto naktady
na ewentualne roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdéw. Ewentualne odwodnienie
zostanie rozliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym.

1.7.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o
szerokosci dna 70 - 90cm z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien
(zastosowac atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu
powinno byé¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne,.
Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy
wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonac¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz glebokosc
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu nalezy te réznice
wyrownaé. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupetni¢ te
warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne
nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i
szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu 0 szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopag
odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy Sciankg rury, a Sciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25 m.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

1.7.6. Skrzy zowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegoélnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych
nie zinwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego. Podczas robot
dojdzie do skrzyzowania z przewodami telekomunikacyjnymi i kablami
energetycznymi niskiego napiecia oraz przewodami wodociggowymi.
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1.8. Sie¢€ kanalizacji sanitarnej

1.8.1. Wykonanie i monta z kolektorow
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

* rury nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;

» wszystkie potaczenia powinny by¢é tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosg;

* wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem
zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane
przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i
poprawnos$c¢ jego przylegania w kielichu;

» do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

* rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

» opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu
podioza;

* przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e podioze nalezy profilowaé w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

* nalezy zwrGci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewoddéw pokrywaty sie, a
przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze
miejsca,;

» zlgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

* SposOb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z profilami podtuznymi przewodow

» odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m;

* w przypadku zagrozenia kontaktem przewodow z PCV z produktami takimi jak:
smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych
substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig
polietylenowa;

» wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich
szczelnosc

* nie mozna stosowa¢ materialdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu;

» kolektory wykona¢ z rur PCV SN 8 oraz SN 12 o sSciankach jednorodnych lub
materialdw producentéw o porownywalnych parametrach

Na kolektorach nalezy wykonac studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej @1000

mm umozliwiajgce zejscie pracownika do spocznika. Studnie nalezy wykonac z

betonu min. B-40 lub z tworzywa sztucznego, nalezy stosowaé elementy

prefabrykowane. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na
podsypce grubosci ok. 0,10 m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Elementy
studni muszg by¢ taczone w sposob zapewniajacy szczelno$é za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu
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“drabinka” odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa
sztucznego 0 szerokosci stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez
producenta kregdbw. W studniach zastosowac przejscia szczelne. W przypadku
wprowadzania sciekdw do kinety na kolektorze gtbwnym na poziomie wiekszym o
60 cm od poziomu zwierciadta sciekéw nalezy stosowa¢ kaskady zewnetrzne. W
obrebie drog nalezy stosowacé piyty zelbetowe nastudzienne z  mimosrodowym
otworem wilazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wiazem zeliwnym
typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Na terenach poboczy, zieleni,
terenbw, na ktérych nie sg planowane drogi mozna stosowa¢ zwezki z
mimosrodowym otworem wiazowym, z wilazem zeliwnym typu $redniego (25t) z
wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wlazu nalezy regulowa¢ za pomocg
prefabrykowanych pierscieni betonowych. Alternatywnie studnie mozna wykonac z
tworzyw sztucznych.
UWAGA !l
Przewidziano dodatkow g studni @ S1A — patrz rys nr 1.
* ze wzgledu na zbyt male przekrycie przewoddéw czes¢ z nich nalezy ociepli¢
warstwg zuzla o migzszosci 0,4m (S3-S4; S4-S5; S5-S6) oraz wykonac¢ z rur
klasy SN 12

1.8.2. Wykonanie i monta z przyt aczy

* rury nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;

» wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

* wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane sSrodkiem
zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane
przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i
poprawnos$c¢ jego przylegania w kielichu;

» do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

* rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

* opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu
podioza;

* przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

* podioze nalezy profilowa¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

* nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewoddéw pokrywaly sie, a
przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze
miejsca,;

» zlgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

* SposOb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z profilami podtuznymi przewodow

» odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m;

* w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PCV z produktami takimi jak:
smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych
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* substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig
polietylenowa;

» wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich
szczelnosc

* nie mozna stosowaé¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktore mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu,

* przytgcza wykonac¢ z rur PCV SN 8 oraz SN 12 o $ciankach jednorodnych lub
materialdéw producentéw o porownywalnych parametrach

* ze wzgledu na zbyt male przekrycie przewoddéw czes¢ z nich nalezy ociepli¢
warstwg zuzla o migzszosci 0,4m (S4-Sp5; S5-Sp6; S5-Sp7; S6-Sp8; S6-Sp9;
S5-Sp5A) oraz wykonac z rur klasy SN 12

1.8.3. Préba szczelno $ci i odbior techniczny

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do Inwestora

rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:

» sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci spadkow, potgczen, zmian kierunku);

» sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementéw;

» przeprowadzenie proby szczelnosci;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu, préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
podanymi w normie;

* wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

» odbior koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia;

» teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.8.4. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

1.9. Uwagi ko nacowe

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien skontaktowac sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego — patrz opinia ZUDP. W przypadku napotkania w trakcie
wykonawstwa robot na uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy
powiadomic¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca robot winien uzyska¢ stosowng decyzje
administracyjng zezwalajacg na wykonywanie rob6t w pasie drogowym.
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