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4.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne przytacza kanalizacji sanitarne;
podktady geodezyjne w skali 1:500

obowigzujace normy i przepisy

wizja lokalna w terenie

Przedmiot i zakres opracowania:
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem przytacze kanalizacji sanitarnej

do dziatki budowlanej nr 759/2 w Budzyniu.

Ogolny opis przytacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z dziatki nr 759/2 w Budzyniu projektuje sie do przytacza
kanalizacji sanitarnej @ 160mm usytuowanego w pasie drogi gminnej — dz. nr 745. Wigczenie
nastapi do istniejacego rurociggu PCV @ 160mm. W miejscu wigczenia projektuje sie montaz
studni rewizyjnej @ 315 mm o przyblizonych rzednych 85,48/83,99. Przyjeto, iz istniejace przytacze
wychodzace ze studni w drodze gminnej ma spadek 10%o . Przytacze zaprojektowano z rur PCV @
160mm klasy S o Sciance jednorodnej o dtugosci 78,0m (37,5m + 37,5m + 3,0m). Na rys.1

pokazano jego przebieg. Studnie rewizyjne zaprojektowano z PP @ 315mm.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych :

4.1 Prace wstepne:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 ust.2 ) warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Przewody uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu , w zalezno$ci od warunkow
stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowa¢ nastepujace posadowienie rur :

przy gruntach piaszczystych , zwirowo - piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto -
piaszczystych , rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych ( ity, gliny ) gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na podsypce

piaskowej lub zwirowej o grubosci 15 cm.



4.2. Przytacze kanalizaciji sanitarnej

wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o szeroko$ci dna 60-80cm i nachyleniu skarp 1: 0.67
przed rozpoczeciem robét nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe zuzlowg , a nastepnie po robotach
odtworzy¢ jq

przewod nalezy utozyé na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm, zageszczonej przy pomocy
wibratora powierzchniowego

przytaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wigczajac sie do istniejgcego
przytacza kanalizacyjnego

wykop nalezy wykona¢ recznie w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, a
zwlaszcza przy przejéciu pod kablem energetycznym niskiego napigcia oraz przytagczem wody
przytacze uktadac na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke grubo$ci 15 cm

wykonane roboty podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej

UWAGA!  CALOSC ROBOT RZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI SIECI



