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Opis techniczny
do projektu przebudowy
drogi gminnej nr 201 545P w Podstolicach

|. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie prajekt
przebudowy — utwardzenia jezdni drogi gminnep@f 545P
w Podstolicach od km 0+000,00 do km 1+272,00 o aficig
1272,00 m.

ll. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Budzy,

- wizja lokalna w terenie,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publizn

(tj. Dz. U. nr 71 z 2000 r.),

- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja
1999 r.),

- rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty iftynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 z 3 sierpnia 2000 r.),

- wytyczne projektowania drog -WPD-3 z 1995 r.

lll. Stan istniej acy
Obecnie remontowana droga mpgzdne o nawierzchni z
kruszywa naturalnego uzupetnionegarrérodnymi
materiatami jakzuzel, zwir, piasek itp. lub tylko gruntowe
o szer. 3,00 — 4,20 m. Szergkdorony 5,00 — 6,00 m a
szerokd¢ pasa drogowego 8,00 m. Niweleta jezdni na
znacznej diuggci na poziomie przylegtego terenu lub
ponizej terenu. Brakuje rowow przydioych.

V. Stan projektowany
Dane wyjciowe:



- klasa drogi —L; Y=40 km/h; KR 1;

- przekrdj podstawowy jezdnia 4,00 m,

- promien tuku poziomege 250 m dla spadku

poprzecznego jak na prostej,

- max pochylenie podine 10%,

- promienie tukéw widstych i wypuktych 600 m.
Przebieg drogi w planie
Nie projektuje si zmian w przebiegu drogi w planie.
Przebieg drogi patrz plan lokalizacyjnych rys. nr 2

Przebieqg drogi w przekroju pocinym
W przekroju podtanym droga przebiega po istrgeych
spadkach poditnych z lokalnymi zarkeniami niwelety.

Odwodnienie
Odwodnienie za pomacpadow poprzecznych i podhych
na przylegty teren i do rowu przycdimego.

Przekrdj normalny

W zwiazku z tym istniejce podiae jest zdeformowane i
lokalnymi zankeniami, projektuje giwykona: roboty
ziemne nadap spadek podiiny umazliwiajacy
odprowadzenie wbd do lokalnego zamia terenu w km
0+216,25 nagpnie wyprofilow& i zagsci¢ korpus drogi
nadajc mu 3% spadek jednostronny. Nawierzehimnog
planuje st wykonywa z tlucznia kamiennego o gruwm 20
cm na 10 cm warstwie odcinapj z piasku. Wykonujemy |
w dwoch warstwach: dolna warstwa grébidl5 cm z
ttucznia grubego , gérna warstwa grétice cm z ttucznia
drobnego granitowego jako zaklinowanie dolnej wayst
Przyjeto szeroké¢ jezdni 4,00 m. Réw przydzay,
lewostronny z wykorzystaniem gruntu na nasypy. Pod
jezdni gtowm drogi naley wykona dwa przepusty o
srednicy 80 cm z wybrukowaniem skarp wlotu i wylotu.
Natomiast pod zjazdami nalewykona przepusty o
srednicy 40 cm.




Pobocza wykonaw ramach roboét ziemnych na szeréko
0,50 — 1,00 m zadmie od sytuacji terenowej, nadajim
spadek 6% zgodnie ze spadkiem poprzecznym jezdni.

Uwagi kaacowe

Wszystkie roboty naley wykona® zgodnie z obovdizujacymi
przepisami w odniesieniu do poszczegolnych bran
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki
budowlanej ze szczegolnym uwgdhieniem prawa
budowlanego (ustawa z dnia 04.07.1994 r.; tekstgkty
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.).

Szczegoty techniczne wykonawstwa robot w postaci
szczegotowych specyfikacji technicznych w oddziatiny
opracowaniu wykonawca powinien bezwatlie stosowa
Do wykonania roboét naky stosowa materiaty atestowane
oraz przeprowadziwszelkie, wymagane przepisami badania
techniczne w trakcie realizacji robot z tyime, ze wzgédu na
niewielkie zakresy poszczegolnych odcinkéw, fornaygl#
zostan ustalone bezgoednio przed wykonaniem
poszczegolnych asortymentdéw robodt. Szczegotowe
specyfikacje techniczne, obliczenia do przedmiahot,
przedmiar robot i inne dane zawarte w projekcieipaw
mie¢ decydujcy gtos w przypadku sporéw technicznych i
obmiarowych. W olabie istniegjcych uzbrojé, roboty
bezwzgédnie wykonywa recznie. Przed przygpieniem do
robot w pobliu uzbrojé nalezry ten fakt zgtosi stuzbom
eksploatacyjnym, celem petnienia przez niezdgego dozoru
nad prowadzonymi robotami.

wrzesié 2012 r.
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