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  Temat :  Oświetlenie drogowe 

  

  Obiekt : Ulice : Wielkopolska dz. 1005/1, 1005/2, 988, 981/2, 1006/9 

     Akacjowa dz. 1000/19, 1001/3, 1002/3, 1003/3, 1004/4 

     Klonowa dz. 1000/23, 1001/6, 1002/6, 1003/6, 1004/6 

 

  Adres : Budzyń 

   

  Inwestor :  Gmina Budzyń 

    64-840 Budzyń, ul.Lipowa 6 

 

  Branża : Elektryczna 
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Chodzież, dnia 2013-01-07 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  

2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany oświetlenia drogowego  

ulic Wielkopolskiej, Akacjowej i Klonowej  w m. Budzyń  został sporządzony zgodnie z  

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i może  być  

skierowany do realizacji. 

 

 

 

 

 

Projektant : 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-10 roku przez:

Pan Józef Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4381/01

adres zamieszkania  ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-KH4-SL3-774 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-10 roku przez:

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania  ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-388-EUS-JG3 *
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Spis treści : 

1. Warunki przyłączenia nr OD5/ZR3/790/2012  wydane przez ENEA Operator Sp. z 

o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież. 

2. Opinia Powiatowego Zespołu Uzgodnień Projektowych w Chodzieży. 

3. Opis techniczny. 

4. Obliczenia techniczne. 

5. Instrukcja BIOZ 

6. Rysunki : E-1  Plan oświetlenia drogowego 

E-2  Schemat ideowy oświetlenia drogowego 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie ; 

1. Zlecenia Inwestora. 

2. Warunków przyłączenia nr OD5/ZR3/790/2012 wydanych przez ENEA Operator Sp. 

z o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież. 

3. Opinii Powiatowego Zespołu Uzgodnień Projektowych w Chodzieży. 

4. Projektu drogowego. 

5. Map geodezyjnych. 

6. Uzgodnień z Inwestorem. 

7. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 

8. Materiałów własnych zebranych podczas projektowania. 

1.2. Zakres projektu. 

Projekt obejmuje : 

1. Oświetlenie drogowe ulic Wielkopolskiej, Akacjowej i Klonowej w Budzyniu. 

1.3. Zasilanie. 

Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego wykonać od istniejącego słupa 

oświetleniowego ulicy Wiśniowej nr 3/3, obwód nr 3 z szafki oświetleniowej SO ustawionej 

na ul. Sadowej. Połączenie projektowanego kabla z istniejącym (ułożonym wcześniej od słupa 

nr 3/3 do ulicy Wielkopolskiej) wykonać za pomocą mufy przelotowej ZRM2 

1.4. Oświetlenie drogowe. 

Oświetlenie ulic zaprojektowano oprawami sodowymi o mocy100W „PHILIPS” na słupach 

stalowych ocynkowanych cylindrycznych. Dopuszcza się zastosowanie opraw 

równorzędnych pod względem parametrów oświetleniowych, wybranych przez Inwestora. 

Szczegółowe dane opraw oświetleniowych i słupów podano na rys E-1 i E-2. Słupy należy 

ustawić na fundamentach betonowych typu F150/200.  

We wnękach słupów zamontować tabliczki słupowe wyposażone w zabezpieczenia.  

Połączenie opraw od tabliczek bezpiecznikowych wykonać przewodem YDY 3x2,5/750V. 

Zasilanie oświetlenia zaprojektowano linia kablową wykonaną kablem YAKY 4x25mm
2
  

ułożonym w ziemi na głębokości 70cm. W rowie kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku, a  

następnie po przykryciu 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego oznaczyć 

folią koloru niebieskiego. Skrzyżowanie kabli oświetleniowych z kablami 

telekomunikacyjnymi, rurociągami oraz drogami wykonać w rurach osłonowych AROT 

SRS110. Należy zachować wymagane odległości między kablami ułożonymi w ziemi wg 
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tabeli 1 , a od innych urządzeń podziemnych wg tabeli 2 normy N SEP-E-004. Wykopy i 

pozostałe roboty wykonać ręcznie zachowując szczególną ostrożność przy skrzyżowaniu i 

zbliżeniu kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. Przed rozpoczęciem robót zawiadomić 

wszystkich właścicieli i użytkowników urządzeń podziemnych w celu właściwego 

nadzorowania robót oraz uzyskać zgodę Urzędu Gminy Budzyń na prowadzenie robót w 

pasie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zastosowania się do 

wszystkich zaleceń i warunków zgłoszonych przez poszczególne branże w opinii ZUD dot. 

uzgodnienia dokumentacji projektowej. Trasy linii kablowych oraz lokalizację słupów 

oświetleniowych powinien wyznaczyć uprawniony geodeta. Po wybudowaniu oświetlenia 

należy wykonać inwentaryzację geodezyjną . 

Plan oświetlenia pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy na rys. E-2. 

1.5. Uwagi końcowe. 

1. Całość prac objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE i PN/E. 

2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasilania. 

3. Przewód „PEN” linii kablowej oraz słupy uziemić. Uziemienie wykonać bednarką 

FeZn 25x4mm ułożoną w rowie kablowym równolegle do kabla. 

4. Po wykonaniu robót przeprowadzić próby i badania pomontażowe linii kablowej, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień oraz rezystancji izolacji 

przewodów w słupach. 



 6 

Temat : Oświetlenie drogowe 

Adres : ulice Wielkopolska, Akacjowa, Klonowa 

2.OBLICZENIA TECHNICZNE. 

2.1.. Moc zainstalowana i zapotrzebowana w szafce oświetleniowej SO (ul.Sadowa). 

1. Ulica Sadowa, Wiśniowe, Czereśniowa 

Pi = Pz =  15 opraw x 114W  = 1,71kW 

2. Ulica Wielkopolska, Akacjowa, Klonowa 

Pi = Pz =  15 opraw x 114W  = 1,71kW 

 RAZEM Pi = Pz   = 3,42kW 

Prąd obliczeniowy w fazie L1: 

A
x

Ib 7,15
95,0230

3420
==  

2.2.Obwód oświetleniowy nr 3 (najdłuższy i najbardziej obciążony). 

Pi = Pz = 18 opraw x 114W = 2,1kW 

Prąd w przewodzie L1-2  – Ib = 4,2A 

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-gG. 

Dobrano kabel YAKY 4x25mm
2
 ułożony pojedynczo w ziemi, dla którego wg danych  

producenta dopuszczalne długotrwałe obciążenie Iz = 89A 

Ib < In < Iz – warunek doboru jest spełniony. 

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w słupie nr 3/10/3/B. 

Dane wg schematu ideowego rys. E-2 

R = 0,0118 + 2x0,050x0,25 + 2x0,628x1,120 = 1,44Ω 

X = 0,0262 + 2x0,050x0,067 + 2x0,628x0,075 = 0,13Ω 

Z = 1,45Ω 

U = 1,25 x 1,45 x 4,3 x 10 = 77,9V < 230V – warunek spełniony 

2.2,2. Sprawdzenie spadku napięcia w linii oświetleniowej. 

 Faza L1-2 

ΣPl = 281kWm 

%5%30,1
95,02302302535

2100281000
%% =∆<==∆ dopU

xxxx

xx
U  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa opracowania :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 

    (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126) 

Obiekt : Oświetlenie drogowe 

Adres : Budzyń, ul.Wielkopolska, Akacjowa, Klonowa 

Inwestor : Gmina Budzyń 

  64-840 Budzyń, ul.Lipowa 6 

Opracował : Józef Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodzież 

OPIS 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności realizacji : 

• Montaż i ustawienie słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi; 

• Montaż linii kablowej oświetleniowej NN-0,4kV; 

• Wykonanie uziemień słupów; 

• Wykonanie badań pomontażowych; 

• Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urządzeń na mapie; 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

• Droga o nawierzchni żużlowej i asfaltowej 

• Linie kablowe NN-0,4kV 

• Linie kablowe telekomunikacyjne 

• Rurociągi  kanalizacyjne, wodne i gazowe. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Roboty wykonywane przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z liniami kablowymi, 

rurociągami kanalizacyjnymi i wodociągowymi. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót : 

• Wykopy o głębokości ponad 1,5m – wykopy pod słupy oświetleniowe 

• Roboty na wysokości ponad 5m – regulacja opraw oświetleniowych 

• Roboty wykonywane w pobliżu przewodów czynnych linii kablowych NN-

0,4kV 
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• Wykonywanie prac z użyciem ciężkiego sprzętu (dźwigów) przy budowie linii 

oświetlenia  – niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia, itp. 

• Wykonywanie prac montażowych na terenie ulicy – niebezpieczeństwo 

potrącenia; 

• Połączenia przewodów linii kablowej NN-0,4kV projektowanych do 

istniejących – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 

• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ; 

• Instruktaż ogólny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem 

miejsc zagrożeń i czasu ich wystąpienia. 

• Instruktaż i nadzór bezpośredni przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót : 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 

pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego; 

• Brygady wyposażyć w właściwe środki transportu, sprzęt i narzędzia; 

• Zapewnić okresowe szkolenia pracowników; 

• Prace należy wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ. 

 

 

 

 

Opracował : 






