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Ekspertyza techniczna
w zakresie stanu technicznego
kosciota p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Wyszynach

Lokalizacja: Wyszyny
Gmina Budzyn

Powiat chodzieski

Inwestor: Parafia pw. Matki Boskiej Pocieszenia
Wyszyny 12
64-840 Budzy

1. Dane wyjsciowe

Widok ogoéiny kosciota




Kosciot rzymsko-katolicki parafialny p.w. Matki BoskiBocieszenia wybudowany w
1824-1825 roku - wpisany do rejestru zabytkow- &r. 548/WIkp/A z dnia 30-09-1971
.

Kosciot zlokalizowany w Wyszynach, gmina Budizi/kosciot ogrzewany /.

Kosciot usytuowany w zachodniej €xi wsi na obszarze dawnych posigdio
Raczyiskich.

Od wschodu wasiedztwie kéciota murowana dzwonnica i rozlegty trawnik.

Rzut kosciota

Koscidt jest budowd salows z wegciem na osi w elewacji zachodniej. Strop podparty
dwoma parami drewnianych stupoéw. Na potnocnej ugotowejscianie murowane
oftarze. Od zachodu chor muzyczny z &gegm z nawy. Pod chérem maka kruchta.
Po obu jej stronach dwa pomieszczenia, z ktéry¢hqode petni raf zakrystii. Wejcie
do zakrystii z elewacji zachodniej. Pomieszczewieigniowe jako pomocnicze z

wejsciem z nawy.

Bryta kosciota

Swiatynia zwarta. Cokoét niskSciany dwukondygnacyjne, kondygnacje wydzielone
ptaskim gzymsem, analogiczny gzyms w koronie mxach wysoki naczotkowy.

Na szczecie wschodniego naczGhedazny krzy.

Elewacije
Artykulacja wszystkich elewacji operuje kontrastgiadko tynkowanych elementow

ramowych i ciemnych kamiennych wypethie zr&nicowanej, chropawej powierzchni.
Gzymsy ptaskie, ptaskie rowrdi@bramienia otwordéw, nad oknami gornej kondygnacji
klince segajace gzymsu. Osie wydzielone rodzajem boniowaniagasni po jednej
stronie lizeny. Otwory zamurowane w formie blenghkiowane i biato malowane.

Wszystkie elewacje dwukondygnacyjne.



Fundamenty — z ciosow granitowych.

Sciany — zewretrzne z cegly palonej twosze ramy i obramienia otworéw, tynkowane,

wypetnienia z kamienia tamanedixiany pod chérem z cegty palonej tynkowane.

Strop — drewniany, wsrodkowej czsci nawy beczkowy obity listwami sosnowymi.

Wiezba dachowa— drewniana dwuwieszarowa.

Dach — kryty ceramiczs dachéwlg karpidwlkaq w koronke.

Posadzka— posadzka w nawie z ptytek bez wéaci@abytkowej. Podtoga choru

deskowa.

Schody- schody na chor drewniane jednobiegowe z pilusiustrad drewnian.

Okna — drewniane, krosnowe, wielopodziatowe, szklongzezeblinach drewnianych.

Drzwi — gtébwne drewniane, krosnowepe, dwuskrzydiowe, skrzydto ramowo-

ptycinowe opierzone profilowanymi listwami i rautar®rzwi do zakrystii

jednoskrzydtowe z ravietlem, skrzydto wzorowane na drzwiach gtéwnych.

2. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznejgéstslenie stanu technicznego
kosciota, a w szczegolroi pokrycia dachowego, stanu technicznego sklegieni
beczkowego, oraz mbwosci wymiany pokrycia dachowego w oparciu o stan
techniczny drewnianej konstrukcji dachowe;j.
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Dla realizacji celu opinii dokonano dnia 06-2@12 roku przegdu technicznego

przedmiotowego Kaiota.

Ocena stanu technicznego

1.
Pokrycie dachu ceramiczunlachdwlg karpidwlka w koronke w ztym stanie

technicznym w zwgzku ze znacznymi odksztatceniamigally dachowej

spowodowanymi erozji czynnikami atmosferycznymi oraz siemiem

biologicznym drewna.

Widoczne odksztatcenia kalenicy dachu



s
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Widoczne skaenie biologiczne drewna



idoczn deformacja p’:aci dacho.



Widoczny ubytek przekroju elementu wigzby dachowej spowodowany

skazeniem biologicznym drewna.

2.

Konstrukcja dachowa drewniana w zadowgdgim stanie technicznym, wymagea
jednak czsciowej wymiany elementdéw konstrukcyjnych, oraz gatéacenia dachu.
Kwalifikacji elementow drewnianych do wymiangdrie mana dokoné po zdgciu
pokrycia dachu.

Ogdlnie — stan techniczny konstrukcji ¢by dachowegadowalajacy.

Ze wzgkdu na catkowif prochnie / petny ubytek / agci murtat nascianach
kosciota szczegolnie né&cianie pétnocnej i potudniowej od strony zachodisgjieje

bezpdrednie zagrazenie dla pozostatej konstrukcji dachu i dla jego

poszczegolnych elementéw dpnych.

3.
Drewniane sklepienie beczkowe skmta w dobrym stanie technicznym wymaga
jednak likwidacg skazenia biologicznego drewna i zabezpieczeniaf.po



Ogodlnie — stan techniczny konstrukcji sklepienia beczkonzggowalajacy.

Ze wzgkdu na catkowi prochnie / petny ubytek / agci murtat stanowicych
oparcie sklepienia kubetkowego f@anach kéciota szczegolnie ngianie
potnocnej i potudniowej od strony zachodniej, zmagardchnie czesci dolnych
partii krazyn opartych na murtatach sklepiengtnieje bezpdrednie zagrazenie dla

pozostalej konstrukcji sklepienia i dla jego poszeamolnych elementéw nénych.

4,

Stwierdzono wysgpowanie w obrbie konstrukcji wi ¢zby dachowej, oraz
konstrukcji sklepienia kubetkowego elementy stwarzgce bezpdérednie
zagrozenie dla zdrowia ludzi, mienia, oraz pozostatej kastrukcji obiektu
/ petna, catkowita prochnica casci murtat konstrukcji dachowej i stropu
beczkowego, znaczna prochnica egci dolnych partii krokwi.

Wi/iw elementy konstrukcyjne wymagaa natychmiastowego wzmochienia,

podparcia, wymiany.

5.
Istniejaca konstrukcja dachu w stanie obecnym nie posiatiaytej ochrony p/pe,

oraz zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej.

6.

Istniejace pokrycie dachowe nie zabezpieczéckata przed czynnikami
atmosferycznymi a wcz dziata destrukcyjnie na obiekt / liczne przecie&koto
25% préchnig drewna / powoduje dalszlewastag w szczegolngci sklepienia
beczkowego.

7.
Obecny stan techniczny dachu pozwaldeapieczneprowadzenie rob6t
remontowych przy zachowaniu warunkéw wykonaniahiocu rob6t budowlanych,

oraz przepisow BHP.
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8.
Biorac pod uwag wiek konstrukcji w¢zby dachowej - po przeprowadzeniu
projektowanych prac remontowo — konserwatorskideayazwrocic szczegola

uwag, by warunki eksploatacyjne konstrukcji dachowej ulegly pogorszeniu.

Niezlbednym warunkiem koniecznym do utrzymania drewna Wrgm stanie
technicznym jest zapewnienie szczelnego pokryathalaego i wiaciwej

wentylacji poddasza.

9.
Wigzba dachowa z pokryciem w obecnym stanie technicanymagag

przeprowadzenia remontu kapitalnego

Po wykonaniu prac remontowych, zabiegdw naprawczyelbezpieczagych
przywrocona zostanie sprawd¢édechniczna dachu i sklepienia beczkowego do stanu

gwarantugcego uytkowanie k@ciota w tym zakresie.

10.

Sciany zewrtrzne o dé¢ duzym stopniu zawilgocenia i zasolenia.
Zasolenie i zawilgocenigian jest wynikiem destrukcyjnego dziataniasoeny
wod gruntowych (kapilarne podgjanie) przy braku izolacji poziome;j
przeciwwilgociowej.

Widoczne wyprawki tynku na zawilgoconyétianach maj odzwierciedlenie

wewmtrz kasciota facznie z murszeniem tynku i odpadaniem farby.

11.

Najistotniejszy wptyw na obecny, istniegcy stan techniczny kéciota ma
niewatpliwie jego dtugi okres eksploatacyjny z uwagi naviek.

Znaczacym czynnikiem na obecny stan techniczny kKciota jest wieloletnie
uzytkowanie go jako magazynu mineralnych nawozéw sztznych.

Nie bez znaczenia na obecny stan techniczny pozgstarak zabezpieczenia
kosciota przed wptywami atmosferycznymi, brak dostateeznej gospodarki
remontowej w okresie wytkowania i zwigzane z tym zaniedbania

eksploatacyjne.
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5. Wnioski koncowe

Istniejqcy zty stan techniczny pokrycia dachowego spowodgwadchnia wieZby
dachowej, spkaniem i ubytkami dachéwki / ceramiczna dachowkargiowka z
utozeniem w koronk / nie zabezpiecza obiektu przed dewasgtazynnikami
atmosferycznymi.

Biorgc pod uwag dobry stan techniczny elementow konstrukcyjnychidiota,

a w szczegolnwi zadowalagcy stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej
nalezy wymieni pokrycie dachowe na nowe angobowgadachowlg karpidwkg
utozong w koronke.

Zalecenia dla wymiany pokrycia:

- demontg istniejgcego pokrycia dachowego wraz z faceniem,

- demonta cynkowych obrdébek blacharskich dachu,

- demonta pokrycia wigy z blachy ocynkowanej,

- odsolenie i osuszenie zawilgoconych fragmengaan,

- naprawa ubytkowscian,

- wymiana zniszczonych elementéw konstrukcyjnych gtrdoeczkowego
po uprzednim podstemplowaniu i wykonaniu pomost@baczych,

- wyprowadzenie ptaszczyzn potaci dachowych popraeibicie na
odksztatcone krokwie obustronnie desek grgbia32 mm.,

- naprawa uszkodaedrewnianej konstrukcji wgzby dachowej,

- monta; miedzianych obrobek blacharskich,

- monta rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,

- zabezpieczenie potaci dachowych paroprzepuszezaling dachowy,

- monta; kontriat,

- monte&; facenia dachu,

- monta nowego pokrycia angobowgrdachowlg karpidwkg utozong w
koronke,

- odnowienie elewaciji.

Zakres zmian wymaga uzyskania zezwolenia WojewdatgkiUrzdu Ochrony

Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Pile.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 164
zlokalizowanej w Wyszynach

OBIEKT: Ko sciét Parafialny
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia
Wyszyny
gmina Budzyn

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia
Wyszyny 12
64-840 Budzy

ADRES INWESTYCJI: Wyszyny - dziatka 164

Wojewddztwo wielkopolskie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokaydachowego, remmont gzby
dachowej, odnowienie elewacji dmota w Wyszynach na dziatce oznaczonej numerem

geodezyjnym 164.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiemasagm — kdciot parafialny
rzymsko-katolicki p.w. Matki Boskiej Pocieszenia
Wejscie do kaciota z drogi publicznej.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zadanie inwestycyjne nie zmieni i$doEgo zagospodarowania dziafki.

8. Inne informacje

Przedmiotowa dziatka jest @bg opiela konserwatorsk— projekt wymaga akceptaciji
Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Obiektow

Projektowany obiekt spetnia wymogi ochrony prze@agrowej — dosip do obiektu

z czterech stron.

Budynek nie jest uailiwy dla srodowiska.

UWAGA:

Roboty budowlane natg wykonywa& pod nadzorem osoby posiagizj stosowne
uprawnienia budowlane.
Roboty naley prowadz¢ zgodnie ze sztukbudowlam i obowiazujacymi normami oraz

warunkami BHP obowvazujacymi w budownictwie.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
do wymiany pokrycia dachu, naprawy drewnianej wezby dachowej, sklepienia
beczkowego, odnowienia elewaciji ioiota p.w. Matki Boskie| Pocieszenia
w Wyszynach, gmina Budzy

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeitinezny wymiany pokrycia
dachowego, naprawa drewnianegily dachowej, oraz odnowienia elewacji§€mta

Parafialnego pw. Matki Boskiej Pocieszenia zlokalanego w Wyszynach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,
- wizja w terenie,

- ekspertyza techniczna.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBOT
3.1. Roboty demontazowe
3.1.1 Roboty demonteowe

Projektuje s wykonanie nagpujacych prac remontowych demontavych:
- demonta istniepgcego pokrycia ceramicznego dachu,

- demonta istniepcych tat dachowych,

- demonta istniepcych opierzé i obrébek blacharskich dachu,

- demonta wskazanych elementow grby dachowej,

- wymiana wskazanych elementoweay dachowej,

- demonta rynien i rur spustowych,

- odbicia skorodowanych partii tynku elewacji,

- wykucia skorodowanych spoin w murze kamiennym



3.1.2. Roboty projektowane

Projektuje s wykonanie nagpujacych robo6t remontowo — naprawczych:

P w0 nh P

naprawa elementow konstrukcyjnyclestay dachowej,
wymiana wskazanych elementowestiy dachowej,
naprawa konstrukcji wsporczej dla sklepieniezkewego,
naprawa elementéw konstrukcyjnych sklepietiazyny /,
Pelnej oceny stanu technicznego drewnianej konstrgi mozna bedzie
dokonat po demontau zniszczonego pokrycia z dachowki ceramicznej.

wykonanie impregnacji elementéw drewnianych,

6. wykonanie krycia wgpnego dachu ceramicznego - z folii paroprzepuszega

wymiarg pokrycia ceramicznego - z kryciem angobogvdachowlg karpiowlkg
podwajnie w koronkwraz z wymiag tacenia,

wymiana opierzei obrébek blacharskich na miedziane,

9. wymiana systemu rynien i rur spustowych na misste,

10.

11.
12.

wykonanie odsolenia i osuszefian zewrtrznych.
W celu usuRrcia przyczyn i skutkédw zasolenia i zawilgoceftean proponuje gi
zastosowanie kompleksowej metody natryskdéveeikiem HERMON

/ usungcie mikroflory, produktéw korozji, nadmiaru wilgqoaraz soli /,

wykonanie napraw wyprawy elewacyjne;j.

Wyprawa elewacyjna koiota w dobrym stanie technicznym wymagam
wykonania drobnych napraw tynkarskicaphkwy tynkow elewacji dokoka
metog tradycyjra z zastosowaniem zapraw wapiennych.

Malowanie elewacji farbaryiilsatowymi.

Nie dopuszcza si docieplaniascian.

Nie dopuszcza si stosowania do napraw tynku wszelkiego rodzaju kléw.



Ze wzgtdu na zawilgoceniécian projektuje sirozebranie betonowej opaski
wokot kéciota (POLBRUK) z pozostawieniem pasa szekgk&0 cm z

wypetnieniem go keramzytem i drobnymsgm.

Kolorystyka elewacji do odrgbnego opracowania.

3.1.3. Wzmocnhienie i napawa uszkodzonych element@rewnianych

Uszkodzenie elementow moych konstrukcji dachowej magharakter lokalny.
Najczstsz przyczym uszkodzé sa przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe,
oraz styki z zawilgoconym murem — wgstlja zazwyczaj tylko w pewnych miejscach
dachu. Drug bardzo istota przyczyra uszkodzé elementow drewnianych jest

porazenie drewna owadami i grzybami.

Projekt niniejszy zaktada naprawszkodzonych elementow drewnianych metod

kombinowan:

-ociosanie drewna paranego korozj biologiczr,

-impregnacja drewna,

-wymiana fragmentow / e%ci / uszkodzonych, w ktérych stwierdzono istotne
ostabienie przekroju rego,

-wymiana catych elementow froych,

-wzmocnienie elementow z ostabionymi przekrojami,

Do zabiegéw naprawczych nalestosowa materiat powietrzno — suchy,

zaimpregnowany, jak najbardziej ztdny do oryginalnego klasy nie mniejsze} Qi30.

Ociosywanie drewna- z elementéw konstrukcyjnych silnie zaatakowdmprzez

owady naley ocios& zewretrzne czsci, najbardziej zniszczone.
Drewno naley oczysci¢ do do tkanki twardej szczotkami stalowymi.
Wszystkie odpady naléy bezwzgednie doktadnie zebra i spali¢ aby zapobiec
dalszemu rozprzestrzenianiu s szkodnikow.
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nalezy zastosowasrodek owadobojczy ,Hylotox Q”.

Ze wzgkdu na znaczne paranie biologiczne drewna zaleca gabezpieczenie cda
elementéw drewnianych preparatem owadobdjczym qtdyd Q”.

Tak zabezpieczone elementy drewniane azygb®wtornie zaimpregnowgreparatem
FOBOS-M4 - (zabezpieczenie ppp

Wymiana uszkodzonych odcinkéw poszczegdlnych elentéw konstrukcyjnych

- obejmuje wymiaatakich elementéw jak: muriaty, elementyeady dwuwieszarowej,
krazyny sklepienia beczkowego.

Naprawe zniszczonych elementow przeprowadzgpsi uprzednim uniesieniu
wspierajcych s¢ na nim innych elementéw konstrukcji catkowicie mdajac element
wymieniany. Szczegoinuwag: nalery zwrocik na wiaciwe zabezpieczenie elementow
sasiednich przed midiwoscia wysunkcia sk z gniazd — stosowklamrowanie lub
spkcie deskami i gwadziami. Tymczasowe oparcie powinne gispiera nascianie
naosne;.

W celu uzyskania odpowiedniej sztywsicopodparcia gywaé nalezy podnagnikow
hydraulicznych, oraz podbijania klinéw z twardegewina.

Po wiaciwym podparciu konstrukcji mima przysipi¢ do wyckcia uszkodzonego
fragmentu konstrukcji wizby dachowej lub sufitu kubetkowego i wstawieniaow t
miejsce odpowiednio dopasowanego fragmentu zomam jego usztywnieniem.
Fragmenty drewna po ociosaniu ngldezwzgédnie wzmocni poprzez wymiag
mocno zniszczonych elementéw watdihie przez zastosowanie wzmacniania drewna

zywicami epoksydowymi z wypetnieniem ubytkow.

Wymiana catkowita wskazanego elementu wykona& w sposéb analogiczny jak przy

usuwaniu uszkodzonego fragmentu konstrukcji.

Przekroje poprzeczne wymienianych elementéwayatawsze przyjmowajak
przekroj elementu podlegay wymianie lub wekszy.

Elementy przewidziane do wymiany to murtaty, wskezelementy wizby

dwuwieszarowej, zwigzenie sufitu beczkowego.

Likwidacja deformacii elementéw - w konstrukcji wezby dachowej wysipuja




nadmiernie ugia krokwie.
Nalezy je wyprostowd nabijapc jedno lub obustronnie wedtug wskazdeski grubéci
32 mm i wysokéci rownej wysokeéci elementu.

Naprawa poluznionych weztow - polwnienia weztow ktore g skutkiem

przemieszczeuszkodzonych elementdw, prochnicy, zamakania,siyetyania drewna

naleey wzmocné za pomog gwazdzi i ewentualnie naktadek.

Naprawa rozwarstwien - rozwarstwienia elementow przekragzaj 10 mm nabey

spia¢ srubamisrednicy 12 mm w iléci 2 szt/mb. pknigcia.

Uszczelnienie pknie¢ wzdluznych - wszystkie szczeliny wygtujace w elementach

wiezby / od strony pokrycia, oraz skte do wewatrz naley wypetnic preparatem
impregnacyjnym.
llos¢ miejsc przeznaczonych do impregnacjizivea bedzie do okrélenia po

dokonaniu rozbiorki pokrycia dachowego.

3.1.4. Odnowienie elewacji

Odsolenie i osuszenigcian - zawilgoconéciany naley podd& procesowi osuszenia

tacznie z odsoleniem.

Zaprojektowano kompleksawikwidacje zagraenia zawilgoconyclcian i tak;

1. rozbiérka wokot kéciota utwardzenia z kostki betonowej POZBRUK o
szerokdai 50 cm 4cznie z  wymiaa gruntu przyscianach fundamentowych.
Pas o szerod®m 50 cm wokot kéciota wypeiné keramzytem i z wierzchu
drobnym grysem dla zapewnienia oddy&hé&sian i odparowania wody.

2. zbicie istniejcego tynku w miejscach zawilgocenia,

3. zastosowanie ekologicznej kompleksowej metody lilawji

zawilgocenia
scian z jednoczesnym odsoleniem pozwsgd@mn na normalne oddychanie muru.
Do tego celu stosogvareparat ,HERMON” $rodek stosowany przy

obiektach zabytkowych.



4. w zawilgoconych partiackcian wykong na wysokeéci posadzki
wiertarka
ukéne otworysrednicy okoto 20 mm (diugd otworu mniejsza 0 50 mm-:i
grubg&t $ciany) wscianach ceglanych i w spoinach muru z kamienia
i wprowadZi preparat ,,lIZOMUR” do czasu braku wchtaniania$éianach
ceglanych otwory wietcco 15 cm w dwoch edach naprzemiennie, w
scianach
kamiennych w kdej spoinie.
wykonanie nowych tynkow na osuszonych partigghan.
6. wykonanie wyprawek tynku.
Roboty tynkarskie wykoéanetod, tradycyjra z zastosowaniem zapraw
wapiennych. Nie dopuszczastiosowania do tego celu wszelkiego rodzaju
klejow. Nie dopuszczazgiocieplanigcian.

7. wykona neutralizag} skazen biologicznych istnigjcego tynku.

@

przygotowd tynki zewrgtrzne do malowania farbami silikatowymi.

3.2. Wyposgenie w instalacje:

Kosciot wyposaony jest w instalagjelektryczn.

4. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt budowlany nie standezpdsredniej podstawy do
wykonywania robot konstrukcyjno — budianych, lecz do uzyskania
pozwolenia na budewgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03-07-2003 r. w sprawie szcimgégo zakresu i formy projektu
budowlanego / Dz.U. 120 z 10.07.2Q03 r

5. Inne
Istniejgcy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdéw po&48/Wlkp/A
z dnia 30-09-1971 r. Wszelkie prace przy gabytku wymaga uzyskania
pozwolenia WWKZ na prace budowlane / konsatorskie.



INFORMACJA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA



INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: wymiana pokrycia dachowego, naprawa wizby
dachowej , odmenie elewacji kgciota

p.w. Matki Bog Pocieszenia

Adres: Wyszyny - dziatka nr 164
Gmina Budzyn
Wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia
Wyszyny 12
64-840 Budzy

Opracowat:

inz. Zbigniew Maciejewski



CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJBEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
wymiany pokrycia dachowego, naprawa wizby dachowej, odnowienia elewacji
kosciota p.w. Matki Boskie] Pocieszenia w WWyszynach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,
Inwentaryzacja kériota

Wizja lokalna w terenie projektowanej budowy,

A A

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200& rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126 /.

5. Warunki techniczne, normy i oboazujace przepisy w zakresie projektowania i

wykonawstwa oraz w zakresie BHP.

2. DANE OBIEKTU

1. Nazwa obiektu: KOSCIOL PARAFIALNY

p.w. Matki Boskiej Pocieszenia

2. Adres: Wyszyny
Gmina Buday
3. Inwestor: Parafia Rzymskokiata
p.w. Matki 8oej Pocieszenia
Wyszyny 12
64-840 Budzy



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informdojgczca bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia dla projektowanej zmiany pokrycia dachowetgprawy wezby dachowej,

odnowienia elewacji.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji stanowi dziatka palna w Wyszynach o numerze geodezyjnym 164
Dostp do dziatki z drogi publicznej.

Dziatka jest uzbrojona - instalacja elektrycznaowaigetrzna.

Dziatka posiada utwardzone dop.

Dziatka posiada wydzielone tereny zieleni niskiegdniej i wysokiej.

5. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany zakres robot obejmuje:

1. demonta pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej, ordaymia wiezy
z blachy ocynkowanej,

2. naprawa konstrukcji dachowej,

wykonanie paroizolacji dachu,

monta pokrycia dachowego,

odnowienie elewacji,

S

monta rynien i rur spustowych,



6. KOLEJNO SC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie przewiduje si etapowania planowanego zamierzenia budowlanego.

Obiekt stanowi jedno zamierzenie budowlane.

Zaktadana kolejnosé robot:
1. demontapokrycia dachowego z dachowki ceramicznej, ordayma wiezy
z blachy ocynkowanej,
4. naprawa konstrukcji dachowej,
7. wykonanie paroizolacji dachu,
8. monta pokrycia dachowego,
9. odnowienie elewaciji,

10.monta rynien i rur spustowych.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Energetyczna linia napowietrzna NN / pegpge /.

8. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Wykonawstwo robot stwarza wysokie ryzyko powstar@graenia bezpieczestwa i

zdrowia ludzi, a w szczegoléa upadek z wysokiei ponad 5,00 m.

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

1. Wykonawstwo robét zle¢ido wykonania przeszkolonym w tym zakresie
pracownikom,

2. Pracownicy wykonawcy winni posiaclawymagane okresowe badania lekarskie oraz
aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpfsta@ i higieny pracy. Szkolenia te
powinny przeprowadzawtasciwe stzby BHP. Obowazek ten cizy na pracodawcy



zatrudniagcym pracownika.

3. Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pratsiy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe, z omoOwieniem szczegollnych zagfravystpujacych przy wykonywaniu
konkretnych robot.

Obowigzek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierownilaolowy.

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWO

Zakres robot stwarza wysokie ryzyko powstania @agria bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi, w zwihzku z powyszym zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1984&r
budowlane / Dz. U. Nr 106 poz 1126, zpozm. / oraz 86 Rozpaidzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. / Dz. U. Nr 1j28z. 1126 / sposzlzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowigest wymagane.

1. Plac budowy naley odgrodz¢, tak aby uniemdiwi ¢ dostp oséb postronnych.

2. W miejscu widocznym z drogi publicznej uréeg tablice informacyjm zawierajca
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i ggowego inspektora pracy oraz dane
o0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie rozbidrki.

3. Plac budowy zorganizowav sposob umdiwiajacy bezpieczai sprawn
komunikacg, szybl ewakuacgj oraz dojazd stib ratunkowych.

5. Zapewné szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy prapgstpowania w
sytuacjach zageen i wypadkéw.

6. Pracodawca winien zapewnwyposaenie pracownikdw w spet i srodki ochrony
osobistej, zabezpiecaaymi przed skutkami zagken. Pracownikow zobowizat do

stosowania tychrodkow.

Opracowat:



