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D M - 00.00.00 Wymagania Ogélne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotej niniejszej specyfikacji techniczngjsg/magania ogoine dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspolne
dla robét objtych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdingsortymentow
robét drogowych i mostowych.
1.4. Okretlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa — obiekt budowlany, nigdlcy budynkiem, stanowcy cata¢
techniczno-aytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyus ziemny, \azet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio uta@mg.
1.4.3.Dtugaos¢ mostu — odleghka migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypka — odléghe swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudgh postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.Droga tymczasowa (mor#awa) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zkaczeniu.
1.4.6.Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obg&miacymi przepisami,
stanowacyurzzdowy dokument przebiegu robot budowlanych zdaize
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.4.7.Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkerenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorngwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.
1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich
pofaczenia.
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1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) —&Z obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy — nasyp lub taggz wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi
i skarpami rowow.

1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestoraytesponumerowanymi

stronami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanch robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zaiznikbdw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezhdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb
zwiazanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.17 Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

1.4.18.Most — obiekt zbudowany nad przeszkeebdra dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgttych do przejmowania i
rozktadania obarzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beedaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga sg¢ miedzy warstwy scieralra a podbudow,
zapewniajca lepsze roziaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyrownania nierowldoi podbudowy
lub profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu
na podtge. Podbudowa nmie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaaiam wody, mrozu i
przenikaniem cxstek podtéa. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownymaréem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniedivaienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuaatej powyej.

i) Warstwa odsczapca — warstwa skaca do odprowadzenia wody przedostaj sk
do nawierzchni.
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1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tuneljika dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowatpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnéé¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, &ligprzedziat tolerancji nie zostat oliteny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaajmi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. @agowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzn
chronicych ludzi isrodwisko przed uailiwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.25.Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi
pojazddw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, shaca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zZgey pod nawierzchaido gkbokasci
przemarzania.

1.4.27.Podiaze ulepszone - gorna warstwa podtplezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekamgWwWykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.4.30.Przedsiwziccie budowlane — kompleksowa realizacja nowegaqgzeia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana patedmegeometrycznych trasy
w planie i przekroju podinym) istniejcego padczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamtejiobudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypasrpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna — eleménaidowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad: dolbegno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad: droga, kolej, ruagatp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.35.Przyczélek — skrajna podpora obiektu mostowegazeviiktada si¢ z petnej
sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, srzyh, komor.
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1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upoazikowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasidizaeji zadania
budowlanego.
1.4.37.Rozpktos¢ teoretyczna — odlegié migdzy punktami podparcia (fgskami),
przesta mostowego.
1.4.38.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtaniedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obektu, mierzona w linii prostajej do osi podinej,
obejmuje catlkowita szeroké konstrukcyjma ustroju niogcego.
1.4.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu — szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegOlych rodzajéw ruchu oraz szekdékahodnikow mierzona éwietle
poreczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj
ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.40.Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem icldiqprzedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykoania.
1.4.41.Tunel — obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42 Wiadukt — obiekt zbudowany nad lrkolejowa lub inmg droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedstwzigcia budowlanego, stanoyga odebna
calas¢ konstrukcuji lub technologicza zdolra do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie miee polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrora budowli drogowej lub jej elementu.
1.5.0gdélne wymagania dotyaze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodéioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inwestora.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiai®i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekuatji projektowej i dwa
komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasi@a ochror przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvly koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowgglkdniajgcym
podziat na dokumentagcprojektow:
- Zamawiajcego,
- sporadzory przez Wykonawe
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczrea @lodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stan@zsé¢ umowy, a wymagania
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wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:
1) Szczegotowe specyfikacje techniczne,
2) Dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast podaanic Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagj
projektowg i ST.
Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowliseuby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektows lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4aZabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzofyod ruchem®
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na tereniemyd
w okresie trwania realizacji umowy. do zak@czenia i odbioru kecowego robot.
Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi d
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organemdiolzatwierdzony przez
odpowiedni organ zasdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W&Znasci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawoa
biezaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lsdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatia
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewadayv ten sposob bezpie¢mstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiov dziea i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgv bezpieczgstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez
Inwestora.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przeesaozenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, kidr
tres¢ bedzie zgodne z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 108 poz. 953. Tablice informa&yjmda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest whczony w cen umowry.
1.5.4bZabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamkiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa

realizacji kontraktu ado zakdéczenia i odbioru kicowego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lsdzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: ogrodzenia, paze,

oswietlenie, znaki i sygnaty ostrzegawcze, dozorcdszelkie innerodki
niezkezdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich

rozpoczciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przeesgaozenie, w

miejscach i iléciach okrélonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, kidr

tres¢ bedzie zgodne z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawiergego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony

zdrowia Dz. U. Nr 108 poz. 953.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje &i

ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyk@zania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezsio
przepiséw i norm dotyexych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz kdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do wymagéa bedzie miat szczegdllny wzgdl na:

1) lokalizacg miejsc postojowych spgiu, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarb substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomesaiach zaplecza budowy

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne drla skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dpsim o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo pragzrsonel Wykonawcy.
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olemego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do robo6t bda miaty aprobag techniczia
wydary przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe tylko w czasie robot, a po zakeeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przesytrzegania wymafygechnologicznych wbudowania.slevymagap tego
odpowiednie przepisy Zamawaaly powinien otrzyméazgod; na wycie tych
materiatow od wigciwych organow administracji patwowe;.
Je&sli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie sposodowato jakiekolwiek zagemiesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawaisj

1.5.8.0chrona wtasngi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca mapue
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeywminstalacji i uradzea
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgzeinay jest umigi¢ w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majyc
wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inwestora i wkadze lokalne o zamiarze rozgo@ robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@hawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze orgizie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napitykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawa&gjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezkzdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkow i
w sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy
i tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedala dpouszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inwestora.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestregaprzepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge,
socjalne oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inwestora).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadpblementy
byly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéewego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inwestora powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycXiére a w jakikolwiek sposéb
zZwigzane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {yaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzeggporaw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych uaggdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawadopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7r6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaedszczegotowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedri@iadectwa badalabolatoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materiaty pozyskane z dopuszczalnegudta w sposob goty spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad witgcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w tozrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczylnwestorowi
wymagane dokumenty przed rozpeaem ekspolatacjirodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&utgwacii
terenu po zakczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdalwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnwestora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, digkvca nie &dzie
prowadzé zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki
materiatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialdw pod wzgtlem
jakasci.
W przypadku, gdy Inwestorelzie przeprowadzat inspekojvytworni beda
zachowane nagbujace warunki:
a) Inwestor ledzie miat zapewniormnwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniekwp
b) Inwestor kedzie miat dos{p, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realiaacjowy.

2.4.Materialy nie odpowiadage wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli lewestor
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robotzrte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostganzewartéciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyk@desk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naggedo czasu gdydola
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone prze@eayszczeniem, zachowaty
swoja jakas¢ i whkasciwosci do robét i byty dosfone do kontroli przez Inwestora.
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Miejsca tymczasowego sktadowaniglh zlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub pozantarebudowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglopazliwo ¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmnigjg®dnie przed zyciem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptgwadzaj materiatu nie
moze by p&zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakaevykonywanych robot. Spez uzywany
do robd6t powinnien hyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nrga
zacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w paeku braku ustabew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidiotvestora w
terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyazymijego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowyierdzapcych
dopuszczenie spgt do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa i ST przewigupozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémaiestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany spra,
po akceptacji Inwestora nie m@by¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezon
do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wplya na jaké¢ wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatow.
Liczbasrodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidotvestora, w terminie
przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidsspetnid wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie |
innych parametrow technicznyddtodki transportu nie odpowiadage warunkom
umowy na polecenie Inwestorada usungte z terenu budowy.
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Wykonawca hdzie na bigaco usuwé na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah ima dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichezgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robéizo
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymai pimie
przez Inwestora.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga bedzie tego Inwestor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadn&.
Decyzje Inwestora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowieudantacii
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgidni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przesztdci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam
kwestk.
Polecenia Inwestoragtla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jas@ (PZJ)
Jezeli Specyfikacja Ogétnych Warunkéw Zamowienia gkaekoniecznéé
przedstawienia PZJ naspiie, oznacza taze do obowizkéw Wykonawcy natey
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwegtasgramu zapewnienia jaka, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywaoiedt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararicg@ wykonanie rob6t zgodnie z dokumeniac]
projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inwestora.
Program zapewnienia jak@ bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0gotm opisupca:
- organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz zoznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania
poszczegollnych elementéw robot,
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- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zansiedlect prowadzenie
bada,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steoyich a take wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznympgmnowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu do magazynowania i zatadunkuiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedatitia wiasciwosci w
czasie transportu,

- Sposob i proceddmpomiarow i badé (pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélmgfementow robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Ogoélnych Warunkéw Zamowienia nigrewadza konieczrigi

przediazenia PZJ wszystkie powrgze zagadnieniagda omoOwione i zapisane w

trakcie przekazania terenu budowy.

6.2. Zasady kontroli jakeci robot

Celem kontroli jakéci robot kxdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osgna¢ zatlazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakaci materiatéw.

Wykonawca zapewni system kontroli,astapc personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie uidzenia niezédne do pobierania probek i bada

materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestoremezadac od Wykonawcy

przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest

zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot z

czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jTi.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwosci sa okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdone, Inwestor

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z

umowna.

Wykonawca dostarczy Inwestoroswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia

i sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
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odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury badalnwestor ldzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inwestor lrdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te keda
tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inwestor natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero
wowczas, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium zostansungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakobtych materiatow.
Wszystkie koszty zwdzane z organizowaniem i prowadzeniem baaateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie metod statystycznych,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inwestor lzdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawcedhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. koszty tych
dodatkowych badapokrywa Zamawiaycy.
Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone
przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonalecbadé wykonywanych
przez Inwestoradala odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za&espty
przez Inwestora.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeat® przez
Inwestora.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baddVykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badan@awykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5.Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnwestorowi kopie raportéw z wynikami badak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakasci lub w ST.
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inwestorowi na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanetenatow, wzrodta ich
wytwarzania i zapewniona midizie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inwestor mae pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy na swoj koszt. 2eli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lubdl
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bada,
albo oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatow i
robot z dokumentagjprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baglapobierania probek poniesione zostanzez
Wykonawe.
6.7. Atesty jakdci materiatow i uradzen
Przed wykonaniem bafgakaosci materiatdw przez Wykonawgclnwestor mae
dopusci¢ do wycia materialy posiadgge atest producenta stwierdggj ich petra
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystoweddla posiada atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lha#@pie wynikdw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinwestorowi.
Materiaty posiadagce atesty magby¢ badane w dowolnym czasiez@h zostanie
stwierdzona niezgodié ich wiasciwdci z ST to takie materiaty lub wdzenia
zostam odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennk Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwoizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazywania Wykonawcy terenu
budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacumi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
108 poz. 953.)
Zapisy w dzienniku budowygla dokonywane na bimco i lbeda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insieémazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku
chronologicznym, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumydrtla oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnieR@¢ai
harmonogramow robat,

terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kaacowych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie rob6t podlegeych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnda¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podm, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przediazone Inwestorowi do ustosunkowania. si
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wegkate podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Intees do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyjna rozliczenie faktycznego pogti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robseprowadza giw
sposob cigly w jednostkach przgtych w wycenionynSlepym Kosztorysie i
wpisuje do ksigi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetae jakdci materiatlow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanae@iticzniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inwestora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. 1-3 nagtjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego §Jejest wymagane),
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b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyowsywilno-prawne,
d) prototy odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru Robot
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wyceniongtapym
Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniudstora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kggi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inwestora naimie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnwestora.

7.2.Zasady okréania ilosci rob6t i materiatow
Dlugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnazona przezredni
przekro;.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoela wazone w tonach (Mg) lub w
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitab
zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spetz wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie
posiadé wazne swiadectwo legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary lzda przeprowadzane przedegziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich trwania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzezda wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieggsObmiaru. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego za¥nika do Kstgi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inwesto

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST i warunkéw umowy, roboty
podlegagnastpujacym etapom odbioru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét ulegacych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kmmcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbior ten polega na finalnej oceniestoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu. Bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania
0g0Inego posgpu robaot.
Odbioru robot dokonuje Inwestor.
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.i@dixdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tyrkcia Inwestora.
Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokuhent
zawieragcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy.
Odbidr ten polega na oceniedtb i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze kaowym robot.

8.4. Odbior kacowy robét
Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w
odniesieniu w odniesieniu do ich to, jakaici | wartcici.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kécowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inwestora.
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Odbior kaacowy robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zeizenia robot i przygcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru kaxcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajavego w
obecndci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegega roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafléa pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentagprojektows i ST.
W toku odbioru kécowego rob6t komisja zapozna girealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikalych i ulegajicych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupeta@jch i robo6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego.
W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega/othganej dokumentag]
projektows i ST z uwzgtdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséva ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach
umownych.
8.5. Dokumenty do odbioru Kmowego robaot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionc&wego robot jest protokot
odbioru kaicowego robot spoarlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace
dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odeioabot zanikaicych i
ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jeg@ed,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Kst¢gi Obmiarow,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczé laboratoryjnych
zgodnie z ST
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie
ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.
Sprawozdanie technicznedzie zawier&
- zakres i lokalizac{i wykonywanych robdét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenpacjektowej
przekazanej przez Zamawieggo,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- datk rozpoczcia i zakaczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego nieza gotowe do odbioru kecowego, komisja w

porozumieniu z Wykonavgovyznaczy ponowny termin odbioru ikwowego robét.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnap keda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja.
8.6.0dbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych relwéizanych z usugciem

wad stwierdzonych przy odbiorzedaowym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad odbioru koowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycjslepego Kosztorysu.
Cena jednostkowaeglzie obejmowé

- robocizre bezpdrednh,

- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprztu na teren budowy i z powrotem, mantalemonta na stanowisku
pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchosizptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, kosatzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeneargi i wody,
budowa drog dojazdowych itp), koszty dotyoz oznakowania robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,aptat dziezawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyxe wykonanych Roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zawdu przedsiborstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkow mogrych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaagozya w Wycenionym
Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazlweosé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie rob6t abjch ta pozych kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Warunki Umowy
2) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07 lipca 1994jrDz. U. Nr 156 poz. 1118 z
2006 r.
3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
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zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
108 poz. 953.
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D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
1. Wstp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn&f)(& wymagania dotycce
wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaichent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania dotrbb@amentowych i zwizanych
z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drégejoiuija:
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
budowe nasypow drogowych,
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetaig warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktOra jest ograniczona koeohrogi i
skarpami rowow.
1.4.3. Wysokda¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysagkgrzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénaosci, charakteryzujcy sk znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obhgeniem.
Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesustych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymata¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaaia srodkow
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
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1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotaone w obgbie pasa
rob6t drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy pot@zone poza pasem
robot drogowych.

1.4.15.0dkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangiohbudowy nasypéw oraz innych
prac zwazanych z tragsdrogows.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

|, =P
Pus
gdzie:
Ld - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Pdgs - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],7alta do oceny z&gzczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17 Wskaznik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U =Y
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
do - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

=
El

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyathzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérimyoiazeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwigdwym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, wmtiworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowyatharakteryzujcy sk miedzy innymi
duza wytrzymalacia oraz wodoprzepuszczakiuia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].
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Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusgsggsiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiN3[D13].

1.4.20.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowsei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w ST D-
02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powiniy przez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasygarunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, g@yetva nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inwestora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kzdac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgpbhwestora wywiezione przez Wykonayyeoza
teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypéw lub wykonanie pracgipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoiveej objtosci gruntéw
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inwestora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokvgsione w ST D-02.03.01
pkt 2.4, powinny b§ wywiezione przez Wykonawma odkiad. Zapewnienie terenow na
odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie. Inwestor m@ nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydaté@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyaPowinien by to materiat bez
rozdat, dziur i przerw cigtosci z dobn przyczepnécia do gruntu. Wiaciwosci
stosowanych geosyntetykOow powinnytagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj
projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydanprzez uprawniof
jednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdl | Jed- Grupy gruntéw
nienie
wiasciwosci | nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj rumosz piasek mato
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinowe
ZWir zwietrzelina | glina piasz-
pospotka gliniasta czysta zwgzia,
piasek gruby rumosz glina zwkzta,
piaseksredni gliniasty glina pylasta
piasek drobny | zwir zZwigzta
zuzel gliniasty it, it piaszczys-ty,
nierozpadowy |pospotka it pylasty
gliniasta bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
it warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15do 30> 30
<0,02 mm <3 od3do 10 [>10
3 | Kapilarng¢
bierna Hkb |m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy >35 od 25do 35|< 25
WP
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéasa

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:

27
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odspajania i wydobywania gruntow (negslizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechanicziye.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Spret do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonguaainien tywaé odpowiedniego
sprztu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie pemwstosowé sprz:;tu
mogcego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wyborsrodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego elaisci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtaci transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna dponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waia zatwierdzone nie mie by
podstavy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegixi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inwestora.
4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow
Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykdw bylty wykonywane w@&pase powodujcy mechanicznych
lub chemicznych ich uszkodzeGeosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny
pozostawé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudaaan

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne”
pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie
powinny by wigksze nk = 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.
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Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ger@nic sig od szerokgci
projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekraczat 10 cm przy pomiarze faB8-metrova, albo powinny b§ spetnione
inne wymagania dotyaze nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rowrtgi skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzenr, stanowacych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinierile
wymagaj tego warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie
waod gruntowych i opadowych poza obszar robot zieshrigk, aby zabezpieozgrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaoitmawiazek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usungcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jadgachkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamaviizggo za te czynioi, jak rownie za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikow naturalnych i ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uativia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie agéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniaghiwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada
przekrojom poprzecznym spadki, uiwiiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaagaspadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy nt 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2fo w przypadku
gruntow niespoistych. Natg uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania inngaot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nateodprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokumentacj
projektows i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiarow
projektowanych o wicej niz + 5 cm. Dokladn&é wykonania skarp rowow powinnady
zgodna z okrédona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.
5.6. Uktadanie geosyntetykow
Geosyntetyki naley uktada taczac je na zakiad zgodnie z dokumentgmjojektows | SST.
Jezeli dokumentacija projektowa i SST nie padajczej, przylegage do siebie arkusze
lub pasy geosyntetykéw naleuktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcj
producenta lub decyzprojektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aal@ uzgodnieniu z Inwestorem, przykrio
uszkodzenie pasami geosyntetyku na ddupioszerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinnadyowna i bez
ostrych wysgpow, mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania
lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewizyleganie geosyntetyku do warstwy, na
ktorej jest ukltadana, na catej jej powierzchni. 8gaetykow nie natey nachgad lub
powodowd ich zawieszenia na wzgdérkach (garbach) lub nadmdioiNie dopuszczassi
ruchu maszyn budowlanych bezpednio na uteonych geosyntetykach. Naleje przykry
gruntem nasypowym niezwtocznie po zgoiu.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntioli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektowa.

Szczegobla uwag: nalezy zwroci na:
- wiasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ucie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét ok&ono w
pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwas¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych roboét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokwi Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3
korpusu ziemnego m i poziomi@ lub niwelatorem, w odgpach
co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna |prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100
rowow m na tukach o R 100 m co 50 m na tukach
0 R<100m
3 | Pomiar rezdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp

5 | Pomiar rowngci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku Pomiar niwelatorem gzinych w odsjpach
podiuznego co 200 m oraz w punktachatpliwych
powierzchni korpusu
lub dna rowu

8 | Badanie zagszczenia |Wskanik zag:;szczenia okrga¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziejaiv

trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sic od rzdnych projektowanych
0 wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oea€j niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensenyta.
6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu
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Nierowndgci powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrova, nie mog
przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwWnaGs¢ skarp

Nierowndgci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwy przez
pomiar niwelatorem kdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadikuntow dla
ktorych nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatcenia
10, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemyykonawca powinien
przedstawd Inwestorowiswiadectwa stwierdzage,  zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowgeswesciwosci w kontakcie z
materiatami, ktore dmizie oddziel&d lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. J materiaty nie spetniage wymaga zostarn
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Invaed¥ykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwigksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonawta jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inwestor nie uzng wad; za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogidli zakres i wielk& potricen za
obnzom jakoi¢.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych.
8. Odbior robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QQWymagania ogolne” pkt

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i
wymaganiami Inwestora, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Oké&enia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntéw

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidiernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska
piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padiqrzez
obciazenie piyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badé& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa
1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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D - 02.01.01 Wykonania wykopow w gruntach nieskaligch
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf)(& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyc
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaichent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drégejoiuja wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych.

1.4. Okrglenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. materiaty (grunty)

Materiat wys¢pujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie
stanowit poditge nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych kaulstfi nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [12] powinien charaktemyad si¢ grum nosnosci G1. Gdy
podtaze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalery podiaze
doprowadz do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentacja projektpinsST.

3. sprzt

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. transport

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST
D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST DE0210pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantosla stateczn@ w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkadagnikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poglda lub innych odgpstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe,.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty azniym
stopniu przydatnii do budowy nasypow byly odspajane oddzielniepas$b
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanzgody Inwestora.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowiqoy by¢ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. Mhikestor dopgci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, ngi¢e odpowiednio zabezpieazprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyaze zagszczenia i néncsci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldtraemnych powinno
spetnid wymagania, dotycce minimalnej warteci wskanika zagszczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna warté¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych|ruchu KR3- |ruchu KR1-
KR6 KR2
Goérna warstwa o grukoi (1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni rob6t |1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogscic do
wartdici Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magbyc¢
osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafgodpc srodki w
celu ulepszenia gruntu podbn umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waado
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowani@odki, o ile nie g okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjielstarowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu adksznia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbavarstwy
gruntu (nadktadu) powsgj rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po
nim jedynie ruch maszyn wykorigiych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obeiza Wykonawe robot ziemnych.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodndci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czas@nkoli szczegola uwag;
nalezy zwrécié na:
SposoOb odspajania gruntow nie pogargaaich wiaciwosci,
zapewnienie stateczém skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,
doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkcie 5.2.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pKDY .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pKdB.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogllne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskaitstybejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypllitdad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg, terenu.
10. przepisy zwjzane
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Spis przepisow zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

37
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D - 03.01.01 Przepusty pod koromdroqi

. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi oraz
scianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem przepustow pod kardnogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zarglapiobudowy konstrukcyjnej,
stuzacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypkonpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)esékonstrukcyjna wykonana zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowiezma wykon& przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktoregaskakcja néna tworzy jednoli catasc,
z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w caima mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktélegwstrukcja néna wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktorego koksfa ngna wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjammwykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktdrego konsjaukaGna wykonana jest w ksztaicie
ramownicy pracujcej na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorymznaowydzielé gérm konstrukcg tukowa
przenosaca obchzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konsfjeuk@na wykonana jest z rur

_betonowych lukzelbetowych.
1.4.10.Scianka czotowa przepustu - element pokawy lub kaxcowy przepustu w postaci

scian réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotniekzych), stiacy do maliwie
tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody dogugti oraz do
podtrzymania stokOw nasypu drogowego, ustabilizaavatatecznici catego
przepustu i cgciowego zabezpieczenia elementéadkowych przepustu przed
przemarzaniem.
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1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - kenktje hczace sk zesciankami
czotowymi przepustu, réwnolegte, prostopadte lubsake do osi drogi, shace do
zwigkszenia zdolngi przepustowej przepustu i podtrzymania stokovypas

1.4.12. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobetych niniejsa ST s
* beton,
e materialy na fawy fundamentowe,
* materialy izolacyjne,
» deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,
« kamien tamany (lub inny materiat alternatywny) éldanek czotowych.
2.3. Beton i jego skfadniki
2.3.1. Wymagane wiéaiwosci betonu
Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od
warunkow ich eksploataciji, nadg wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczicymi wykonywania betondéw do konstrukcji mostowy@hs], z betonu klasy co
najmniej:
* B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka,

e B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mustrgpé nastpujace wymagania

wg PN-B-06250 [8]:

* nasikliwos¢ nie wigksza ni 4 %,

* przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,

* odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
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Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementidmsitukcji przepustow
powinno spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw doobétwv klas B 25,
B 30 i wyzszych.

Grysy

Do betondéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymaea
ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skpbdacza sipod warunkiem
zaakceptowania przez Inwestora.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy .

Tablica I. Wymagania dla grysu do betonowych eleidwerkonstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
| |Zawartag¢ pytdbw mineralnych, %, nie wcej niz: |
2 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20
3 |Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 |[Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, nie wicej niz
2
6 |Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie wtej niz: 10
7 |Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejszani wzorcowa
10 | Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywaiaa zwk-

kszenia wymiarow li-
niowych ponad 0,1%

11 |Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allzddze kompozygj piasku rzecznego
I kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowtaggmaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etgtave konstrukcji

przepustow
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Lp. Wiasciwosci Wymagania
L |Zawarta¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
2 |Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
4 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazi
5 |Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywaiop zwekszenig
wymiarow liniowych ponag
0,1%

=

Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

Zwir

do0,25mm -od 14 do 19%
do 0,5 mm -0d 33do48 %
do |l mm -0d 57 do 76 %

Zwir powinien spetni@wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporgézwiru badam zmodyfikowara metod, bezpdrednia wg

PN-B-11112 [19] ograniczaesdo 10%.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dtaviru marki 30 do betonowych elementow konstrukciji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Wytrzymatd¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie 12
wigcej niz:

2 |Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5

3 |Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,0

4 |Mrozoodporné& po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieqeej niz: 50

5 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20

6 |Zawartd¢ pytbw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

7 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 |Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad wzorcowa

kruszywem nie ciemniejszazi

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdemnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Skfadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinng ltak dobrane, aby krzywa

uziarnienia mieszanki mineralnej rmoga sk w krzywych granicznych pola dobrego
uziarnienia, rys. I.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi aserty@ami kruszyw. Podi@
sktadowiska powinno liréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby niaugimp do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiadoavepoboru.
Poszczegdlne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniemiviajacych
wymieszanie si sasiednich pryzm. Zalecagsiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm)
byty chronione przed opadami za pom@tandek lub zadasze
Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiskavpmy by¢ wczeniej uzgodnione z
Inwestorem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkiokciji przepustéw winien
spetnigd wymagania normy PN-B-19701 [21].
Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25, B 30
i B 40 naley stosowa cement klasy 32,5 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu do betoobhvejementéw konstrukcji
przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 |Wytrzymaita¢ na | po 2 dniach 10 -
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sciskanie, MPa, nie  |po 7 dniach - 16
mniej niz: po 28 dniach 425 32,5
2 |Czas wizania pocatek wigzania, najwcz@iej po 60 60
uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objetosci, mm nie wecej niz: 10 10
4 |Zawartd¢ SO3, % masy cementu, niegaej niz: 3,5 3,5
5 [Zawartd¢ chlorkow, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 |Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 |kaczna zawart& dodatkow specjalnych (przyspiesaayjch
twardnienie, plastyfikajcych, hydrofobizujcych) i 5,0 5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania [diz&z%
masy cementu, nie wéej niz

Cement powinien pochodzz jednegarodia dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jakid okreslona atestem - musi byatwierdzona przez Inwestora.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowtagigmaganiom normy BN-
88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu madg nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie, zabezpieczone

z bokow przed opadami),
- magazyny zamkagie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactmianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikbw naley przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pocharyzod
jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwstkakcji przepustow musi
odpowiadé wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi byzgodna z dokumentacprojektows lub ST.

Nie dopuszcza sizamiennegozycia innych stali i innycBrednic bez zgody
Inwestora.

Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposoéb izolowany od padt@runtowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksziadim i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24]. Bez bada
laboratoryjnych mena stosowawodocagowa wock pitna. Woda pochodica z
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watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadrmopodan
norma.
2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, @i przewiduje to
dokumentacja projektowa i ST, przy czym w przypabkaku danych dotyazych rodzaju
domieszek, ich dobdr powiniendglokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8].
Domieszki powinny odpowiadePN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowysébianek czotowych naksy
stosowé materiaty wskazane w dokumentacji projektowej &ibposiadajce aprobat
techniczm oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24623][2
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BMeF51-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne spraatiz déwiadczalnie i posiadage
aprobaty techniczne - za zgolthwestora.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych ielbetowych
Deskowanie powinno odpowiaglaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materiatdw odpowiadagych nasgpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskichRMgD-95017 [26],

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-B529] i PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],

— gwazdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrty do drewna i podkitadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32],
PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadsodporna
odpowiadajca wymaganiom ok&onym przez Wykonawgi zaakceptowanym przez

Inwestora.
Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materialtdw, pod warunkiem

akceptacji Inwestora.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw
scianek czotowych powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektows. Odchytki wymiaréw
prefabrykatow powinny odpowiad&®N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementoéw powinnydgtadkie i bez rakow, gknigé i rys.
Dopuszcza sidrobne pory jako pozostaia po pcherzykach powietrza i wodzie do
giebokasci 5 mm.
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Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do
10 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na | m kredei elementu, przy czym na
jednej kravedzi nie mae by wigcej niz 5 wyszczerbig.

Skiadowanie elementéw powinno odbyiwg na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podteu. Poszczegodlne rodzaje elementow powinriydikfadowane
oddzielnie.

2.7. Materiaty na lawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:

- lawie fundamentowej z pospétki spetaizgj wymagania normy PN-B-06712 [12],

- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cet@®, spetniajcej wymagania
ST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa

stabilizowanego cementem"”,

- fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu gego, spetniacym

wymagania materiatowe podane w niniejszej ST,

- fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spedoian wymagania materialowe

podane w niniejszej ST.

2.8. Kamien tamany doscianek czotowych
Mozna stosowanascianki czotowe kami@tamany, o cechach fizycznych
odpowiadajcych wymaganiom PN-B-01080 [I].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom
podanym w tablicy 5.

Tablica 6. Wymagania wytrzymaicowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda bafia
wg
| |Wytrzymalas¢ nasciskanie, MPa, co najmniej, w PN-B-04110[5]
stanie:
- powietrznosuchym 61
- hasycenia wog 51
- po badaniu mrozoodporfm 46
2 |Mrozoodpornéc. Liczba cykli zamraania, po ktorych PN-B-04102 [4]
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub 21
narazy, Co najmniej:
3 |Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery PN-B-01080 [I]
przemystowej. Kami& nie powinien uleganiszczeniu| od 0,5 do 10
w srodowisku agresywnym, w kitgm zawarté¢ SOz w
mg/m3 wynosi:
4 |Scieralngé na tarczy Boehmego, mm, nieca@j niz, w PN-B-04111 [6]
stanie:
- powietrznosuchym 2,5
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- hasycenia wogl 5

5 |Nasikliwos¢ wodg, %, nie wicej niz: 5 PN-B-04101 [3

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:

— wagtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragaah 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia kraglzi i naray o gkbokasci do 10 mm, przydcznej

diugadsci uszkodzé nie wigcej niz 10 % ditugéci kazdej krawedzi.
Kamien famany naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnychrigtajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennegcianki czotowe] nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 [20] marki nie rszej ng M 12.

Do zapraw natey stosowé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21]

piasek wg PN-B-06711 [7] i wedvg PN-B-32250 [24].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien
wykaza& sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamiea i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnrgruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczassgdortu powinny

odpowiadé BN-67/6747-14 [37].
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4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinienbyggodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cedtodkami
transportu w warunkach zabezpieazggh go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczgsrem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsa zgodnie z normp PN-B-
06250 [8].

Czas transportu powinien spelfiiavymog zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu
4.2.5. Transport prefabrykatéw
Transport wewetrzny

Elementy przepustébw wykonywane na budowie #ndgy¢ przenoszone po
uzyskaniu przez beton wytrzymaéo nie nizszej n 0,4 R (W). Transport zewtrzny

Elementy prefabrykowane madye przewaone dowolnymirodkami transportu w
sposoOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢
co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania najerzewozé w warunkach chroncych je przed

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalsbzpieczagych przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwaodnienia terenu budowy w zakresie i formieagrgonej z Inwestorem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepwséatug dokumentacji projektowej

lub ST,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustaekymentaciji
projektowej, ST lub wskazéwek Inwestora.

5.3. Roboty ziemne



przebudowa drogi gminnej nr 201 521P 48

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢bygodna z ST D-02.00.00
»,Roboty ziemne".

Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji
projektowej, ST i zalegelnwestora. W szczeg6léa zabezpieczenie me polega na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
- podparciu lub rozparciécian wykopow,
- stosowanilcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopow meana stosowa drewno, elementy
stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez $tova.

Stosowanescianki szczelne meg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego
uzytku. Typ scianki oraz sposob jej zagienia w grunt musi kyzgodny z dokumentagj
projektows i zaleceniami Inwestora.

Po wykonaniu rob&cianke szczelm nalezy usunié, za& powstas szczelir zasypa
gruntem i zagicic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodwestora, scianki szczelne mma
pozostawt w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng Ippzostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o gruloi co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdfarstwa ta
powinna by usungta rcznie Ilub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji
projektowej nie mge przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu riglestosowa zwiry, pospotki i piaski co
najmniejsrednie.

Zasypk nad przepustem nale uktad& jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowe] gruko z jednoczesnym zagzczeniem wediug wymafia
dokumentacji projektowej lub ST.

Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach malerzyjmowa wg PN-
S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotoéw i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotéw nalgy wykona zgodnie z dokumentacprojektowy
lub ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlattylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuaytego do umocnienia, wykonanie robot

powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 ,&Rpb
wykonczeniowe".

5.5. Ltawy fundamentowe pod przepustami .
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentapyojektowy i
ST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpy wynosa:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
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+ 2 cm dla przepustow sklepionych,

+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) rGznice rzdnych wierzchu tawy:

+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,

+ 2 cm dla przepustow pozostatych.

Rd&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog
spowodowa spktrzenia wody w przepaie.
5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustow powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialn@g¢ mieszanki betonowej powinna pozwolha uzyskanie maksymalnej
szczelnéci po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialn@g¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, élaeych
przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,

- zakltadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby uktadania i zeggczania mieszanki betonowe;.
Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8J.

Nie maze ona by oskagnicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w
skiadzie mieszanki. Zaleca ¢sisprawdzanie daviadczalne urabialrsgi mieszanki
betonowej przez pr@dformowania w warunkach zhtnych do rzeczywistych.

Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezeprzekracza 2
% w przypadku niestosowania domieszek napowieirygeh i od 4,5 do 6,5 % w
przypadku stosowania domieszek napowieizaih.

Recepta mieszanki betonowe] meoby¢ ustalona dowolp metody doswiadczaln,
lub obliczeniowo-déwiadczalm zapewniaggca uzyskanie betonu o wymaganych
wiasciwosciach.

Do celow produkcyjnych natg sporadzic recep¢ robocz, uwzgkdniajca
zawilgocenie kruszywa, pojemgtourzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z
ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- Zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej

zmiany w catkowitej iléci wody zarobowej w | m3 mieszanki betonowej
przekraczajcej £ 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§ve& wytacznie w betoniarkach
przeciwbiegnych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg régapboczej musg by¢
dozowane wagowo z doktadiuia:
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* 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

*+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé mmniejsza ni 90 %
i nie maze by wigksza nk 100 %jej pojemngci roboczej.

Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien on
by¢ krétszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie z@a@ni¢ sie od konsystencji zalmne]
(wg recepty roboczej) weej nz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C
wykonywanie mieszanki betonowej nafeprzerwa, za wyptkiem sytuacji szczegolnych,
w uzgodnieniu z Inwestorem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaT i
zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojami statej lub poligonowe;.
Sposbéb wykonania szkieletu musi zapeivmiezmienné¢ geometrycza szkieletu

W czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tejo zaleca sitaczenie wztéw na
przececiu pretow drutem wazatkowym wyarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm
(wiazanie na podwojny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawgoktadne
potozenie w czasie betonowania. Nafestosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materialdw z tworzywaucziego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkiadek z gpow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bsprawdzony i
zatwierdzony przez Inwestora.

Sprawdzeniu podlegg;
- srednice aytych prtow,
- rozstaw pgtdw - r&nice rozstawu ptow gtdbwnych w pilytach nie powinny
przekraczél cm, a w innych elementach 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinienzri¢ sig od projektowanego o wéej niz + 2 cm,
- réznice ditugdci pretéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog
odbieg& od dokumentacji projektowej o gdej niz £ 5 cm,
- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji
ujemnych,
- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i

zag:szczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowienalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla
deskowa drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalalvy

Deskowanie powinno léywykonane zgodnie z dokumentapyojektows i powinno
zapewnt sztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem mieszankbetonow, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczy



przebudowa drogi gminnej nr 201 521P 51

wyciek zaprawy' i maiwosé znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyeeliem ich mieszankbetonow
powinny by obficie zlewane wodl

5.6.4. Betonowanie i pigynacja

Elementy przepustow z betonu powinny liyykonane zgodnie z dokumentacj
projektows i ST oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-3-06250 [8] w zakresie wytrzymé&dn nasakliwosci i odporndci na dziatanie
mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiabletonu, mieszania, zggczania,
dojrzewania, pielgnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie
nizszych nk + 5° C. W wyjtkowych przypadkach dopuszczag shetonowanie w
temperaturze nszej nz 5" C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewa
mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwiji yktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobigg@ni odparowaniu wody z betonu i
chronacymi beton przed deszczem i ywods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeimyanagania normy PN-B-

32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje pienacji po akceptacji Inwestora.
Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

inaczej, mae nasipic po osagnicciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymado
projektowe;.
5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementow epustow na terenie
budowy, ksztalt i ich wymiary powinny bygodne z dokumentagcprojektows. Dopuszcza

si¢ odchytki wymiarow podane w punkcie 2.6.
Srednice pgtow i usytuowanie zbrojenia powinny bggodne z dokumentagj

projektows. Otulenie pgtdw zbrojenia betonem od zegire powinno wynosi Co najmniej
30 mm dla przepustow rurowych i 40 mm dla przepustkrzynkowych. Rity zbrojenia
powinny mie ksztalt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziandgkumentagj projektowa
moze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustusdcianek czotowych
Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementow powiitge

ustawiane na przygotowanym pogio zgodnie z dokumentacjprojektows. Styki

elementéw powinny kiywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego
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Scianka czotowa z kamienia tamanego powinné Wwykonana jako mur petny na
zaprawie cementowej i odpowiadaymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny dywvykonane zgodnie z dokumentac)
projektows i ST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaga/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniuscianki powinny by zachowane nagtujace zasady:
a) sciank; kamienn naleey wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej @
C, a zaleca sigjwykonywa w temperaturze + 5° C,

b) kamienie powinny byoczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinnydwytozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne
byly mazliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywatygspod
wptywem obcazenia pionowego; wksze szczeliny mdzy kamieniami
powinny by wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach kar@gowinny mijé sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna dynalazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby

w murze nie byto miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewretrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.
Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta

zblizona do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a kdmie przecicia ptaszczyzn bylty
w przyblizeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow
Przed utgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentpopjektowej,
powierzchnie izolowane nalg zagruntowé np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emallsationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku ipaehni suchych, lub

innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inwestora.

Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed utkeniem izolacji nalgy smarowa
lepikiem bitumicznym na gaco i utazy¢ izolackg z papy asfaltowej.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwaprzez
Inwestora. Elementy nie pokryte izolagprzed zasypaniem gruntem nalesmarowa
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania roboét przygotowawczych i robot ziemnyh
Kontrole robot przygotowawczych i robot ziemnych ngleprzeprowadsi z
uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych
W czasie wykonywania robot nale przeprowadza systematyczn kontrok

sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i wykonandmgonu wg PN-B-06250 [8],
zgodnie z tablig 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegriednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia
w poroéwnaniu z dokumentacprojektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 7. Zestawienie wymaganych badeetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

[8]

53

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lusk¢ badania
L [Badania sktadnikow betonu

1.1. Badanie cementu bezpdarednio przed zyciem

- czasu wjzania PN-B-19701 [21] kazdej dostarczonej partii

- statgci objetosci

- obecndci grudek

1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii

- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[)6] kazdej dostarczonej partii

- zawartd¢ pytdbw mineralnych |PN-B-06714-13[14| kazdej dostarczonej partii

- zawartdci zanieczyszcae

obcych PN-B-067]4-12[13] kazdej dostarczonej partii

- wilgotnasci bezparednio przed zyciem

PN-B-06714-18[17]

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przy rozpoczciu robét oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw i Instrukcja ITB 206/77 [43]

domieszek

2 |Badania mieszanki betonowej

- urabialndci
- konsystenc;ji

- zawartdci powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]

przy rozpoczciu robot
przy proj. recepty i 2 razy na
zmiarg robocz

przy ustalaniu recepty oraz 2
razy na zmia@robocza
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3 |Badania betonu PN-88/B-06250 [8] przy ustalaniu recepty oraz po

3.1. Badanie wytrzymasai na wykonaniu kadej partii betonu
sciskanie na prébkach

3.2. Badania nieniszgee betonyPN-B-06261 [10] PN- (w przypadkach technicznie
w konstrukcji B-06262 [11] uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty,3 razy w
czasie wykonywania konstrukadji
ale nie rzadziej riraz na
5000m3 betonu

3.4. Badanie odporioi ha przy ustalaniu recepty 2 razy W

dziatanie mrozu czasie wykonywania konstrukd
ale nie rzadziej riraz na 5000

PN-B-06250 [8] m3 betonu

3.5. Badanie przepuszcza#cd przy ustalaniu recepty,3 razy W

wody czasie wykonywania konstrukgji
ale nie rzadziej riraz na 5000
m3 betonu

6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia tamanego
Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nalg przeprowadzi badania
zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejnaug:
a) sprawdzenie prawidtowao utozenia i wazania kamieni vciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie gruloi $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki ubgici do +
20 mm,
c) sprawdzenie grulioi spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi $cianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchsgianki: co najwyej 15 mm/m,
- odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa
odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i krayzi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i
40 mm na catej wysokoi,
- odchylenia gornych powierzchni idej warstwy kamieni od kierunku poziomego
(jesli mur ma podziat na warstwy): co najagj 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm
na catej dtugeci.
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6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy.

6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzé:
- rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows.

6.7. Kontrola wykonania elementdéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (diuga, wymiary wewrtrzne, grubé&¢ scianki - wg
dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymalaci betonu ndciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt
3.1),
- $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentac]
projektowg i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).
6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow
Pokczenie prefabrykatow powinno dgprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodndci zmontowanego przepustu z dokumenigmjojektows oraz ustaleniami punktu

5.8.

6.9. Kontrola izolacji scian przepustu
Izolacja scian przepustu powinna &ysprawdzona przez aglziny w zgodnéci z
wymaganiami punktu 5,10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne"

pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizdcjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt
8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i

wymaganiami Inwestora, eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich péghacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz zeiankami czotowymi 1),
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentac;j
projektows,
- umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne,.
1) dla przepustow wykonywanych z elementow prefidamanych
2) dla przepustow wykonywanych na mokro.
Cena 1 sztcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojnejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkucianki betonowe;j
- ew. wykonanie deskowania i fiiejsze jego rozebranie,
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- ew. zbrojenie elementéw betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamentécianki i skrzydetek lub
monta elementow z prefabrykatow,

b) w przypadkucianki z kamienia

- roboty murowe z kamienia tamanego, dla wszystkodzajow
scianek czotowych:

- wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,

- zasypkacianki czotowej,

- ew. umocnienie wlotu i wylotu,

- uporadkowanie terenu,
- wykonanie pomiardw i baddaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamigedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie
wg witasndci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwiielerancja wymiarow
elementow budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczeniegk#igiosci woch

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoongci metody

bezpdredni

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralgsci nasciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszagze badania konstrukcji z betonu. Metoda ulivéigkowa

badania wytrzymakei betonu n&ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetcsci betonu n&ciskanie
za pomog mtotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei
zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi pytdw
mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skfadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaltu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywn&i alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie



21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-0220
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02
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Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacpkieslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gajco
Surowiec drzewny. Drewno tartacptesie
Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen
Tarcicaskiiasta ogélnego przeznaczenia
Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdownianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Wity do drewna ze them stikowym
Wity do drewna ze tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fania i badania
Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowyeani
Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu
Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa nastaie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z va@dlsizklanych
Ptyty pihiowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienituna@inego. Wymagania i
badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowani#pylotnych do betonéw

kruszywowych.

44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaltiowe. IBDIM — 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonow do konstrukcji mostowych.

GDDP, Warszawa, 1990 r.
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D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowkanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przyowid, modernizacji i remontach
drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow opadowych.

1.4.2.Kanaly

l.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona davgtacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony quasladzanigciekdw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dag#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe).

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deriiasciekdw z co najmniej dwoch

kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtdbwny - kanat przeznaczony deerdmniasciekoOw z kanatow oraz

kanatoéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiocanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamiynio wysokadci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0
m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wgkszej
niz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaz wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgadowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaikakalizacyjna maga dodatkowy
przewdd pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwlazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem b
otworu wlazowego, spetniga funkcje studzienki patzeniowe;j.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjn&kanale przetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaczehia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgadowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylng i zagkbienie dna
umazliwiajace wyticenie nadmiaru energiciekdw sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekow - element na kKeu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe -jeden lub weej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracapych pod cinieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekow pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysiaci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymaniaezi sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
nakzenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniaiekdw - obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
sciekOw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu praydia studzienki lub komory, a¢dm
spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pg@izeniowy komory roboczej z powierzchrmiemi,

przeznaczony do zgjia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komorytyta przykrywajaca komog robocz.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemet#liwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej poredzy kinet, a
sciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-08.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
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Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbie
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-

M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowsrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T3], &1
stosowane gtownie do budowy przykanalikdw.

2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02[19].

2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro"
Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D¢1@] i BN-83/8971-06.00

[18].

2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Ruryzeliwne kielichowe dnieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101
[15].
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

- kregdbw betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08
[20],

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadeg¢j wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza popej wegcia kanatdw powinna léywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadefjo wymaganiom BN-62/6738-
03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly kanaligae;.

2.3.2.Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien b§wykonany z kggow betonowych lukielbetowych grednicy

0,80 m odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
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- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropows i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniggymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnejkadmnentacji
projektowe;.

2.4.2.Komin wiazowy

Komin wiazowy wykonuje siz kregow betonowych lukielbetowych agrednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.
2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe

2.5.1.Komora poiczeniowa

Komore pofaczeniowy (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadapgo
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domiesukaszczelniajcymi lub z cegly
kanalizacyjnej odpowiadagej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala iefdo ptye pokrywowg stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéwgdwych [23].

2.5.3.Plyta denna

Piyte denm, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] iPN-H-
74080-04[13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe drednicy 50 cm,

wysokaci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB12@.(6) [22].

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liwykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego at&it0S.
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2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu

wibrowanego klasy B 20 zbrojonego at&it0S.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posia@daubac¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu

klasy B 15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B*411111 [3],PN-B-
11112[4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadiymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe
Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piersva@arstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycryalkiada wyroby w pozyciji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.
Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkéw w sposbb zapewriay stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi
Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiempacisk kggow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Skladowanie powinno utdivia¢ dostp do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uitiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposob upagdkowany,

zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny bytozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
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Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wys6élgbosow i pryzm nie powinna
przekraczé& 2,2 m.

2.9.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujce. Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokeai maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngdzajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agg Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprz:tu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, radg¢ przewaone dowolnymirodkami

transportu w sposob zabezpieazesjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



przebudowa drogi gminnej nr 201 521P 65

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej niz [,0 m,
ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa ma-e przewysza $ciansrodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie igj niz 2
m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych sza
poszczegoOlne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektada materialem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementow. Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadelpaamv i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedgow osrednicach 1,2 mi 1,4 m nagwykonywa za
pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowremie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe natguktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem najauktada nasrodkach przewozowycitisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcinoidka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegty luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien si odbywa
mechanicznie za pomg@arzadzen wyposaonych w osprt kleszczowy, widtowy lub

chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przexoych luzem powinien odbywasic
recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymdtodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektad&
na paletach po 10 szt.acky¢ tasma stalows.

4.6. Transport wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w

Sposob zabezpieczony przed przesuwaniempa&iczas transportu.
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4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeskietrodki transportowe,
ktore nie spowodyjsegregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia
mieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy

je w terenie za pomadotkdw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inwestorowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinnybglostosowane do gdokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegatspmechanicznego.
Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje st obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i
uszczelnienie stykow. Deskowani@an naley prowadzé w miar jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawcna odkiad.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykar@apoziomie wyszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed

utozeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w
Sposob uzgodniony z Inwestorem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinna:hyykonane od 0,10 do 0,15 neliej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystyetwjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdreewykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lulzwiru z piaskiem o gruld@i od 15 do 20 cnatznie z utgonymi
saczkami odwadniajcymi. Dla przewoddw érednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniagcej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumenig@cpjektowns
lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaegyich zbite ity naley wykona& podtaze z
pospotki,zwiru lub ttucznia o grub&ei od 15 do 20 cm. Dla przewodowéi@dnicy
powyzej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumenrigcpjektovs
lub ST.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i g¢bokasé
posadowienia ruroggu powinny spetniaponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiaopuszczalne minimalnegatkosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw dgrednicy do 0,4 m - 3%o,
- dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1%
(wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m#s,dla rurzelbetowych 5 m/s).

- giebokas¢ posadowienia powinna wynoési zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr | z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia

kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kawowce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia atiavosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe
Rury kanatowe typu ,Wipro" uktadagzgodnie z , Tymczasoavinstrukcp projektowania i
budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro" [24]

Rury utazone w wykopie na znacznychebkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obciazone, w celu zwikszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentagj projektows.
Poszczegdlne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pasrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy.
Uszczelnienia aczy rur kanatowych mima wykona:

- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznympneypadku stosowania

rur kamionkowychsrednicy 0,20 m,
- zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub

zelbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowyéhednicy od 0,20 do 1,0
m,
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- specjalnymi fabrycznymi pigécieniami gumowymi lub wedtug rozwaan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inwestora zypadku stosowania rur
~Wipro",

- sznurem konopnym i fajialuminiowa przy stosowaniu rureliwnych
kielichowych cénieniowychsrednicy od 0,2 do 1,0 m.

Pokczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o

srednicy do 0,3 m mina hczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbaego powinien
zawier& sie w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uktad& w temperaturze pownj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegadiy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegrimy wykonywaniu

przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukow dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy pr
podhczeniach do kanatu ogolnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniggnost 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie gdzych nk 12 m mana stosowa
srednie 0,15 m),

- dtugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej patzeniowej nie powinna przekra€z24 m,

- whaczenie przykanalika do kanatu by wykonane za pwednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wyn@sod min. 20%o. do max. 400%o z tyrie
przy spadkach wkszych od 250%o. naky stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendszgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wkaczenie przykanalika do kanatu powinnatlhiykonane pod &em min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°),

- wkaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigyniaczeniova nalery
dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podiogtudzienki
wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniec&riavtaczenia przykanalika na

wysokasci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgn
pozascianka studzienki,

- wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zkiego poprzez wpusty
boczne powinny byusytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzega
nastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewigiinkotowych powinny b§
zgodne zdrednicami okrédonymi w tablicy I.

Tablica I. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych

Srednica Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m
przewodu od- przelotowej paiczeniowej Spadowej -ka-
prowadzajcego skadowej
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40 1,40 1,40
0,60

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeprimy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych najeprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny &yokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 mi 70
m przysrednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ os w 0s (w studzienkach krytych),

- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie bewwgm,

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy tgggswaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowad studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m
powinny mie przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionychazelniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowarekanatach érednicy do
0,40 m whcznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Rgnica poziomoOw przy tym rozwzaniu nie powinna
przekracz& 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementiragowych" opracowanym przez
»rransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasg¢pujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
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- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejaz
niz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przéziany komory nalgy obudowa i uszczelnt

materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacijjgktowe].
Komin wiazowy powinien by wykonany z kegow betonowych luielbetowych Grednicy

0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komiakety wykona na ptycie
zelbetowej przdgiowej (lub rzadziej na kgu staekowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominow wtazowych, wéwczas bépginio
na komorze roboczej nagumiescic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows wg
PN-H-74051 [9].

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta.
Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zimiderunku trasy kanatu kingt
powinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@twe przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwizegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyghjscach natenych na obeizenia
dynam iczne)powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mma stosowawitazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w

trawnikach i zielécach gorna kragdz wtazu powinna znajdowssic na wysokeéci min. 8

cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowé mijankowe
stopnie ztazowe w dwdéchgdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegic
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe
Dla kanatow asrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowa komory przelotowe i
potaczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z nasjpujacych czsci:
- komory roboczej,
- ptyty stropowej nad komay
- komina wtazowegérednicy 0,8 m,
- ptyty pod wiaz,
- wiazu typu atzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
- wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do piyty stropowej jrove wynost od 1,80 do
2,0m,
- dlugcé¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,
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- szeroké¢ nalezy przyjmowa jako réwra: szerokéc¢ kanatu zbiorczego plus szergko
pétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar pgi stronie wtazu powinien
wynosk 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér pat¢zeniowych uzalesione g ponadto od wielkri
kanatéw i od promieni kinet, ktére naleprzyjmowa dla kanatow bocznych o
przekroju do 0,40 m rowne 0,75 m, a ponad 0,40 dwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odlegtaciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hyzlokalizowane na patzeniu jednego lub
dwdch kanatéw bocznych.

Wykonanie paiczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podanokivys. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezsia pokczeniach kanatow grednicy od 0,60 m, przy
duwzych r&nicach pozioméw w celu unikggia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i
predkosci wody) oraz nieekonomicznego zegkenia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzega
nastpujacych zasad:

- dtugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #@icy poziomow

kanatu dolnego i goérnego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego

oraz przejcia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolifeg@0 m);
wymiary pomostow powinny wynasD,80 x 0,70 m,

- pomost gorny naf wykona w odlegtaci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi

kanatu doptywowego,

- nad pomostem gérnym i dolnym natgrzewidzi€ oddzielny komin witazowy,

- pomost gorny i schody naheod strony kaskady zabezpie¢dyarien wysokaci

min. [,20m.

Kominy wiazowe naley wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poola pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonyw& jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zatesci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 MvVszystkie kanaty w tych
studzienkach nabg taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku grioo7 cm, po utaeniu kanatu.

W ptycie dennej nalg wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinne¢riksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmidrgdnicy kanatu powinna stanawi
przegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powarmie® spadek co najmniej 3
% w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkiciekowe
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Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni
drog i placéw, powinny kiyyz wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem. Podstawowe
wymiary studzienek powinny wynd@si
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- giebokai¢ osadnika 0,95 m,
- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Kratasciekowa wpustu powinna byisytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego.
Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego. Naley przyjmowa&, ze
na jedm studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogiym scieku do 3%. powinien wyno&iod 40 do
50 m; od 3 do 5% powinien wyn@sbd 50 do 70 m; od 5 do 10%. - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczaprzy kraweznikach prostych w
odlegtaci minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.
Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien bypodhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomag wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdajnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad
istniepcymi uradzeniami podziemnymi, nioa studzienksciekowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powinie bgtawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i patczony przykanalikiem ze studzienkak rownie z kanatem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozj, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabegpania przed korozj
konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instyitathniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczehigewrtrznej i wewrtrznej
powierzchni warstwizolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez
upowaniong jednostk.

Studzienki zabezpieczaggprzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczra.
Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem.

W sérodowisku stabo agresywnym, niezaie od czynnika agresiji, studzienki nate
zabezpieczy/ przez zagruntowanie izolacasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwéznorodnd¢ i bardzo day przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia asdpokorozy Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
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Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien lyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca dnga Inwestorem.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny

robot w zakresie i z gstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez
Inwestora.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych

statych punktow wysok&eiowych z doktadnécia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé#
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgods&o z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i
studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kgdnych posadowienia studziengitekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochyieksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podiga nie powinno przekracéza 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydeodlegtdci osi utazonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach ceiczych nie powinna
przekraczé&+ 5 mm,
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- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk
+10% projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na
dtugasci 100 m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z
doktadndgcia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\Jymagania ogolne™ pkt

7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, ST i
wymaganiami Inwestora, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,
- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robot zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogoinego ¢gmstobot.
Dtugaos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
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- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z um@amemscian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Ritkgztaltki Wymagania i
badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karaalyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligge. Ksztatty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gatco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazpuyekkiego)

11. PN-H-74051-02  Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Dgmy typu ctzkiego)

12. PN-H-74080-01  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101  Zeliwne rury cénieniowe do peiczer sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00,01 Rury beggieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe

»Wipro"
19. BN-86/8971-06.02  Rury beZnieniowe. Rury betonowezelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betoiktegi betonowe ielbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdaynstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.



przebudowa drogi gminnej nr 201 521P 76
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pat¢zeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uiziernik 1983)
KB1-22,2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysolézi 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych"rgiisprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 .
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowaemroddw kanalizacyjnych z rur
~Wipro"”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania dieczadzer sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBOIi&&toprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowarea gespél Doradczy ds.

procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Warszawy - sierpiel984 r.
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D - 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podida

|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotycice wykonania i
odbioru robdét zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem
podtaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakmoent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozeltia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbie

l. 5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycge spratu

Ogo6lne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z é¢rke ustawianym lemieszem; Inwestor 1o
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgmych.

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe"
pkt 4.



przebudowa drogi gminnej nr 201 521P 78

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w ST D-04.02.00402.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Warunki przystpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podtaza bezpérednio przed rozpogeiem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podta, jest maliwe wytacznie za zgogl Inwestora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inwestora. Rozeresie palikow lub szpilek powinno
umazliwiaé nacihgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlriai jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolsét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST, tj. wowmhny w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiéa. Zaleca s,
aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze ni projektowane
rzedne podiaa.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukhni podtaze na g¢bokas¢
zaakceptowanprzez Inwestora, dowié dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowizujace dla gornej strefy korpusu, wélm koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy I.

Do profilowania podtea naleyy stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inwestora.
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zagzszczanie podia naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy |. Wahik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12[5].

Tablica I. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podiea (I;)
Minimalna wartd¢ Is dla:
Autostrad i [Innych drég
drég Ruch cgzkii  |Ruch mniejszy
ekspresowychbardzo aizki |od cizkiego

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grukoi 20
cm

Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@a
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozio
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pietmego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna kbyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przygstnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€ppdiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozteenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przezdstora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtge ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

1,03 1,00 1,00

1,00 1,00 0,97
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Po osuszeniu podia Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleciamgnie niezidnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet
6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé&épodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza
WyszczegOlnienie
bada i pomiarow
Szerokd¢ koryta 10 razy na | km

Lp. Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

I
2 |Rowna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 |RoOwna¢ poprzecznal 10 razy nal km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy nalkm
Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
5 autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

kGG
wysoraciowe pozostatych drog

. . |co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla
Uksztaltowanie osi w s
6 . autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia
planie*) ’
pozostatych drég

Zagszczenie,
7 |wilgotnoé¢ gruntu
podiaza

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnaG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrovy tata
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrows fata. Nierowndgci nie mog
przekracz& 20 mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentag;j
projektows z tolerancj £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej gegj niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulzeej niz = 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy I.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartei modutow
odksztalcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszhédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywvicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2] Wilgotrso
gruntu podtaa powinna by réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do+10%.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyrGwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranaggta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne™ pkt8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdd i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 koryta obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotnfci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanieutuoodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar résgnonawierzchni planografem i
lata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wgki&a zagszczenia gruntu
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D-05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel S wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @irzetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dina
drogach.

1.3. Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonychreabejmuy ST:
1. D-05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa,
2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnipraisstosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktérej viawsscieralna wykonana jest z tlucznia bezcia
lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej waesscieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni thyeh nieulepszonych powinien spelhia
wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchniredy studzienna lub z
wodockgow, bez specjalnych wymaga

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” Bkt
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonyalety stosowa sprzt okreslony w OST D-
05.02.01 ,Nawierzchnia tluczniowa” lub ST D-05.02 MNawierzchnia brukowcowa”.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjalie” pkt 4.

4.2. Transport materiatdow kamiennych

Materialy kamienne mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymihmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportsziima powinny by zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
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Spos6b zatadunku i roztadunkwdkdéw transportowych natg dostosowéa do wytrzymatdci
kamienia, aby nie dopguai¢ do obttukiwania krawdzi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtae gruntowe pod nawierzclnpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchnwykonane z materiatow zwdaanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powirloyt one usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inwestora.

Nawierzchnia powinna Bywytyczona w sposob unliwiaj acy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektowy lub wedtug zaleaelnwestora, z tolerancjami olétenymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inwestora.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byvieksze nk co 10 m, co umdiwi
prawidtowe nacigniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycce wykonania nawierzchni podano w ST D-05.02.01wieezchnia ttuczniowa”
lub D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jas® robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6 oraz w
ST D-05.02.01 ,Nawierzchnia tluczniowa” lub D-05.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

6.2. Wymagania dotyaze cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2.RO6wWNG¢ nawierzchni

Nieréwngci podizne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z norsmBN-68/8931-04
[24].

Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najfemierzy¢ 4-metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-
04 [24].

Nieréwndici nawierzchni nie powinny przekracza5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowe;.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukzmlinny by zgodne z dokumentagj
projektows, z tolerancj + 0,5%.
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Tablica 1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
P i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podituzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach
niwelety
6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m
7 | Grubag¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaaedj
dzialce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na
400 m2

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nk raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na patta krzywej przejciowej oraz
na pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.2.5.Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie nide by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz + 5
cm.

6.2.6.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.



10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Zakres czynn&ei objetych cen jednostkow 1 m2 nawierzchni podano w ST
.Nawierzchnia tluczniowa” i OST D-05.02.02 ,Nawietmia brukowcowa” pkt 9.

PN-B-01100
PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

PN-B-11104
PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-5-06101

PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPadziat, nazwy i
okreslenia

Materiaty kamienne. Oznaczenieakégio sci woda

Materialy kamienne. Oznaczanie ayytratcci nasciskanie

Materialy kamienne. OznaczdgieralnGci na tarczy
Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie ayytratcci kamienia na
uderzenie (zwiztosc)

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie skiadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporsoi
metod bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporsoi
metod, krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarizi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni
drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechneggtlhu. Sktad, wymagania
i ocena zgodrei

Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdowca. Warunki
techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowywani

Oznaczanie wshkika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalceawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réeghnawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

86

D-05.02.0
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D-05.02.01 NAWIERZCHNIE TtUCZNIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel \Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét na drogach.

1.3. Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96028][

Nawierzchng ttuczniowa wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowe;j:
— bezpdrednio na podiau gruntowym przepuszczalnym,
— na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiolatnymi wzgkdnie na warstwie odcingjej - w

przypadku podiza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubggej warstw z ttucznia i klica kamiennego, #acych na podtau
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgich do bezp&edniego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany pmzezhaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyrgkunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, afakteryzujce sé ziarnami ostrokrawdziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4.Thuczeh - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkad ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamgmku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzej se¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziarn o sgpionych krawdziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkdziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okigenia g zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nié@sizone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twanaulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghke 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzcthmizniowej wg PN-S-96023 [20hs
— kruszywo famane zwykte - ttucze kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
— kruszywo do zamulenia goérnej warstwy nawierzchniat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-
11113 [16],
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— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zateici od kategorii ruchu, powinna bggodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20].

Dla drég obcizonych ruchem:
— s$rednim i lekkdrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 i 3

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia idia klasy I1'i Il wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa 11l

1 | Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-H
06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecs]

niz:
- w thuczniu 35 50
- wKklincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy| w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,

nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasiakliwosé¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przechmaych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przechmaych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezpgedniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-H
11112 [15], nie wjcej niz:
- wklincu, 30 nie

- wtluczniu nie bada si bada si
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia ifdia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wécej niz:

- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartad¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kcu, %
(m/m), nie mniej ni: 75
c) zawart@¢ podziarna w tluczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wiecej niz: 15
d) zawarté¢ nadziarna w tluczniu lub Kcu, % (m/m), nig
wiecej niz: 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub kficu, wg 02

PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie atej niz:

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wecej niz:

- w tluczniu 40

- w klincu nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w thuczniu lub ldcu

wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsiza wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drolgrgjnulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
mieszanki
miatu drobnej
granulowanej

Lp. Wiasciwosci

1 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12

[6], % (M/m), nie wicej niz 0.5 0.1
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy nk: 20 o5
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni
ywa zZ Wt p 20 40

- dla kruszywa z wapieni

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-

06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa | wzorcowa

4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m}),

T 20 15
nie wigcej niz:
5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej i bada s}
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde lg@pszone.
Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob4t powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— uktadarek lub réwniarek do ré@elania ttucznia,
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- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyannajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrgego co najmniej 18 kKN/m lub plytowych zagczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewanych zbiornikbw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychirzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnarde
nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0BMNawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod nawierzchaittuczniowg powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieldepne. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna dytozona na podtzu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie siyai, pod nawierzchaittuczniowg powinna by
utozona warstwa odcinaga albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pauizy warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem padto
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wytany wzorem:

D

15
— <5

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaamstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zigmmtu podtaa.

Geotekstylia przewidziane daycia pod nawierzchaittuczniowa powinny posiadaaprobag
technicza wydam przez uprawniomjednostk. W szczegoélnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymato
mechaniczna geotekstylidw, unieftioviajaca ich przebicie przez ziarna ttucznia oraz odpdmnie
wihasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padigruntowego.

5.3. Odcinek prébny

Koniecznd¢ wykonania odcinka probnego przy powierzchni zlgechrrob6t powyej 6 000 m2, to
€0 najmniej na 3 dni przed rozpeciEm rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spek stosowany przy rozktadaniu i zggczaniu jest wktiwy,
— okreslenia grubdci warstwy w stanie knym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy
zag:szczonej,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, koniecznej do uzyskania wymaganegoegayenia
warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatéw oraz spyta, jakie keda
stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 m2, a diugonie powinna by
mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddeiporobnego
przez Inwestora.

5.4. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie m®by¢ po zagszczeniu mniejsza od 7
cm.

Maksymalna grubi warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm.
Nawierzchng o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.
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Kruszywo grube powinno lByrozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu uktadarki
albo réwniarki. Grub& roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignigto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno b§ zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz 80 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocz sig od krawgdzi i stopniowo przesuwgpasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sk,

w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprgec powinno rozpoceg Sie
od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Dob6r walca gtadkiego w zaleosci od twarddci thucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.
Tablica 4. Dobér walca gtadkiego w zaheici od twarddci thucznia

Twardas¢ | wytrzymatas¢ nasciskanie skaly, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych két walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagsszczanie mena zakaczye, gdy przed kotami walca przestaie tworzye fale, a ziarno tlucznia
0 wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walcawtiacza st w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego pgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowade) 875 do 4 mm przy gitym zagszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaesna niej od razu warstwgoérma) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie auzy ziarnami ttucznia powodujepsze zwizanie obu warstw ze sghbNatomiast
go6rm warstve nalezy klinowat tak diugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapid kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej gsikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zagszczenie mgna uwaac za zakaczone, jéli nie pojawiap si¢ slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, ST lub Inwestor przayjgdzamulenie gérnej warstwy nawierzchni,
to nalery rozsypa cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapgo wod i wcieras, w zaklinowaa
warstwe tlucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania hafgzepuyci¢ kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papkéatmsvessana w gih warstwy. Waly walca natg
obficie polewa& woda, w celu unikn¢cia przyklejania do nich papki, ziarnidia i ttucznia. Zamulanie jest
zakaczone, gdy papka przestanie przetikeglb warstwy.

Jeli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawa
réwniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgsgczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zsgczenie natey przeprowadzawedtug zasad podanych dla
walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wddczbe przegé¢ sprztu wibracyjnego zalecaesustali
na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni npldba, aby byta ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jéi nie byta zagszczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna Bbyréwnomiernie zajgdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szemko okresie od 2 do 6 tygodni, w zveku z czym zaleca
si¢ przektadanie ruchu naznde pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie tveanieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przypieniem do robo6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inwestorowi do akceptacji. Badania te powinny abmya
wszystkie widciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttucznipmadezy kontrolowa z czstotliwoscia podam
ponizej, nas¢pujace wigciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszczeobcych w kruszywie i zawalé ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialodacze] z tym,ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrto800 m2,

b) scieraln@g¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporni@g kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj
zmianiezrédta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg& w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane Inwestorowi.
Badania petne kruszywa, obejnpgeg ocern wszystkich wtaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny

by¢ wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot i zawsze w

przypadku zmianyrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Ihovas Probki do badepetnych

powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecéa Inwestora.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawferzttuczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w
dwéch losowo wybranych punktach naz#tej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie
na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiaawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powigdynberzone i oceniane wedtug zasad
podanych w p. 6.2 ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tweanteulepszone. Wymagania ogélne”.

6.5. Pomiar nénosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar nate wykona nie rzadziej i raz na 3000 m2, lub wedtug zalédawestora.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spekigymagania dotycgce ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8onos¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu piyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zag:szczenie nawierzchni tluczniowej najauzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksetak, mierzonych przyzyciu ptyty osrednicy 30 cm,

jest nie wekszy od 2,2 M 1ML < 22).
6.6. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

nawierzchni
6.6.1.Niewlasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostam odrzucone. Jeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostam wbudowane, to na polecenie Inwestora,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

6.6.2.Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktdre wykazawjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny byaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagraibcé
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warstwy, wyréwnane i powtdrnie zeggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylkananej
warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Ponigkonaniu nagpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa n@gnos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inwestora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawgha wtedy, gdy zarienie ngnosci
nawierzchni wynikto z niewkziwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-05.0Nafvierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-05.02\a@vierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i 0znakowanie robot,
— dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
— roztozenie warstwy kruszywa grubego (tluczniankh),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienbel zag:szczenie
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. Przepisy zwi gzane
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twar@elepszone. Wymagania
0golne” pkt 10.
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D - 06.02.01 Przepusty pod zjazdami

. WSTEP

l.I. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami regdboczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangej obudowy konstrukcyjnej,
stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekow wodnycth pasypami zjazdow.
1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcgnaavykonana jest z rur
betonowych lukzelbetowych.

1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizof przepust na wlocie i wylocie i

podtrzymujca nasyp zjazdu.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-86.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepusitypowych prefabrykowanych
rur betonowych, okjych niniejsa ST, s

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod tayvfundamentow,

- drewno na deskowanie,

- materiaty izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe



przebudowa drogi gminnej nr 201 521P 95

Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny bygodne z dokumentacprojektowy i
ST. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpodéd PN-B-02356 [l].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez gknigc i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostaid po pcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkasé nie
przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywske na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementinstukcji przepustow powinny
spetnid wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa naley sktadowa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jeg&djami. Podtae skltadowiska
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkiikcji przepustow
powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasyx@o betonu
klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by ,odmiany I" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bgz bada
laboratoryjnych mana stosowawodochgowa wock pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powirpetrgat wymagania PN-B-06712
[5].

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanionosvychscianek czotowych
przepustow powinno spetdiazymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustowécianek czotowych mima stosowé&
- emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-2462D, [8
- lepik asfaltowy na garco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [l O],
- pagzasfaltovawgBN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apedfp technicznej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonéndadczalnie i posiadage aprobagt
techniczn - za zgod Inwestora.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgirki nie nkszej ni M 12 i spetnia
wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinieRazg Sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw do budowy przepustow pod gardgpodano w ST D-03.01.01
~Przepusty pod korandrogi".

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,
- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewina ktérym
bedzie wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,
- innych robot podanych w dokumentacji projektowsyr .
5.3. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamécignek czotowych i taw
fundamentow powinien by dostosowany do wielkoi przepustu, gbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakzeniu mana byto

przystpi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinnabwykonana zgodnie z dokumentapyojektowy i
ST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdatea fundamentowa nie
by¢ wykonana:
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechareczgodnie z wymaganiami ST D-
04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilanego mechanicznie",
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- Z gruntu stabilizowanego cementem R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyiki dla law fundamentowych pragpy wynosa:

- dla wymiaréw w planie +5cm,

- dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatow rurowych

Ukfadanie rur betonowych lutelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-0O | [18].

Styki rur naley wypetnic zaprava cementow wg pkt 2.10 i uszczelaimateriatem wg pkt
2.9 zaakceptowanym przez Inwestora.

5.6.Scianki czotowe

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokralesy
wykona wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie naley wykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnalmye
mniejsza ni B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypamjd; sie pod ziema, nalezy
zagruntowa przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emallsationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxdgleni suchych, lub innymi

metodami zaakceptowanymi przez Inwestora.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rnglektad& jednoczénie z obu
stron przepustu, warstwami o jednakowej gégba jednoczesnym zagzczaniem.
Wilgotnos¢ zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiad@ilgotnosci optymalnej
wg normalnej préby Proctora, metpodwg PN-B-04481 [2] z tolerangj20%, +10%.

Wskaznik zag;szczenia poszczegolnych warstw powiniet byodny z
dokumentagj projektows i ST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotéw nalg wykona zgodnie z dokumentacprojektowy

I ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

W zalenosci od materiatu gytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné by
zgodne z ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, row@aiekow".

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogdIplet
6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrole jakasci robot naley wykona zgodnie z ST D-03.01.01 ,Przepusty pod karon
drogi" pkt 6, oraz ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne™ pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengajojektowa, ST i wymaganiami

Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania i rozebranie,
- monta& konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafiapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvwiielerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekungr
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykaaarochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych
. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriwi

o Ol
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8. PN-B-24622
9. PN-B-32250

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04

BN-74/9191-01

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betondaapraw
Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stegny na gayco
Surowiec drzewny. Drewno tartacpheste
Tarcica iglasta ogolnego przezndazen
Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepspodtae z
gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywani
Materiaty do izolacji przeciwwolmasciowej. Papa
asfaltowa na tamie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z waidlsizklanych
Asfaltowe emulsje kationowe dulagji
przeciwwilgotnéciowych
Uedzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych ielbetowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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D - 06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy.

|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania dotycce wykonania i
odbioru robdt zwgzanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaa@nt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasadorowadzenia robot zwzanych ze
scinaniem zawgonych poboczy i uzupetnianiem zaomnych poboczy.

llos¢ robot ugto w obliczeniach do przedmiaru robot wegz kosztorysowej projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi
pojazdow, umieszczenia wdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, st#ca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigpehuenia poboczy poimne
poza pasem drogowym.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
4,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie
1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST
D-M-00,00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Grunt jest podstawowym materiatem do uzupetnianiaogzy.

Grunty naley klasyfikowa& zgodnie z normpPN-B-02480 [I].

Przy uzupetniania poboczy najekierowa si¢ zasad wykorzystania w maksymalnym
stopniu gruntu zalegagego w podtau i zescinki poboczy.

Grunt wbudowywany w pobocze nie powiniert yysadzinowy.
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Rozpoznanie gruntu nalgprzeprowadd na podstawie badanakroskopowych
okreslonych w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienidiug normy PN-B-04481 [3]
lub PN-B-06714-15 [5].

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica .

Tablica I. Podziat gruntéw pod wzglem wysadzinow4ei

Wymagania
Lp. |Wiasciwosci Grunty niewysa- |Grunty  |Grunty wysa-
dzinowe watpliwe |dzinowe
1 Wskanik nasnosci wedtug BN- Wnaos od 5
Wnos> 10 Wnos <5
70/8931-05 [| 7],%, (Wn§ ne do 10 ne
2 Wskanik piaskowy (WP) wedtug WP od 25
WP> WP <2
BN-64/8931-01 [13] 3 do 35 °
3 Zawartd¢ czstek pontej 0,063 od 20 do
mm wedtug PN-B-06714-15 [5], %ponizej 20 30 powyzej 30
4 Zawart@¢ czastek pontej 0,02 mm L .
wediug PN-B-04481 [3].% ponizej 3 od 3 do 1(powyzej 10
5 Kapilarnag¢ bierna wedtug PN-B- Hkh
04493 [4], m Hkh,<I,0 od 1,0 do |Hkh>I,3
1,3

Badaniami powinny hiyobjete prébki gruntdw pobrane co najmniej nabgtkasé strefy
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okéonych w niniejszej ST powinien
wykaza& sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

rowniarek z transporterendcfnarki poboczy),

rowniarek do profilowania,

tadowarek czotowych,

walcow,

ptytowych zagszczarek wibracyjnych,
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przewanych zbiornikow na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélme"
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robo6t okéonych w niniejszej ST, mma korzystéa z dowolnych
srodkéw transportowych przeznaczonych do przewonatgr

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mie by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprztem
mechanicznym wg pkt 3.8cinanie poboczy naty przeprowadzi od kravwedzi pobocza
do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w dokumentaciji projektowej spadkiem
poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podéziasinia poboczy naky wywiez¢ na
odkiad lub miejsce uzupetniania poboczy. Miejscktadu naley uzgodné z Inzynierem.
Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo
wilgotnaéci optymalnej poprzez dodanie wody i zég¢. Wskanik zagszczenia
okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyndsd najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodiél-B-04481
1.

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wgbien) i zanzenia w poboczach naig je
uzupeiné materiatem o wigciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah
wykonane. Miejsce, w ktérym wykonywanedzie uzupetnienie, natg spulchné na
giebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotngci optymalnej. Wilgotnéé optymalr i
maksymall gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481 [I]. Zagzczenie utkonej warstwy materiatu uzupetraapgo
nalezy prowadzé od krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spytu
do zagszczania musi ldyzaakceptowany przez Inwestora. Zggzona powierzchnia
powinna by réwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiadldladow po przejciu walcow lub zagszczarek. Wskanik
zagzszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodmélzB-04481 [I],

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatgw proponowanych
do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalngdskhieszanki.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano wadgab
l.

Tablica I. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. |Wyszczegollnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzu- 2 prébki
petniapcej
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki o
L 2 probki
uzupetniagce]
3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu w L
2 prébki

$cietym poboczu

4 Wskanik zag:szczenia na
scinanych lub uzupetnianych 2razy nalkm
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robot podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. [Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwosé¢
1 Spadki poprzeczne 2razy na 100 m

2 Réwna¢ podiuzna

3 ROwNG¢ poprzeczna co50m

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci
+ 1%.

6.4.2.ROWNG¢ poboczy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne nailg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat, nie mae przekraczal5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MIymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanychotate poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

$cigcie poboczy i zaggzczenie podia,

odwiezienie gruntu na odktad,

dostarczenie materiatu uzupetaizggo,

roztozenie materiatu,

zagzszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
techniczne,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboygte

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowmoty ziemne.
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D - 06.04.01 Remontowanie i utrzymanie rowow

|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotycice wykonania i
odbioru robdt zwgzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zzanych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.ROw - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza
wock.

1.4.2.ROw przydrany - row zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3.ROw odptywowy - row odprowadzgly wock poza pas drogowy.

1.4.4.ROw stokowy - réw zbieragy wodk sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania ogolne"
pktl.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie
1.5.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek podsbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélme"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okééonych w niniejszej ST, mma korzystéa z dowolnych
srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0 Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nammegio przez wag scigciu trawy i
krzakéw w obgbie rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i
skarp, zgodne z PN-S-02204 [I]:

- dla rowu przydrénego w ksztalcie:

a) trapezowym - szerokédna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3,
gtebokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jakaznica poziomow dna i nszej krawedzi
gornej rowu;

b) trojkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy
wewretrznej 1:3, nachylenie skarpy zegtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do
1,50 m liczona jako tnica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokyglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredezie gorne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 nachylenie skarpy
wewrgtrznej 1:3, a skarpy zewtiznej od | :3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 0,50 m
liczona jako rénica pozioméw dna i nszej kravedzi gornej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szesoldna co najmniej 0,40 m, nachylenie
skarp od 1:1,5 do 1:3,gdokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien¢hgddalony co
najmniej o 3,0 m od kragdzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwdrtyco
najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, sze&kina co najmniej 0,40 m,gpokasé
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zataraahitrasy tuki kotowe o promieniu co
najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pagily rowu powinien wynosi0,2%; w wyatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekragzggh 200 m - 0,1%. Najwkszy spadek podamy
rowu nie powinien przekracéa

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - | ,5%,
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- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiast - 2,0%,

- darnirg- 3,0%,

- faszyn, - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé
poza ob¢b pasa drogowego i rozplantoéwa miejscu zaakceptowanym przez Inwestora.
Sposob zniszczenia pozostadiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inwestora.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet
6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica I.

Lp. |Wyszczegolnienie Minima!na czstotliwose
pomiarow

I Spadek podtny rowu | km na kade 5 km drogi

2 | Szerokeéc i gigbokas¢ rowu I raz na 100 m

3 |Powierzchnia skarp | raz na 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podtiane rowu powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj £
0,5% spadku.

6.2.2.Szeroké¢ i giebokas¢ rowu

Szerokd¢ i giebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy £
5cm.

6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdzé szablonem. PrZeiit miedzy skarp a szablonem nie
powinien przekracza3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne"” pkt7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowajest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Og0llne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m remontowanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- 0czyszczenie rowu,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- $ciecie trawy i krzakow,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykmczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

|. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsoty ziemne



