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1. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej.
2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej —
w przypadku przewoddw podziemnych — przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

Urzad Gminy w Budzyniu, Gminny Zakfad Wodociggdw i Kanalizacji w Budzyniu,
Netia S.A., Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Poznaniu, Delegatura w Pile,
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu-Rejonowy
Oddziat w Pile :

- bez uwag -

SLE
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1.ENEA Operator Sp. z 0.0. ODDZIAL. DYSTRYBUCJII POZNAN

REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ :

- uzg. z uwagami :

- przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac
probnych przekopdw.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.
R.D. w Chodziezy zachowac dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie
z obowigzujgcymi normami

- uzgodnienia nie dotycza urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. Chodziez

UWAGA !

- w miejscach kolizji i zblizen wykopy = RECZNE =
- prace pod nadzorem kierownika PE Chodziez

2. WIELKOPOLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. ODDZIAL

ZAKEAD GAZOWNICZY w POZNANIU :

- uzg. z uwagami :

- skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501

- odlegtosci budowanej sieci od istniejacego gazociggu muszg odpowiadac
Rozp.Min.Przem.i Handlu z 30.07.2001r." W sprawie warunkéw tech.jakim
powinny odpowiadac sieci gaz."( Dz.U.Nr.97/01 poz.1055 ).

- rozpoczecie robét zgtosi¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35
na 7 dni przed rozpoczeciem prac

3. TELEKOMUNIKACIA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBStUGI KLIENTA

ROZWOQJ i GOSPODARKA ZASOBAMI REGION ZACHODNI

DZIAt EWIDENCII i ZARZADZANIA ZASOBAMI SIECI w POZNANIU :

Uzgadnia sie podktad mapowy z nastepujgcymi uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekom. projektowane sieci
nalezy utozy¢ wg obowigzujacych przepiséw ustalonych w Polskich Normach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie normatywnych odlegtosci
w przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykonac przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie telekom.
urzadzen podziemnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

- Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekom. nie
naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢
TP ( tel. 067-215-22-85 ) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzgdzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen musza by¢ wykonywane sposobem
recznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.

- Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac
W sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych.

- Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej
W czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktdre w przysztosci moglyby
powstac¢ na skutek przeprowadzonych robét.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekom.
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra powinna byé
uzgodniona i zatwierdzona przez TP, oraz zleci wykonanie robot
na wiasny koszt.



