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ODWODNIENIE DROG

1. WSEP

1.1 Przedmiot STK

Przedmiotem niniejszej Spedyhcji Technicznej $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru odwodnienia drog gminnych przy przebudowie drog rgmch nr201546P |
201547P/B na Os. Piaski w Budzyniu

1.2 Zakres stosowania STK

Specyfkacja techniczna jest stosowana jako dokumentgmgedvy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres prac obgtych STK
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej i obejmalj
Ogodlna dtugéc¢ projektowanych ruroggow wynosi 728,0m:
PRAGMA ID PP-B MP SN&J 400/348mm SN 8 - 191,5m
Powierzchnia rozgzania F=56,4chimb.
- PRAGMA ID PP-B MP SN&]J 315/276mm SN 8 - 181,5m
Powierzchnia rozgzania F=58,6cAimb.
- PRAGMA ID PP-B MP SN&J 250/218mm SN 8 - 342,0m
Powierzchnia rozgzania F=62,9cAimb.
- PRAGMA ID PP-B MP SN&] 200/174mm SN 8 - 150,5m (przykanaliki)
Powierzchnia rozgzania F=62,9cAimb.

- studnie betonowe @ 1000mm - 22 szt.

wpusty deszczowe @ 500mm - 32 szt.

Ponadto w skiad robot towarzysych wchodaz:

- separator piasku i substancji ropopochodnych EGGIC ECO-II 40/5,0

- separator piasku i substancji ropopochodnych EGGIC ECO-I1I 30/5,0

- zbiornik retencyjno — rozszapcy PIPE LIFE PP-B STORMBOX V=10,71h52
SKRZYNKI)

- zbiornik retencyjno — roaszajcy PIPE LIFE PP-B STORMBOX V=12,761(60
SKRZYNEK)




1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STK sgodne z odpowiednimi oboyzujacymi
normami oraz STKW 00.00

15 Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce

robét podano w ST-00.00 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycgce materiatow budowlanych do budowy sieci

kanalizacji deszczowej

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonanzyfacza kanalizacji

deszczowej, wedtug zasady niniejszej STaK s

e rury z PP-B osciance jednorodnej z mlbwoscia rozsiczania o powierzchni
rozsczania jak w punkcie 1.3 zgodnie z PN-EN 13476-3720), PN-EN 13476-
1:2007(U), DIN 4262-1

« prefabrykowane studnie betonowgzone na uszczetlkgumowsy - beton B-45
zgodnie z BN-8618971-08 ze stopniami drabinkowymi

* plyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618931-

* piercienie odcizajace zgodnie z BN-8618971-08

* wilazy zeliwne typu c¢zkiego z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN—EN
124:2000

» prefabrykowane wpusty deszczowe betonowe - betdb B-

e separator piasku i ropopochodnych -zelbetowy 0 pojemnii
ropopochodnych/piasku 11501/50001 (40/5,0) orazOl/5000I (30/5,0)

» zbiornik retencyjno - rozgzapcy z prefabrykowanych elementow z tworzywa
sztucznego PP-B zgodnie z narBRL 52250

e geowtoknina igtowana i kalandrowana termicznie zagedz normami EN
13249:2000 + A1:2005, EN 13252:2000 + A1:2005, B3255:2000 + A1:2005,
EN 13250:2000 + A1:2005, EN 13253:2000 + A1:200% E3265:2000 +




A1:2005, EN 13251:2000 + A1:2005, EN 13254:20001:2805, EN 13257:2000
+ Al1:2005,
» otaczaki 16-32mm pod ruragji i zbiorniki retencyjne (warstwa 30cm)
Ponadto wysfpuja inne materiaty ¢wir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80,

stopnie wlazoweeliwne, materiaty do préb szczeku).

SPRZET

3.1 Wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego Spgi Wykonawcy
(zwanego rownie ,sprzctem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu jakosé
wykonywanych robdt. Spex uzywany do robot powinien Ry zgodny z ofe
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w specyfikacjach technicznych, programie zapewaigakaci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zymiera. W przypadku braku ustalew takich

dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjachclinicznych i
wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spitn do wytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewiduj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Sprzt budowlany powinien zostazaakceptowany przezAyniera.




TRANSPORT

4.1  Warunki ogolne

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ohgien na & przy transporcie
materiatéw, sprgu na i z placu budowy. Wykonawca jest zolbgmainy do stosowania
jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wplyn niekorzystnie na jakd

wykonywanych robot i wikciwosci przewa:onych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abain na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawge pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&agy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

samochody dostawczegmedniego tonau,

samochody dostawcze matego tana

4.2 Transport elementow prefabrykowanych ddudowy studni kanalizacyjnych

Transport kegow powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania.
Roztadunek i monta prefabrykatow za pomacichwytdw do ponoszenia i transportu
pionowego kegdw betonowych

4.3  Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodawaegregacji sktadnikow, zmian uktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, sémia temperatury, przekraczeg¢go grani¢

okreslona wymogami technologicznymi.

4.4 Transport rur

Rury w wiizkach musgby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniejaitadunek rur w
wiazkach wymagaaycia podnénika widkowego z plaskimi widtami lutbeligu z bellg (rawersem). Nie
wolno stosowézawiesi z lin stalowych lubdeuchow.

Gdy rury g rozladowywane pojedynczo, ma je zdejmowirecznie (darednicy 250 mm) lub zaciem
podndnika widlowego. Przy transportowaniu rur luzeimny one spoczywiana calej diug@i na
podiodze pojazdu. Pojazd musi posiagigpomiki boczne w rozstawie max 2 m. Rury szggae winny
znajdowa sk na spodzie. Kielichy rur w czasie transportmagy by¢ nargone na dodatkowe olaenia.
Jereli dugac rur jestweksza it diugac¢ pojazdu, wielk&e nawisu nie miee przekrocayl m.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano W TWK-00.00

5.2  Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur ID PP-BJP

Roboty montaowe —ukfadanie rur kanalizacyjnych z PP-B musi fasykonywane
w wykopach o podizu odwodnionym . W przypadku pojawienia giody gruntowej
przewiduje s odwodnienie wykopOw przez pompowania be&xpdniego z wykopu
Projektuje si podiaze z otaczakow 16-32mm piasku o grétic30 cm.

Uktadanie rur wykona na podtau catkowicie odwodnionym — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami . Catootoczyé geowtoknira 0 minimalnych zaktadach
30cm. Po zakaczeniu prac mongmwych w danym dniu naly otwarty koniec
utozonego rurocigu zabezpieczy przed zamuleniem stoagj zalepke (korek).
Przed zasypaniem kanatu powinnylapkonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadav dwoch etapach

1. Wykona warstwe ochronm rury kanatowej w wyczeniem odcinkéw na
ziczach.
2. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jediesQym zagszczaniem

o ile nie stanowi go grunty gliniaste .W takim przypadku nale
przewidzi€ catkowita wymiarg gruntu.
Kanat kolektora naley uktad& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —-COBRRTI INSTAL —zgs59 Warszawa 2003 r.z
uwzgkdnieniem Instrukcji montal i budowy przewodéw kanalizacyjnych,

opracowanych przez producenta rur.

5.3  Wykonanie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych

Na kanale sanitarnym nalewykona studnie rewizyjne drednicy wewgtrznej @1000
mm z elementéw prefabrykowanych — beton min B-4&deszelné W-8, nasikliwosé
nw<4 %, mrozoodporng F-150. Studzienknalezy ustawt na projektowanym poziomie
na fundamencie betonowym z suchego betonu B I@lmgi 15 cm. Zasypk dookota

studzienki nalgy wykonywa& warstwami, zagszczagc je odpowiednio do planowanej




rzednej terenu. Elementy studni madxay¢ taczone w sposob zapewriay szczelné za
pomoa fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie nglevyposayé w stopnie
ztazowe typu “drabinka” odporne na kor@zg tworzywa sztucznego lub w otulinie z
tworzywa sztucznego o szerdko stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez
producenta kmgéw. W studniach betonowych zastoséwprzegcia szczelne . W
przypadku wprowadzaniaciekow do dennicy na kolektorze gidbwnym na poziomie
wigkszym o 60cm od poziomu zwierciadkgiekdw w kolektorze gtownym natg
stosowa kaskady zewgtrzne. W obgbie drog naley stosowa piyty zelbetowe
nastudzienne z mindcdowym otworem wiazowym oparte na g@eniu odcazajacym

z wilazem zeliwnym typu cézkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie
rzednej wiazu nalgy regulow& za pomog prefabrykowanych piécieni betonowych.
Wyréwnanie rzdnej wtazu nalgy regulowa za pomoe prefabrykowanych piécieni
betonowych.

5.4  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzini betonowych

Studnie nalgy zabezpieczyprzeciwwilgociowo zewgtrznie za pomagizolacji do
betonu 2 x ,MAXSEAL” (nie dotyczy)

55 Préba szczelnéci

Zamontowane przewody kanalizacyjne uglpoddd prébie szczelnii na eksfiltracg
sciekow i infiltracig wéd gruntowych. Proby natg przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-
10735 (nie dotyczy)

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano vis TKW-00.00.
KONTROLA JAKO SCI MATERIA £ OW

Kontrola jakdci zastosowanych materiatdw ngsatje przez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpesviich norm materiatowych,
podanych wpkt. 2 niniejszej ST.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrolg jakasci robot naley przeprowad# zgodnie z wymaganiami norni3N-892/B-
10725

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentadprojektova

materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm podanyagbkw?




gtebokasci utozenia przewodow

utozenia przewodow na podio

odchylenia osi przewodu

odchylenia spadku

zmiany kierunku przewodow

zabezpieczenia przy przeju przez przeszkody

zabezpieczenia przewoddéw przed zamarzaniem

zabezpieczenie przed korazzsci metalowych

kontrola podczen przewodow

osadzenie wtazoweliwnych

wykonaniakinety/osadnikav studzience

wykonania izolacji

szczelné¢ przewodu (nie dotyczy)

Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, dokumeatuie zastosowane materiaty

spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych robot, pwistawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru terenie jest:

m. wykonanego kolektora i pragiza kanalizacyjnego

szt.wykonanej studzienki rewizyjnej i wpustu deszczgae

m® wykonanie podsypki piaskowej

m. wykonanej proby szczelém (nie dotyczy)

Ogolne zasady obmiaru robot podane $T-00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi podlega dkégo
utozonych przewodow wraz z obiektami towarzysymi. Dla stosowanyckrednic,
dhugasci zamontowanych rurcgyéw mierzy st z pomingciem wymiaréw studni.

Odbiér wykonanych studni nze odby si¢ dopiero po zamontowaniu w niej wszystkich
niezlzdnych elementowstopnie ztazowe, pokrywa, wiaz) i jej zaizolowanie.

Odbior robot betonowych mie nasipi¢ dopiero zakaczeniu pie¢gnaciji i zaizolowaniu

powierzchni betonowych oraz przed ich zasypaniem.




Odbiér robot zanikagych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaprzestoju w realizacji pozostatych robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania zwtane z ptatnicia podano w STWK-00.00.
Ptatngci nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw. Zgodnie z dokumentacjnaley wykona& zakres robot

wymienionych w p. 1.3 niniejszej STK.

Cena wykonania robot obejmuije:

wyréwnanie dna wykopu

wykonanie podsypki

dostarczenie materialtdw do miejsca wbudowania

zamontowanie i sprawdzenie prawididenzamontowania kalego materiatu
wykonanie izolacji powierzchni projektowych

przeprowadzenie wszystkich niezlmych prob i bada

podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypuredatow montowanych w
wykopie

uporazdkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wyarag i badania przy

odbiorze.
PN-B-10729:1999 . Kanalizacja. Studzienki Kanalgae.
PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkewich pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej .Wymagania(+zmiana
A3)
PN-EN 295-4:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkewich pohczenia w sieci

drenaowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyce
ksztattek, 4cznikdw i elementoéw zamiennych
(zmiana Al)

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe, beioe i ich podczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyce

studzienek kanalizacyjnych
10




PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywczatych .

PN-8318971-06. Rury i ksztattki beggieniowe. Ogblne wymagania i badania.
BN-8618971-08. Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.
PN-64/B-74086. Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdygu ckzkiego
PN-8BIB-06250. Beton zwykty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kiagcyjnych —-COBRRTI INSTAL

— zeszyt 9 Warszawa 2003 r oraz olx@njace normy techniczne i wytyczne
producentoéw materiatow.

Geowltoknina iglowana i kalandrowana termicznie - EBR49:2000 + A1:2005, EN
13252:2000 + A1:2005, EN 13255:2000 + A1:2005, E3250:2000 + A1:2005, EN
13253:2000 + A1:2005, EN 13265:2000 + A1:2005, E3251:2000 + A1:2005, EN
13254:2000 + A1:2005, EN 13257:2000 + A1:2005,

Zbiornik retencyjno - rozgzapcy z prefabrykowanych elementow z tworzywa
sztucznego PP-B - norma BRL 52250

Rury z PP-B agciance jednorodnej z milbwvoscia rozsczania zgodnie z PN-EN 13476-
3:2007(VU), PN-EN 13476-1 : 2007(V), DIN 4262-1
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