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Zawartos¢ projektu:
Czes¢ | — uzgodnienia:
- WYpIS z miejscowego planu zagospodarowania,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii,
- opinia Starostwa Powiatowego w Chodzisy,
- uzgodnienie lokalizacji obiektow WSG w
Poznaniu
Czes¢ Il — projekt zagospodarowania terenu:
- Cze$¢ opisowa,
- plan orientacyjny skala 1: 25 000 rys. 1,
- plan zagospodarowania skala 1: 500 rys. 2,
Czes¢ Il — projekt architektoniczno-budowlany:
- opis techniczny,
- przekroje normalne skala 1: 50 rys. 3,
- przekrdj podtuzny skala 1: 500/50 rys. 4,
- przekrdj przepustu skala 1: 50 rys. 5,
Czes¢ IV — kosztorysowa:
- przedmiar robot z obliczeniami.

Stanowisko Imie i nazwisko

mgr inz. BolestawSliwi nski
Projektant upr. bud. GP 7342/1294/94 (Woj. Pilski)

Wielkopolska Izba Inzynieréw Budownictwa
WKP/BD/5121/01

Asystent mgr Jolanta Sliwi iska

Sprawdzit mgr inz. Czestaw Chonzy

31 lipiec 2012 r.
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Spis zawartaci

Temat projektu

Strona tytutowa
Spis zawarteci
oswiadczenie projektanta i sprawdz@g@go  ...............
kserokopie uprawnfeprojektanta i sprawdzgego
informacja o bioz
Czes¢ | — uzgodnienia:
wypis z planu zagospodarowania terenu
decyzja o ustaleniu lokalizacji
zahcznik dodecyzii 00
opinia nr 157/2012 Starostwa Powiatowego w Chagzie
zalcznik do Opinil jJW. i
uzg. lokalizacji obiektu WSG w Poznaniu

zalcznik do opinil jW. e
Czes¢ Il — projekt zagospodarowania terenu:

CZRSC OPISOWA  toeiiieiiciee e e e eeeiie e e et e e e e e eanes
plan orientacyjny skala 1: 25 000 rys. 1

plan zagospodarowania skala 1: 500 rys. 2
Czes¢ 11l — projekt architektoniczno-budowlany:

OPIS tECNNICZNY e e
przekroje normalne skala 1: 50 rys. 3
przekroj podhany skala 1: 500/50 rys. 4
przekroj przepustu skala 1: 50 rys. 5
Czes¢ IV — kosztorysowa:

przedmiar robot z obliczeniami
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60-93



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

. Nazwa zadania: przebudowa drég gminnych w Budzyniu.

. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego: drogi gminne
nr: 201 546P i 201 547P - roboty wykonywane w granicach
istniejgcego pasa drogowego.
Wystepujq nastepujace roboty:
o ziemne - korytowanie pod nawierzchnie,
o profilowanie i zageszczanie podtoza, podsypki i
podbudowy,
o wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,
o ustawienie kraweznikdéw, obrzezy niskich i wysokich,
o wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i betonowej
kostki brukowej.
. Wykaz istniejgcych obiektow:
o sie¢ wodociggowa,
o siec telefoniczna,
o sie¢ energetyczna,
o sie¢ gazowa.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o siec uzbrojenia terenu a szczegdlnie sie¢ energetyczna i
gazowa,

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot:
o ruch samochodowy i pieszy.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu:
o wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i
ostrzegawcze,
o uzytkownikdéw sasiadujacych posesji nalezy poinformowac
0 czasie i miejscu wystepujacych zagrozen wynikajacych
z prowadzenia robot.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwo wynikajacych z
prowadzenia robét:

wydzielenie terenu prowadzenia robdt,

rozmieszczenie tablic ostrzegawczych,

wyznaczenie drég objazdowych i ruchu pieszego,
wyznaczenie drdg transportowych i ewakuacyjnych,
wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,
opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu.
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projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa drég gminnych
Budzyn os. Piaski



Czesé opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

przebudowy drog gminnych nr: 201 546P i 201 547P

Budzyn os. Piaski

|. Przedmiot opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie prajekt
przebudowy drég gminnych nr: 201 546P PodstoliBaidzyn
—dr. pow. 1188P od km 4+325,00 do km 4+697,90;
201 547P/B od km 0+003,00 do km 0+144,00; 201 53 G¢/
km 0+003,00 do km 0+301,00; 201 547P/D od km 0+00D8p
km 0+166,50- utwardzenie nawierzchni jezdni i chodnikow w
Budzyniu na os. Piaski.

|l. Podstawa opracowania

zlecenie Gminy w Budzyniu,

mapa geodezyjna w skali 1:500,

wizja lokalna w terenie,

aktualne normy i przepisy prawne ze szczegolnym
uwzgkdnieniem prawa budowlanego,

rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiéada
drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 poz. 735),

rozporadzenie Ml oraz MSWIA z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr po@.
1393),

rozporadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz udzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181).



lll. Stan istniej acy
Obecnie jezdnie majnawierzchng gruntows doziarnion
ttuczniem, zniszczanpo dtugoletniej eksploataciji i licznych
przekopach. Zjazdy na posesje o nawierzchni grugtow
Odwodnienie za pomacspadkow na przylegty teren.

I\VV. Warunki gruntowe
W miejscu projektowanej przebudowy drogi wysija
nastpujace warunki gruntowe:
- warstwa ziemi rélinnej 20 cm (pobocze),
- piasek gliniasty (do gbokasci kopania),
- woda gruntowa na gbokasci 1,50 m,
- gtebokas¢ przemarzania 0,80 m,
- grupa néncsci podtaza gruntowego &

V. Zestawienie powierzchni

- jezdnia 5421,01 M
- chodniki 2 227,50
- Zzjazdy 876,25 M
- Ziel&d 2 324,70 M

VI. Informacyjne o ochronie konserwatorskiej
Teren na ktorym projektowana jest przebudowa dnagyjest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochroaie
podstawie ustatfemiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

V. Zielence i zadrzewienie
Nie projektuje si wykonania zielecow. Niewielkie ilGci
humusu rozplantowana poboczu. Na projektowanym
odcinku istniejgce zadrzewienie nie koliduje z planami
przebudowy. Nie projektujeesnowych nasadzeani
uzupetnienia istniagego zadrzewienia.

lipiec 2012 r.
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Opis techniczny
do projektu
przebudowy drog gminnych nr: 201 546P
1 201 547P
Budzyn os. Piaski

|. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie prajekzebudowy
drég gminnych nr: 201 546P Podstolice — Budzydr. pow. 1188P od
km 4+325,00 do km 4+697,90; 201 547P/B od km 0+0D80 km
0+144,00; 201 547P/C od km 0+003,00 do km 0+30200;547P/D
od km 0+003,00 do km 0+166,50 — utwardzenie nawferzjezdni i
chodnikédw w Budzyniu na os. Piaski..

ll. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy w Budzyniu,

- mapa geodezyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitycDz. U. nr
71z 2000r.),

- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&m
technicznych, jakim powinny odpowiagédrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&am
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 7,35)

- rozporadzenie Ml oraz MSWIA z dnia 31 lipca 2002 r. w spi&
znakow i sygnhatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz.3)39

- rozporadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeggth
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogchvgraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

lll. Stan projektowany
Dane wyjciowe:
dr. nr 201 546P:
- klasa drogi (ulicy) —L; ¥=50 km/h; KR 2;
jezdnia:
- szerokd¢ 2 x 3,00 m,
- pochylenie podine —< 9%,
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- pochylenie poprzeczne — 2%,
- pp daszkowe dla R 220,0 m,
- promien prawosketow r= 6,0 m.
chodnik:
- szerokéc¢ — 1,50 m (wyj. 1,00 m),
- pochylenie podine —<8%,
- pochylenie poprzeczne — 1% do 3%,
zjazdy:
- szerokd¢ jezdni min. 3,0 m,
- skosy 1:1,
- pochylenie podine — max. 5% (5,0 m od kradzi), na dalszym
odcinku 15%.
dr. nr 201 547P(ograniczenie do 12:t)
- klasa drogi (ulicy) —=D; ¥=30 km/h; KR 2;
jezdnia:
- szeroké¢ 2 x 2,50 m,
pochylenie podizne —<12%,
pochylenie poprzeczne — 2%,
pp daszkowe dla R 70,0 m,
promien prawosketéw r= 6,0 m.
chodnik:
- szerokéc¢ — 1,50 m (wyj. 1,00 m),
- pochylenie podine —<8%,
- pochylenie poprzeczne — 1% do 3%,
zjazdy:
- szerokd¢ jezdni min. 3,0 m,
- skosy 1:1,
- pochylenie podine — max. 5% (5,0 m od kradzi), na dalszym
odcinku 15%.
W zwiazku z tym,ze na ulicach wewtrznych planuje siwprowadzenie
zakazu wjazdu pojazdow ogearze wekszym niz 12 t i ze wzgidu na
warunki terenowe zmniejszono promienie tukow poziomi
Zzrezygnowano z ich poszefze
Dla powyzszych parametrow zaprojektowano rpsface elementy drogi:
Konstrukcje nawierzchriwybrano na podstawie aaknika nr 5 do
.warunkow technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i
ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430):
» nawierzchnia drogz01 546P
» szerokd¢ jezdni — 2 x 3,00 m,
* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,
* 18 cm — podbudowa pomocnicza — chudy beton,
» 7 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowynrstéci >
8,0 mm,
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* 4 cm — warstwdcieralna — mieszanka mastyksowo-grysowa
(SMA) o module sztywnii > 16,0 MPa,
» nawierzchnia drog@01 547P
* szerokd¢ jezdni — 2 x 2,50 m,
* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,
18 cm — podbudowa pomocnicza — chudy beton,
3 cm — podsypka piaskowo-cementowa (4:1),
» 8 cm — warstwdcieralna — kostka betonowa 8 cm
wibroprasowana | gat., kl. I,

» zjazdy na posesije:

szerokd¢ jezdni — zmienna

* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,

16 cm — podbudowa zasadnicza — chudy beton,

* 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa (4:1),

» 8 cm — warstwdcieralna — kostka betonowa 8 cm
wibroprasowana | gat., kl. I,

» chodnik:
e szerokd¢ chodnika — 1,50 m,
* 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa (4:1),
* 6 cm — warstwdcieralna — kostka betonowa 6 cm

wibroprasowana | gat., kl. I,
» chodnik — cag pieszo-rowerowy:
» szerokdé¢ —2,50m,
* 10 cm — warstwa odcingja — piasek,
* 10 cm — podbudowa — chudy beton,
* 3 cm — podsypka piaskowo-cementowa (4:1),
* 6 cm — warstwacieralna — kostka betonowa 6 cm
wibroprasowana | gat., kl. I,
Doktadne obmiary powierzchni znajdigic w obliczeniach do
przedmiaru robot.
Szczegotow lokalizacg przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys.
nr 2).

Zjazdy.

Zaprojektowano umocnienie istraejch zjazdow na dziatki przylegte do
pasa drogowego.

Na pohczeniu nawierzchni jezdni z nawierzclgjazdu nalgy ustawé
betonowy krawznik najazdowy 15*22*75/100 cm eg&ciowo zatopiony na
tawie betonowe.
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Na zakaczeniu zjazdéw z kostki betonowej nalaistawt obrzee
betonowe 8*30*75/100 cm catkowicie wtopione na fawetonowej na
catej jego szeroki.

Obrzeze betonowe to natg rowniez ustawe po zewmrtrznej stronie
zjazddw w miejscu gdzie nawierzchnia niglbie bezpérednio
sasiadowd z chodnikiem. Do celow obliczeniowych nafeprzyja¢ 100 %
kostek barwionych. Umidiwi to kolorystyczne wyodgbnienie istotnych
elementow w pasie chodnika i podniesienie wigtkozyskanego efektu
estetyczno — wizualnego.

Spoiny uzupetrd odsianym piaskiem poprzez jego wmuleniedny
kostkami wod.

Obmiary z lokalizagj zjazdow znajduj sie w obliczeniach do przedmiaru
robot.

Zjazdy oznaczono na planach sytuacyjnych (rys) nvg2legendy.
Szczegoty wykonania zjazdow — ST D-08.04.01. Zjandsiz D-08.02.02.
Nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Chodnik

Na cate] dtugéci projektowanego chodnika przyp jego szerok& w
1,50 m sciezka pieszo-rowerowa szeradad 2,50 m, ze spadkiem
poprzecznym 1,5 %.

Do celéw obliczeniowych natg przyja¢ 100 % kostek barwionych.
Spoiny medzy kostkami uzupetaiodsianym piaskiem poprzez jego
wmulenie wod.

Chodnik obramowany jest obram chodnikowym betonowym
kolorowym 6*20*75/100 cm catkowicie wtopionym wssedztwie
projektowanych zielecow.

Doktadny obmiar chodnika przedstawiono w przednaaobot a
oznaczono go na planach sytuacyjnych (rys. nr 2)eggndy.
Szczegoty — ST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukptetonowe.

Jezdnia

Projektuje st warstwy jezdne drogi nr 201 546P bitumiczne a ptagch
drég z betonowej kostki brukowej szarej (kolorowepbrebie
skrzyzowan) o szerokéci 5,00 m.

Spoiny uzupetrd odsianym piaskiem poprzez jego wmuleniedny
kostkami wod.

Na krawedziach naley ustawt kraweznik betonowy 15*30*75/100 cm
jako wystajcy na tawie betonowe.

Obmiary znajdyj sie w obliczeniach do przedmiaru robét.

Jezdn¢ oznaczono na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) wgihety.
Szczegoty wykonania — ST D-08.02.02. Nawierzchrikestki betonowe;.

13



t awy betonowe, krawzniki, | obrzeza.

W ramach opracowania niniejszego projektu przeweiditjwykonanie
nastpujacych taw z betonu B-15:

- fawa betonowa zwyk}a - dla kraanikdw czsciowo zatopionych na
zjazdach (do 4 cm) i na zaktzeniu zjazdow jak rownieobnizeniach na
przegciach dla pieszych (do 2 cm lub do 1 cm wgaisciezki pieszo-
rowerowej) w ilgci od 0,03 do 0,04 m3/mb w zafexsci od rodzaju |
wielkosci opornika (krawznika) oraz jego usytuowania wegem
nawierzchni,

- fawa betonowa z oporem dla kramikdw pozostatych wystagych w
llosci od 0,06 do 0,08 m3/mb z zakesciami jak wyzej.

Krawezniki uliczne betonowe 15*30*75/100 cm (klasa | atgnek) jako
wystapce lub krawzniki najazdowe 15*22*75/100 cm, olioine na
zjazdach i przégiach dla pieszych wraz z prgepwymi kraweznikami
skasnymi (lewym i prawym).

Dokladny obmiar krawznika przedstawiono w przedmiarze robat.
Obrzeze betonowe 8*30*75 - 100 cm (klasa I, | gatunekwimny by
utozone jako catkowicie wtopione na tawie betonowejmpa.zakéczeniu
zjazdow, Dokladny obmiar opornika przedstawionoraegmiarze robot.
Betonowe obrzee chodnikowe 6*20*75/100 cm (klasa I, | gatunek)
powinny by¢ utozone jako catkowicie wtopione w miejscu pcenia
chodnika z zielecami.

Doktadny obmiar obrz&a chodnikowego przedstawiono w przedmiarze
robot.

Spoinowanie wszystkich povszych elementéw betonowych naje
wykona: z zachowaniem natgtej staranngci, pametajac przy ich
uktadaniu o zachowaniu odppw midzy elementami do 1,00 cm i
doktadnym zwiteniu powierzchni tak, by spoina miata shao$c¢
poprawnego zwizania. Menisk spoiny — wigty. Nie wolno dopscic¢ do
zabrudzeniagczonych powierzchni elementow zapeaprzy
wykonywaniu spoinowaniu kraanikow, opornikdéw i obrzey.
Szczegoty — ST D-08.01.01. Kraimik betonowy i D-08.03.01. Obrza
betonowe.

Roboty ziemne.

Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istogjm terenie z
rozmieszczeniem szeregu punktow statych i nieznyieimmvysokdciowo,
jak réwniez z uwagi na niewielkie nmdiwosci terenowo przestrzenne,
roboty ziemne polegadieda w wigkszaci na niewielkich korektach profilu
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podiuznego celem uzyskania spadkow do kratkkowych oraz na
wykonaniu koryta pod projektowamezdnga i chodnikiem.

Roboty ziemne to w wkszdci wykopy (usungcie ziemi rélinnej) oraz
dowdz gruntu (nasypy) w miejsce ustiaj ziemi raglinnej.

Uzyskane masy z wykopOw naleprzeznacz§ na uzupetnienie w
najblizszym asiedztwie projektowanych zigleow. Ewentualny nadmiar
ziemi wywiez¢ na odkiad.

Obliczenie robot ziemnych przedstawiono w przedeaanbot.

Po wykonaniu robét ziemnych najewykona wyprofilowanie i
zagyszczenie podia gruntowego do Wz=0,98.

Szczegotly prowadzenia i wykonania robot ziemny&iT-D-02.00.01.
Roboty ziemne - wymagania ogolne, oraz D-01.02Z@:cie warstwy
humusu i darniny.

Odwodnienie jezdni i przylegteqo terenu.

Projektowana nawierzchnia zostanie odwodnione paaigmiowo poprzez
takie wyprofilowanie ich przekroju podtnego, ktoéry spowoduje ich
odprowadzenie do projektowanej kanalizacji deszegdwb w stror drogi
powiatowej. Wzdta drogi powiatowej planuje siodtworzenie rowu
przydraznego i wykonanie przepustu z wybrukowanymi skarpavtotu i

wylotu.
Zielen.

W celu uzyskania natychmiastowej poprawy walorotetgsznych
projektowanych elementéw, planowane jest wykonaigkncoéw. Do
zabudowania gérnych warstw zigt®w naley przeznacz§ humus w
wyniku jego usunicia spod projektowanych jezdni i chodnikéw. Po
rozplantowaniu humusu nalete tereny obsitadodatkowo traw.

Miejsce wykonania ziel&edw oznaczono na planach sytuacyjnych wg.
legendy (rys. nr 2), a obmiar uwgdhiono w zadczonym przedmiarze
robot.

Szczegoly wykonania w ST D-09.01.01. Zietirogowa.

Oznakowanie pionowe | oznakowanie poziome.

Na przebudowanej drodze planuje ograniczenia szgbkowv zwhzku z
tym wprowadza si na catej dituggxi, strek ograniczonej szybkaoi

(30 km/h) i zakazu wjazdu pojazdéw ezarze powyej 12 t, oraz
podporadkowanie ulic w stosunku do drogi gminnej nr 20684
powiatowej. Szczegdtowe wytyczne wykonania i usesid znakow
zawarte g w rozporadzeniu Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczego6towych warunkow technicznych dla znakowgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Requlacja urzdzer obcych.

Do regulacji g studnie kanalizacji sanitarnej, zawory wodne iayez.
Szczegoly — ST Regulacja pionowaadzex obcych.

Uwagi kaixcowe

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z obowdizujacymi przepisami w
odniesieniu do poszczegodlnych hrdoudowlanych, aktualnymi normami,
zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym ugdrgéniem prawa
budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 r.; tekstgkty Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r.).

Szczegoty techniczne wykonania robét w postaciegaiowych
specyfikacji technicznych w oddzielnym opracowanikonawca
powinien bezwzgidnie stosowa

Do wykonania robot naky stosowé materiaty atestowane oraz
przeprowadz wszelkie , wymagane przepisami badania techniezne
trakcie realizacji rob6t. Szczegotowe specyfikdeghniczne obliczenia do
przedmiaru robot, przedmiar robot i inne dane ztevarprojekcie
powinny mi& decydugcy gtos w przypadku sporéw technicznych i
obmiarowych. W olybie istnieacych uzbrojé, roboty bezwzgidnie
wykonywa recznie. Przed przygbieniem do robét w polidu uzbrojé
nalezy ten fakt zgtosi stizbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie
biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami. Gakwykonanych robot
musi by¢ geodezyjnie zinwentaryzowana.

lipiec 2012 r.
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Czesé IV
kosztorysowa

Przebudowa drég gminnych
Budzyn os. Piaski
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