Budzyn dn. 10.05.2012

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA OS. PIASKI

Dla Osiedla Piaski w Budzyniu okresla si¢ nastgpujace warunki techniczne wykonania
kanalizacji deszczowej:
Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
a)  projekt techniczny sieci wymaga uzgodnienia w GZWiK w Budzyniu
a) sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP o $ciankach strukturalnych,
jednorodnych rozsaczajacych
b)  studnie wykonac zelbetowe @ 1000 mm

¢) wpusty deszczowe wykona¢ jako betonowe @ 500mm z osadnikiem

d) zrzutu wod deszczowych po oczyszczeniu w  separatorze  substancji
mineralnych i ropopochodnych dokona¢ do zbiornika retencyjno —
- 10Z83czajacego

¢) po wykonaniu robét wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej

f)  nawierzchnie drog doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Kazdorazowe odstepstwo od ,,Warunkéw..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga
ponownego uzgodnienia w GZWiK Budzyn .




