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. Podstawa opracowania
zZlecenie Inwestora
obowigzujace normy i przepisy
wizja lokalna w terenie

projekt budowlany drég gminnych dla Os. Plaski w Budzyniu autorstwa Bolestawa Sliwinskiego

Przedmiot i zakres opracowania:

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem sie¢ kanalizacji deszczowej dla  drog
gminnych w Budzyniu na Os. Piaski —dz. nr 1747, 1746, 548/4, 543, 1722, 1759, 1760,

Na przedmiotowych dziatkach majg powsta¢ utwardzone nawierzchnie drog gminnych oraz
chodnikéw i parkingdw osiedlowych.

. Ogdblny opis kanalizacji deszczowej:

Z uwagi ha brak w bezposredniej bliskosci odbiornika wdd deszczowych i roztopowych craz na nisk
poziom wod gruntowych zdecydowano sig na rozsaczanie wod deszeczowych do gruntu w
zbiomikach retencyjno - rozsaczajacych o pojemnosci 12,36m? dla zlewni SP 1 oraz 10,71m? dla
zlewni SP 2. W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych ustalone rowniez optymalne
warunki przepuszczalnosci gruntu dla catego osiedla. Przed kazdym zbiomikiem retencyjno -
rozsaczajacym zaprojekfowano separator substanciji ropopochodrych oraz mineralnych - schematy
w czesci rysunkowej. Ponadto przewidziano czes¢ wod rozsaczat juz na cafej trasie rurociagow
grawitacyjnych za pomoca rur perforowanych - drenarskich PRAGMA 1D PP-B MP SN8 z dwoma
otworami na obwodzie. Szacuje sig , iz ok, 40% wod deszczowych rozsaczonych zostanie na trasie
projektowane] kanalizacji deszczowe).

Odprowadzenie sciekow deszczowych z drog gminnych na Os. Piaski w Budzyniu projektuje sig
odprowadzi¢ do projektowanych zbiornikéw retencyjno — rozsaczajacych zaprojektowanych na
dziatkach 1747 oraz 1759, Kanalizacje zaprojektowano z rur o rednicy @ 400, 315, 250, 200 mm.

Na rys.1 pokazano przebieg kanalizacji deszczowej | przytaczy do wpustow.



Studnie rewizyjne zaprojektowano  jako betonowe & 1000mm . Wpusty deszezowe nalezy
wykonat fako betonowe @ 500mm z osadnikiem. Przed  wiolem kanalizacji deszezowe] do
zhiornikdw retencyjno ~ rozsaczajgcych SP 1 oraz SP 2 zaprojektowano separatory piasku |
substancji ropopochodnych odpowiednio ECO-lF 40/5,0 i ECO-Il 30/5,0 (schematy uwrzadzen
zarnieszezono w czesel graficzne] projekiu)

Ogolna diugosc projektowanych rurociggow wynosi 728,0m:

PRAGMA ~ PP-B MP SN8 ¢ 400/348mm SN 8 - 191,5m

Powlerzchnia rozsaczania F=56,4cm#/mb.

PRAGMA . PP-B MP SN8 & 315/276mm SN 8 - 181.5m

Powierzchnia rozsaczania F=68,6cm?/mb,

PRAGMA  PP-B MP SN§ (I 250/218mm SN 8 - 342,0m

Powierzchnia rozsaczania F=582,9cm?/mb.

PRAGMA  PP-B MP SN8 & 200/174mm SN 8 - 150,5m {przykanaliki)

Powierzchnia rozsaczania F=52, 9cm2/mb.
- studnie betenowe @ 1000mm - 22 szt

wpusty deszczowe @ 500mm - 32 szt.
Ponadto w skiad robdt towarzyszacych wehodza:

separator piasku i substancji ropopochodnych ECOLOGIC ECO-I} 40/8,0

separator piasku i substancji ropopochodnych ECOLOGIC ECO-IT 30/5,0

zhiomik retencyjno — rozsaczajacy PIPE LIFE PP-B STORMBOX V=10,71m? (52 SiKRZYNKI)
- zhiornik retencyjno — rozsaczajacy PIPE LIFE PP-B STORMBOX V=12,76m? (60 SKRZYNEK)

Opis przyjetych rozwiazan projektowych :
4.1 Prace wsiepne:

zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiekiow budowlanyeh ( Dz, U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 ust.2) warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne] o prostych warunkach gruntowych,

nrzewody ukladaé na odpowiednio przygotowanym podiozil , w zeleznoscl od warunkow

stwierd zonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowac nastepujace posadowienie rur

- przy gruntach plaszezystych , zwirowo — plaszezystych , plaszczysto - gliniastych | gliniasto -

piaszczystych , rury posadowié na gruncie rodzimym,



- przy gruntach zbitych ( ity, gliny } gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic na
podsypce piaskowe] lub Zwirowsj o grubosei 15 cm

4.2, Kanalizacja deszczowa

przed rozpoczeciem robét nalezy zglosié ich rozpoczgcie do gestordw mediow i instytugj
wymienionych w Opinii ZUDP

wykopy wykonaé jako wasko-przestrzenne o szerokesci dna 60 do 80cm lub w miarg mozliwosci
jako skarpowe o nachyleniu skarp 1: 0.67

przewdd nalezy ulozy¢ na podsypce zwirowej o grubodci 15 cm, zageszczone] przy pomocy
wibratora powierzchniowego

wykop nalezy wykonaé recznie w miejscach skizyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
rurociagi uklada na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke grubosci 15 ¢cm

rurociagi wykonaé z rur PP SN8 o $ciance jednorodnej

studnie wykonaé z elementéw betonowych @ 1000mm o klasie wytrzymalosci B 45 oraz
wodoszczelnosci min. W8 — wyposazyé je w stopnie ztazowe drabinkowe w otulinie z tworzywa oraz
wlazy zeliwne typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym o nosnoéci 25-40t.

wpusty deszczowe wykonaé z elementdw betonowych B 45 & 500mm i krat Zeliwnych

D 400

kazdy wpust i studnige montowaé na chudym betonie o migzszosci 0,2m

przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrocic szczeg6ing uwage na staranne, warstwowe
zageszczenie wykopdw do wskaznika zageszczenia 2 0,99 (zaleca sig badanie wskaznika
zageszezenia gruntu dla kazdego przesta kolektora deszczowego)

przed wlotem do zbiornikow retencyjno - rozsaczajacych nalezy zamoniowaé separatory zawiesiny
mineralne] oraz substancji ropopochodnych

podczas wykopow pod separator SP 2 moze by¢ konieczne odwednienie wykopu za pomoca
igtofiltrow

na kazdym z separatoréw nalezy zamontowac trzy rewizje @ 200mm sluzgce do sprawdzania stanu
zanieczyszczenia oraz ewentualnego oczyszcezenia zbiomikow

wykonane roboty nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjne

przy skrzyzowaniach montowanych rurociagow deszczowych z istniejacymi gazociagami na rurze
przewodowej zamontowag rurg ostonowa z tworzywa sztucznego o diugoéci 3,0m

na etapie robdt zaistnigje prawdopodobnie koniecznos¢ przerobienia niektorych mediow (przytaczy

gazu, wody oraz wodociagow) ze wzgledu na kolizje
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-z uwagi na mozliwo$é zaistnienia licznych kolizji na trasie robot proponuje sie prowadzenie prac w
kolejnosci od najwyzej potozonych odcinkéw do odcinkéw potozonych najnize]

- na catej diugosci rurociagi wymienione w punkcie 3 nalezy zamontowac we filtrze mineralnym
z otaczakéw o granulacji 8-16mm. Calo$¢ nalezy otoczyé geowtdknina — na koncu czesci
opisowe] zalaczonao przyktadowg karte katalogows geowtokniny

UWAGA! CALOSC ROBOT RZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI SIECI

4.3, Separator zintegrowany olejow | piasku

Przeznaczenie

Separatory te przeznaczone sq dla matych zlewni wod deszczowych, dla ktdrych dobdr osadnika z
separatorem koalescencyjnym na przeptyw maksymalny jest jedynym rozwigzaniem. Separatory te
stosje sie gtownie tam gdzie moze nastapié nieznaczne skazenie odbiornika wod deszezowych w
stosunku do duzej iloéci plynacych wod z powierzehni (np. autostrady i drogl, parkingi, place hal

magazynowych, osiedla itp.)

Zasadadzialania

Wielkos¢ natezenia deszczu miarodajnego do wymiarowania urzadzen oczyszezajacych écieki
opadowe z drog i parkingéw, wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, winna by¢ przyjmowana w
wartosci, co najmniej 15 dmd/s z hektara powierzchni szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie, co
najmniej 85% objgtoéci rocznego odplywu Sciekow.

Budowa

Separatory budowane sg na bazie monolitycznych zbiornikow zelbetowych. W niektorych przypadkach
stostje sie podwyzszenie zbiomika przez zastosowanie krggu nadbudowy o Srednicy rownej
wewnetiznej érednicy zbiomika, Zbiomiki stosowane do budowy separatorow charakteryzuja sig
budowa, prostopadioscienna, lub walcowa, Wiot do zbiorika zaopatrzony jest kazdorazowo w kiglich
typowych rur PVC/PP natomiast wylot rurg bosa,

Wszystkie zbiomiki sa przystosowane w zaleznosci od potrzeb do montazu w ciagach jezdnych (D400)
lub w pasach zieleni (A15). Zwiericzenie zbiormnikéw stanowig zeliwne wiazy kanalizacyjne @600mm o

dowolnej klasie obcigzenia.



