Rury i ksztattki Pragma oraz Pragma™ID produkowane
sq zgodnie z normq PN-EN 13476-3: 2007(U). Syste-
my bezcisnieniowe podziemnych przewodéw z tworzyw
sztucznych do odwodniern i kanalizacji. Systemy rur
o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli-
(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietyle-
nu (PE). Czes¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z gtadkg
wewnetrznq i profilowang zewnetrznq sciankq 1 system,
typu B.”

Rury Pragma oraz Pragma™ID posiadajq lekkq kon-
strukeje  strukturalng z gladkq wewnetrzng  $ciankq

oraz profilowang - korugowang $ciankg ze-
wnetrzng o profilu  trapezowym, ktéra zgodnie
z normg PN-EN 13476-3:2007(U) jest zaliczana do
typu B.

Aprobaty: COBRTI INSTAL AT/99-02-0752-03, IBDIM
AT/2003-04-0506, GIG Nr 4265058-12, Kiwa Holan-
dia BRL 9208

Normy: PN-EN 13476-1:2007(U), PN-EN 13476-3:
2007(U), 1ISO 2001

Rury drenarskie Pragma

Firma Pipelife produkuje rury drenarskie z polipropylenu (PP-B); perfo-
rowane zgodm' zrorma DIN 4262-1. Zgodnie z wymogami tej normy
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TP (totally perforated) — otwory na colym obwodzie
LP (locally perforated) — otwory w gornej czgéci 2/3 obwodu w kqcie 220°
- MP (multipurpose) — otwory w gornej czesci 1/3 obwodu w kqcie 1207, 4
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Odpornosé chemiczna -

Odpornoéc‘ chemiczna rur Prcgma z PP-B jest zgodna z normgq ISO/TR
10358 Klasyfikacja odpornosci chemicznej rur i ksztattek z tworzyw
sztﬂcznych

~ Odpornos¢-chemiczna uszczelek SBR lub EPDM jest zgodna z normq

ISO/TR 7620 ,Rubber materials - Chemical resistance”. :
Polipropylen PP-B w odniesieniu do PYC-U oraz PE posiada najwyzszq

ofwory

porno
‘w normie ISO/TR 10358,

themiczng na wiekszosé¢ zqukow wyszczegolmonyci'i

in.-50 cm2/mb rury. Szerokosc szczelin wynasi 1 2 mm, diugoscni



