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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
obowigzujgce normy i przepisy
wizja lokalna w terenie

projekt budowlany drég gminnych dla Os. Piaski w Budzyniu autorstwa Bolestawa Sliwiriskiego

Przedmiot i zakres opracowania:

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem sieC kanalizacji deszczowej dla  drég
gminnych w Budzyniu na Os. Piaski — dz. nr 1747, 1746, 548/4, 543, 1722, 1759, 1760.

Na przedmiotowych dziatkach majg powsta¢ utwardzone nawierzchnie drég gminnych oraz

chodnikdw i parkingéw osiedlowych.

. Ogolny opis kanalizacji deszczowej:

Z uwagi na brak w bezposredniej bliskosci odbiornika wod deszczowych i roztopowych oraz na niski
poziom wod gruntowych zdecydowano sie na rozsgczanie wod deszczowych do gruntu w
zbiornikach retencyjno - rozsaczajacych o pojemnosci 12,36m3 dla zlewni SP 1 oraz 10,71m3 dla
Zlewni SP 2. W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych ustalono réwniez optymalne
warunki przepuszczalnosci gruntu dla catego osiedla. Przed kazdym zbiornikiem retencyjno -
rozsaczajacym zaprojektowano separator substancji ropopochodnych oraz mineralnych - schematy
w czesci rysunkowej. Ponadto przewidziano czes¢ wod rozsaczac juz na catej trasie rurociggdw
grawitacyjnych za pomoca rur perforowanych — drenarskich PRAGMA ID PP-B MP SN8 z dwoma
otworami na obwodzie. Szacuije sie , iz ok. 40% wod deszczowych rozsgczonych zostanie na trasie
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie Sciekow deszczowych z drég gminnych na Os. Piaski w Budzyniu projektuje sie
odprowadzi¢ do projektowanych zbiornikdw retencyjno — rozsaczajacych zaprojektowanych na
dziatkach 1747 oraz 1759. Kanalizacje zaprojektowano z rur o $rednicy @ 400, 315, 250, 200 mm.

Na rys.1 pokazano przebieg kanalizacji deszczowej i przytaczy do wpustow.



Studnie rewizyjne zaprojektowano  jako betonowe [0 1000mm . Wpusty deszczowe nalezy
wykona¢ jako betonowe @ 500mm z osadnikiem. Przed  wlotem kanalizacji deszczowej do
zbiornikéw retencyjno — rozsaczajacych SP 1 oraz SP 2 zaprojektowano separatory piasku i
substancji ropopochodnych odpowiednio ECO-Il 40/5,0 i ECO-Il 30/5,0 (schematy urzadzen
zamieszczono w czesci graficznej projektu)

Ogodlna dtugos¢ projektowanych rurociggéw wynosi 728,0m:

- PRAGMA ID PP-B MP SN8 J 400/348mm SN 8 - 191,5m
Powierzchnia rozsaczania F=56,4cm2/mb.
- PRAGMA ID PP-B MP SN8 J 315/276mm SN 8 - 181,5m
Powierzchnia rozsaczania F=58,6cm2/mb.
- PRAGMA ID PP-B MP SN8 J 250/218mm SN 8 - 342,0m
Powierzchnia rozsaczania F=62,9cm2/mb.
- PRAGMA ID PP-B MP SN8 TJ 200/174mm SN 8 - 150,5m (przykanaliki)

Powierzchnia rozsaczania F=62,9cm2/mb.
- studnie betonowe @ 1000mm - 22 szt.
- wpusty deszczowe @ 500mm - 32 szt.
Ponadto w sktad robot towarzyszacych wchodza;
- separator piasku i substancji ropopochodnych ECOLOGIC ECO-II 40/5,0
- separator piasku i substancji ropopochodnych ECOLOGIC ECO-II 30/5,0
- Zzbiornik retencyjno - rozsaczajacy PIPE LIFE PP-B STORMBOX V=10,71m?3 (52 SKRZYNKI)
- zbiornik retencyjno - rozsaczajacy PIPE LIFE PP-B STORMBOX V=12,76m3 (60 SKRZYNEK)

Opis przyjetych rozwigzan projektowych :

4.1 Prace wstepne:

zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr 126 , poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 ust.2 ) warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

przewody uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podfozu , w zaleznosci od warunkow
stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowaé nastepujace posadowienie rur :

- przy gruntach piaszczystych , zwirowo — piaszczystych , piaszczysto — gliniastych , gliniasto —

piaszczystych , rury posadowi¢ na gruncie rodzimym:;



- przy gruntach zbitych ( ity, gliny ) gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowej 0 grubosci 15 cm

4.2. Kanalizacja deszczowa

przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie do gestorow medidw i instytucii
wymienionych w Opinii ZUDP

wykopy wykonac¢ jako wasko-przestrzenne o szerokosci dna 60 do 80cm lub w miare mozliwo$ci
jako skarpowe o nachyleniu skarp 1: 0.67

przewdd nalezy utozyé na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm, zageszczonej przy pomocy
wibratora powierzchniowego

wykop nalezy wykonac recznie w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke grubosci 15 cm

rurociggi wykonac z rur PP SN8 o Sciance jednorodnej

studnie wykonac z elementéw betonowych @ 1000mm o klasie wytrzymatosci B 45 oraz
wodoszczelnosci min. W8 — wyposazyc je w stopnie ztazowe drabinkowe w otulinie z tworzywa oraz
wiazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym o nosnosci 25-40t.

wpusty deszczowe wykona¢ z elementow betonowych B 45 [0 500mm i krat Zeliwnych

D 400

kazdy wpust i studniee montowa¢ na chudym betonie o0 migzszosci 0,2m

przy zasypywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne, warstwowe
zageszczenie wykopow do wskaznika zageszczenia = 0,99 (zaleca sie badanie wskaznika
zageszczenia gruntu dla kazdego przesta kolektora deszczowego)

przed wlotem do zbiornikéw retencyjno — rozsaczajacych nalezy zamontowac separatory zawiesiny
mineralnej oraz substancji ropopochodnych

podczas wykopow pod separator SP 2 moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu za pomocq
igtofiltrow

na kazdym z separatoréw nalezy zamontowac trzy rewizje @ 200mm stuzace do sprawdzania stanu
zanieczyszczenia oraz ewentualnego oczyszczenia zbiornikow

wykonane roboty nalezy poddac inwentaryzacji geodezyjne;

przy skrzyzowaniach montowanych rurociggéw deszczowych z istniejgcymi gazociggami na rurze
przewodowej zamontowac rure ostonowg z tworzywa sztucznego o dtugosci 3,0m

na etapie robot zaistnieje prawdopodobnie koniecznos¢ przerobienia niektorych mediow (przytaczy

gazu, wody oraz wodociggow) ze wzgledu na kolizje



-z uwagi na mozliwo$¢ zaistnienia licznych kolizji na trasie rob6t proponuje sie prowadzenie prac w
kolejno$ci od najwyzej potozonych odcinkéw do odcinkéw potozonych najnizej

- na catej dlugosci rurociagi wymienione w punkcie 3 nalezy zamontowac we filtrze mineralnym
z otaczakow o granulacji 8-16mm. Cato$¢ nalezy otoczy¢ geowtokning — na koficu czesci

opisowej zatgczono przyktadowa karte katalogowg geowtdkniny

UWAGA! CAtOSC ROBOT RZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI SIECI

4.3. Separator zintegrowany olejéw i piasku

Przeznaczenie

Separatory te przeznaczone sg dla matych zlewni wod deszczowych, dla ktérych dobér osadnika z
separatorem koalescencyjnym na przeptyw maksymalny jest jedynym rozwigzaniem. Separatory te
stosuje sie gtéwnie tam gdzie moze nastgpi¢ nieznaczne skazenie odbiornika wéd deszczowych w
stosunku do duzej ilosci ptynacych wdd z powierzchni (np. autostrady i drogi, parkingi, place hal

magazynowych, osiedla itp.)

Zasada dziafania

Wielko$¢ natezenia deszczu miarodajnego do wymiarowania urzadzen oczyszczajgcych Scieki
opadowe z drog i parkingdw, wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, winna by¢ przyjmowana w
wartosci, co najmniej 15 dmd/s z hektara powierzchni szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie, co
najmniej 85% objetosci rocznego odptywu Sciekow.

Budowa

Separatory budowane sg na bazie monolitycznych zbiornikéw zelbetowych. W niektorych przypadkach
stosuje sie podwyzszenie zbiornika przez zastosowanie kregu nadbudowy o S$rednicy réwnej
wewnetrznej $rednicy zbiornika. Zbiorniki stosowane do budowy separatoréw charakteryzujg sie
budowg prostopadio$cienng lub walcowg. Wiot do zbiornika zaopatrzony jest kazdorazowo w kielich
typowych rur PVC/PP natomiast wylot rurg bosa.

Wszystkie zbiorniki sq przystosowane w zalezno$ci od potrzeb do montazu w ciggach jezdnych (D400)
lub w pasach zieleni (A15). Zwienczenie zbiornikéw stanowig zeliwne wtazy kanalizacyjne @600mm o

dowolnej klasie obcigzenia.



Montaz

W przypadku posadowienia zbiornika na gruntach nosnych nie ma konieczno$ci wykonania specjalnego
fundamentu. W innym wypadku, w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament na przyktad z
betonu B 10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢
wypoziomowana oraz wigksza od podstawy zbiornika 0 20 cm Miedzy zbiornikiem a fundamentem

powinna znajdowac sie 5 cm warstwa piasku .

Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ zbiornik za pomocg dzwigu, sprawdzi¢ rzedng wilotu,

wykonac¢ podtaczenie do kanalizacii, a nastepnie zasypa¢ wykop piaskiem starannie go zageszczajac.

Eksploatacja

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywac regularnych przegladéw, ktorych czestotliwo$¢
okre$lana jest doswiadczalnie na podstawie iloSci i rodzaju doprowadzanych $ciekow. Zgromadzone w
separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych, dlatego tez usunigcie ich
nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Podczas oprozniania z separatora nieczysto$ci nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne oczyszczenie wktadu koalescencyjnego oraz przeptukanie
ptywakowego zamkniecia odptywu. Komore osadnika nalezy doktadnie oprozni¢ z piasku i zawiesin

mineralnych.

4.4 Obliczenia $ciekow deszczowych

Obliczenie ilosci Sciekéw deszczowych przy deszczu nawalnym - Q (I/s)

Wielko$¢ odwadnianej powierzchni drég i chodnikéw wynosi ogotem ok. 8.500 m2.
Pierwsza zlewnia: Zlewnia zbiornika SP 1 4.600 m?
Zlewnia zbiornika SP 2 3.900 m2

llos¢ Sciekow deszczowych obliczono wg metody statych natezen:

Q=qgxFxgxy [ls]
q - natezenie deszczu [I/s/ha];
F — powierzchnia zlewni [ha];
@ - wspotczynnik redukujgcy miarodajne natezenie deszczu [-];

1
= n=4
7
Y - wspdiczynnik sptywu — przyjeto dla nawierzchni utwardzonej 0,9
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=100%, c=1 rok dla bocznych kanatbw w terenie

ptaskim.




Czas trwania deszczu przyjeto 10 min.
Natezenie deszczu:

470
g= Coo7 [I/s/h]

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

- wielkos¢ odwadnianej zlewni wynosi:
Zlewnia zbiornika SP 1 0,46 ha
Zlewnia zbiornika SP 2 0,39 ha
- $redni wazony wspotczynnik sptywu ¢/, = 0,85
- opad jednostkowy q = 110l/s/ha
- wspotczynnik op6znienia ¢ = 0,9
Otrzymano przeptyw wod deszczowych przy deszczu nawalnym o wielkosci rownej:

- Zlewnia zbiornika SP 1 0,39 1/s

- Zlewnia zbiornika SP 2 0,33 1/s

Dobrano nastepujace separatory piasku i oleju zintegrowane :
Zlewnia zbiornika SP 1 ECO 11 40/5,0.

Zlewnia zbiornika SP 2 ECO 11 30/5,0.

Obliczenie ilosci Sciekow deszczowych w skali roku doptywajacych do zbiornikéw — Q (m3/rok)

Wielko$¢ odwadnianej powierzchni drdg i chodnikéw wynosi ogétem ok. 8.500 m2.
Pierwsza zlewnia: Zlewnia zbiornika SP 1 4.600 m2
Zlewnia zbiornika SP 2 3.900 m2

Przyjeto, iz 40 % wdd deszczowych rozsaczana bedzie przez rurociggi deszczowe :
Q=FxHx0,6 [l/s]

Hr - Sredni opad roczny z wielolecia — przyjeto 0,55 m
F - powierzchnia zlewni [m?];

Otrzymano dla zlewni SP 1:
1518 m3/rok t.). 4,16 m3/dobe.
Otrzymano dla zlewni SP 2:
1287 m3/rok t.j. 3,53 m3/dobe.




Wyliczenie ilosci zawiesiny mineralnej - M (kg/rok)
M=[Fz x (Z1- Z2) x H:] : 100  [kg/rok]

Hr - Sredni opad roczny z wielolecia — przyjeto 550 mm

Fz — zlewnia zredukowana — otrzymano 0,35 ha dla zlewni SP 1 oraz 0,30 ha dla zlewni SP 2 (przyjeto
tylko powierzchnig nawierzchni utwardzonych)

Z1 - stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika — przyjeto 500 mg/dm3

Z, — stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika - przyjeto 100 mg/dm3

Otrzymano dla zlewni SP 1:

770 kg (ok. 0.755 m3) zawiesiny ogoinej na rok , a zatem osadnik separatora zapeti sie w 50% po ok.
3 latach i 4 miesigcach.

Otrzymano dla zlewni SP 2:

660 kg (ok. 0.647 m?) zawiesiny ogdlnej na rok , a zatem osadnik separatora zapetni sie w 50% po ok.
3 latach i 10 miesigcach.

Obliczenie ilosci substancji ropopochodnych — R [kg/rok]
R=(SrxH:-xF): 1000 [kg/rok]

Sr— ilos¢ substancji ropopochodnych w 11 sciekdéw doptywajacych do separatora — przyjeto 100 mg/l

Hr - $redni opad roczny z wielolecia — przyjeto 0,55 m

F — powierzchnia zlewni — przyjeto 4600 m2 oraz 3900 m2 odpowiednio dla zlewni SP 1 SP 2 (przyjeto
tylko powierzchnie nawierzchni utwardzonych)

Otrzymano dla zlewni SP 1:
253 kg substancji ropopochodnych na rok ( ok. 280 l/rok ), a zatem filtr koalescencyjny wypetni sie w
100% substancjami ropopochodnymi (1150 1) po ok. 49 miesigcach eksploatacii.

Otrzymano dla zlewni SP 2:
214 kg substancji ropopochodnych na rok. ( ok. 237 l/rok ), a zatem filtr koalescencyjny wypetni sie w
100% substancjami ropopochodnymi (1100 1) po ok. 54 miesigcach eksploatacii.




