SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
LAEYP ECON2012.5...5005.0
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* Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2004-08-0197/A1.

* Staly stopien oczyszczenia dla catego przeptywu, w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi (Dz.U. Nr 168 z 08.07.2004r.)

* Separator wyposazony jest w samoczynne zamkniecie odptywu zabezpieczajgce

przed wyptynigciem zdeponowanych substancji ropopochodnych.

* W przypadku rzeczywistego zagtebienia kanalizacji wigkszego od wartosci “A" nalezy
nadbudowac separator nadstawkami regulacyjnymi.

* Sposob oznaczania separatora: ECOII NG 10/2,5 gdzie: 10 - przepustowosc separatora w I/s; 2,5 - pojemnos¢

osadnika w mt

120725

_ ECOIlI NG 20/3,5|20/5,0|30/3,5{30/5,0140/5,0]50/5,0
Przepustowosc¢ [I/s] 20 20 20 30 30 40 50
Poj. osadnika 1] 2500 3500 | 5000 | 3500 5000 | 5000 | 5000
Srednica D [mm] | 2240 | 2240 | 2740 | 2240 | 2740 | 2740 | 2740
Wysokos¢ H [mm] | 2450 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950
Wysokosé A [mm] 750 750 | 750 | 800 800 800 865
Doptyw / Odptyw [mm] 200 200 200 250 250 250 315
Zagtebienie dna [mm] | 1700 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2085
zbiornika B

llos¢ zatrz. Oleju 01 600 595 930 710 1100 1150 1325
Masa jednostk. kgl 6.900 | 7.800 | 12.800 | 7.820 | 12.820 [ 12.830| 12.840
Masa catkowita kgl 8.700 | 9.600 | 15.300 | 9.620 | 15.330 | 15.350 | 15.350

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian gabarytowych urzgdzen wynikajgcych z poslgpu technicznego

bez konieczno$ci powiadamiania osob dysponujgcych katalogiem.
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* Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2004-08-0197/A1.

" Staly stopien oczyszczenia dla catego przeptywu, w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub do ziemi (Dz.U. Nr 168 z 08.07.2004r.)

* Separator wyposazony jest w samoczynne zamknigcie odptywu zabezpieczajqce
przed wyptynigciem zdeponowanych substancji ropopochodnych.

* W przypadku rzeczywistego zagtebienia kanalizacji wiekszego od wartosci “A” nalezy
nadbudowac separator nadstawkami regulacyjnymi.

* Sposob oznaczania separatora: ECOII NG 10/2,5 gdzie: 10 - przepustowosc separatora w I/s; 2,5 - pojemno$é
osadnika w mt

. ECOIl NG 20/2,5|20/3,5|20/5,0|30/3,5 |30/5,0 |40/5,0 [50/5,0
‘Przepustowosé [/s] 20 20 20 | 30 30 40 60 |
Poj. osadnika [ 2500 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000
Srednica D [mm] | 2240 | 2240 | 2740 | 2240 | 2740 | 2740 | 2740
Wysokos$é H [mm] | 2450 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950
Wysokosé A [mm] 750 | 750 | 750 | 800 800 800 865
Doptyw / Odptyw | [mm] 200 200 200 | 250 250 250 315
Zagtebienie dna [mm] | 1700 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2085
zbiornika B :

llo$¢ zatrz. Oleju 1] 600 595 | 930 710 1100 1150 1325
Masa jednostk. [kg] 6.900 | 7.800 | 12.800 | 7.820 | 12.820 | 12.830 | 12.840
Masa catkowita [kg] 8.700 | 9.600 | 15.300 | 9.620 | 15.330 | 15.350 | 15.350

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian gabarytowych urzadzen wynikajacych z postgpu lechnicznego
bez konieczno$ci powiadamiania oséb dysponujacych katalogiem.
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