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CzesC opisowa
do projektu organizacji ruchu
ciagu komunikacyjnego drég gminnych nr: 201 S39P :
droga K11 — Budzyn (ul. Chodzieska) ul.: Le$na i
Chodzieska oraz 201 562P ul. Debowa i 201 573P ul.
Napiecka w Budzyniu

I. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie projektu odnowy
nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 201 539P: od km 0+013,00
do km 0+488,00 (ul. Le$na) i od km 1+207,80 do km 1+974,00
(ul. Chodzieska) — dtugo$ci 1 241,20 m z utwardzeniem pobocza
do przystosowania jako $ciezke pieszo-rowerowg od km
0+118,00 do km 0+499,00 i wymiang kraweznikow od km
14+284.70 do km 1+445,00, oraz od km 0+488,00 do km
1+207,80, dtugo$¢ odcinka 719,80 m, z dobudowa Sciezki pieszo-
rowerowej w istniejacym pasie drogowym i utwardzeniem
zjazddw na posesje i budowy nawierzchni jezdni drég gminnych:
nr 201 562P od km 0+003,00 do km 0+065,90 (ul. Dgbowa) — di.
62,90 minr201 573P od km 0+003,00 do km 0+276,10 (ul.
Napiecka) — dt. 273,10 m; wraz z budowg chodnikow w pasie
drogowym tych drog, dtugoscei 336,00 m, taczna dtugos¢ drog
wynosi 2 297,00 m.

II. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Budzyn,

- mapa geodezyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualne normy i przepisy prawne ze szczegdlnym
uwzglednieniem prawa budowlanego,

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999
r.),

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 z 3 sierpnia 2000 r.),

- rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakdw 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

II1. Stan istniejgcy
Obecnie nawierzchnia jezdni ul.: Lesnej w ciagu drogi
gminnej nr 201 539P, na odnawianym odcinku, jest
bitumiczna o szerokosci 6,00 — 7,20 m, nawierzchnia jest
zniszczona po dtugoletnie] eksploatacji powstaly koleiny.
Zjazdy na posesje o réznorodnej nawierzchni: beton,
betonowa kostka brukowa, grunt. Odwodnienie za pomoca
spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejacych rowdw i
na przylegly teren, krawezniki betonowe rowniez zniszczone.
Ruch pieszych odbywa si¢ gruntownym poboczem, natomiast
rowerzysci poruszaja sie jezdnia. Zjazdy w wiekszosci z
kostki betonowej, tylko dwa zjazdy: km 1+309,70 (droga
wewnetrzna) i km 1+377,70 (na posesje), ktore majg
nawierzchni¢ gruntowg. Nawierzchnie jezdni ulic: Debowej
w ciagu drogi gminnej nr 201 562P i Napiecka w ciggu drogi
gminnej nr 201 573P wykonane sg z thucznia, zuzla 1 innych
materiatow niesklasyfikowanych z licznymi nierownosciami i
zanieczyszczeniami o szerokosci 4,00 — 5,00 m. Zjazdy na
posesje o roznorodnej nawierzchni: beton, betonowa kostka
brukowa, grunt. Chodniki gruntowe. Odwodnienie za
pomoca spadkow poprzecznych 1 podtuznych na przylegty
teren. Oznakowanie pionowe i poziome tylko w ciagu drogi
nr 201 539P.

IV. Stan projektowany

W miejscu projektowanej przebudowy drog o nawierzchni
utwardzonej istniejace oznakowanie pionowe 1 poziome w ciagu
ul.: Le$nej i Chodzieskiej zostanie zachowane. Jedynie, w
zwigzku z dobudowaniem $ciezki pieszo-rowerowej, bedzie ona



oznakowana znakami pionowymi oraz miejsca jej przejscia przez

jezdnie odpowiednimi znakami pionowymi i poziomymi.

Natomiast wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace oznakowanie:

e ul. Debowa — podporzadkowana w stosunku do ul. Le$nej,

e ul. Napiecka — podporzadkowana do ulic: Chodzieskiej i
Pitsudskiego.

Oznakowac Sciezke pieszo-rowerowg znakami C16/13 a przejscia

i przejazdy — D-6b 1 dodatkowo zabezpieczy¢ te miejsca

ogrodzeniem segmentowym U-2,

Skrzyzowanie z drogg nr 201 561P (o0s. Cechowe) — z

wydzielonymi lewoskretami 1 wysepkami rozdzielajacymi, od

strony najazdu na wysepki ustawic¢ znaki: C-9 , nakaz jazdy z

prawej strony znaku” 1 U-5a ,,stupek przeszkodowy™;

Wszystkie znaki z grupy znakow matych z wyjatkiem znaku A-7,

ktory musi by¢ sredni. Tarcze znakdw ustawione na wysokosci

min. 2,00 m (2,50 m tam gdzie ruch pieszy).

Na catym ciagu przebudowywanych drég (z wyj. ul. Dgbowej)

bedzie wykonane odpowiednie oznakowanie poziome.

Szczegotowa lokalizacja znakow pionowych 1 poziomych zgodnie

z zataczonymi planami sytuacyjnymi.

wrzesien 2013 r.



