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2x bateria prysznicowa mieszająca

     czasowa MAKOINSTAL 9005

2x bateria prysznicowa mieszająca

     czasowa MAKOINSTAL 9005
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2x umywalka z baterią przyciskową

     na półpostumencie

pisuar z zaworem

spłukującym

umywalka z baterią jednouchwyt.

dla niepełnosprawnych

typ BEZ BARIER

umywalka z baterią przyciskową

na półpostumencie

odpowietrzenie ks 110PVC

wyprowadzić ponad

dach budynku

bojler elektryczny

OPRO+ V - Atlantic 120l

bojler elektryczny

OPRO+ V - Atlantic 120l
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ul. Ogrodowa 3

64-800 Chodzież

tel. 602 82 82 81

PRZEDSIĘBIORSTWO

INSTALACYJNO

INWESTYCYJNE

 OBIEKT

 Budowa budynku węzła sanitarnego w stanicy agroturyst.

 na działce nr 63/10 w Kamienicy gm. Wągrowiec

 ADRES

INWESTOR

 posesja 63/10 Kamienica

 Gmina Budzyń

 64-840 Budzyń, ul. Lipowa 6

 BRANŻA

SANITARNA

 DATA

grudzień 2012r.

 SKALA

1:100

RODZAJ

 INSTALACJI

 Rzut partetu

 instalacja zwu, cwu, ks

 FUNKCJA

 IMIĘ I NAZWISKO

 PODPIS  POZIOM

RZUT PARTERU

 PROJEKTANT

 nr uprawnień

 nr OIIB

mgr inż. Cezary Świst

 WKP/0283/PWOS/04

 WKP/IS/0060/05

 NR RYSUNKU

IS/02

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autorów jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa z dnia

04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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