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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
poz. 1133 z 2003 r.).

1.4. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — LISTOPAD 2012.

1.5. Decyzja o warunkach zabudowy.

1.6. Polskie Normy.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z pézniejszymi
zmianami).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku
wezta sanitarnego w stanicy agroturystycznej, zlokalizowanych na dziatce nr 63/10
potozonej w Kamienicy obreb Kamienica, gm. Wagrowiec, nalezacej do inwestora: Gminy
Budzyn, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyn.

Budynek realizowany bedzie w technologii murowanej tradycyjne;j.

Funkcja budynku — sanitarna

ADRES: KAMIENICA, GM. W AGROWIEC
NR GEODEZYJNE DZIALEK : 63/10 OBREB KAMIENICA

INWESTOR : GMINA BUDZYN
UL. LIPOWA 6, 64-840 BUDZY N

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren stanowi zabudowang dziatke nr 63/10.
Na dzialce znajdujg sie domki kempingowe, budynkiem obstugi oraz drewniany wigwam.
Ponadto na dzialce w miejscu projektowanego budynku znajduje sie wagon kolejowy.
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Lokalizacja budowy budynku - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy oraz z warunkami
technicznymi.

Wiascicielami dziatki jest: GMINA BUDZYN
UL. LIPOWA 6, 64-840 BUDZY N

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nowym elementem zagospodarowania dziatki nr 63/10 bedzie budowa budynku
wezta sanitarnego w stanicy agroturystycznej w technologii murowanej tradycyjnej .

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wagon znajdujacy sie na dziatce nalezy
przemiesci¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie technicznych badan podtoza gruntowego stwierdzono, ze poditoze
zbudowane jest z gruntdw piaszczystych z przewarstwieniami gruntéw spoistych.

W razie wystgpienia gorszych warunkow gruntowych natychmiast prosze zawiadomié
projektanta w celu przeprojektowania fundamentow.

Po wykonaniu otworu na gtebokosci 1,1 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Widoczne przewarstwienia nie bedg miaty negatywnego
wptywu na budowe budynku.

Posadowienie fundamentow ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu projektowanego.

Wykorzystane materiaty

Dla sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

plan sytuacyjny rejonu badan w skali 1:500 otrzymany od Inwestora, obowigzujace
normy i literature przedmiotu.

Poto zenie i zagospodarowanie terenu bada n

Miejsce badan zlokalizowane w Wielkopolsce, powiat wagrowiecki, gmina Budzyn,

wies Kamienica, dziatki nr, 63/10

Teren badan jest terenem zabudowanym .

Morfologia i budowa geologiczna

W otworze stwierdzono wystepowanie warstwy urodzajnego humusu z przewarstwieniami
gruntéw organicznych do gt. ok. 30 - 40 cm. Ponizej wystepujg piaski drobne, oraz piaski
Srednie, piaski gliniaste i luzne w kolorze od jasno do ciemno - zéttego.

Warunki wodne

Do gtebokosci 1,1 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.




Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podfozu panujg
korzystne warunki geotechniczne dla celéw posadowienia bezposredniego fundamentow.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych, zaleca sie zwréci¢ szczeg6ing uwage na
nienaruszenie struktury gruntéw dla poziomu posadowienia.

Zaleca sie podczas wykopdw ostatnie warstwy wybrac recznie.

Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody opadowej i gruntowej w wykonywanych
wykopach.

Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020.

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do par. 8 pkt 2 rozporzadzenia
MSWIA z dn. 24.09.98 r., proponuje sie zaklasyfikowac projektowany obiekt budowlany
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych.

Projektowane obiekty budowlane iich elementy za  liczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej—wyst epujg schematy obliczeniowe statycznie
wyznaczalne.

6. UZBROJENIE TERENU.

6.1. Przytgcze wody — istniejace.
6.2. Przylgcze energii elektrycznej — istniejace..
6.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgca, do zbiornika bezodptywowego.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY

Dojazd na dziatke stanowi istniejacy wjazd z drogi gminnej gruntowej.

Projektuje sie utwardzenie dojs¢ do budynku z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm utozonej
na podsypce cem.-piaskowej. Szeroko$¢ dojscia 1,5 m, dtugos¢ dojscia 9,0 m.

Utwardzone dojscia nalezy przebudowaé¢ w ten sposédb, aby zapewni¢ dostep do toalet
osobom niepetnosprawnym.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budynek obstugi zaliczony do kat. N ( niskie ), jednokondygnacyjny, dostepny z czterech
stron. Kategoria zagro zenia ZLIII D.

UWAGA!

Materialy stosowane do wykonania budynku muszg posiada¢ aprobaty i certyfikaty
techniczne, oraz odpowiednig odporno$¢ ogniowa.

Ze wzgledu na powierzchnie strefy pozarowej nie przekraczajacej 1000 m? oraz gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekraczajaca 500 MJ/m?, nie ma koniecznosci uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.




9. OCHRONA SRODOWISKA.
Projektowany budynek w zadnym stopniu nie naruszajg walorow ksztattujgcych
srodowisko; budynek nie bedzie miaty negatywnego wptywu oddziatywania na $srodowisko.
Nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz
wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

10. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Informacja dotycz gca bezpiecze instwa i ochrony zdrowia
Realizujac projekt - llos¢ pracownikow na budowie bedzie mniejsza niz 20 osob
w okresie krétszym niz 30 dni.
Pracochtonnos¢ < 500 osobodni.
Nie ma koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie art. 21 a Prawa Budowlanego.

11.SZATA ROSLINNA

Nie dotyczy.

12. MALA ARCHITEKTURA
Nie dotyczy.
13. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU

13.1. Powierzchnia zabudowy projektowana - 34,93 m?

13.2. Powierzchnia zabudowy istniejgcej:

- domki kempingowe (szt. 7) - ok. 180,00 m?
- budynek obstugi - 74,68 m?
- drewniany wigwam - 62,28 m?
13.3. Powierzchnia dojsc¢ istniejgca - 89,00 m?
13.4. Powierzchnia dojs¢ projektowana - 13,50 m?
13.5. Powierzchnia terendw zielonych i rekreaciji - 15896,61 m?
13.6. Laczna powierzchnia dzialki - 16 351,00 m?




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU OBStUGI

|. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
l.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek obstugi, wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, z
dachem dwuspadowym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, sciany dwuwarstwowe.

Funkcja budynku sanitarna.

Budynek posiadat bedzie tazienka damska i dla os6b niepetnosprawnych oraz tazienka

meska.

l.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997

« powierzchnia zabudowy - 34,93 m?
« powierzchnia catkowita - 34,93 m?
* powierzchnia uzytkowa - 25,84 m?
* powierzchnia netto - 26,24 m?
« kubatura brutto - 11422 m?
* wysokos¢ budynku - 371lm

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Budynek zostat zaprojektowany z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 25°.
Budynek nalezy usytuowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania.

W budynku projektuje sie tazienke damska i dla os6b niepetnosprawnych oraz tazienke
meska.

4. SPOSOB POSADOWIENIA

Poziom posadzki parteru +0,00 = 89,20 m npm., poziom projektowanego przylegajgcego
terenu zaktada sie na -0,15 m.

Poziom posadowienia taw fundamentowych 80 cm ponizej projektowanego poziomu
terenu.

W przypadku wystgpienia innych warunkow gruntowych niz zatozono w projekcie nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.




5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

5.1. Fundamenty i stopy fundamentowe

5.2.1. tawy fundamentowe
Projektuje sie tawy fundamentowe o szerokosci 50 cm i wysokosci 30 cm z betonu klasy
C20/25, zbrojone podituznie 4¢l2 ze stali A-IlIN, strzemiona wykonac z pretéw @ 6 co 25 cm
stal A-IlIN, wykonane na warstwie chudego betonu klasy B10 o gr. 0,10 m.
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.

5.3. Sciany.

5.3.1.Sciany fundamentowe
Projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm na zaprawie
cem.-wap. o Rz =5 MPa do wysokosci +-0,00.
Ocieplenie gr. 10 cm ze styropianu wodoodpornego.
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg 2 x papa asfalt. na lepiku lub folia gr. 0,5 mm -
zastosowac zgodnie z rys. nr 1.
Nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg s$ciany fundamentowej poprzez dwukrotne
malowanie srodkiem Dysperbit lub Bitizol.

5.3.2. Sciany przyziemia i poddasza
Projektuje sie sciany dwuwarstwowe z betonu komérkowego 24 cm na zapr. cem.- wap.
lub na zaprawie klejowej z warstwg izolacji termicznej (docieplenie) gr. 12 cm ze
styropianu.
Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 2 i 5.

5.3.3. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonaé¢ z betonu komoérkowego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.

5.4. Nadpro za

W miejscach otworow okiennych i drzwiowych wykonac¢ belki typowe L-19 o dlugosci 150
1180 cm.

5.5. Wience

Projektuje sie wieniec na poziomie + 2,30 m o wymiarach 24 x 25 cm, zbrojenie 4 g 12, stal
A-llIN, strzemiona @ 6, stal A-IlIN co 20 cm.

Zbrojenie gtdwne taczy¢ w narozach na zaktad ok. 50 cm.

Z wiencéw nalezy wypuscic¢ kotwy g 12 co 120 cm w celu zamontowania muriat.

5.6. Konstrukcja dachowa
Projektuje sie konstrukcje dachowa drewniang jetkowa. Murtaty o wym. 12 x 12 cm,




5.7.

5.8.

5.9.
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krokwie 6 x 16 cm w rozstawie co ok. 90 cm, jetki 4 x 16 montowane obustronnie do
krokwii. Stosowac potgczenia na gwozdzie, po dwa w kazde potaczenie, lub atestowane
taczniki stalowe ocynkowane.

Konstrukcje dachowg wykonac zgodnie z rys. nr 3.

Pota¢ dachowa

Projektuje sie pota¢ dachowa z blachodachéwki w kolorze brgzowym lub innym
uzgodnionym z inwestorem.

Na krokwie zamocowac folie dachowg wstepnego krycia - paroprzepuszczalng oraz
kontriaty.

Blachodachéwke uktadac¢ scisle wg zalecen producenta.

Posadzka

Projektuje sie posadzki ceramiczne, posadzki wykonac zgodnie z warstwami widocznymi
narys. nr 2.

UWAGA! Wewnetrzny cokét w pomieszczeniu nr 1.1 i 1.2 wykona¢ z gotowych ksztattek
ceramicznych zaokraglonych cokotowych, np. R-6.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszony wykonac z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym.
Ruszt podwieszac do drewnianych jetek.

Przed zamocowaniem rusztu nalezy wykonac paroizolacje.

Pomiedzy jetkami projektuje sie ocieplenie z wetny mineralnej gr. 16 cm.

5.10. Stolarka

Zaprojektowana zostata stolarka okienna i drzwiowa z PCV w kolorze biatym.
Drzwi wejsciowe PCV w kolorze biatym.

5.11. Elewacja, tynki, oktadziny

Projektuje sie tynki wewnetrzne tradycyjne cementowo-wapienne.
Tynki zewnetrzne wykona¢ w technologii docieplenia Atlas Stopter lub w technologii
rownowaznej.

Zaleca sie wykonanie tynku w kolorze biatym lub szarym i pomalowanie w kolorze

wybranym przez inwestora farbg silikatowg lub sylikonowa.

5.12. Malowanie i licowanie $cian

Przed przystagpieniem do malowania nalezy wszystkie sufity zagruntowaé, nastepnie

pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
Sciany pomieszczen wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

5.13. Izolacje

- Pionowa scian fundamentowych - 2 x Dysperbit oraz 1 x folia budowlana izolacyjna.
- Pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku.
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- Dachowa — folia wysokoparoprzepuszczalna.

- Pozioma posadzek — 1 x folia izolacyjna gr. min. 0,3 mm.

6. INSTALACJE
- Wodna
- Elektryczna
- Kanalizacyjna
- Wentylacyjna
Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykona¢ wg odrebnych opracowan
dokumentacji branzowych.

7. OBROBKI BLACHARSKIE | OPIERZENIA ORAZ RYNNY | RU RY SPUSTOWE

Wykonac z blachy stalowej powlekanej lub PCV, rynny ¢ 100 mm, rury spustowe ¢ 100
mm wg rys. nr 4.

8. WENTYLACJA

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng. Wentylatory zamocowane bedg
do kominkéw wentylacyjnych w pomieszczeniu nr 1.1 1.2.

9. ZABEZPIECZENIA PRZECIW PO ZAROWE

Budynek znajduje sie w strefie zagrozenia pozarowego ZL IIID.
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zapotrzebowanie czynnikow :

- przewidywana moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych - maks. 2 kW
Przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplneji wynosza:
- éciany zewnetrzne U = 0,26 W/m’K

- stropodach U = 0,23 W/m?K
- posadzka na gruncie U = 0,39 W/m?K
- stolarka okienna U=1,6 Wm’K

- drzwi zewnetrzne U =2,2 W/mK
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10. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWE

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce
Polskie Normy. Do wgladu w egzemplarzu archiwalnym u projektanta.

11. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiada¢ atesty lub aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Uwaga ! Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zaleca sie piaskowanie elementow lub natozenie dodatkowej powtoki.

Elementy drewniane nalezy tgczy¢ miedzy sobg za pomoca typowych tgcznikow ze
stali nierdzewne;.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobojczym,
grzybobdjczym i ogniochronnym np. Fobos M-2 zgodnie z instrukcjg stosowania.
Zaleca sie impregnacje drewna wykonang cisnieniowo.

Uwaga! Do dlugosciach podanych w zestawieniu drewna nalezy doliczy¢ ok.30 cm na
obrébke do kazdego elementu.

12. OGRODZENIE

Dziatka posiada istniejgce ogrodzenie.
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