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Chodzież, dnia 2012-12-16 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  

2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży Elektrycznej  

dla zadania : BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO W STANICY AGROTURYSTYCZNEJ w Kamienicy, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej, jest 

kompletny i może  być skierowany do realizacji. 

 

 

 

 

 

Projektant 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

Projekt budowlany opracowano na podstawie : 

1. Zlecenia Inwestora; 

2. Uzgodnień z Inwestorem; 

3. Projektu budowlanego; 

4. Materiałów własnych zebranych podczas wizji lokalnych; 

5. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 

1.2. Zakres projektu. 

Projekt obejmuje : 

1. Wykonanie zasilania; 

2. Rozdzielnicę. 

3. Instalację elektryczna oświetlenia i GW; 

1.3. Zasilanie. 

Zasilanie projektowanego budynku zaplecza sanitarnego wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy RG 

umieszczonej w budynku zaplecza. W tym celu należy : 

• W istniejącej rozdzielnicy RG zabudować rozłącznik bezpiecznikowy typu R303-25A 

• Od rozłącznika R303 do projektowanej rozdzielnicy R1 w budynku zaplecza, wykonać linię 

zasilającą kablem YKY 5x6mm
2
. Kabel prowadzić w ziemi, a w pomieszczeniu rozdzielnicy 

RG w listwach instalacyjnych LI32x30. 

Plan zasilania pokazano na rys E-2 

1.4.. Rozdzielnica R1. 

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwodów w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego 

zaprojektowano rozdzielnicę R1. 

Rozdzielnicę zamontować w pomieszczeniu łazienki męskiej, bezpośrednio przy wejściu. Rozdzielnicę  

zabudować na wys min 2m od poziomu posadzki i częściowo zagłębić w ścianie. 

Obudowa typu RN-1x12 IP65, która należy wyposażyć w zamek na klucz patentowy.. Aparaturę 

zabezpieczającą poszczególne obwody zamontować na szynach montażowych. 

1.5. Instalacja GW 230V. 

Instalację gniazd wtyczkowych dla zasilania planowanych pojemnościowych podgrzewaczy wody o 

mocy 2kW wykonać przewodami YDYp 3x2,5/750V ułożonymi p.t. Zastosować gniazda szczelne IP55 

„PLEXO”, wyposażone w mechanicznie blokowane przesłony styków. Gniazda montować na wys. 

1,5m od poziomu posadzki. 

Zachować wymagane odległości od wyposażenia sanitarnego zgodnie z normą PN-IEC 60364. 

Obwody GW zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA. 

Przy każdym gnieździe podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilającego 

1.6. Instalacja oświetleniowa. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3x1,5/750V układanymi w.t., p.t. i w rurach RGP 

nad sufitami podwieszanymi;  



 8

Do oświetlenia wnętrz zastosowano oprawy świetlówkowe szczelne IP65, mocowane bezpośrednio do 

sufitu. 

Typy, ilości i rozmieszczenie opraw pokazano na rys.E-1 

1.7. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Części metalowe „obce” w WC połączyć z lokalnymi szynami wyrównawczymi  przewodami LgY6  w 

izolacji koloru żółto-zielonego. Szyny wyrównawcze połączyć przewodami LgY6 z zaciskiem PE 

rozdzielnicy R1. 

1.8. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE, PN/E . 

2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

3. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe instalacji i urządzeń 

elektrycznych : 

• Pomiary szybkiego samoczynnego wyłączenia; 

• Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych; 

• Pomiary rezystancji izolacji przewodów; 

• Badania rozdzielnic; 

• Pomiary ciągłości przewodów PE 

4. Do dokumentacji odbiorowej załączyć atesty i certyfikaty na zastosowane materiału i 

aparaturę 

5. Wszystkie nazwy producentów użyte w niniejszej dokumentacji są przykładowe i mają na celu 

wskazanie standardów jakościowych dla materiałów wykorzystanych do wykonania 

projektowanych instalacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych w 

stosunku do przyjętych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od 

projektowanych. 
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2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 
 

Lp Nazwa Jm Ilość 

1 2 3 4 

1 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 5,88 

2 Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO" szt 2,04 

3 Kabel YKY 5x6 m 24,96 

4 Kanał instalacyjny LI32x30 m 5,2 

5 Kołki rozporowe plastykowe szt 13,5 

6 Łączniki świecznikowe IP55 "PLEXO" szt 4,08 

7 Opaski kablowe Oki szt 2,2 

8 Oprawa EP.022.1 RONDO  2x18W IP65 szt 4 

9 Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3   2x36W  IP65 szt 6 

10 Oprawy SM.014 RICOSTA 2x18W  IP54 szt 2 

11 Piasek m3 1,568 

12 Przewód LgY 6 m 26 

13 Przewód YDYp 3x1,5 m 83,2 

14 Przewód YDYp 3x2,5 m 22,88 

15 Rozdzielnica R1 szt 1 

16 Rozłącznik R303-25A szt 1 

17 Rury RG32/24,5 m 5,2 

18 Rury RGP20/16 m 62,4 

19 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,21 

20 Szyna wyrównawcza szt 2 

21 Świetlówka PL-C 18W szt 8,32 

22 Świetlówki 36W szt 12,48 
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3. PRZEDMIAR ROBÓT. 
Nr 

poz. 
Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

    1. Instalacja elektryczna     

1 
KNNR 5 
0406/01 

Montaż w istniejącej rozdzielnicy RG rozłącznika R303-25A szt 1 

2 
KNNR 5 
0701/02 

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III m3 4,48 

3 
KNNR 5 
0706/01 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 28 

4 
KNNR 5 
0702/02 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III m3 3,58 

5 
KNNR 5 
0707/02 

Ręczne układanie kabla YKY 5x6 w rowie m 14 

6 
KNNR 5 
1207/12 

Wykucie bruzd dla rur m 5 

7 
KNNR 5 
0102/08 

Ułożenie rury RG32/24,5 w bruździe m 5 

8 
KNNR 5 
0111/02 

Montaż kanału instalacyjnego z PCW  LI32x30mm m 5 

9 
KNNR 5 
0713/02 

Układanie kabla YKY 5x6 w rurach i kanałach instalacyjnych m 10 

10 
KNNR 5 
1209/06 

Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 
25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych 

otworów 3 

11 
KNNR 5 
1207/01 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 25 

12 
KNNR 5 
1208/02 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 25 

13 
KNNR 5 
0104/01 

Ułożenie rury RGP20/16 na konstrukcji sufitu podwieszanego m 60 

14 
KNNR 5 
0203/01 

Przewody YDYp 3x1,5 wciągane do rur m 60 

15 
KNNR 5 
0205/02 

Przewody YDYp 3x1,5 układane p.t. m 20 

16 
KNNR 5 
0205/02 

Przewody YDYp 3x2,5 układane p.t. m 22 

17 
KNNR 5 
0301/11 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle 

szt 6 

18 
KNNR 5 
0308/06 

Montaż gniazd 2P+Z  IP55 szt 2 

19 
KNNR 5 
0307/02 

Montaż łącznika świecznikowego IP55 szt 4 

20 
KNNR 5 
0407/01 

Montaż szyny wyrónawczej szt 2 

21 
KNNR 5 
0502/03 

Montaż opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC kpl 6 

22 
KNNR 5 
0502/01 

Montaż opraw RONDO 2x18W IP65 EP.022.1 kpl 4 

23 
KNNR 5 
0502/03 

Montaż opraw RICOSTA 2x18W SM.014  IP54 kpl 2 

24 
KNNR 5 
0404/03 

Montaż rozdzielnicy R1 szt 1 

25 
KNNR 5 
0205/01 

Przewody LgY 6 układane p.t. - wyrównawcze m 25 

26 
KNNR 5 
1301/01 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar 3 

27 
KNNR 5 
1301/02 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar 1 
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28 
KNNR 5 
1304/06 

Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar szt 2 

29 
KNP 18-46 
4601.6/01 

Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów 
produkcyjnych - pomiar pierwszy wyłącznika przeciwporażeniowego 
różnicowo-prądowego 

pomiar 1 

30 
KNP 18-13 

1301/01 
Pomiary rozdzielnic szt 1 

 


