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Chodziez, dnia 2012-12-16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z

2003r z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej
dla zadania : BUDOWA WEZtA SANITARNEGO W STANICY AGROTURYSTYCZNEJ w Kamienicy,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-102-v35-93V *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzyhierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 12by (nzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :

1. Zlecenia Inwestora;
2. Uzgodnien z Inwestorem;
3. Projektu budowlanego;
4. Materiatow wtasnych zebranych podczas wizji lokalnych;
5. Obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.
1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuije :
1. Wykonanie zasilania;
2. Rozdzielnice.
3. Instalacje elekiryczna oswietlenia i GW;
1.3. Zasilanie.
Zasilanie projektowanego budynku zaplecza sanitarnego wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy RG
umieszczonej w budynku zaplecza. W tym celu nalezy :
e Wi istniejacej rozdzielnicy RG zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy typu R303-25A
e Od roztacznika R303 do projektowanej rozdzielnicy R1 w budynku zaplecza, wykonac linie
zasilajgca kablem YKY 5x6mm?. Kabel prowadzi¢ w ziemi, a w pomieszczeniu rozdzielnicy
RG w listwach instalacyjnych LI32x30.
Plan zasilania pokazano na rys E-2
1.4.. Rozdzielnica R1.

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwoddéw w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego

zaprojektowano rozdzielnice R1.

Rozdzielnice zamontowaé w pomieszczeniu tazienki meskiej, bezposrednio przy wejsciu. Rozdzielnice
zabudowa¢ na wys min 2m od poziomu posadzki i czesciowo zagtebi¢ w Scianie.

Obudowa typu RN-1x12 IP65, ktéra nalezy wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy.. Aparature
zabezpieczajgcg poszczegdline obwody zamontowac¢ na szynach montazowych.

1.5. Instalacja GW 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych dla zasilania planowanych pojemnosciowych podgrzewaczy wody o

mocy 2kW wykonaé przewodami YDYp 3x2,5/750V utozonymi p.t. Zastosowac gniazda szczelne IP55
,PLEXQO”, wyposazone w mechanicznie blokowane przestony stykow. Gniazda montowac na wys.
1,5m od poziomu posadzki.

Zachowaé wymagane odlegtosci od wyposazenia sanitarnego zgodnie z norma PN-IEC 60364.
Obwody GW zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowopradowymi o pradzie roznicowym 30mA.

Przy kazdym gniezdzie podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilajgcego

1.6. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3x1,5/750V uktadanymi w.t., p.t. i w rurach RGP

nad sufitami podwieszanymi;



Do oswietlenia wnetrz zastosowano oprawy $wietldbwkowe szczelne IP65, mocowane bezposrednio do
sufitu.

Typy, ilosci i rozmieszczenie opraw pokazano na rys.E-1

1.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Czesci metalowe ,obce” w WC potaczy¢ z lokalnymi szynami wyréwnawczymi przewodami LgY6 w
izolacji koloru z6tto-zielonego. Szyny wyréwnawcze potaczyé przewodami LgY6 z zaciskiem PE
rozdzielnicy R1.

1.8. Uwagqgi koncowe.

1. Catosc¢ robo6t objetych projektem wykonac zgodnie z PBUE, PN/E .
2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytaczenia zasilania.
3. Po zakonczeniu robét nalezy wykonac préby i badania pomontazowe instalacji i urzadzen
elektrycznych :
e Pomiary szybkiego samoczynnego wytgczenia;
e Pomiary wytacznikéw réznicowo-pradowych;
e Pomiary rezystancji izolacji przewodéw;
e Badania rozdzielnic;
e Pomiary ciggtosci przewodoéw PE
4. Do dokumentacji odbiorowej zataczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiatu i
aparature
5. Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i maja na celu
wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatéw wykorzystanych do wykonania
projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réownorzednych w
stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od
projektowanych.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 5,88
2 | Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXQO" szt 2,04
3 Kabel YKY 5x6 m 24,96
4 | Kanat instalacyjny LI32x30 m 5,2
5 | Kotki rozporowe plastykowe szt 13,5
6 | taczniki $wiecznikowe IP55 "PLEXO" szt 4,08
7 | Opaski kablowe Oki szt 2,2
8 | Oprawa EP.022.1 RONDO 2x18W IP65 szt 4
9 | Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65 szt 6
10 | Oprawy SM.014 RICOSTA 2x18W P54 szt 2
11 | Piasek m3 1,568
12 | Przewod LgY 6 m 26
13 | Przewdd YDYp 3x1,5 m 83,2
14 | Przewdd YDYp 3x2,5 m 22,88
15 | Rozdzielnica R1 szt 1
16 | Roztacznik R303-25A szt 1
17 | Rury RG32/24,5 m 5,2
18 | Rury RGP20/16 m 62,4
19 | Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,21
20 | Szyna wyréwnawcza szt 2
21 | Swietléwka PL-C 18W szt 8,32
22 | Swietlowki 36W szt 12,48




3. PRZEDMIAR ROBOT.
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Nr . . 2
poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. Instalacja elektryczna
KNNR 5 S - .
1 Montaz w istniejacej rozdzielnicy RG roztgcznika R303-25A szt 1
0406/01
KNNR 5 . ) . . .
2 0701/02 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Il m3 4,48
KNNR 5 . . . -
3 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4m m 28
4 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill m3 3,58
KNNR 5 . .
5 0707/02 Reczne uktadanie kabla YKY 5x6 w rowie m 14
KNNR 5 .
6 1207/12 Wykucie bruzd dla rur m 5
KNNR 5 A s
7 0102/08 Utozenie rury RG32/24,5 w bruzdzie m 5
8 KNNR 5 Montaz kanatu instalacyjnego z PCW LI32x30mm m 5
0111/02
KNNR 5 . . . )
9 Uktadanie kabla YKY 5x6 w rurach i kanatach instalacyjnych m 10
0713/02
10 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly (odpowiednio dla $rednic otworew 3
1209/06 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
11 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 25
1207/01
KNNR 5 I -
12 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 25
KNNR 5 A I .
13 0104/01 Utozenie rury RGP20/16 na konstrukcji sufitu podwieszanego m 60
KNNR 5 .
14 0203/01 Przewody YDYp 3x1,5 wciggane do rur m 60
KNNR 5
15 0205/02 Przewody YDYp 3x1,5 uktadane p.t. m 20
KNNR 5
16 0205/02 Przewody YDYp 3x2,5 uktadane p.t. m 22
KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na
17 . . . ; ) . ] szt 6
0301/11 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w cegle
KNNR 5 —
18 0308/06 Montaz gniazd 2P+Z P55 szt 2
KNNR 5 . Do )
19 0307/02 Montaz tacznika $wiecznikowego I1P55 szt 4
KNNR 5 . . .
20 0407/01 Montaz szyny wyrénawczej szt 2
21 | KNNRS | \1ontaz opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC kpl 6
0502/03 :
KNNR 5 .
22 0502/01 Montaz opraw RONDO 2x18W |P65 EP.022.1 kpl 4
KNNR 5 .
23 0502/03 Montaz opraw RICOSTA 2x18W SM.014 P54 kpl 2
KNNR 5 . —_
24 0404/03 Montaz rozdzielnicy R1 szt 1
KNNR 5 .
25 0205/01 Przewody LgY 6 uktadane p.t. - wyrownawcze m 25
KNNR 5 . . L - )
26 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 3
KNNR 5 . . L - )
27 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar 1
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28 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar szt 2
1304/06
KNP 18-46 Instalacja i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow
29 4601.6/01 produkcyjnych - pomiar pierwszy wytacznika przeciwporazeniowego pomiar 1
: réznicowo-pradowego
30 | KNP 18-13 Pomiary rozdzielnic szt 1

1301/01




