Budowa budynku wezta sanitarnego w stanicy agroturystycznego na dziatce nr 63/10 w Kamienicy gm. Wagrowiec

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane

ze zmianami z dnia 16.04.2004 Dz. U. Nr 93, poz.888 z p6zniejszymi zmianami.
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SPIS RYSUNKOW:

Nr rys. Tres¢ skala

IS_01 Plan sytuacyjny 1: 500

I1S_02 Rzut parteru — instalacja zwu, cwu, ks 1: 100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

wezta sanitarnego stanicy agroturystycznej na dziatce nr 3/10 w Kamienicy.

1.2. Podstawa opracowania oraz obowigzujagce akty prawne i przepisy

wykonawcze
Formalng podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdézniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80
poz. 563)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1136 i 1137).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),

Polskie Normy:

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

e PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.,

e PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw,
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e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000

1.3. Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:
e projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., z.w.u.);
e projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);
Podczas opracowywania niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitarnych wykorzystano
nastepujgce dokumentacje oraz opracowania:
e projekt architektoniczny,
e projekt inwentaryzaciji

e uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzy branzowe,

1.4. Charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek jest projektowany w miejscowosci Kamienica. Budynek znajduje sie w 1l strefie
klimatycznej (projektowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego t, = -18°C).
Opracowywana czes$c¢ obiektu posiada nastepujgce przegrody:

e zewnetrzne: $ciany zewnetrzne, sciany fundamentowe, okna, drzwi oraz stropodach.

e wewnetrzne: $ciany wewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropy wewnetrzne.

1.5. Zatozenia wyjsciowe dla branzy sanitarnej

Podczas realizacji niniejszego opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

e budynek wezta w okresie zimowym bedzie nieuzywany, zarzgdca planuje opréznienie instalacji z
wody
e woda na cele bytowo-gospodarcze pobierana bedzie z sieci ogélnodostepnej;

e za przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) odpowiadaé bedzie system przygotowania c.w.u.

(dwa pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. OPRO+V Atlantic 120l);



Budowa budynku wezta sanitarnego w stanicy agroturystycznego na dziatce nr 63/10 w Kamienicy gm. Wagrowiec

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

21. Instalacja wodociggowa na cele uzytkowe.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedace w réznej klasie oddzielenia
ogniowego nalezy zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatos$ci
ogniowej réwnej lub wiekszej od wytrzymato$ci ogniowej przegrody przez ktorg przechodzg przewody.
Lokalizacja armatury i trasa prowadzenia przewodow zostata zlokalizowana w czesci rysunkowej

opracowania.

2.1.1. Zrédio cieptej wody

Zrédlem ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej dla projektowywanej instalacji beda
podgrzewacze pojemnosciowe OPRO+V Atlantic 120I.
UWAGA:

Nalezy pamieta¢ o okresowej wymianie anody magnezowej (wg wytycznych producenta).

Raz w tygodniu w porze nocnej (ze wzgledéw bezpieczenstwa ) nalezy przeprowadzi¢ przegrzew

instalacji przy temp. wody powyzej 70 °c.

21.2. Przewody - instalacja wewnetrzna

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach. Instalacja zasila wszystkie punkty
poboru wody.

Do budowy instalacije zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy stosowaé rury tworzywowe np.:
wielowarstwowe z wkfadkg aluminiowg np. PE-Xc/Al./PE-X producent TECE. Ksztattki nalezy montowac tej
samej firmy co rury. Instalacje nalezy tgczyé za pomocag systemu zaciskowego. Nalezy zastosowac
kompensacje wydtuzen za pomocg kompensacji naturalnej u-ksztattnej wedtug wytycznych producenta
zastosowanych rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, lub w
przestrzeni wypetnionej warstwg wetny mineralnej (lub styropianu) w przypadku wykonania $ciany na
stelazu z piyt g-k. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przy montazu
instalacji wodociggowej nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane bedace w réznej klasie oddzielenia ogniowego
nalezy zabezpieczyé termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowej
réwnej lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktérg przechodzg przewody np. firmy Hilti.
Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce ze spustem
umozliwiajgce spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach zastosowano zawory

kulowe ¢wieré obrotowe gwintowane.
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2.1.3. lzolacja instalacji
Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewoddéw cieptej

wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Lp Rodzaj przewodu Minimalna  grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m?K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez | Y2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4 utozone w | ¥2 wymagan z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | Y2 wymagan z poz. 1-4

budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4

budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw przechodzacych przez $ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi 2 wymagan z
powyzszej tabelki.

Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling grubosci 6 mm. Przewody zimnej wody nalezy
zaizolowac otuling o minimalnej grubosci 13 mm.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowac¢ termicznie za pomocg otulin termoizolacyjnych,

np. typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex.
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2.1.4. Proby i odbiér instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wilasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

o prawidtowos$ci wykonania potgczen zgrzewanych i gwintowanych,

¢ prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez
filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego. Po przeprowadzonej prébie, instalacje nalezy przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

2.2. Kanalizacja sanitarna

2.2.1. Zatozenia ogodlne
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej (k.s.) nalezy podtaczy¢ do istniejgcego zbiornika

bezodptywowego.

2.2.2. Przewody - instalacja wewnetrzna
Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwér rewizyjny (tzw.

czyszczak), ktéry nalezy zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od poziomu
posadzki).
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC, koloru
popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur o srednicach wewnetrznych
wiekszych o okoto 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia przewodoéw przez
przegrody budowlane bedgce w réznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczy¢ termicznie masag
ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowej réwnej lub wiekszej od wytrzymatosci
ogniowej przegrody przez ktérg przechodzg przewody np. firmy Hilti.
Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowac do $cian budynku wg wytycznych danego producenta
lub:

e Srednica 50mm co 0,9m

e $rednica 110mm co 1,7m

e $rednica 160mm co 2,4m
Mocowanie najlepiej zrobi¢ pod samym kielichem, na matych srednicach nalezy wykona¢ co drugie jako
state aby kompensowa¢ wydtuzenia od temperatury.

Trasa i Srednice przewoddw wedtug czesci graficznej opracowania.
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Wyprowadzenie wywiewki ponad dach:

Py v vy - —
CRURERERA PRS0 8 FEAS NS rA“_‘__“... | .

gdzie:
¢ 1 - nasadka wentylacyjna,
e 2 -rozeta ochronna,
e 3 - obrébka blacharska stabilizujgca rure wywiewna,
e 4 - zlgczka redukcyjna
Srednice wywiewki nalezy zamontowaé o jedng $rednice wigkszg od $rednicy pionu. Ponadto przewdd

wywiewny nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysokos¢ 0,5 - 1,0m.

2.2.3. Préby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodow nalezy poddac kontroli w zakresie:

uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowo$ci wykonania potgczen,

prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Badanie szczelnosci wykonaé woda. Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelno$ci

obserwujgc swobodny przeptyw wody.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. Wytyczne branzowe dla instalacji sanitarnych

a) branza konstrukcyjno — budowlana
e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania;
e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w

celu prowadzenia nowoprojektowanej instalacji sanitarnej;
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e nalezy wykona¢ niezbedne bruzdy w celu umozliwienia prowadzenia nowoprojektowanej
instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania (c.o.) oraz kanalizacji sanitarnej (k.s.);
e nalezy wykona¢ $cianki np. z ptyt g-k w ktérych zostang poprowadzone projektowane

instalacje sanitarne.

b) branzac.o., wod-kan
o wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych oraz zaizolowa¢ masami uszczelniajgcymi;
e przybory sanitarne, grzejniki nalezy montowaé¢ do przegréd budowlanych wg wytycznych

producenta.

c) branza elektryczna
e doprowadzi¢ energie elektryczng w miejsce nowej lokalizacji montazu elektrycznych

podgrzewaczy c.w.u.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow,
jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegodlnych urzadzen.
Czes$¢ opisowg nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania oraz
opracowaniami innych branzy.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen niz przyktadowo dobranych w projekcie pod warunkiem
zachowania tych samych parametréw technicznych lub wyzszych dla zaprojektowanej instalacji. Wszelkie
odstepstwa od projektu powinny by¢ konsultowane z projektantem i posiada¢ jego zgode.
Powyzsze opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych powinno sie wykonac projekt wykonawczy projektowanych

instalacji sanitarnych.
Opracowat:

mgr inz. Cezary Swist
nr uprawnien WKP/0283/PW0OS/04
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5. RYSUNKI
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