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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu

budowlanego przebudowy drogi i chodnika w m. Brzekiniec .

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow wraz z opiniami, uzgodnieniami

i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi do wniosku o zgloszenie robot.

1.3. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowa ,, DROGPROJEKT” w Budzyniu, a
Gming Budzyn 64-840 Budzyn ul. Lipowa 6

- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wydana
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy

- uzgodnienia z Inwestorem

pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi i chodnika w m. Brzekiniec w km
0+000,00 do km 0+295,00 .
Laczna dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 295 m.

2.2 Zakres inwestycji.

- odnowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

- wymiana kraweznika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na lawie betonowej z
oporem z betonu B15

- budowa chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm

- budowa zjazdéw do posesji oraz na pola z kostki betonowej gr. 8 cm

- budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm

- wykonanie zieleni

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejaca droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchnig¢ bitumiczna o
szerokos$ci 4,50 oraz 5,90 m.
Na calym projektowanym odcinku jednia posiada przekrdj uliczny z obustronnie
urzadzonymi chodnikami z ptyt betonowych ( trylinka ).Odwodnienie w przylegly teren oraz
do rowdéw przydroznych. Jezdnia posiada spadek dwustronny . Nawierzchnia jezdni w
znacznym stopniu spekana.

Zjazdy do posesji czgsciowo utwardzone.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi .
Na przedmiotowym odcinku projektowana ulica posiada parametry techniczne zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie:

- klasa drogi “L” droga Lokalna,

- predkosé projektowa Vp = 40 km/h

- dostgpnos¢ - nieograniczona

- kategoria ruchu KR1

- szeroko$¢ pasa ruchu —2,25m, 2,95 m

- przekrdj jezdny 1x2x2,25=450m 1x2x2,95=5,90 m

- chodnik dwustronny szerokosci 1,50 m
4.2. Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie wystgpuja kolizje z istniejaca infrastrukturg
techniczna.

4.3. Odwodnienie drogi .

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni jezdni i chodnika w przylegly teren oraz rowdw przydroznych.

Istniejacy spadek poprzeczny jezdni wynosi 2 %.

j
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Przebudowy drogi i chodnika w m. Brzekiniec w km 0+000,00
do km 0+295,00

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy Pracownia Projektowa ,, DROGPROJEKT” w Budzyniu, a
Gming Budzyn 64-840 Budzyn ul. Lipowa 6

- kopia mapy zasadniczej mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wydana
przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary uzupelniajace i wizja w terenie,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi i chodnika w m. Brzekiniec w km

0+000,00 do km 0+295 . Dlugos¢ projektowanego odcinka 175 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca ulica posiada nawierzchnig bitumiczna. Na projektowanym odcinku po obu
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stronach jezdni urzadzone chodniki zlokalizowane bezposrednio przy krawezniku . Chodniki
z plyt betonowych. Zjazdy do posesji czeSciowo utwardzone . Szerokos¢ istniejacej jezdni
0od 4,50 m oraz 5,90 m. Jezdnia posiada spadek dwustronny . Nawierzchnia jezdni w
znacznym stopniu spekana . Odwodnienie jezdni i chodnikéw w przylegly teren oraz do

rowéw przydroznych.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi .

Na przedmiotowym odcinku projektowana droga posiada parametry techniczne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie:

- klasa ulicy “L” droga Lokalna,

- predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h

- dostepnos$¢ - nieograniczona

- kategoria ruchu KR1

- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,25 m, 2,95 m

- przekrdj jezdny 1x 2x 2,25 =4,50 m 1x2x2,95=5,90 m

- chodnik dwustronny szerokosci 1,50 m

5.2. Przebieg ulicy w planie.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00, natomiast koniec w km
0+295,00 . Dlugosé projektowanego odcinka wynosi 295,00 m, sktada si¢ z jednego odcinka
prostego. Jezdnia o szerokosci 4,50 m , 5,90 m.

Chodnik dwustronny odsunigty od kraweznika o szerokosci 1,50 m.

5.3. Droga w przekroju podluznym.
05 jezdni w przekroju podtuznym zachowuje spadki podtuzne istniejacej jezdni.
Swiatlo projektowanego kraweznika wynosi 12cm ponad jezdnig.

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano uwzgledniajac :
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- niwelete istniejacej jezdni
- poziom przylegajacego terenu,
- niwelete istniejacych zjazdow,

- wlasciwe odwodnienie,

5.4. Droga w przekroju poprzecznym.
Przekrdj poprzeczny drogi zawiera jezdni¢ , dwustronny chodnikiem, parking, zielen,

pobocze.

- jezdnia dwupasowa o szerokosci 4,50 m i 5,90 m,

- chodnik dwustronny odsunigty od krawgznika o szerokosci 1,50 m

- pochylenie poprzeczne chodnika 2 %

- parking szerokos$ci 4,50 m

- pochylenie poprzeczne parkingu 2 %

- pobocze ziemne szer. 0,75 m

- pochylenie poprzeczne pobocza 8%

5.5. Odwodnienie.
Wody opadowe z jezdni i chodnika zostang odprowadzone w przylegty teren oraz do

rowow przydroznych.

5.6. Kolizje.
Na projektowanym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastrukturg
techniczna.

5.7. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.7.1. Technologia rob6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i

sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystgpowania

duzej ilosci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

DROGPROJEKT
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5.7.2. Technologia robét nawierzchniowych.

Konstrukcja odnowy istniejacej nawierzchni bitumicznej KR1:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- w-wa wyrdOwnawcza z betonu asfaltowego w sredniej ilosci 13 kg/m2
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna w znacznym stopniu spgkana oraz z ubytkami masy. W
zwiazku z zaistnialg sytuacja przyjeto utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
dla calego projektowanego odcinka w ilosci 40 Mg. Przed ulozeniem w-wy wiazacej z ba
istniejacq nawierzchnie oczyscié i skropi¢ emulsja asfaltowa kationowa w ilosci 0,8 kg/m2.
Nastepnie uktadamy warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci 4 cm.
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wykona¢ nalezy ponownie
oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa kationowa w ilosci 0,3 kg/m2.
Przy realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasady BHP. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia prowadzonych robdt drogowych - projekt zabezpieczenia opracuje
wykonaweca prac.

Konstrukcja chodnikow :

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

Konstrukcja parkingu i zjazdow do posesji :

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

Chodniki ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 30x 8 cm ukladanym na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Krawezniki wystajace 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

krawezniki obnizone na wjazdach , parkingu i przejsciu dla pieszych o wymiarach

15x22x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.Swiatto kraweznika na

zjazdach na posesje 4 cm , na parkingu i przejsciu dla pieszych 2 cm.

/.
Opracowat : (Janusz Marcinkowski
. . Lo mgr inZ. Budownictwa
mgr inz. Janusz Marcinkowski 64-840 zyn, ul. Lipowa 24
upr. bud. nr
UAN 8345£1446/90, UAN 8345/1492/90
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2)
3)

4)
5)

6)

ZawartoS$¢ czesci opisowej:

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczeg6lnych
obiektow;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1)

2)

3)

4)

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— roboty przygotowawcze — wywoz gruzu,

— obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— ustawienie obrzezy betonowych

— ustawienie kraweznikéw betonowych

— wykonanie chodnikéw, parkingu i zjazdow do posesji

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

— roboty wykonczeniowe w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- na dziatkach sgsiadujacych domy wolnostojace , obiekty uzytecznosci publicznej
- infrastruktura techniczna w pasie drogowym,
- nawierzchnia i urzadzenia techniczne w pasie drogowym

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- infrastruktura techniczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykonywanie robdt pod ruchem,

- wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- wykonanie odwodnienia (kanalizacji)

- roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczna.

W trakcie budowy beda wykonywane nastgpujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty wykonywane przy jezdni drég gminnych

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatow),
- wykonywanie wykopéw powyzej 1 m

- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.

Szczegbtowy zakres i forme¢ planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:



» zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
* ochrona przeciwpozarowa,
 nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

S) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady Dbezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0sob trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujag zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz.

Janusz Maic
{ inkow
mgr inz, ? udownictwa ski

............ G4-B10 BHaz /” . Libowa.24
u
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Obywatel{k®) - Janusz

sporzadzania projektéw budowli drog -

od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia
odwotania do Ministra Gospodarki Prze strzennej i Budownictwa
za posrednictwem Wo jewody pilskiego w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

gtrzymuje: _ 7 upowaznienia VWOJEWODY
Janusz MARC INKOWSKI
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POLSKA
I 'z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, ..2013-06-26,
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani oo JanuszMarcinkowski =~~~ |
. . . ul. Lipowa 24
mlejsce zamleszkanla ................................................................

64-840 Budzyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BD/6381/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2013:07:01
do dnia .. 200302 et

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Pracownia Projektowa ,,DROGPROJEKT”

mgr inz. Janusz MarcinkowskKi
ul. Lipowa 24, 64 — 840 Budzyn

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Rysunek nr 4

Oznaczenia
1.Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa $cieralna gr. 4 cm
2.Projektowana w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 3 cm
3.Istniejaca nawierzchnia
4 Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm
5.Projektowana podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
6.Projektowana fawa z betonu C12/15 z oporem
7.Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 cm
- $wiatto 2 cm na parkingu i przejsciu dla pieszych
- $wiatto 4 cm na zjazdach do posesji
8.Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
9.Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach i parkingu
10.Projektowana podsypka piaskowa gr. 5 cm
11.Projektowana podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

12.Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
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