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PROJEKT  BUDOWLANY

Utwardzenie placu przy Domu Przedpogrzebowym w Budzyniu

                                           na dzia ce nr 1405/3

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomi dzy Pracowni  Projektow  „DROGPROJEKT” w  Budzyniu, a

Gmin  Budzy

- kopia mapy zasadniczej mapa sytuacyjno - wysoko ciowa w skali 1:500 wydana

przez powiatowy O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodzie y

- pomiary uzupe niaj ce i wizja w terenie,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

pó niejszymi zmianami;

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie

szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich

usytuowanie;

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie placu przy Domu Przedpogrzebowym w

Budzyniu przy ul. Cichej na dzia ce nr 1405/3.
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4. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO

Istniej cy plac  posiada nawierzchni  betonow  w znacznym stopniu zniszczon .

Spadki poprzeczne i pod ne nie zapewniaj  sprawnego sp ywu wód opadowych . Lokalnie

wyst puj  zastoiska wody. Odwodnienie nawierzchni odbywa si  w przyleg y teren.

Ponadto konstrukcja jezdni wymaga wzmocnienia ze wzgl du na odbywaj cy si  po placu

ruch pojazdów samochodowych.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.    Plan sytuacyjny.

Obrys projektowanego placu zachowuje kszta t istniej cy . Nie planuje si  jego

poszerzenia. Planuje si  zmian  nawierzchni oraz jej wysoko ciowe ukszta towanie .

5.2. Ukszta towanie wysoko ciowe placu.

Niwelet   placu   zaprojektowano uwzgl dniaj c :

-     niwelet  istniej cej jezdni

- poziom przylegaj cego terenu,

- niwelet  istniej cego obiektu ,

- ciwe odwodnienie,

Planuje si  spadki pod ne i poprzeczne placu w granicach od 0,51% do 1,82 %.

5.3.  Odwodnienie.

       Wody  opadowe z placu zostan  odprowadzone w przyleg y teren. Na szeroko ci 1,0 m

pas terenu przylegaj cy do nawierzchni nale y zniwelowa  w celu dowi zania do nowych

rz dnych .

5.4.      Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie wyst puj  kolizje z istniej  infrastruktur

techniczn .
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5.5. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia robót ziemnych.

Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z norm  PN - S - 02205 : 1998 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót r cznie i

sprz tem zmechanizowanym nale y zachowa  wymagania BHP. W miejscach wyst powania

du ej ilo ci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie.

Na podstawie rozpoznania makroskopowego pod a stwierdzono wyst powanie gruntów

przydatnych do celów drogowych . Grupa no no ci pod a G1.

5.5.2. Technologia robót nawierzchniowych.

Przy realizacji prac nale y przestrzega  zasady BHP. W przypadku konieczno ci

zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych -  projekt zabezpieczenia opracuje

wykonawca prac.

      Konstrukcja nawierzchni placu :

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

Plac ograniczy  opornikiem betonowym 12x30x100 cm zatopionym  na awie betonowej

z oporem z betonu C 12/15 o powierzchni 0,06 m2/m.

Opracowa  :

mgr in . Janusz Marcinkowski


