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Utwardzenie placu przy Domu Przedpogrzebowym w Budzyniu
na dziatce nr 1405/3

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy Pracownia Projektowa ,,DROGPROJEKT” w Budzyniu, a
Gming Budzyn

- kopia mapy zasadniczej mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wydana
przez powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy

- pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie placu przy Domu Przedpogrzebowym w

Budzyniu przy ul. Cichej na dziatce nr 1405/3.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy plac posiada nawierzchnie betonowa w znacznym stopniu zniszczona.
Spadki poprzeczne i podtuzne nie zapewniaja sprawnego sptywu wéd opadowych . Lokalnie
wystepuja zastoiska wody. Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ w przylegty teren.
Ponadto konstrukcja jezdni wymaga wzmocnienia ze wzgledu na odbywajacy si¢ po placu
ruch pojazdéw samochodowych.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Plan sytuacyjny.

Obrys projektowanego placu zachowuje ksztatt istniejacy . Nie planuje si¢ jego

poszerzenia. Planuje si¢ zmiang nawierzchni oraz jej wysokosciowe uksztattowanie .

5.2.  Uksztaltowanie wysokosciowe placu.

Niwelete placu zaprojektowano uwzgledniajac :
- niweletg istniejacej jezdni
- poziom przylegajacego terenu,
- niweletg istniejacego obiektu ,
- wlasciwe odwodnienie,

Planuje si¢ spadki podtuzne i poprzeczne placu w granicach od 0,51% do 1,82 %.

5.3. Odwodnienie.

Wody opadowe z placu zostana odprowadzone w przylegty teren. Na szerokosci 1,0 m
pas terenu przylegajacy do nawierzchni nalezy zniwelowaé¢ w celu dowiazania do nowych

rzednych .

54. Kolizje.
Na projektowanym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastruktura

techniczna.
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5.5. Technologia rob6t ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i
sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystgpowania
duzej ilosci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Na podstawie rozpoznania makroskopowego podtoza stwierdzono wystepowanie gruntéw

przydatnych do celéw drogowych . Grupa nosnosci podioza G1.

5.5.2. Technologia robo6t nawierzchniowych.

Przy realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasady BHP. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia prowadzonych rob6t drogowych - projekt zabezpieczenia opracuje
wykonawca prac.

Konstrukcja nawierzchni placu :

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

Plac ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x30x100 cm zatopionym na tawie betonowej

z oporem z betonu C 12/15 o powierzchni 0,06 m2/m.

Opracowat :

mgr inz. Janusz Marcinkowski
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