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Temat: Rewitalizacja terenu przykoscielnego zabytkowego
kosciola pw. Sw. Kazimierza w Podstolicach

Obiekt: K()écg)l rzy mskokatolicki Laigeznik do decyzji o pozwolen
. fvr. Foagiiiiterii na budowe
P o .6L304% .. 7 i AQ. 04, 2O42:

Lokalizacja: Podstolice — dziatka nr 177
64-840 Budzyn

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn

Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/ tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami /

os$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu: Andrzej Meller
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j Meller
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Upr. nr R-111-8345/401/80
Nr GP 734211911194
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani o Andrzej Meller

pl. Konstytucy 3 Maja 3-4/102

miejsce zamieszkania
64-920 Pila

jest cztonkiem  Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw
WKP/BO/6976/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 20110201 .......

2012-01-31

do dnia

1ata \(mol'

|

Wislkopolske Ukregowe [zoz Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkows 14, 60-802 Poznarl, wel./fax 081 854 2014, 051 854 2011
! ermail wap@piit.org.pi
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis do projekiu zagospodarowania dzialki nr 177
zlokalizowanej w Podstolicach

OBIEKT: Kosciél rzymsko — katolicki
pw. Sw. Kazimierza
Podstolice

Gmina Bydzyn

INWESTOR: Parafia pw. Sw. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn

ADRES INWESTYCJI:  Podstolice - dzialka 177
Wojewddziwo wielkopolskie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wokol kosciola ogrodzenia,
utwardzenie terenu przykoscielnego, dokonanie nasadzen roslinnych, wymiana stolarki
otworowej $wigtyni w Podstolicach na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 177.
Gloéwnym zalozeniem projektu jest odsloniecie bryly kosciola oraz otwarcie terenu na
okolice. Zielen i i ogrodzenie maja podkresli¢ walory architektoniczne odrestaurowanego

kosciola.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa dzialka zabudowana jest budynkiem sakralnym — kosciol rzymsko — katolicki
pw. Sw. Kazimierza.

Wejscie do kosciola z drogi publicznej.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane zadanie inwestycyjne nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatki.

8. Inne informacje

Przedmiotowa dziatka jest objeta opieka konserwatorskg — projekt wymaga akceptacji
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Obiektow.

Projektowany obiekt spelnia wymogi ochrony przeciwpozarowej — dostep do obiektu

z ¢czierech stron.

Budynek nie jest ucigzliwy dla $rodowiska.

UWAGA:

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi normami oraz

warunkami BHP obowigzujacymi w budownictwie.

Projektant:




OPIS TECHNICZNY
dla wymiany ogrodzenia terenu kosciola, utwardzenia terenu przykoScielnego,
nasadzen roslinnych, wymiany stolarki otworowej kosciola rzymskokatolickiego
pod wezwaniem Sw. Kazimierza w Podstolicach

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania
terenu wokot kosciola rzymskokatolickiego pod wezwaniem Sw. Kazimierza

zlokalizowanego w Podstolicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,
- wizja w terenie,

- opinia dendrologiczna.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBOT

3.1. Roboty demontazowe

Projektuje si¢ wykonanie nast¢pujgcych prac remontowych demontazowych:
- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia z desek betonowych,

- rozbiorke betonowych shupow ogrodzenia,

- rozbidrke skruszalego betonowego utwardzenia terenu przykoscielnego,

- wycinke starych chorych drzew,

- wywoz gruzu i drewna.

3.2. Roboty projektowane

Projektuje si¢ wykonanie nast¢pujacych roboét inwestycyjnych:

1. wykonanie betonowego cokolu ogrodzenia,
2. montaz metalowych azurowych segmentéw ogrodzenia na kwadratowych

stupkach metalowych /calos¢ malowana proszkowo po uprzednim ocynkowaniu/,
3. montaz bramy z furtka,
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4. wykonanie robot agrotechnicznych przed nasadzeniami,

5. wykonanie nasadzen roslinnych,

6. montaz obrzezy betonowych,

7. wykonanie utwardzen terenu przykoscielnego kostka granitowa lub obcjonalnie
kostkg brukowa wymywana — imitacja granitu,

8. wymiang zniszczonej stolarki otworowej Swiatyni.

Usunigcie drewna porazonego korozja biologiczng

Stolarke drewniang skazong biologicznie nalezy demontowaé ostroznie aby nie dopuscic
do skazenia pozostalych elementéw drewnianych §wiatyni.
Wszystkie odpady nalezy bezwzglednie dokladnie zebrac¢ i spali¢ aby zapobiec

dalszemu rozprzestrzenianiu si¢ szkodnikéw.

3.3. Wyposazenie w instalacje:
Kosciol wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna.

4. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt budowlany nie stanowi bezposredniej podstawy do
wykonywania robot konstrukcyjno — budowlanych, lecz do uzyskania
pozwolenia na budowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury
z dnia 03-07-2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego / Dz.U. 120 z 10.07.2003 r. /.

5. Inne

Istniejqcy budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 673/Wlkp/A
decyzjqa WWKZ z dnia 14-05-2008 r. Wszelkie prace przy tym zabytku

wymagajq uzyskania pozwolenia WWKZ na prace budowlane / konserwatorskie.
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L.dz. 07/ABC/2008

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL KOSCIOLA PW. SW. KAZIMIERZA

W PODSTOLICACH

1/. Projekt nasadzer roélinnych

2/. Uktad nawierzchni utwardzonych

Opracowanie

mgr Paulina Meller
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BCD Centrum Rozwoju Biznesu Arkadiusz Bieranowski

64-840 Budzyn, Grabowka 13, tel /fax. +48 67 284 49 37, kom. 506 000 045, e-mail: arek@bcd.net.pl
64-800 Chodziez, ul. Jagiellonska 6/304, tel./fax. +48 67 282 72 55, kom. 506 000 045, e-mail: info@bcd.net.pl
www.bcd.net.pl
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1. Czes¢ opisowa opracowanid —

1.1. Zakres i charakterystyka obszaru \.'{
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Obszar inwestycji zlokalizowany jest we  wsi Podstolice. Obejmuje
otfoczenie budynku kosciota pw. sw. Kazimierza oraz kaplicy przykoscielne;.
Teren planowo zostac ma otoczony kutym  ogrodzeniem. Na
opracowywanym obszarze istniejg nasadzenia lipy drobnokwiatowej oraz
daglezji, ktére po konsultacii dendrologicznej, z wyjatkiem trzech sztuk od

strony potudniowej, zostaty przeznaczone do usuniecia.

1.2. Podstawa opracowania

inwentaryzacja geodezyjna z dn. 28.06.2011 (zat.1)

konsultacja dendrologiczna z dn. 07.06. 2011 (zat.2)

koncepcja zagospodarowania terenu z dn. 31.08.2011

konsultacja z wojewddzkim konserwatorem zabytkow

ustalenia z Inwestorem

1.3. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma nd celu sporzgdzenie projekiu zagospodarowania
terenu:
= uktad nawierzchni utwardzonych
= nasadzenia roslinne
wraz ze szczegdtowym opisem prac wynikajgcych z realizacji

projektu oraz prac pielegnacyjnych.

3|Strona
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1.4. Zalozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem przy powstawaniu projektu zagospodarowanla

terenu, byto odstoniecie bryty kosciota oraz otwarcie terenu na okohce Zlelen

podkreslic ma walory architektoniczne odrestaurowanych budynkow.

1.5. Zastosowane rozwigzania projektowe

W projekcie zaproponowadno zastosowanie rownolegtego  uktadu
roélinnosci, kiéry bedzie doskonale wspotgrac z symetrig bryty kosciota. Aleja
z niewysokiego klonu ‘Globosum’ podsadzona pasem z zimozielonej trzmieliny
Forfune'a 'Coloratus' podkresli droge wejsciowq nie przystanigjgc budynku.
Grupy jodty koreanskiej bedg stanowi¢ tto dla przeniesionego spod §ciany
kosciota krzyza oraz rzezby znajdujgeej sie dawniej na terenie koscielnym,
ktéra zgodnie z planami Inwestora miataby byé w przysztosci przywrécona

w pierwotne miejsce.

W przednim fragmencie wschodniego i zachodniego pasa zatozenia
zostaty powtdrzone szpalerowe nasadzenia klonu ‘Globosum' wraz z pasami

trzmieliny.

Za budynkiem koSciota - przy kaplicy - na fle Sciany lipy
drobnokwiatowej zostata  zaproponowanad soliterowa forma  brzozy
brodawkowatej ‘Gracilis' podsadzona jatowcem ‘Tamariscifolia’. Po stronie
zachodniej kaplicy planuje sig posadzenie $wierku serbskiego. Pod lipami,
wzdiuz potudniowej granicy zaplanowano pas trzmieliny, ktéry zakryje

nietatwy w pielegnacii teren wokot drzew.

Uktad nawierzchni utwardzonych ulegt niewielkim zmianom. Planuje sie
trzy metrowej szerokosci pas kostki granitowej wokét budynku kosciota. Od
frontu pas ten osiggnie 7/m szerokoéci, na tytach kosciota natomiast szerokosc

dochodzi¢ bedzie do 5 metrow.
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Ogrodzenie dziatki zostanie zabezpieczone 20 cm pd's‘eim"v'\_/ysyponyml_}_w
ofoczakiem. Rozwigzanie to utatwi réwniez pielegnacie trawnika. qunow(nej
jest rowniez wysypanie kamieniem o drobnej frakcji szerokich na 2 m. pc:éé@.
wzdtuz drogi wejsciowej oraz okregow przy grupach jodty koreanskiej. Teren

pod pozostatymi nasadzeniami zaleca sie wysypac korg iglastq.

1.6. Sugerowany przebieg prac wykonawczych

Transport materialéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod
warunkiem, 7e nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci fransportowanych

materiatow.

W czasie fransportu rodliny  muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedoéw. Rodliny z brytg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe Iub byc¢

w pojemnikach.

W czasie transportu  nalezy zabezpieczy¢é  je  przed wyschnieciem
i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemoiliwe, nalezy je zadotowac w miejscu

ocienionym oraz ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.
Zasady oczyszczania i vksztaltowania terenu.

Teren pod wykonanie zieleni powinien by¢ oczyszczony z wszelkich

zanieczyszczeh.

Uksztattowany teren nie powinien posiadac lokalnych obnizen, wyniesien oraz
miejsc gromadzenia si¢ wody (szczegdlnie na powierzchni  frawnikow).
Ksztattujgc teren nalezy pamietac o pozostawieniu dostepu do urzgdzen
infrastruktury technicznej m.in. takich jok stupy odwietleniowe, wiazy do

urzgdzen infrastruktury podziemne;j.
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Ogdlne zasady sadzenia drzew i krzewow

\
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pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie soéﬁzeme W okremé
letnim pod warunkiem zwigkszenia krotnosci podlewanial),

miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie
z dokumentacjq projektowq,

dotki pod rosliny powinny miec wielkosé 1,5 razy wiekszg niz pojemnik
i zostaé zaprawione ziemiqg urodzajng,

roélinad w miejscu sadzenia powinnad znalezé sie do 3 cm gtebiej, niz
rosta w szkotce,

roliny danego gatunku sadzi¢ w rownych odstepach,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
korzenie rodlin zasypywacé ziemiq urodzajng zmieszang podt na pot
7z ziemig rodzimg, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske
i niezwtocznie podlac,

nalezy zastosowac warstwe kory gr. 3cm na catej powierzchni objete]
nasadzeniami (lub kamienia o drobnej frakcji — zgodnie z proj.).

w przypadku drzew konieczna jest stabilizacja przez palikowanie (trzy
pale impregnowane, O Wys. pnia + kilkadziesigt cm. ktére bedzie
zakopane w gruncie, mocno osadzone w gruncie poza zasiggiem bryty

korzeniowej, umocowane na 2/3 wysokoéci pnia elastyczng tasmaq).

Zakladanie trawnikow

trawnik z siewu

teren przekopac, odchwascié, oczyscié z gruzu | zanieczyszczen, starg
darfh usunad lub rozdrobnic i przekopa¢ pod powierzchnie gruntu

teren powinien by& wyrownany i splantowany, (wskazane jest
sachowanie 3stopniowego spadku umozliwigjgcego odptyw wod
opadowych)

rozécielié oraz wyrownaé 10 cm. warstwe zZiemi urodzajnej
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glebe nalezy przed siewem nasion watowaé watem gtadkim a potem

watem kolczastym lub zagrabic,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od V4T wn

maja do 15 wrzesnid W. Wiosny | udew o

nasiona traw wysiac w ilosci 2,5 - 3,0 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekkg lub watem
kolczatkq,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w
celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Panstwowq Inspekcje Ochrony Roslin,

przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy

dosiew.
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1.7. Szczegdtowa specyfikacja materiatlowa

1d , . ¥

LH. ‘\.'I_-:.\_,_ . LR
s AT P~

Y LUddw 1

Powierzchnia zatozenia: - 1250 m?
w tym:
Powierzchnia nasadzen roslinnych: - 124 m?

= korowanie nasadzen roslinnych warstwq kory z drzew iglastych o pH
naturalnym

o0 migzszosci ok. 5em -72m?

= warstwa otoczaka o frakcji 16-20mm pod nasadzeniami w

wyznaczonych miejscach, 11/15m?2 -52 m?
Powierzchnia trawnikow:

« zaktadany od podstaw z siewu na wyznaczonych obszarach
(mieszanka sporfowa) 2,5kg.  nasion/100m? (wielkosci poréwnac

z projektem architektonicznym) - 500 m?

Powierzchnia wysypana kamieniem  otoczak o frakcji 30-40mm
- 60 m?

Powierzchnia wytozona kostkq granitowq/brukowqg
- 405 m?

Do icidtkowania powierzchni  objetej nasadzeniami zastosowac
przekompostowang  korg  sosnowdq (ewentualnie - aby ograniczy¢
wywiewanie - zrebki drzewne)

Obrzeze trawnikowe oddzielajgce nasadzenia od trawnika wykonane
7 tworzywa w kolorze czarnym + kotwy mocujqce (2 szt/m?).

Agrowtdknina standardowa w kolorze czarnym.

Otoczak o frakcji 16-20 oraz 30-40 mm w kolorze jasnym.



1.7.1. Wykaz materiatu roslinnego - specyfikacja szkotkarska
ATOWE
Nr " llos¢ | Specyfikacja™'|
Lp. rosliny Nazwa tacinska Nazwa polska szluk s7kSlkarska
1. 1 Abies koreand jodta koreanska 6 C10; 80 - 100
2, 2 Euonymus forfunei trzmielina 345 | C2;20-30
‘Coloratus’ Fortune'a
3. 3 Acer platanoides klon zwyczajny 14 x3; B; Pa220,
‘Globosum' 14-16
4, 4 Juniperus sabina jatowiec sabinski 8 C3;30-40
‘Tamariscifolia’
5. 5 Betula pendula brzoza 1 x3; C80; N350-400,
‘Gracilis’ brodawkowata 12-14
6. 6 Picea omorika swierk serbski ] B; 250-300

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe
powinien byC w szczegolnosci:

opatrzony etykietq,

czysty odmianowo,

prowadzony w frakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, ,
prawidtowo uformowany  z zachowaniem charakterystycznej dla
gatunku i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,
réwnomiernie rozkrzewiony, zwarty,

zdrowy, wolny od szkodnikow i patogendw,

pozbawiony ran i Sladéw po §wiezych cieciach,

bez uszkodzehn mechanicznych,

bez martwic, zmarszczen i pekniec kory,

system korzeniowy skupiony, zwarty, silnie przero$niety, prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, nieprzesuszony.

korona w petni uformowana i rozgateziona o  konstrukcii
charakterystycznej dla odmiany bgdz gatunku,

o barwie liscifigiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny byc¢
zwiedniete, zwijajgce sig, bez plamek i nienormalnych odbarwien,

pgki kwiatowe i lisciowe zdrowe bez oznak zasychania,

Strona
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Ziemia urodzajna stosowana do wykonania ferenu zieleni,

» nie zagruzowdanda,

= nie przerosnieta korzeniami, ul. Wiosny Ludéw 1
= nie zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
= wolna od frwatych czeéci chwastéw wieloletnich (perzu, podagrycznika
itp.) oraz nasion chwastow,
« zawieraé doé¢ duzo materiatu  organicznego, rozluzniajgcego
i spulchniajgcego glebeg co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng

i ogranicza czesto$¢ podlewania.

1.7.2. Wykaz pozostalych materialow

» kora sosnowd ok. 4300 |.
= otoczak, frakcja 16-20 ok. 3,51
= otoczak, frakcja 30-40 ok.4t.
= agrowtdknina + mocowania ok.125 m?
» obrzeze tfrawnikowe ok. 230 m
= nasiona trawy (mieszanka sportowa lub rekacyjna) ok. 13 kg

= palikii tasmy do mocowania drzew
15x 3 paliki 1,3m ér. écm +3 fasmy elastyczne

»  Ziemia urodzajnd

*podane wielkosci w terenie moga ulec zmianom

10|Strona



1.7.3. Wykaz poszczegdlnych etapow prac 64-800 CHe Smieib

ZF ATRIE
Wi Wiosny Luddéw 1

Nasadzenia roslinne:

» Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych i szczepionych z brytq
korzeniowq z zaprawq dotéw oraz palowaniem (3 paliki 1,3m §r. 6cm,
impregnowane cisnieniowo, do ktérych za pomocq 3 elastycznych
tasm przytwierdzone jest drzewo)

- 15 szt
= Sadzenie drzew iglastych form naturalnych z brytg korzeniowqg z
zaprawq dotéw, -7 szt

«  Sadzenie krzewow lisciastych z zaprawieniem dotow - 345 szt

« Sadzenie krizewodw iglastych z zaprawieniem dotéw - 8 szt
§cidtkowanie (kora lub ofoczak na agrowtdkninie) -124 m?
Zaktadanie trawnika (z siewu) - 500 m?

11|Strona
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1.8. Pielegnacja zatozenia “:lr 3 ‘,:;w:

f 4 ¥ 1 nw:
vIOSNY Ludow

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg
ogrodniczq przez wyspecjalizowane ekipy, pod odpowiednim nadzorem.
Jest to warunek prawidtowego wzrostu rodlin i zatozonego w projekcie efektu

estetycznego.

Pielegnacja zatozenia polega na:

= podlewaniu (w zaleznoéci od warunkow pogodowych). Systematyczne
nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i dobrej
kondyciji. Czestotliwos¢  podlewania  mozna okredlic  jedynie
szacunkowo, poniewaz zalezy fo w gtdwnej mierze od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza

= nawozeniu conajmniej 2 razy w sezonie nawozami mineralnymi o
przedtuzonym dziataniu,

» recznym odchwaszczaniu

= ysuwaniu odrostéw korzeniowych

= poprawianiu i uzupetnianiu Scioftki

= wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych

= Wigzania i stabilno$¢ pali kontrolowac do momentu zdjecia (czyli ok.
rok od posadzenia).

» Wszelkie ciecia w koronach drzew muszq byc traktowane jako
dziatania ostateczne, kaizde ciecia ostabiajg drzewa, skracajqg ich
7ywotnos¢ lub przyczyniajq sie do obumarcia

« Redukcje korony nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami  sztuki
ogrodniczej, najlepiej wezwac odpowiedniego fachowca

» Po usunieciu duzego konaru, korone drzewa nalezy uformowac
w miare symetrycznie

= Ciecia ograniczy¢ do suchychii uszkodzonych konaréw i gatezi

» Przeprowadzajgc redukcje korony, zadbaé o bezpieczenstwo wiasne
i innych oséb

» Nie nalezy prowadzi¢ cigc blisko ptaszczyzny pnia, ale na tzw.

,obrgczke"



W zadnym wypadku nie nalezy ,ogtawiac" drzewa H W‘iw T
przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne  w koronach drzew
adaptowanych: w pierwszej kolejnosci nalezy usungcC gatezie suche
(martwe), chore, nadtamane, zagrazajgce bezpieczenstwu oraz
ocierajgce sie miedzy sobg. Podczas usuwania suszu nie wolno
dopusci¢ do skaleczenia tkanki zywej (tzw. obrgczki). Dalszy etap prac
obejmie gatezie nadmiernie zageszczone.

Usuwanie gatezi zywych powinno by¢ ograniczone do niezbednego
minimum. Ciecie gatezi o srednicy powyzej 3 cm nalezy wykonywac
trzyetapowo zapobiegajgc odarciom kory pod cigzarem gatezi czy
konaru. Maksymalnie ograniczy¢ usuwanie gatezi o Srednicach
przekraczajgcych 10 cm. Wszystkie zywe gatezie cigé nie uszkadzajgc
ich nasad (obrgczek).

W trakcie jednorazowego zabiegu redukciji koron mozna usungc
maksymalnie do 25% gatezi korony

Unika¢ ciecia brzdz i klonow na wiosne ze wzgledu na ,wiosenny ptacz”
Krzewy zaleca sie jednokrotnie przycigc w pierwszym roku po
posadzeniu, po zakonczeniu lub przed rozpoczeciem wegetacii, w celu
lepszego zageszczenia.

sezonowo przycina¢ ztamane, chore lub krzyzujgce sig¢ gatezie krzewow
(ciecia pielegnacyjne i formujgce) -1 x w sezonie

na biezgco usuwac pojawiajgce sie samosiewy

Ostatnie regularne ciecie wykonac¢ we wrzesniu tak by rany zdagzyty sig

zabliznic

1. 9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z  zasadami sztuki

ogrodowej oraz z zastosowaniem przepiséw BHP.

£ zefMeller
64-800 CHOUZIE 27, Ao
Upr. n\8R Sellega12

H 1 ! Hps : TECHNI:{J;UDO .
Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi€ w terenie. é WLANY

H-A345/1401/80
~ NrGP 7342/11911/94
WKPTBITRO 7610 NIf 764-158.11-06

13 |Sftrona



Konsultacja dendrologiczna
dotyczaca terendw przy kosciotach

w Podstolicach i Podaninie

W dniu 7 czerwca 2011 r., po obejrzeniu stanu drzew rosngcych przy kosciotach
w Podstolicach i Podaninie oraz dyskusji z cztonkami komisji, podaje
nastepujgce konkluzje:

1. w Podstolicach:

1.1. opracowanie wniosku o usuniecie kilku lip, rosnacych nazbyt blisko
muréw kosciota od zachodu. Szkody powodowane przez drzewa
posadzone zbyt blisko muréw sg oczywiste: zawilgocenie dachu i
elewacji, rozsadzanie korzeniami fundamentow,

1.2. wymiane chorych na fytoftoroze jatowcow sabinskich (Juniperus
sabina) na trzmieline Fortuna (Evonymus fortunei ,Emerald Gold”)
w ilosci 5 szt. na m kw. Trzmieliny dobrze znoszg susze, sg
zimozielone, moga by¢ przydeptywane.

1.3. posadzenie: jednego cisa przy kostnicy,

zywoptotu cisowego wzdtuz odcinka ogrodzenia,
gdzie zostang usunigte lipy - rozstawa: 0.8 m
pomiedzy cisami i od ogrodzenia. Odmiana cisa na
zywoptoty: , Hicksii”,
jednego deba piramidalnego w narozniku potudniowo-
zachodnim, - Quercus robur ,Fastigiata”.lub swierka
serbskiego - Picea omorica.



ul. Wiosny Luddw 1

2. w Podaninie:

=

. coroczne przycinanie zywoptotéw w ostatniej dekadzie czerwca,

2. usunigcie odrostow jesiona oraz sosen z tytutu: ,ponizej 10 lat
zycia”, (nie potrzeba zezwolenia),

3. posadzenie barwinka (Vinca) pozyskanego ze stanowisk leénych
(zezwolenie lesniczego !), pomigdzy zielenig wysoka oraz po
wymianie ptyt chodnikowych. Pielegnacja barwinka jest tarisza niz
utrzymanie trawnika, ,

4. opracowanie wniosku o usuniecie dwdch daglezji: pierwszej -

zastaniajacej kapliczke , drugiej —zastaniajacej kosciét od wejécia.

mer inz. Jadwrga Knaﬂewska

rzeczoznawca SITO - 641/85
uprawnienia konserwatorskie - WIK - AWI32/97

60-195 Poznan, ul, Porazinskiej 12
www.piekneparki.pl
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WOJEWODZKI URZAD
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
DELEGATURA w PILE

64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46
tel. 067 352-07-15, 352-07-16
REGON 004847816 NIP 778-10-33-758

Zaiqcmik do Poswolcnia’ postanowienia pisma

DRZWI DREWNIANE DEBOW Smmslans
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Projekt: Wymiana stolarki koéciota pw. $w. Kazimierza
Podstolice - dziatka nr 177

Inwestor: Parafia pw. Sw. Kazimierza

Podstolice nr 4, 64-840 Budzyri 77
Architekt: Andrzej Meller

Nr upr. bud: GP. 7342/1911/94 /
Nazwa pliku: Stolarka drzwiowa /
Skala: 1:20|Data:  22.10.2011| ~  Stolarka
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STARDSTWO POWIATOWR
64-800 CHONZIES
ul, Wiosny Luddéw 1

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



STAROSTWO PORIATOWE
i | 684-800 CHODZIEZ
ul. Wicsny Ludow 1

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Obiekt: Kosciol rzymsko - katolicki

pw. Sw. Kazimierza

Adres: Podstolice — dzialka nr 177
Gmina Budzyn
Wojewoddztwo wielkopolskie

Inwestor: Parafia pw. Sw. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na wykonanie wokél kosciola ogrodzenia, utwardzenie terenu

przykoscielnego, dokonanie nasadzen roslinnych, wymiany stolarki

[

AW

w Podstolicach

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Mapa zasadnicza do celow projekiowych,
. Inwentaryzacja pomieszczenia,
. Wizja lokalna w terenie projektowanej budowy,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126/

. Warunki techniczne, normy i obowiazujace przepisy w zakresie projektowania i

wykonawstwa oraz w zakresie BHP.

. DANE OBIEKTU

. Nazwa obiektu: koscidl rzymsko — katolicki

pw. Sw. Kazimierza

Adres: Podstolice — dzialka 177
Gmina Budzyn

. Inwestor: Parafia pw. Sw. Kazimierza

Podstolice 4
64-840 Budzyn

w1
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| Wicsny Luddw ?

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla projektowanego wykonania wokol kosciota ogrodzenia,
utwardzenia terenu przykoscielnego, dokonania nasadzen roslinnych, wymiany

stolarki otworowej swiatyni w Podstolicach

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji stanowi dzialka polozona w Podaninie.
Dostep do dzialki z drogi publiczne;.

Dzialka jest uzbrojona - instalacja clektryczna napowictrzna.
Dziatka postada utwardzone dojscia.

Dzialka posiada wvdzielone tereny zieleni niskiei, éredniej i wysokiej

5. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany zakres robdt obejmuje:
1. demontaz zniszczonego ogrodzenia terenu kosciola,
rozbiorka betonowych stupow ogrodzenia,

rozbidrka utwardzonej betonowej nawierzchni przykoscielnej ,

& B K

wycinka drzew 1 krzewow,

wykopy liniowe pod cokol ogrodzenia,

o v

PSPy S, (P S S R FE
kUlleWdﬂlC wicnu pou utwai dl.Clll'd,

=

wykonanic betonowego cokolu ogrodzenia

8. wykonanie ntwardzen powierzchni z kostki betonowej imitniace; eranit nb

TLINT = e

-

opcionalnie z kostki granitowej z montazem obrzezv trawnikowych.
9. wywiezienie gruzu z terenu budowy,
10. montaz ogrodzenia,
11. wykonanie nasadzen zieleni z pielggnacja,

12. wymiana stolarki otworowej Swiatyni.



STARQSTWO POWIATC
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6. KOLEINOSC REALIZACSI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie przewiduje si¢ etapowania planowanego zamierzenia budowlanego.

Obiekt stanowi jedno zamierzenie budowlane.

Zakladana kolejnos¢ robét:
1. demontaz zniszczonego ogrodzenia terenu kosciola,

2. rozbiorka betonowych slupow ogrodzenia,

e

rozbiorka utwardzonej nawierzchni przykoscielnej z plytek betonowych,
wycinka drzew i krzewow,

wykopy liniowe pod cokol ogrodzenia,

wykonanie podziemnej instalaciji elektrycznej dia iluminacji swietlnej,
korytowanie terenu pod utwardzenia,

wykonanie betonowego cokolu ogrodzenia,

e

wykonanie utwardzen powierzchni z kostki betonowej imitujacej granit lub
opcjonalnie z kostki granitowej z montazem obizezy trawnikowych,

10. wywiezienie gruzu z terenu budowy,

11. montaz ogrodzenia,

12. wykonanie nasadzen zieleni z pielegnacia,

13. wymiana stolarki otworowej swigtyni.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE
ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Energetyczna linia napowietrzna NN / przylacze /.

8. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Wykonawstwo robot stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci wykonywanie robét przy uzyciu

ciezkiego sprzetu.

ul. Wiosny Ludow °



STAROSTWO prewy
{ Vil W) PERYTam '
“W;l 1 “I‘ (\\Af—g}

] -
s

5 y =R LR Gy 1

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

. Wykonawstwo robot zleci¢ do wykonania przeszkolonym w tym zakresie

pracownikom,

. Pracownicy wykonawcy winni posiada¢ wymagane okresowe badania lekarskie

oraz aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te powinny przeprowadza¢ wilasciwe stuzby BHP. Obowiazek ten
ciazy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

. Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy nalezy przeprowadzié

szkolenie stanowiskowe, z omowieniem szczegoluych zagrozen wystepujacych
przy wykonywaniu konkretnych robot.

Obowigzek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWO

Zakres robot stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, w zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane / Dz. U. Nr 106 poz 1126, z pézn. zm. / oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. / Dz. U. Nr 120
poz. 1126 / sporzadzenie pianu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest

wymagane.

. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna
zawierajaca miedzy innymi numery telefonow alarmowych i okrggowego

inspektora pracy oraz dane 0sob odpowiedzialaych za prowadzenie rozbiorki.

. Plac budowy zorganizowac w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng

komunikacje, szybka ewakuacje oraz dojazd shizb ratunkowych.

. Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w

sytuacjach zagrozen i wypadkow.
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6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i rodki
ochrony osobistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow

zobowiaza¢ do stosowania tych srodkow.

Opracowal:

(BUDOWLANY
zej Meller
64-800 C ,ul.Wréblewskiego 12
Upr. nr BR-111-8345/401/80
Nr GP 7342/1911/94
WKBTBORQ7!ne '™ #44.158-11-06

TEC



