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Chodzież, dnia 2016-02-04 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  

2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży Elektrycznej  

dla zadania : STRAŻNICA OSP PODSTOLICE, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i może  być skierowany do realizacji. 

 
 
 
 

 
Projektant 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Podstawa opracowania. 

Projekt budowlany opracowano na podstawie : 

1. Zlecenia Inwestora; 

2. Uzgodnień z Inwestorem; 

3. Warunków przyłączenia wydanych przez ENEA;  

4. Projektu budowlanego; 

5. Materiałów własnych zebranych podczas wizji lokalnych; 

6. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 

1.2. Zakres projektu. 

Projekt obejmuje : 

1. Wykonanie WLZ; 

2. Instalację elektryczna siły, oświetlenia, GW, teletechniczną. 

3. Instalację teletechniczną. 

4. Instalację odgromową i wyrównawczą. 

5. Rozdzielnicę. 

1.3. Dane energetyczne 

 Napięcie sieci zasilającej    400/230V 50Hz 

 Moc przyłączeniowa Pp     25kW 

 Moc umowna Pu      25kW 

 Zabezpieczenie przelicznikowe    40A 

 Układ sieci zasilającej     TN-C 

 Układ sieci w instalacji odbiorczej   TN-S 

 Miejsce zamontowania układu pomiarowego  Złącze ZK1x-1P 

 Rodzaj układu pomiarowego    licznik 3-f, bezpośredni 

 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa  samoczynne wyłączenie zasilania 

1.4. Stan istniejący i projektowany. 

1. W chwili obecnej budynek strażnicy OSP w Wyszynach zasilany jest z przyłączem 

napowietrznym prowadzonym od słupa linii napowietrznej. Rozliczeniowy pomiar energii 

znajduje się w rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu strażnicy. Zgodnie z ustaleniami z 

Inwestorem, ENEA na wniosek Inwestora wykona nowe przyłącze energetyczne, wykonane 

linią kablową do planowanego złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P umieszczonego w 

granicy działki.  

2. Wykonać nowy WLZ od planowanego złącza pomiarowego do rozdzielnicy RG 

3. Wykonać rozdzielnice RG dla zasilania planowanych obwodów strażnicy. 

4. Instalację oświetleniową, GW 230V, siły oraz oprawy oświetleniowe wymienić na nowe. 

5. Wykonać instalację odgromową 

1.5. WLZ. 
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Należy wykonać nowy WLZ od planowanego złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P 

umieszczonego w granicy działki do nowo projektowanej rozdzielnicy RG umieszczonej na ścianie w 

w pomieszczeniu garażu. 

WLZ wykonać kablem YKY 5x10 ułożonym w ziemi. 

1.6. Instalacja GW 230V. 

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami : 

 YDYp 3x2,5/750V ułożonymi p.t. w wykutych bruzdach. W pomieszczeniach ogólnych 

zastosować gniazda podwójne 2x2P+z p/t. Gniazda montować na wys. 0,3m od poziomu 

posadzki. 

 YDY 3x2,5/750V ułożonymi p.t. w wykutych bruzdach. Stosować gniazda o podwyższonej 

szczelności 2P+z IP55 z przesłonami styków. W pom. WC, garażach i szatniach gniazda 

montować na wys. 1,2m od poziomu posadzki. 

 Wykonać dedykowaną instalację gniazd wtyczkowych do podłączenia grzejników 

elektrycznych. Zastosować gniazda szczelne IP55 p.t. gniazda montować bezpośrednio przy 

grzejnikach. Szczegółową lokalizację ustalić podczas wykonywania robót. Załączanie 

ogrzewania - styczniki zamontowane w RG. Sterowanie termostatami elektronicznymi 

wyposażonymi w programatory tygodniowe, montowanymi na ścianach pomieszczeń.  

Ogrzewanie pomieszczeń zaprojektowano za pomocą grzejników konwektorowych o mocy 

1000W i 1500W, wyposażonych w mikroprocesorowe termostaty elektroniczne wyskalowane 

od poz. dyżur  (ok. +7oC) do poz. 8  (ok. +30oC). Element grzejny – niskotemperaturowy z 

dyfuzorem aluminiowym, wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem,II 

klasa ochronności. 

Zachować wymagane odległości od wyposażenia sanitarnego zgodnie z normą PN-IEC 60364. 

Obwody GW zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA. 

Obwody zasilające GW dla poszczególnych pomieszczeń wyprowadzić z rozdzielnicy RG 

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji – rys.E-1 

Przy każdym gnieździe podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilającego 

1.7. Instalacja oświetleniowa. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3 i 4x1,5/750V układanymi p.t. 

Do oświetlenia wnętrz zastosowano oprawy świetlówkowe mocowane bezpośrednio do sufitu. 

Do oświetlenia wjazdu do garażu oraz terenów wokół budynku zaprojektowano naświetlacze LED 

zamontowane nad bramą i na ścianach budynku. 

Do podświetlenia figury na elewacji frontowej budynku wykorzystać oprawę architektoniczną ze 

źródłem LED załączaną wyłącznikiem zmierzchowym. Dobór oprawy na etapie wykonawstwa robót – 

dostosować do gabarytów podświetlanego elementu. 

Ilości opraw dobrano z wykorzystaniem oprogramowania DIALux przyjmując zgodnie z normą PN-EN  

Typy, ilości i rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji – rys.E-1. 

Przy każdej oprawie podano rozdzielnicę i numer obwodu z którego jest ona zasilana. 

W pom. garażu i sali zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne za pomocą opraw awaryjno-

ewakuacyjnych LED. 
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1.8. Instalacja siły. 

W pomieszczeniach garażu przewidziano :  

 zainstalowanie zestawów izolacyjnych z rozłącznikiem i gniazdem wtyczkowym GW 16A/5P 

firmy PCE typ 915-6w. Zasilanie zestawów z rozdzielnicy RG przewodami YDY 5x2,5mm2, 

 W pom.  „Szatnia 2” przewidziano wypust siłowy do podłączenia ogrzewacza przepływowego. 

Obwód wykonać przewodem YDY 5x6 p.t. wyprowadzonym z rozdzielnicy RG. 

 Obwód zasilania napędu bramy – wyprowadzony z rozdzielnicy RG przewodem YDY 

5x2,5mm2, 

 Obwód zasilania systemy DSP-50 - wyprowadzony z rozdzielnicy RG przewodem YDY 

5x1,5mm2, 

Plan instalacji podano na rys. E-2. 

1.9. Instalacja teletechniczna. 

Zaprojektowano następujące instalacje teletechniczne : 

 Kabel BITNER H1000 50Ω wyprowadzony z istniejącego skrzynki systemu DSP-50 do anteny 

nadawczej umieszczonej na projektowanym słupie żelbetowym (ujęto w projekcie branży 

budowlanej). 

 Kabel OLFLEX CLASSIC BLACK 12G2,5 wyprowadzony z projektowanej szafy sterowniczej 

syreny elektronicznej typu DSE do systemu głośników zamontowanych na w/w słupie 

żelbetowym. 

1.10. Rozdzielnica RG. 

Zasilana z planowanego złącza ZK1x-1P kablem YKY 5x10mm2 ułożonym w ziemi. 

Rozdział energii oraz zabezpieczenia obwodów instalacji elektrycznej w strażnicy zaprojektowano w 

rozdzielnicy RG umieszczonej na ścianie pom. garażu. Wyposażenie rozdzielnicy podano na 

schemacie ideowym – rys. E-3. W rozdzielnicy RG zaprojektowano rozłącznik główny wyposażony w 

wyzwalacz nadnapięciowy sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejściu do budynku, który 

będzie pełnił funkcję awaryjnego wyłącznika prądu. Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochronę 

przeciwprzepięciowa za pomocą ochronnika klasy B+C. Rozdzielnica złożona z 2 połączonych 

łącznikami systemowymi, obudów typu KAEDRA 3x18MOD o następujących parametrach : 

 stopnień ochrony IP   - IP65, 

 stpień ochrony IK   - IK09, 

 liczba modułów    - 3x18, 

 materiał    - tworzywo sztuczne, 

 klasa izolacji    Klasa II - podwójna 

Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-3. 

1.11. Instalacja odgromowa. 

Dla ochrony budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano  
 
instalację odgromową w skład której wchodzą : 
 
 
 
ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE (LPS) 
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 Zwody :                                                                                                                                                                                                                                           
-  "sztuczne" - drut FeZn f8mm mocowany na uchwytach dystansowych. 

 -  „sztuczne” – iglica odgromowa 1m umieszczona na słupie żelbetowym                                                                                                                             
-  "naturalne" -  wykorzystać metalowe pokrycie dachu blachą o grubości spełniającej 
wymagania normy PN-EN 62305, oraz metalowe elementy pokrycia dachu. zapewnić trwałą 
ciągłość elektryczną pomiędzy różnymi ich częściami. 

 Przewody odprowadzające          
- "sztuczne" - drut FeZn f8mm w rurach typu GROM 28/22, ułożonych p/t w bruzdach 

wykutych w ścianach zewnętrznych obiektu. 
- „sztuczne” -  bednarka FeZn 25x4 prowadzona w żerdzi strunobetonowej do podłączenia 
iglicy z instalacją uziemiającą 

 Uziomy :                                                                                                                                                                                                           
- "sztuczny" - otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm ułożony w ziemi a 
głębokości 0,7m, w odległości min. 1,0m od ścian budynku.                                                                                                                                
 - „sztuczny” – pionowy w postaci iglic wykonanych z pręta FeZn φ16mm o dł 6m 
umieszczonych przy złączach kontrolnych. 

 Złącza kontrolne – dedykowane puszki umieszczone w ścianie budynku na wys. 0,5m lub 
studzienki do złącz odgromowych w opasce budynku. 

 Przewody uziemiające  - wykonać z bednarki FeZn 25x4. 
 Rezystancja uziemienia - nie powinna  być większa niż 10Ω. 

 Metalowe konstrukcje  dachowe, opierzenia ogniomurków  trwale połączyć z instalacją 
odgromową za pomocą mostków. 

 Całość prac wykonać zgodnie z normą PN EN 62305. 
 

1.12. Instalacja wyrównawcza. 

Części metalowe „obce” w WC, kuchni, rury wodociągowe, c.w.u. połączyć z lokalnymi szynami 

wyrównawczymi  przewodami LgY 10 i LgY6  w izolacji koloru żółto-zielonego. Szyny wyrównawcze 

połączyć przewodami LgY10 z zaciskiem PE rozdzielnicy RG 

 

1.13. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE, PN/E . 

2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

3. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe instalacji i urządzeń 

elektrycznych : 

 Pomiary szybkiego samoczynnego wyłączenia; 

 Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych; 

 Pomiary rezystancji izolacji przewodów; 

 Badania rozdzielnic; 

 Pomiary ciągłości przewodów PE 

 Pomiary rezystancji uziemienia; 

4. Do dokumentacji odbiorowej załączyć atesty i certyfikaty na zastosowane materiału i 

aparaturę 

5. Wszystkie nazwy producentów użyte w niniejszej dokumentacji są przykładowe i mają na celu 

wskazanie standardów jakościowych dla materiałów wykorzystanych do wykonania 

projektowanych instalacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych w 

stosunku do przyjętych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od 

projektowanych. 
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