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ZAWARTOSC PROJEKTU
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Projekt zagospodarowania terenu
Decyzja o warunkach zabudowy
Uzgodnienia :
Opis techniczny:
- opis budowlany
- okreslenie kategorii geotechnicznej budynku
- okreslenie warunkow geologicznych podtoza
- os$wiadczenie projektanta dot. wykonania Projektu
Rysunki wykonawcze.



OPIS
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA .

1. Plan zagospodarowania dotyczy dziatki o nr: 223, potozonej w Podstolicach, Gm. Budzyn.
W/w dziatka jest zabudowanai stanowi wiasno§¢ Gminy Budzyn.
Inwestor (j.w.) zamierza rozbudowac i wyremontowa¢ budynek straznicy OSP.
Zamierzenie powyzsze jest zgodne z decyzja o warunkach zabudowy.

Projekt nie przewiduje budowy innych budynkéw niz ten, ktorego dotyczy
ten plan zagospodarowania terenu . Pozostate czgsci dziatki zgodnie z
bilansem terenu.

2. Charakterystyczne dane poszczegdlnych elementdéw planu:

Sredni poziom terenu=+87,7 mnpm
- budynek projektowany do przebudowy , powierzchnia zabudowy = 122 m2, budynek nie
podpiwniczony, jednokondygnacyjny (parter) .
P.p.posadzki = +/-0.00m (+88,10 mnpm.)
Wysokos¢ w kalenicy wiezyczki = +7,17m (+94,87 mnpm).
Poziom posadowienia = -1,50m (+86,2 mnpm).

- miejsca postojowe i podjazd do garazu z kostki betonowej,

- rzedne nawierzchni zgodne z pierwotnym uksztatltowaniem terenu,

- ogrodzenie wydzielajace wykonane z elementéw ogrodzeniowych wysokosci 150 cm, wraz z
brama 1 furtka,

- maszt — stup (zelbetowy wirowany lub stalowy ocynkowany) dla syreny alarmowej i zestawu
anten,

3. Omawiana inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr 223 , ktdra nie znajduje si¢ na obszarze
ochrony archeologiczne;j.

4. Dziatka 223 nie znajduje si¢ na terenie objetym wptywami eksploatacji gornicze;j.
5. Planowane zamierzenie budowlane nie oddziatuje ( w zakresie higieniczno-sanitarnym) w sposob
znaczacy na sposob zagospodarowania i uzytkowania sgsiednich nieruchomosci — nie nalezy réwniez

do przedsigwzig¢ mogacych oddzialywaé w sposdb znaczacy na srodowisko.

6. Funkcja projektowanego budynku i jego usytuowanie jest zgodne z zgodne z decyzja o warunkach
zabudowy

BILANS TERENU .

- Powierzchnia dzialki 223 ... 3.448,00 m2
- istniejacy budynek straznicy OSP ... ..o i 122,00 m2
(w tym czeg$¢ budynku do rozbiorki .... 20,00 m2)
- planowana rozbudOoWa ...........c.oiiiiiii e 30,90 m2
(55 =) 1372072 1) (o) 4 1< 3091,28 m2

- podjazdy, parkingi 1 0paski ........c.ooiiiiiii e 223,82 m2



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w sprawie okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania rozbudowy budynku straznicy OSP projektowanej Podstolicach,

miesci si¢ w granicach dzialki nr 223, na ktorej obiekt jest planowany.
W/w dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem remizy, i stanowi wtasno$¢ Gminy
Budzyn, dane adresowe jak w o$wiadczeniu.

Margonin, 17-01-2016 mgr inz. bud. Wiestaw Swosinski

DANE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTU

1.  Uzgodnienia dotyczace dostawy :

energii elektrycznej na cele budowlane i docelowe — istniejaca instalacja zalicznikowa
wody — istniejgca instalacja zalicznikowa

zrzutu $ciekow — istniejaca kanalizacja sanitarna,

wjazd na posesj¢ — istniejace wjazdy, alarmowy 1 gospodarczy

2. Charakterystyka geologiczna podloza gruntowego:

okreslenie warunkow gruntowych: PROSTE , po dokonaniu probnych wykopow na terenie
dziatki stwierdzono: ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej (poziom wod gruntowych
nie wystepuje powyzej projektowanego poziomu posadowienia), na poziomie podstawy
fundamentow wystepuje piasek $redni z przewarstwieniami piasku drobnego i1 pospoiki, nie
stwierdzilem wystepowania zjawisk geologicznych , ktére uniemozliwiajg proste posadowienie ,
(§ 4. ust.2. ppkt.1 Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25. kwietnia 2012r. — Dz.U. 2012 poz. 463)
oznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego: w rozumieniu  § 4. ust. 3. ppkt. 1)
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25. kwietnia 2012r. — Dz.U. 2012 poz. 463 :

okreslam pierwsza kategorie geotechniczna obiektow.

Kategoria obiektu III, wspolczynnik kategorii obiektu k=1,0

wspoltezynnik wielkosci obiektu w=1,0

Ochrona przeciwpozarowa.

- kategoria budynkow ZLIV

- kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

- klasa odpornos$ci ogniowej — wymagana E

- klasa budynku projektowanego E
Sciany zewngetrzne niepalne  EI 60
konstrukcja dachowa NRO E(-)
pokrycie dachowe niepalne  E (-)

- Materiaty wykonczeniowe musza spetnia¢ warunek niepalnosci lub NRO.



INWENTARYZACJA FOTOGRAGICZNA
PRZEDSTAWIAJACA STAN PRZED REMONTEM




OPINIA TECHNICZNA PROJEKTANTA
W sprawie:

MOZLIWOSCI ROZBUDOWY, WYMIANY POKRYCIA,
ORAZ BUDOWY WSPOLNEGO WIENCA ZELBETOWEGO SCIAN
BUDYNKU STRAZNICY OSP
W Podstolicach,
wlasciciel Gmina Budzyn, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyn.

1. Okreslenie stanu technicznego $cian no$nych i stropdw budynku :

Sciany zewnetrzne (no$ne) wykonane z bloczkoéw gazobetonowych , §ciany dziatowe z cegly
silikatowej podwdjnej (2NFD) pelnej, brak skutkdw zawilgocenia , brak efektow nierownomiernego
osiadania budynku w czg¢éci pierwotne;j.

W czg¢sci dobudowanej, widoczne ze strony zachodniej rozlegte spekania $cian ,

Stropodach drewniany, w kilku miejscach belki i taty zawilgocone od przecieku z pokrycia, kryty

blachg trapezowg 1 papg . Podsufitka z ptyty pilsniowe;j twarde;.

2. Okreslenie stanu technicznego taw fundamentowych budynku:

Lawy budynku — wykonane z betonu, nie zbrojone, o dobrym stanie taw budynku $wiadczy brak
peknig¢ ukosnych i1 pionowych $cian strony wschodniej i zachodniej pierwotnej czesci budynku.
Widoczne peknigcia $cian, sg efektem nierownomiernego osiadanie budynku w czgsci wschodniej
dobudowanej. Gtowna przyczyna powstania uszkodzen fundamentéw jest brak skutecznego
odprowadzenia wod deszczowych z dachu. Brak rynien (+ zle uksztaltowanie terenu) i woda wsigkajaca
tuz przy murach, ktdra penetruje do poziomu posadowienia , gdzie wyptukuje i konsoliduje grunt pod
fundamentem.

Whioski : Stan techniczny istniejgcego budynku jest dobry, lecz wymaga gruntownego remontu ze
wzmocnieniem lub wymiang elementéw konstrukcyjnych. Czg$¢ dobudowana jest w gorszym stanie i
zaleca si¢ rozbiorke.

Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia nad pozostalg czescia, pozwoli na osiggnigcie wysokos$ci
wewnetrznej zgodnej z WT.

Margonin, 21-12-2015

mgr inz. bud. Wiestaw Swosinski



OPIS TECHNICZNY
Dotyczacy rozbiorki czesci gospodarczej budynku straznicy

Kolejnos¢ wykonywania robdt rozbiorkowych

1. Po odlaczeniu od zewngtrznych sieci zasilajacych — demontaz instalacji oraz urzadzen
elektrycznych i sanitarnych.

2. Zdjgcie drzwi i okien , zaleca si¢ je wymontowac ze §cian wraz ze skrzydtami i opaskami.

3. Rozbidrka pokrycia dachowego

4. Rozbiorka konstrukeji dachu — przed przystapieniem do niej nalezy zbada¢ stan krokwi, elementy
zagrozone nalezy wzmocni¢ fatami.

- zdjecie tacenia dachowego — co 1,5 m nalezy zostawi¢ po dwie laty dla zapewnienia poruszania
si¢ po konstrukcji dachowe;.

- demontaz belek krokwi.

5. Dla zapewnienia pelnego bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych si¢ pod rozbieranym stropem.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ od gory, z pomostu lezacego na belkach opierajacych si¢ na $cianach
nosnych.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ niewielkimi odcinkami.

Opis Sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

— Teren rozbiorki nalezy starannie ogrodzic.

— W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia

w stref¢ niebezpieczna.

— Zabezpieczy¢ powstale wykopy.

— Teren rozbiorki nalezy nocg o$wietlic.

— Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy uwaza¢ na przebiegajace w rejonie prac instalacje
podziemne.

— Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni

w szelki asekuracyjne, na amortyzatorach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji

w danym momencie nie rozbieranych.

— Rozbiodrka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjna z uzyciem sprzgtu r¢cznego i
mechanicznego.

— Gruz 1 materiaty drobne nalezy usung¢ przez kryte zsypy drewniane — nie wolno gruzu wyrzuca¢ na
zewnatrz przez okna.

— Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajagcy maksymalny odzysk
materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

— Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujacych wczesniej
tego typu roboty.

— Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiggu nie ma oséb
postronnych.

— Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



OPIS TECHNICZNY
Dotyczacy remontu budynku straznicy
1. Funkcje remontowanego budynku :

szczegblowy podzial powierzchni uwidoczniony zostat na rysunkach rzutéw
parteru :inwentaryzacji i projektu .

2. Gléwne dane budynku ;

a). powierzchnia zabudowy ................ccooiiiiiiviienieeee. 132,90 m2
b). powierzchnia UZytkoOwa........c.cccecvvveviieeiiiienieecie e, 107,88 m2
C). KUDAtUTLa......ccveiiiiiicie e 350 m3

3. Opis budowlano - wykonawczy ;

a). Fundamenty ; nowoprojektowane tawy fundamentowe wykonac¢ zgodnie z
rysunkiem wykonawczym .
Lawy wykona¢ z betonu B 20, zastosowa¢ wktadki zbrojeniowe 4 (312 mm (stal 34GS ),
powigzane strzemionami © 6 mm co 20 cm. Jako elementy zlaczne starego betonu z nowym,
zastosowac prety @12 mm, wbite w otwory nawiercone w starej fawie. Podobne wzmocnienia
wykona¢ w pozostatych miejscach wskazanych w dokumentacji.
Po wykonaniu wykopdéw sprawdzi¢ rzeczywisty poziom wody gruntowe;.
W przypadku wystapienia w poziomie projektowanego posadowienia gruntu nieno$nego — nalezy
powiadomi¢ projektanta , nast¢gpnie grunt nieno$ny zastgpi¢ chudym betonem. W przypadku
prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie si¢ tych gruntow i1 znacznie
obnizy ich parametry wytrzymato$ciowe.
Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu
na przemarzanie gruntow. Poglebienie fundamentow nalezy wykona¢ recznie. Zasypke na $ciany
fundamentowe wykonac recznie.
Ponadto podczas robot ziemnych przy pomocy sprze¢tu mechanicznego, nalezy zwrdci¢ uwage na
przeszkolenie pracownikow pracujgcych pomocniczo, jak rowniez na wykonywanie robot ziemnych
przez pracownika majgcego uprawnienia do pracy na danym sprz¢cie mechanicznym.

b). Izolacja pozioma $cian — istniejgca, oraz nowa - 2x papa termozgrzewalna podktadowa
- Izolacja podtogi na gruncie utozona na $cianie fundamentowej nad terenem zwigzana z cokotem
budynku.
- Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacja pozioma w cokole budynku,
wykonana z zabezpieczeniem termicznym pionowym, z 10 cm styropianu , ocieplenie zabezpieczone
masg klejowg ora z2x warstwg siatki wtopionej, nastepnie powtokowe masy bitumiczne naktadane
poprzez malowanie dwukrotne.

c). Sciany zewnetrzne - istniejace. Nalezy je docieplié¢ 15 cm styropianu + kompletna wyprawa
elewacyjna.
Sciany zewnetrzne nowe, wykonane jako wielowarstwowe ; od wewnatrz tynk cem.-wap. 1 cm +
pustak gazobetonowy odm. 400-500 ( no$ny — 24 cm) + styropian (15 cm) + tynk
cienkowarstwowy 1 cm = ok. 42 cm , wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,20. Warstwy murowe
wykonane na zaprawie cementowo-wapienne;.
Mury przyziemia projektowane — wykonane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe;.
Wykona¢ nowe wience obwodowe z betonu B 20, wysokos¢ 20 cm , zastosowaé wktadki
zbrojeniowe 4 @12 mm (stal 34GS ), powigzane strzemionami @ 6 mm co 20 cm. W celu
zwiekszenia zespolenia $cian z wiencem , nawierci¢ otwory @13 mm i1 wbi¢ prety @12 mm, co 50
cm. Powyzsze dotyczy réwniez $cian dziatowych.



d). Sciany wewnetrzne - jednowarstwowe , wykonane z bloczkéw silikatowych lub cegly petne;
grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub na klej . Sciany dzialowe wykonane
analogicznie lecz o grubosci 12 cm.

Kominy wewngtrzne — nie dotyczy

e). Schody zewnetrzne , na zaplecze, zelbetowe , oktadane glazurg antyposlizgowa. Podest
wspornikowy, potaczony konstrukcyjnie ze schodami. Balustrada stalowa , malowana proszkowo
RAL 3000. Opcja 2. Schody stalowe, stopnie 1 podest ; stalowe typu WEMA

f). Posadzki ; istniejace, nalezy sku¢ i wyla¢ nowe zgodnie z opisem. W czesci garazowej —
przemystowa gr 15cm, dylatowana , zbrojona wtdknem stalowym np. Dramix (5kg / m3 betonu),
utozona na warstwie $lizgowej z folii bud. Podktadem jest warstwa chudego betonu gr 15 cm na
podsypce piaskowej gr 10 cm. Cokdt w garazu z plytek gresowych wys. 15 cm.

W czg¢sci pozostatej , posadzka betonowa gr 7 cm, na folii, zbrojenie siatkg posadzkowa,
dylatowana. Izolacja termiczng jest 10 cm styropianu posadzkowego (wylaczajac garaz). Podtoga z
ptytek gresowych technicznych wraz z cokotem wysokosci 15 cm

g). Stropodach ; wykonany w konstrukcji drewnianej, belki z tatami drewnianymi, pokryty r6zna
blachg trapezowa — projektowana wymiana konstrukcji na stalowa, platwie stalowe ksztattowe,
pokrycie plyta warstwowa dachowa z wypetlieniem z PUR, np : SP2C 140/100 PU, 0,18 W/m2K,
reakcja na ogien B, s3, dO ; NRO; Broor (t1), odpornos¢ ogniowa REI 30 . Kolor zewn¢trzny RAL
3000.

Nowe belki i ptatwie wg PB obliczenia . Belki HEA140 spawane do marek w wiencu. Do belek
spawane platwie stalowe 120x80x4 (rura prostokatna), montaz ptatwi do murka ogniowego poprzez
blachy z siodetkiem , przykrecane do murka na 4 §ruby M12. Catos$¢ konstrukcji malowana 3
warstwowo : przeciwrdzewny podktad + 2 warstwy nawierzchniowe.

Szczegotowy wykaz warstw stropodachu znajduje si¢ na rysunkach budowlanych .

h). Konstrukcja wiezyczki — element ma charakter ozdobny, nie petni funkcji alarmowych (dla syreny
elektronicznej 1 anten przewidziany bedzie stup wirowany zelbetowy, obok budynku). Konstrukcja
drewniana , impregnowana, krawedziaki o przekroju 10x10 cm, oraz 5x5 cm. Montaz do konstrukcji
stalowej dachowej 1 wienca zelbetowego. Pokrycie dachowe na krokiewkach + OSB, papa
podktadowa i blacha dachéwkopodobna w kolorze RAL3000. Wysieg okapoéw min. 35 cm.
Nachylenie potaci 20 stopni. Catkowita wysoko$¢ wiezyczki od wylewki stropowej zelbetowej do
kalenicy 380 cm.

Poszycie konstrukcji : wyboru dokona inwestor.

Wersja 1. - jest plyta widrowa typu OSB 3, gr 20mm. Cato$¢ wykonczona w technice elewacyjnej :
5 cm styropian + siatka, narozniki i masa klejowa , masa podktadowa i wyprawa elewacyjna w
kolorze uzgodnionym (czerwony OSP , RAL 3000)

Wersja 2. - jest ptyta wiorowa typu OSB 3, gr 20mm. Catos$¢ obtozona deskg boazeryjng 3 krotnie
impregnowang i malowang drewnochronem (az do uzyskania efektu jednolitej powtoki), gr. deski
min. 25 mm , na zaklad, strugang przynajmniej 3-stronnie w kolorze uzgodnionym (braz), z listwami
katowymi o grubo$ci min. 1 cm.

1). Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia RAL 3000 — systemowe
dla ptyt warstwowych i indywidualne, montowane do poszycia z ptyt OSB gr. 24 mm. Odwodnienie
dachu wykona¢ z rynien i rur spustowych ocynkowanych , w kolorze pokrycia .

). Stolarka okienna i drzwiowa :
okna nowe 1 wymiana na 3 —szybowe wykonane z profili PCW ( wzgledy konserwacyjno -
termiczne ) oraz drzwi wejSciowe — wymiana na stalowe ocieplone z 3 zawiasami, o$cieznica
stalowa, dwa zamki patentowe, bez naswietla . Drzwi wewngetrzne, ptytowe , wzmocnione, 3
zawiasy, zamki wg funkcji pomieszczen, oscieznice regulowane drewniane lub metalowe.



Brama garazowa segmentowa, ocieplona, obstuga rgczna (zanik zasilania) i elektromechaniczna.
Kolor czerwony OSP, RAL 3000.

k). Nadproza okienne i drzwiowe - istniejgce oraz nowe, zelbetowe lub sprezone np. typu SBN

1).Tynki wewngtrzne i zewnetrzne ; nowe cementowo-wapienne kategorii 111 IV . Stare wymagaja
miejscowych napraw (skucie) 1 zaslepien otworow.
Zakres remontu i malowania tynkow ustali inwestor w kosztorysie inwetorskim.

D). Wszystkie elementy stalowe i drewniane , ktére moga by¢ narazone na dziatanie wilgoci
zabezpieczy¢ : - stal ;2 x antykor + 2 x farba nawierzchniowa
- drewno ; 2 x preparat impregnujacy .

m). Istniejgce instalacje wewngetrzne ; - elektryczna - wodno - kanalizacyjna

n). Wentylacja : grawitacyjna i mechaniczna, kanaty wentylacyjne zakonczone kratkami
wywietrznikowymi i/lub kominkami nadpotaciowymi. Gléwnymi elementami sg wentylatory
dachowe, potaczone z kratkami za pomocg przewodow elastycznych i rur PCV.

0). W celu montazu elektronicznej syreny alarmowej oraz niezbednego zestawu anten, zastosowany
bedzie stup zelbetowy wirowany o wysokosci ok. 6 m, lub stup stalowy ocynkowany. Wyboru
dokona Inwestor.

p). Uziom fundamentowy ,,sztuczny”

Wykona¢ uziom fundamentowy w fundamentach zewnetrznych $cian budynku. Uziom wykona¢ z bednarki
stalowej czarnej, miedziowanej , lub ze stali nierdzewnej o wym. 30x4mm, mocowanej na ,,sztorc” za
pomocg odstepnikOw w najnizszej czesci tawy fundamentowej. Bednarke potaczy¢ za pomoca spawania ze
zbrojeniem taw. Zapewni¢ min Scm warstwe betonu wokot bednarki. Szczegdly wykonania uziomu
fundamentowego ujeto w projekcie branzy budowlanej

Przyktady wykonania uziomu fundamentowego- sztucznego
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Rys. 3. Uziom fundamentowy w fundamencie z betonu
zhrojonego

4. Uwagi koncowe.
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1. Materialy budowlane powinny posiadac instrukcje Unii Europejskiej, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany.

2. Roboty budowlane i rzemieSlnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

3. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnos$ci lub innych okolicznosci zaistnialych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec si¢ z autorem projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:

1) powierzchnig, wysokos$¢ 1 liczbe kondygnacji;

Pu=107,90 m2, hwy,,,=4 m, budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia
2) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Istniejace obiekty mieszkalne 15 m

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Nie zaklada si¢ magazynowania substancji palnych — ogrzewanie elektryczne,

4) przewidywang gestos$¢ obcigzenia ogniowego;

— ogrzewanie elektryczne

5) kategorie¢ zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe 0so6b na kazdej kondygnacji 1 w poszczegdlnych
pomieszczeniach: ZLIV,

6) ocen¢ zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
W planowanych pomieszczeniach nie wystepuje zagrozenie wybuchem
7) podzial obiektu na strefy pozarowe;

Nie dotyczy,

8) klas¢ odpornosci pozarowej budynku oraz klas¢ odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

D, niepalne, odp. ogniowa el. budowlanych jak powyzej
9) warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
nie wymagane,

10) sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: Glowny wylacznik elektryczny

11) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a w szczeg6lnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych: Nie wymagane

12) wyposazenie w gasnice: nie wymagane, spelnione — charakter obiektu
13) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru; gminna sie¢ hydrantowa , przy dzialce 223
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14) drogi pozarowe.

Pelny dostep do kazdej czesci budynku, wjazd/wyjazd na droge gminng , dz. nr 223,

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNO - EKOLOGICZNA
INWESTYCJI

OBIEKT: Rozbudowa straznicy OSP

LOKALIZACIJA: Podstolice , gmina Budzyn

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, nie podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z
dachem wielospadowym. Podstawowa funkcja obiektu

jest zapewnienie podstawowej ochrony PPOZ dla wsi Podstolice, do czasu przybycia jednostek PSP.

SCIEKI SANITARNE:
Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane bgdg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Srednia dobowa ilo$¢ Sciekéw odpowiada ilosci zuzytej wody .

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 100 mm odprowadzane bedg systemem rur 1
rynien dachowych do gminne;j sieci kanalizacji deszczowej i1 na teren dziatki inwestora.

Czes¢ wod zostaje odparowana z powierzchni, natomiast pozostata cze¢s¢ sptynie po

powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie w grunt gdzie

transpiracja 1 ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sa w szczelnych pojemnikach z mozliwoscig segregacii,
umieszczonych na terenie dziatki Inwestora 1 odbierane beda na biezaco przez

Zaktad Komunalny.

HALAS:

Projektowany budynek nie emituje szczegdlnych hatasow 1 wibracji niz dopuszczane dla stref
zamieszkania, a wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Odlegltos¢ do najblizszej zabudowy
mieszkaniowej jest zgodna z warunkami zabudowy. Syrena alarmowa jest uruchamiana sporadycznie, 1
zwyczajowo nie jest traktowana jako ucigzliwos¢.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie bedzie powodowal wigkszego zacienienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialek poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdow.

SZATA ROSLINNA:
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 karczowania krzewow.
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OCENA EGOLOGICZNA

Przyjete rozwigzania techniczne —ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z energii elektrycznej,
przesadza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie. Majac na uwadze powyzsze,
obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza z procesOw technologicznych jak i
uzyskiwania ciepta.

Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sa do zbiorczej kanalizacji sanitarne;.

Reasumujagc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska zewngtrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach §rodowiska, miesci si¢ w granicach dziatki

Inwestora.

Na podstawie analizy stwierdza si¢, ze rozpatrywane przedsigwzi¢cie nie speinia

kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Rady Ministréw (Dz.U. nr 257 P0z.2573 z

dnia 9 listopada 2004r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

NAZWA OBIEKTU: Straznica OSP
ADRES: Podstolice , dz. 223
KOD, MIEJSCOWOSC: 64-840

NAZWA INWESTORA: Gmina Budzyn
ADRES: Ul Lipowa 6
KOD, MIEJSCOWOSC: 64-840 Budzyn

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEIJ: Projektowanie i Nadzory Budowlane Wiestaw Swosinski
ADRES: ul. Tuwima , 8
KOD, MIEJSCOWOSC: 64-830, Margonin

PROJEKTANT
Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Mgr inz. Wiestaw Swosinski UAN-
8345/1482/90

Miejscowos¢, data : Margonin

Obliczenia wartosci wspélczynnikow U elementéw budowlanych

Kody d 0 R U,
Element | Opis ) 2
Materiat m W/mK mK/W W/m'K

Sciana zewnetrzna

Grubos¢ calkowita i Uy - - - 0,25
Podloga na gruncie

2 Grubos¢ calkowita i U, - - - 0,30
Dach

3 Grubos¢ calkowita i U, - - - 0,20
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Drzwi zewnetrzne
! Grubos¢ calkowita i U, - - 1,4
Okno zewnetrzne
> Grubos¢ calkowita i U, - - 0,9
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Ilos¢ godzin Ilos¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °C -
1 Standard 12 Codziennie 20
Obliczenia straty ciepla dla strefy
Straty ciepla bezposrednio do otoczenia
Aopl Ou U Lp;
Kod Element budowlany 5 5 5
m WmK | W/mK W/K
1 Sciana zewngtrzna 72,00 0,00 0,25 21,60
1 Sciana zewngtrzna 36,00 0,00 0,25 10,80
1 Sciana zewngtrzna 66,00 0,00 0,25 19,80
1 Sciana zewnetrzna 27,00 0,00 0,25 8,10
3 Dach 264,00 0,00 0,20 66,00
5 Okno zewngtrzne 15,00 0,00 0,90 27,00
Wspélczynnik catkowitych strat ciepla bezposrednio do otoczenia Lpi= 1 A*(U+U,) W/K | 153,300
Straty ciepla przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m’ m m
105,60 0,90 211,11
Uy U, Ay L
Kod Element budowlany 5 5
W/mXK | WmK - W/K
2 Podloga na gruncie 0,30 0,15 222,00 33,74
Wspolczynnik calkowitych strat ciepla przez grunt U Lg; W/K | 33,744
Strata ciepla przez strefy sasiadujace
Aobl Hu U Loy
Kod Element budowlany 5 5 5
m WmK | W/mK W/K
Wspolczynnik calkowitych strat ciepla przez strefy sasiadujace Lpya= U Agp*(U+U) W/K 0,000
Wspoélczynnik strat ciepla przez przenikanie Hpi=Lp;+Lsi+Lpu W/K | 187,044
Obliczenia zyskéw ciepla dla strefy
4866,71976
Zyski ciepta od przegréd przezroczystych
A Kierunek |[Fs Fr Miesiac Is Qs
Kod Element budowlany = - - - - —_— i
Styczen 18230,00 | 137,82
Luty 22256,00 |168,26
Marzec 44953,00 |339,84
19 Okno zewngtrzne 15,00 N 1,00 0,80
Kwiecien 68625,00 518,81
Maj 88735,00 |670,84
Czerwiec 98246,00 | 742,74
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Lipiec 99793,00 | 754,44
Sierpien 82094,00 |620,63
Wrzesien 53638,00 |405,50
Pazdziernik 33621,00 |254,17
Listopad 17451,00 | 131,93
Grudzien 16104,00 | 121,75
Calkowite zyski ciepla od przegrody Qs kWh | 4866,72

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto

strefy - m, m; °C kWh/rok

1 Straznica z garazem 107,90 400,00 20,00 4019,95

Calkowite zapotrzebowanie strefy Qs kWh/a 4019,95

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

- pierwotna 113,9 kWh/(m’rok)

wymagania dotyczace izolacyjnosci przegrod wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 75, poz 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz warunki techniczne WT 2008 i WT
2014;

Opracowat

Oswiadczenie ws:

Analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych, alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP w Podstolicach, dziatka nr
223, jest niewielkim zamierzeniem budowlanym i biorac pod uwage dane ptynace z zataczonej
charakterystyki energetycznej budynku oraz szacowane koszty instalacji alternatywnych zrodet energii i
ogrzewania, stwierdzam , Zze przeprowadzenie takiej analizy jest zbedne w tym konkretnym przypadku,
gdyz nie sg dostepne ekonomiczne mozliwosci przeprowadzenia takiej inwestycji przez inwestora.

Margonin, 07-12-2015 mgr inz. bud. Wiestaw Swosinski
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Informacja dotyczaca BIOZ
1) nazwa i adres obiektu budowlanego;
budynek Straznicy OSP w Podstolicach, dz. 223, gm. Budzyn

2) imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
Gmina Budzyn, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyn.

3) imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.
Wiestaw Swosinski, ul. Tuwima 8, 64-830 Margonin

4) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

- zgodnie ze sztuka budowlang: wykopy fundamentowe, zbrojenie fundamentow, betonowanie,
wykonawstwo robot murowych, deskowanie wiencoéw i zbrojenie, betonowanie, montaz konstrukcji
dachowej prefabrykowanej, wykonanie pokrycia dachowego z ociepleniem, docieplenie $cian, wykonanie
instalacji, wewnetrzne roboty wykonczeniowe, utwardzenie terenu, ogrodzenie.

5) wykaz istniejacych obiektow budowlanych — budynek straznicy OSP

6) wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy .

7) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia

- prace na wysokosci, praca z uzyciem elektronarz¢dzi, materiaty budowlane mogace potencjalnie
szkodliwie oddziatywac¢ na pracownikow (farby, impregnaty), praca w poblizu dzwigu. Caty okres
budowy.

8) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
- instruktarz przeprowadza osoba przeszkolona np. kierownik budowy lub robot

9) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- planowane roboty nie generuja szczegdlnego zagrozenia , aczkolwiek caly zakres prac i elementy te beda
opisane w planie BIOZ

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike¢ obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierad
1) strong tytutows;
2) czg$¢ opisowa;

3) cze$¢ rysunkowa,
w przypadku gdy:
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a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot przekracza¢ bedzie 500
osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych rodzajow robdt budowlanych:

U1 0ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci;

(10 przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

"1 prowadzonych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych;

[l Istwarzajacych ryzyko utonig¢cia pracownikow

"1l 0prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

U1 prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.

Szczegdtowy zakres robdot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje
miedzy innymi:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnos$ci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
¢) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczone;j
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

[10J113,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

[J[1115,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 v;
711J10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 v;
[J[11115,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV;

J

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

3) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m dla
linii o napigciu znamionowym 110 kV

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla
linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

4) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow:
a) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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b) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i1 w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzonego obiektu budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku gospodarczo-garazowego w Ujsciu na
dzialce 1473.

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania budynkéw w konstrukcji
tradycyjnej 1 budowli zelbetowych.

Podstawowe wielkosci obiektu zawarte s3 w opisie technicznym.

2. Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swdj
charakter, organizacj¢ i miejsce ich prowadzenia.

- Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.
- Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na budowie wystgpuja nizej wyszczegdlnione zagrozenia w nastepujacych okresach:

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopow przy
uktadaniu instalacji podziemnych

2 Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywania wykopdéw wasko

przestrzennych i uktadanie instalacji,

Potknigcie si¢ na tym samym poziomie
Poslizgnigciem si¢ na tym samym poziomie
Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu
Rozerwanie si¢ czg$ci narzedzi recznych
Najechanie przez §rodki transportu drogowego
Uderzenie przez czesci ruchome 1 wirujace
Uderzenie o nieruchome przedmioty
Porazenie pradem Przez caty okres budowy
Hatas w czasie zaggszczania gruntu oraz
mieszanki betonowej, przy robotach rozbiérkowych
Spadajace przedmioty W czasie zatadunku i
roztadunku oraz przemieszczania materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,
14 Zaprdszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,
16  Wibracje

Zageszezanie gruntu oraz mieszanki betonowe;j

—_— = 0 0 3O L W
— O

—
[\

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robdt nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopow w postaci:

Oznakowania tas§mami ostrzegawczymi terenu prowadzenia robot.
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5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych , w tym:

a) okreslenie zasad postgcpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

U1 limienny podzial pracy,

"1 kolejno$¢ wykonywania zadan,

[ lwymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

- Stosowanie kaskow ochronnych

- Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz r¢kawic ochronnych.

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robot w poblizu ciggow komunikacyjnych.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
Zapewnienie stalego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczeg6lnie
niebezpiecznych

OKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie wystepuja nastgpujace materiaty niebezpieczne:

U1 Ipreparaty do izolacji — przechowywane bedg w opakowaniach fabrycznych.

Na budowie wystepuja nastepujace odpady:

[ grunt z wykopéw — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane przez
inwestora.

U1 puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.

Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie

Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu: Sposoby ochrony:

barierki ochronne o wysokosci:
- I barierka o wysokosci 1,10 m,
- II barierka o wysokosci 0,55 m oraz

kraweznik ochronny 0,15 m,

wyznaczenie klina odlamu gruntu

1 nie obcigzanie go urobkiem, materiatami

budowlanymi.

Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem: Sposoby ochrony:
Zastosowania odpowiedniego deskowania

scian wykopu lub klatek ochronnych

do petnej gtebokosci prowadzenia wykopow.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentow niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robdt — na terenie budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Projekt Budowlany dla zadania: Rozbudowa straznicy OSP w Podstolicach, (dz. Nr223) , ktorego
inwestorem jest Gmina Budzyn, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyn, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi zasadami projektowania , polskimi normami i rozporzadzeniami oraz decyzja o
warunkach zabudowy.

Margonin, 20-01-2016
inz. bud. Wiadystaw Maczynski

mgr inz. bud. Wiestaw Swosinski

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

poz. 1. lawa zelbetowa , zbrojenie dotyczy réwniez taw o mniejszej szerokosci czyli 50 i 40 cm

H =0,40

1 e 2
0,17 017

*
*

v
*
V = 0,24 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m
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Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Ytmin Yimax o | e Mo M [kPa]
r iona [t/m’] [kPa] | [kPa]

1 | Piaski drobne 5,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza 640 [kPa] = 215,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | catkowite 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yfmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C16/20 (B20) — f.4 = 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,y = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 138,7 kN
N, =445kN < m-Qu=112,4 kN (39,6%)

Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 21,3 kN
T,=0,0kN < m-Qf=15,3kN (0,0%)

Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne onax = 74,2 kPa
Omax = 74,2 kPa < o40, =215,0kPa  (34,5%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtorne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,07 cm
§=0,07cm < sS40 =1,00cm (7,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczeh zbrojenia
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BXNI112 ﬂ
; ; 5 /
Nr2 ¢6 co 20,0
a0, 00 20.8 28
40
Q (] 9 Nr2 ¢6 co 20,0
20 =105
¥ 60
Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej
Dtugos¢ ogoélna [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b RB500
[mm] [cm] 06 $12
1 12 105 6 6,30
2 6 105 5 5,25
Dlugosc¢ ogoélna wg srednic [m] 53 6,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 1,2 5,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 1,2 5,6
Masa catkowita [kg] 7
poz. 2. Podciag — wieniec zelbetowy
SZKIC BELKI
l A B e
L, 25 350 L 25
7 2 7 2
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm  Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciqzenia Obc.char. " Ky Obc.obl. Zasieg |m|
1) 0,00 1,00 - 0,00 cara befka
2. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 oata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
z: 1,80 1,10 1,98
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] Vi Kq Fq
1. obcigzenie reakcjg z belki stropodachowej 40,00 3,14 1,00 - 40,00

Schemat statyczny belki
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1,98
40,00
<:|

| 3.75 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, f,q = 0,87 MPa, Egy = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,36
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al bk,

lA 212 sV

al bl
25 350 25

4 7 A 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 3,54 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 0,84 cm?. Przyjeto 2912 o A, = 2,26 cm? (p=0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 3,54 kKNm < Mgy = 23,70 kNm  (14,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)43,43 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy
prawej podporze oraz co 200 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)43,43 kKN < Vgq3 =47,12KkN  (92,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,39 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,39 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mgki) = 1,10 mm < a;, =3750/200 = 18,75 mm  (5,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 43,03 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wy = 0,244 mm < w;, =0,3mm (81,3%)
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Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)19,28 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 1,81 cm”. Przyjeto 3912 0 A = 3,39 cm®  (p = 0,53%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)19,28 KNm < Mgq = 34,22 KkNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = (-)18,96 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)18,96 kKNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,198 mm < w;, =0,3mm (66,1%)

SZKIC ZBROJENIA

(56,3%)

1
2912 g )
A 2¢12 B %
1| 2|
¥ 15x 19,5 =293 ¥ 5x11=55 ¥
¥ 25 ¥ 350 ¥ 25 ¥
Nr3 2¢12 1=425
396 lN
N
15
Nr2 1412 1=140
110 o
N
13
™ ™
‘_L Nr1 2¢12 1=414 )‘_
396
)
&
Nr4 21¢6 =101
20

1-1

Zbrojenie gorg i dotem potgczyC ze zbrojeniem wienca sciany w osi 2

WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b RB500
preta [mm] [cm] [szt.] 06 12
dla pojedynczej belki
1 12 414 2 8,28
2 12 140 1 1,40
3 12 425 2 8,50
4 6 101 21 21,21
Dtugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 21,3 18,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl 4,7 16,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 4,7 16,2
Masa catkowita [kg] 21

30
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UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

poz. 3. Platew stalowa

SCHEMAT BELKI
K X X aN A
A B c D E
| 3,14 L 3,14 L 3,14 L 3,14 |
7 4 4 4 7

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

- udziat ciezaru wtasnego na kierunkach wg wspoétczynnikow:
- sktadowa pionowa = 99,9%, sktadowa pozioma = 5,2%

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Obcigzenie pionowe
<

< <t <

Te] Te] Te] Te]

< < < <

v g . v y
A________A_'________A________A"_\:______

A B c D\—go,y=0,13 kN/mb E

L 3,14 L 3,14 L 3,14 L 3,14 |

A 7 A A A

Przypadek P2: Przypadek 2 (y; = 1,10)
Schemat statyczny:

Obcigzenie pionowe
<

<

Te] Te]

< <

v . y
paN PN PN PN JaN

A B c D E

L 3,14 L 3,14 L 3,14 L 3,14 |

A 7 A A A

Przypadek P3: Przypadek 3 (y; = 1,10)
Schemat statyczny:

Obcigzenie pionowe
<

< < <
T} T} T} Yo}
< < < <
v g v g
AN N 2 2 aN
A B c D E
| 3,14 L 3,14 L 3,14 L 3,14 |
4 7 4 A A

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce M, [KNm]:

-4,80 -4,80

A B 163 ‘@1 D E
L jJ'* Je

ol 4,46

16,29
8,15
1

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Belka zginana dwukierunkowo

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Model obliczeniowy niestatecznosci miejscowej: stan krytyczny;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- ciggte stezenie pasa gérnego, pas dolny swobodny;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

[ >
x

Przekroj: 120x80x40
Vy—928cm A\,x—6080m m-117kg/m
Jx —2950m Jy —157cm Jo -OOOcm JT—331cm W,y —491cm W—393cm

Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: dla M, — klasa przekroju 1 (o, = 1,133) Mgrx = 11,97 KNm
dla My — klasa przekroju 4 (y = ¢, = 0,979) Mgy = 8,27 KNm
- Scinanie: dla V, — klasa przekroju 1 Vry = 115,72 kN
dla V, — klasa przekroju 1 Vrx = 75,82 kN
Belka

Nosnosé na zginanie

Przekroj z = 9,42 m (P2: Przypadek 2)

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Momenty maksymalne M, mnax =-4,80 kNm, M, 14 = 0,00 kNm

(54) My max / (@L"Mgx) + My max / Mgy = 0,401 + 0,000 = 0,401 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

Przekroj z = 9,42 m (P2: Przypadek 2)

Maksymalna sita poprzeczna Vy max = 8,66 kN

(53) Vy,max / VRy = 0,075 <1

Przekréj z = 9,42 m (P1: Przypadek 1)

Maksymalna sita poprzeczna Vymax = 0,01 kN

63)  Vxmax/ Vrx=0,000 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

Przekréj z=9,42 m (P2: Przypadek 2)

Vymax = 8,66 KN < V,=0,3-Vg,=34,72kN — warunek niemiarodajny
PrzekrOJ z=9,42 m (P1: Przypadek 1)
Vimax = 0,01 KN < V,=0,3-Vgc =22,75 KN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 1,51 m (P3: Przypadek 3)

Ugiecia maksymalne fiymax = 6,43 mm, fi xmax = 0,00 mm

Ugiecie graniczne fgr =1,/350 = 8 97 mm

fiemax = (Fy.max +kamaf) =6,43mm < f, =897 mm (71,7%)




poz. 4. Belka stalowa

SCHEMAT BELKI
K X A
A B
| 4,67 L 4,28 |
| 7 A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

g o Q
o © 3 <| o
3 . 3,
2N T T\~ T T T T 7= NN AN
A _\—go=0,27 kN/mb B
L 4,67 L 4,28 |
1 1 1

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

-14,36

37,90

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: HE 140 A
A, =7,32cm? m=24,7 kg/m

g P TN
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J=1030 cm®, J, =389 cm*, J, = 15060 cm®, J;=8,16 cm®, W, = 155 cm®

Stal: St3



Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,059) Mg = 35,30 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 91,22 kN
Belka

Nosno$¢ na zginanie

Przekrdjz=2,33 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,780

Moment maksymalny M,.x = 12,58 kKNm

520 Mmax/ (p."Mg) = 0,457 < 1
Nosnos¢ na scinanie

Przekréjz = 4,67 m

Maksymalna sita poprzeczna Vo = 12,07 kN

(53) Vmax / VR = 0,132 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)11,82 kN < V,=0,6-Vg =54,73 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=2,09 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,00 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 13,34 mm

fomax = 7,00 mm < f,,=13,34 mm  (52,5%)

28



