SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BRANZA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego
STRAZNICA OSP PODSTOLICE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku straznicy OSP Podstolice.
Zakres robot:

=  Wykonanie WLZ od ztacza ZK1x-1P do rozdzielnicy RG

=  Wykonanie i rozdzielnicy RG;

= Wymiana instalacji elektrycznej wnetrzowej;

=  Wymiana opraw oswietleniowych;

=  Wykonanie instalacji odgromowej
1.3. Zgodnos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogéIlnych warunkach umowy.
2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i

elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot.

2.2.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot



W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektow specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robdt biuro zarzadzajgcego realizacjag umowy.
4. Materialy i urzadzenia
4.1. Uwagi ogolne
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan.
[0Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku zastosowac przewody, kable, osprzet, aparature,
urzadzenia i systemy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu

oceny zgodnosci,
- wydat krajowg deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia takimi jak:
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miegdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



Oprawy winny posiada¢ deklaracje zgodnoS$ci potwierdzajace spelnienie warunkow zawartych w
aktualnych dyrektywach : niskonapigciowej LVD i kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wilasciwos¢

4.2. Rodzaj uzytych materiatow:

e Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

e Cement portlandzki CEM I 32,5

e Drut FeZn fi-8mm

e Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm

e  Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO"

e Gniazda podtynkowe 2x2P+z

e Iglica odgromowa FeZn fi-16mm, dt. Im

e Kabel YKY 5x10

e Laczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55
"PLEXO"

e Laczniki instalacyjne 1-bieg. p/t

e Laczniki $wiecznikowe IP55 "PLEXO"

e  Laczniki $wiecznikowy p/t

e Naswietlacz LED 100W

e Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117,
1000W

e Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117,
1500W

e  Opaski kablowe OKi

e Oprawa awaryjna LED do o$wietlenia drogi
ewakuacji, strumien §wietlny min 250Im,
ONTEC A 302 NM ST PRO lub réwnowazna

e Oprawa EP.022.1 RONDO 2x18W IP65

e Oprawa LED z wyl. zmierzchowym do
podswietlenia figury

e Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W
1P65

e Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W 1P44

e Oprawy SM.019 ARCOLA 2x18W IP54

e  Ostony przewodow

e Piasek do betonow

e Piasek

e Prety stalowe ocynkowane FeZn fi-16mm

e  Przewod antenowy H1000 50ohm

e  Przewod HDGs 2x1,5

e Przewod LgY 10

e Przewod LgY 6

e Przewod LgY25

e Przewdd OLFLEX CLASSICS 110 BLACK
12G2,5

e Przewod YDY 3x1,5

e Przewod YDY 5x1,5

e Przewod YDY 5x2,5

e Przewdd YDY 5x6

e Przewod YDYp 3x1,5

e Przewod YDYp 3x2,5

e Przycisk GWP "Glowny wylacznik pradu”



e  Przycisk p.pozarowy SA " SYRENA
ALARMOWA"

e Puszka przylaczeniowa 5x10 IP55

e Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o
$rednicy do 60mm

e Rozdzielnica RG

e Rury GROM 28/22

e Rury RG20/16

e Skrzynka ztacza kontrolnego

e Syrena elektroniczna DSP, kompletna wraz z
konstrukcja wsporcza

e Szyna wyréwnawcza

e Swietléwka PL-C 18W

e Swietlowki 36W

e Termostat LCC-9

e  Wapno gaszone (ciasto wapienne)

e  Wsporniki dachowe

e  Wsporniki $cienne

o  Wsporniki z uchwytem bezsrubowym

o  Wtyczka W13101

e Zestaw instalacyjny z roztacznikiem PCE typ
915-6w

e  Zlacza kontrolne

e Zlacza rynnowe

4.3. Kontrola materiatow i urzqdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Materiaty uzyte
do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow co najmniej rownorzednej
jakosci. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do zatozen dokumentacji projektowej winny uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru i musza by¢ wykonane na koszt Wykonawcy. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, powinny posiada¢ w deklaracje zgodno$ci wystawione przez
producenta.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

7. Odbiory robot i podstawy platnos$ci



Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez inspektora w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

7.2. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa,

dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi,

normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
prob montazowych,

sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego rob6t z podaniem wnioskow i ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
specyfikacje techniczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

7.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.



8. Wymagania dotyczace wykonania robot
8.1. Projekt organizacji

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

8.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

8.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.
8.4. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
= wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
= przejscia te nalezy wykonaé w przepustach rurowych,
= przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny byé wykonane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,
= obwody instalacji elektrycznej przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe
itp.
8.5. Linie elektroenergetyczne i sterownicze

Projektowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i
warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie dziatania Rejonu Energetycznego.
Linie kablowe wewnatrz budynkow prowadzone sg zard6wno w tynku, kanatach
kablowych, w posadzkach i w przestrzeniach miedzy-stropowych. W posadzkach 1
przestrzeniach migdzy-stropowych kable uktada¢ w rurach ostonowych.

8.6. Uktadanie kabli w kanatach i korytkach kablowych

Przed wprowadzeniem kabli do kanalu nalezy zdja¢ przykrycie kanatu. Podobnie postapié¢
w przypadku uktadania kabli w korytkach kablowych jezeli posiadaja pokrywy. uktadanie
kabli powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozcigganie. Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-to
krotnej $rednicy kabla wielozytowego lub wiazki kabli jednozytowych. Podczas uktadania
kabli w kanatach i korytach kablowych oraz w czasie prac na istniejgcych liniach
zachowac szczegodlng ostroznos¢ na kable bedace pod napigciem sieci i zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie ztym stanem izolacji przewodow.



8.7. Montaz sprzetu, osprzetu, urzqdzen i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw 1 Srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane stropach
nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztacz
swiecznikowych.

8.8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

= pomiar rezystancji izolacji instalacji,

= pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

= pomiary impedancji i petli zwarciowych,

=  pomiary rezystancji uziemien,

= badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

8.9. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typodw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru.

9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych

9.1. Projekt budowlany

9.2. Przedmiary robot — ujete w kosztorysie ofertowym.
9.3. Specyfikacje techniczne

9.4. Przepisy i normy



