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1.2.

WSTEP
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnej dla
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU OSP PODSTOLICE

Podstawa opracowania oraz obowigzujagce akty prawne i przepisy
wykonawcze

Formalng podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.
U. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80
poz. 563)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1136 1137).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),

Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02421 |zolacja cieplna przewodow,


http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
file:///D:/Strona%20robocza%20z%2017072003/uzgad.doc
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1.3.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Remont instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na posesji nr ewid. 223 w Podstolicach w budynku

OSP (obreb ewidencyjny 300102_2.0011.223) realizowana bedzie na dziatce 223, ktéra stanowi obszar

oddziatywania inwestycji. Dla przedmiotowej posesiji Inwestor pozyskat zgody wtasnosciowe (o$wiadczenia

woli) dajgce prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych niniejszej ustawie.
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6z. zmianami) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany

obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

1.4.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z péz.
zmianami) pod kgtem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z péz. zmianami) Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden

obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
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Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Cato$¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatce o numerze 223 (obreb ewidencyjny 300102_2.0011.223).

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji bedg tylko odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych w zwigzku z czym nie
oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja przebudowywanych rurociggéw sanitarnych nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej

budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
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9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie

z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.5. Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:
e projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., z.w.u.);

e projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);

1.6. Charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek jest projektowany w miejscowosci Podstolice. Budynek znajduje sie w Il
strefie klimatycznej (projektowa temperatura zewngtrzna dla okresu zimowego t, = -18°C).
Opracowywana czes$¢ obiektu posiada nastepujgce przegrody:

e zewnetrzne: $ciany zewnetrzne, sciany fundamentowe, okna, drzwi oraz stropodach.

¢ wewnetrzne: Sciany wewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropy wewnetrzne.

1.7. Zalozenia wyjsciowe dla branzy sanitarnej

Podczas realizacji niniejszego opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

e budynek ogrzewany bedzie pompg grzejnikow elektrycznych;
e woda na cele bytowo-gospodarcze pobierana bedzie z sieci ogéinodostepnej;
e Scieki sanitarne bedg kierowane do ogdélnodostepnej sieci kanalizacji sanitarnej;

e cieptg woda uzytkowa bedzie przygotowywana elektrycznym pojemnosciowym ogrzewaczu wody;
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2.1.
2141,

21.2.

21.3.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

Instalacje sanitarne

Zrodto cieptej wody

Zrédtem ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej obiektu bedzie elektryczny
pojemnosciowy ogrzewacz wody o pojemnosci 801 o mocy 2kW.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w oparciu 0
przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody.

Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ rur tworzywowych np.: wielowarstwowe
z wkiadkg aluminiowg np. PE-Xc/AlL./PE-X producent TECE. Ksztattki nalezy montowac tej samej
firmy co rury. Instalacje nalezy tgczy¢ za pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowac
kompensacje wydluzen za pomocg kompensacji naturalnej u-ksztaltnej wedtug wytycznych
producenta zastosowanych rur. Podejscia do przyboréow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, lub w przestrzeni wypetnionej warstwg weiny mineralnej (lub styropianu) w przypadku
wykonania $ciany na stelazu z ptyt g-k. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy
stosowacC przepust w tulei ochronnej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboroéw sanitarnych.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedace w réznej klasie oddzielenia
ogniowego nalezy zabezpieczyé termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o
wytrzymatosci ogniowej réwnej lub wiekszej od wytrzymatodci ogniowej przegrody przez ktérg
przechodzg przewody np. firmy Hilti. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac
zawory kulowe odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu

wody na rurociggach zastosowano zawory kulowe ¢wier¢ obrotowe gwintowane.

Izolacja instalacji

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw ukfadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawag itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewodéw

cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
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Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
, (materiat 0,035 W/(m°K))
1 $rednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna do 35mm 30 mm
3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce ] ,
. . : ) > wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy ; .
. : . 2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40
. iy . mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
. s ; 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku (izolacja wykonana jako Y2 wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku (izolacja wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

214

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw przechodzacych przez $ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi ¥2 wymagan
z powyzszej tabelki.

Instalacje ukladane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling grubosci 6mm. Przewody zimnej wody
nalezy zaizolowa¢ otuling o minimalnej grubosci 13 mm.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg otulin

termoizolacyjnych, np. typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex.

Préby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i gwintowanych,

prawidtowo$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego. Po przeprowadzonej probie, instalacje nalezy przeptuka¢ z zanieczyszczen
montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
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2.2.
2.21.

2.2.2.

Kanalizacja sanitarna

Zatozenia ogodlne
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej (k.s.) nalezy podtgczy¢ do przewodu k.s. @160.
Nalezy wyprowadzi¢ pion k.s. ponad dach na wysokos¢ 0,6-1,0m i zakonczy¢ wywiewkag

kanalizacyjna.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu w otwor rewizyjny (tzw.  czyszczak), ktory nalezy
zabezpieczyé¢ drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od poziomu posadzki).
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC,
koloru popielatego produkcji np. Profil Pita. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur o $rednicach
wewnetrznych wiekszych o okoto 5cm od srednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane bedgce w réznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy
zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowej
réwnej lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktérg przechodzg przewody np.
firmy Hilti.

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowac do $cian budynku wg wytycznych danego
producenta lub:

Srednica 50mm co 0,9m

Srednica 110mm co 1,7m

Srednica 160mm co 2,4m

Mocowanie najlepiej zrobi¢ pod samym kielichem, na matych srednicach nalezy wykona¢ co drugie
jako state aby kompensowaé wydtuzenia od temperatury.

Trasa i srednice przewodow wedtug czesci graficznej opracowania.

Wyprowadzenie wywiewki ponad dach:
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gdzie:
[ )
[ )

2.2.3.

3.1.

b)

1 - nasadka wentylacyjna,

2 - rozeta ochronna,

3 - obrébka blacharska stabilizujgca rure wywiewna,

4 - zlgczka redukcyjna

Srednice wywiewki nalezy zamontowaé o jedng $rednice wiekszg od $rednicy pionu. Ponadto

przewdd wywiewny nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysokos¢ 0,5 - 1,0m.

Proéby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodow nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowos$ci wykonania potgczen,

e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Badanie szczelnosci wykona¢ woda. Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnosci

obserwujgc swobodny przeptyw wody.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne branzowe dla instalacji sanitarnych

branza konstrukcyjno — budowlana

e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu demontazu istniejgcej instalacji sanitarnych;

e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu prowadzenia nowoprojektowanej instalacji sanitarnej;

e nalezy wykona¢ niezbedne bruzdy w celu umozliwienia prowadzenia nowoprojektowanej
instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania (c.o.) oraz kanalizacji sanitarnej (k.s.);

e nalezy wykona¢ $cianki np. z piyt g-k w ktérych zostang poprowadzone projektowane
instalacje sanitarne.

branza c.o0., wod-kan

o wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych oraz zaizolowaé masami uszczelniajgcymi;

e przybory sanitarne, grzejniki nalezy montowa¢ do przegréd budowlanych wg wytycznych
producenta.

branza elektryczna

e doprowadzi¢ energie elektryczng w miejsce nowej lokalizacji montazu elektrycznego

podgrzewacza c.w.u.
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4.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak réwniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegdinych urzgdzen.

Czes¢ opisowa nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania oraz
opracowaniami innych branzy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzeh niz przyktadowo dobranych w projekcie pod
warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych lub wyzszych dla zaprojektowanej
instalacji. Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ konsultowane z projektantem i posiadac
jego zgode.

Powyzsze opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych powinno sie wykonaé projekt wykonawczy

projektowanych instalacji sanitarnych.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kledzik
nr uprawnien WKP/0269/POOS/04

Sprawdzit:
mgr inz. Cezary Swist
nr uprawnien WKP/0283/PWOS/04
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5. RYSUNKI
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6. UPRAWNIENIA

16



