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Chodziez, dnia 2016-02-04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z
2003r z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej
dla zadania : STRAZNICA OSP PODSTOLICE, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze byc¢ skierowany do realizacji.

Projektant
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikaoyjrym:

WHKP-UPR-2NF-IGY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Motecka 31, 64-800 Chodziez

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okrggowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodrie art. § ust 2 wstawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicinym weryfikowanym proy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wiglgdem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w ninéejsrym rafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg nrumers weryfikacyjrego rafwisdczenia na
stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wladiciwej Okregowej lzby Infyniercw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora;
2. Uzgodnien z Inwestorem;
3. Warunkéw przytaczenia wydanych przez ENEA;
4. Projektu budowlanego;
5. Materiatéw wiasnych zebranych podczas wizji lokalnych;
6. Obowigzujgcych norm, przepisow i zarzadzen.
1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Wykonanie WLZ;
Instalacje elektryczna sity, oswietlenia, GW, teletechniczna.

2

3. Instalacje teletechniczna.

4. Instalacje odgromowg i wyréwnawczg.
5

Rozdzielnice.

1.3. Dane energetyczne

¢ Napiecie sieci zasilajgcej 400/230V 50Hz

e Moc przytgczeniowa Pp 25kW

e Moc umowna Pu 25kW

e Zabezpieczenie przelicznikowe 40A

o Uktad sieci zasilajgcej TN-C

o Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

e Miejsce zamontowania uktadu pomiarowego Ztgcze ZK1x-1P

¢ Rodzaj uktadu pomiarowego licznik 3-f, bezposredni

e Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wytgczenie zasilania

1.4. Stan istniejacy i projektowany.

1. W chwili obecnej budynek straznicy OSP w Wyszynach zasilany jest z przytgczem
napowietrznym prowadzonym od stupa linii napowietrznej. Rozliczeniowy pomiar energii
znajduje sie w rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu straznicy. Zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem, ENEA na wniosek Inwestora wykona nowe przylgcze energetyczne, wykonane
linig kablowg do planowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P umieszczonego w
granicy dziatki.

Wykona¢ nowy WLZ od planowanego ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy RG

Wykonac¢ rozdzielnice RG dla zasilania planowanych obwodoéw straznicy.

Instalacje oswietleniowa, GW 230V, sity oraz oprawy oswietleniowe wymieni¢ na nowe.

o oD

Wykonac instalacje odgromowg
1.5. WLZ.



Nalezy wykona¢ nowy WLZ od planowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P
umieszczonego w granicy dziatki do nowo projektowanej rozdzielnicy RG umieszczonej na $cianie w
W pomieszczeniu garazu.

WLZ wykonac¢ kablem YKY 5x10 utozonym w ziemi.

1.6. Instalacja GW 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami :

e YDYp 3x2,5/750V utozonymi p.t. w wykutych bruzdach. W pomieszczeniach ogdlnych
zastosowacé gniazda podwadjne 2x2P+z p/t. Gniazda montowa¢ na wys. 0,3m od poziomu
posadzki.

e YDY 3x2,5/750V utozonymi p.t. w wykutych bruzdach. Stosowa¢ gniazda o podwyzszone;j
szczelnosci 2P+z IP55 z przestonami stykéw. W pom. WC, garazach i szatniach gniazda
montowac¢ na wys. 1,2m od poziomu posadzki.

o Wykonaé dedykowang instalacje gniazd wtyczkowych do podtgczenia grzejnikéw
elektrycznych. Zastosowac gniazda szczelne IP55 p.t. gniazda montowac bezposrednio przy
grzejnikach. Szczegodtowg lokalizacje ustali¢ podczas wykonywania robot. Zatgczanie
ogrzewania - styczniki zamontowane w RG. Sterowanie termostatami elektronicznymi
wyposazonymi w programatory tygodniowe, montowanymi na $cianach pomieszczen.
Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano za pomocg grzejnikow konwektorowych o mocy
1000W i 1500W, wyposazonych w mikroprocesorowe termostaty elektroniczne wyskalowane
od poz. dyzur (ok. +7°C) do poz. 8 (ok. +30°C). Element grzejny — niskotemperaturowy z
dyfuzorem aluminiowym, wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem,ll
klasa ochronnosci.

Zachowaé wymagane odlegtosci od wyposazenia sanitarnego zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Obwody GW zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30mA.
Obwody zasilajgce GW dla poszczegdlnych pomieszczen wyprowadzié z rozdzielnicy RG
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji — rys.E-1

Przy kazdym gniezdzie podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilajgcego

1.7. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami YDYp 3 i 4x1,5/750V uktadanymi p.t.

Do oswietlenia wnetrz zastosowano oprawy swietlbwkowe mocowane bezposrednio do sufitu.

Do oswietlenia wjazdu do garazu oraz terendw wokét budynku zaprojektowano naswietlacze LED
zamontowane nad bramg i na $cianach budynku.

Do podswietlenia figury na elewacji frontowej budynku wykorzysta¢ oprawe architektoniczng ze
zrodtem LED zatgczang wytgcznikiem zmierzchowym. Dobor oprawy na etapie wykonawstwa robét —
dostosowac do gabarytow podswietlanego elementu.

lloSci opraw dobrano z wykorzystaniem oprogramowania DIALux przyjmujgc zgodnie z normg PN-EN
Typy, ilosci i rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji — rys.E-1.

Przy kazdej oprawie podano rozdzielnice i numer obwodu z ktérego jest ona zasilana.

W pom. garazu i sali zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne za pomocg opraw awaryjno-

ewakuacyjnych LED.



1.8. Instalacja sity.

W pomieszczeniach garazu przewidziano :
e zainstalowanie zestawdw izolacyjnych z roztgcznikiem i gniazdem wtyczkowym GW 16A/5P
firmy PCE typ 915-6w. Zasilanie zestawdw z rozdzielnicy RG przewodami YDY 5x2,5mm?,
e W pom. ,Szatnia 2" przewidziano wypust sitowy do podtgczenia ogrzewacza przeptywowego.
Obwod wykonac¢ przewodem YDY 5x6 p.t. wyprowadzonym z rozdzielnicy RG.
e Obwdd zasilania napedu bramy — wyprowadzony z rozdzielnicy RG przewodem YDY
5x2,5mm?,
e Obwdd zasilania systemy DSP-50 - wyprowadzony z rozdzielnicy RG przewodem YDY
5x1,5mm?,
Plan instalacji podano na rys. E-2.

1.9. Instalacja teletechniczna.

Zaprojektowano nastepujgce instalacje teletechniczne :

¢ Kabel BITNER H1000 50Q wyprowadzony z istniejgcego skrzynki systemu DSP-50 do anteny
nadawczej umieszczonej na projektowanym stupie zelbetowym (ujeto w projekcie branzy
budowlanej).

e Kabel OLFLEX CLASSIC BLACK 12G2,5 wyprowadzony z projektowanej szafy sterowniczej
syreny elektronicznej typu DSE do systemu gtosnikow zamontowanych na w/w stupie
zelbetowym.

1.10. Rozdzielnica RG.

Zasilana z planowanego zigcza ZK1x-1P kablem YKY 5x10mm? utozonym w ziemi.

Rozdziat energii oraz zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej w straznicy zaprojektowano w
rozdzielnicy RG umieszczonej na $cianie pom. garazu. Wyposazenie rozdzielnicy podano na
schemacie ideowym — rys. E-3. W rozdzielnicy RG zaprojektowano roztgcznik gtéwny wyposazony w
wyzwalacz nadnapieciowy sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejsciu do budynku, ktory
bedzie pehit funkcje awaryjnego wytgcznika pradu. Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone
przeciwprzepieciowa za pomocg ochronnika klasy B+C. Rozdzielnica ztozona z 2 potgczonych
tacznikami systemowymi, obudéw typu KAEDRA 3x18MOD o nastepujgcych parametrach :

e stopnien ochrony IP - IP65,

e stpien ochrony IK - IKQ9,

e liczba modutow - 3x18,

e materiat - tworzywo sztuczne,
o klasa izolaciji Klasa Il - podwdjna

Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-3.
1.11. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano

instalacje odgromowa w skitad ktérej wchodzg :

ZEWNETRZNE URZADZENIA PIORUNOCHRONNE (LPS)
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o Zwody:
- "sztuczne" - drut FeZn ¢ 8mm mocowany na uchwytach dystansowych.
- ,Sztuczne” — iglica odgromowa 1m umieszczona na stupie zelbetowym
- "naturalne" - wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu blachg o grubosci spetniajgcej
wymagania normy PN-EN 62305, oraz metalowe elementy pokrycia dachu. zapewnié¢ trwatg
ciggtosc elektryczng pomiedzy réznymi ich czesciami.

e Przewody odprowadzajgce
- "sztuczne" - drut FeZn @ 8mm w rurach typu GROM 28/22, utozonych p/t w bruzdach
wykutych w Scianach zewnetrznych obiektu.
- ,8ztuczne” - bednarka FeZn 25x4 prowadzona w zerdzi strunobetonowej do podtgczenia
iglicy z instalacjg uziemiajgcg

e Uziomy:
- "sztuczny" - otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm utozony w ziemi a
gtebokosci 0,7m, w odlegtosci min. 1,0m od $cian budynku.
- ,8ztuczny” — pionowy w postaci iglic wykonanych z preta FeZn ¢16mm o dt 6m
umieszczonych przy ztgczach kontrolnych.

e Zigcza kontrolne — dedykowane puszki umieszczone w $cianie budynku na wys. 0,5m lub
studzienki do ztgcz odgromowych w opasce budynku.

e Przewody uziemiajgce - wykona¢ z bednarki FeZn 25x4.

¢ Rezystancja uziemienia - nie powinna by¢ wieksza niz 100).

o Metalowe konstrukcje dachowe, opierzenia ogniomurkdéw trwale potgczy¢ z instalacjg
odgromowg za pomocg mostkdw.

e Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN EN 62305.

1.12. Instalacja wyréwnawcza.

Czesci metalowe ,obce” w WC, kuchni, rury wodociggowe, c.w.u. potgczyé z lokalnymi szynami
wyréwnawczymi przewodami LgY 10iLgY6 w izolacji koloru zétto-zielonego. Szyny wyréwnawcze

potgczy¢ przewodami LgY10 z zaciskiem PE rozdzielnicy RG

1.13. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robdt objetych projektem wykonaé zgodnie z PBUE, PN/E .
2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytgczenia zasilania.
3. Po zakoniczeniu robot nalezy wykonac proby i badania pomontazowe instalacji i urzgdzen
elektrycznych :
e Pomiary szybkiego samoczynnego wytgczenia;
e Pomiary wytgcznikow réznicowo-prgdowych;
o Pomiary rezystancji izolacji przewodéw;
e Badania rozdzielnic;
e Pomiary ciggtosci przewodéw PE
e Pomiary rezystancji uziemienia;
4. Do dokumentacji odbiorowej zatgczyé atesty i certyfikaty na zastosowane materiatu i
aparature
5. Wszystkie nazwy producentdw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i majg na celu
wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatdw wykorzystanych do wykonania
projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych w
stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od

projektowanych.
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UWAGI :

1. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp | YDY 750V P/T.

2. OBWODY GW 230V WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYP | YDY 750V P/T.

3. DEDYKOWANE GNIAZDA DO GRZEJNIKOW - IP55 "PLEXO".

4. OBWODY SILOWE WYKONAC PRZEWODAMI YDYp | YDY P/T.

5. W POMIESZCZENIACH KUCHNI, WC, tAZIENKACH ORAZ | ZASTOSOWAC OSPRZET SZCZELNY

IP55 MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,2m OD POSADZKI.
OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO SUFITU.

o

7. PLAN INSTALACJI ROZPATRYWAC £ACZNIE ZE SCHEMATEM IDEOWYM INSTALACJI.

OZNACZENIA :

AmE==———= OPRAWA HERMETYCZNA 2x36W IP65

OPRAWA ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W IP44

OPRAWA EP.022.1 RONDO 2x18W IP65

OPRAWA SM.019 ARCOLA 2x18W IP54

NASWIETLACZ LED 100W

OPRAWA LED DO PODSWIETLENIA FIGURY Z WYt. ZMIERZCH.
OPRAWA ONTEC A 302 NM ST PRO 250Im - OSW. DROGI EWAKUACJI
KONWEKTOROWY OGRZEWACZ ATLANTIC F-117, 1-1000W, 2-1500W
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY LCC-9 PROG. TYGODNIOWY
GNIAZDO 2P+Z IP55 "PLEXO"

WTYCZKA W13101

GNIAZDO 2x2P+Z PIT

PUSZKA PRZYtACZENIOWA 5x10mm IP55

tACZNIK 1-bieg. PIT

£LACZNIK 1-bieg. IP55 "PLEXO”

LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T

£ ACZNIK SWIECZNIKOWY IP55 "PLEXO"

GNIAZDO STALE KOMBI Z WYL. 16A/5P PCE 915-6w
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GWP@® PRZYCISK "GLOWNY WYL. PRADU"

SA@ PRZYCISK P.POZAROWY ZALACZENIE SYRENY ALARMOWEJ

PE¢ POLACZENIE WYROWNAWCZE
RGL. NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY

ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
‘ ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez STADIUM -
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANY
e-mail : zr@elpromont.pl

. . ] PROJEKTOWAL :
INWESTOR: GMINA BUDZYK, UL.LIPOWA 6, 64-840 BUDZYK mgr inz. Zbigniew Rycerz
TEMAT : upr. bud. 7342/1909/94

STRAZNICA OSP PODSTOLICE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA

ADRES :

PODSTOLICE gm.BUDZYN dz. nr 223

TYTUL :

DATA : SKALA : RYS:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 02.2016 1:100 E-1




BEDNARKA FeZn 25x4 W StUPIE NA WIERZCHOtKU St UPA ZAMONTOWAC IGLICE

DO UZIEMIENIA KONSTRUKCJI ODGROMOWA Z PRETA FeZn@d16mm, WYSTAJACA
MONTAZOWYCH ORAZ IGLICY. MIN. 1m PONAD PLASZCZYZNE ANTEN | SYRENY
ALARMOWEJ
PROJ. StUP DO SYRENY |
ANTEN
_NCNMBD LgY25 W GUS16
m UZIOM Z BEDNARKI FeZn 25x4
@ % PROJ. RG
Drut FeZn,8mm na uchwytach ZEWNETRZNE URZADZENIA PIORUNOCHRONNE (LPS)
dystansowych lub blacha
pokryciadachu 1. ZWODY :
-"SZTUCZNE" - DRUT FeZn $8mm MOCOWANY NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH, LUB
NAPREZANE.
~NATURALNE" - WYKORZYSTAC METALOWE POKRYCIE DACHU BLACHA O GRUBOSCI

SPEENIAJACEJ WYMAGANIA NORMY PN-EN 62305, ORAZ METALOWE ELEMENTY POKRYCIA
DACHU. ZAPEWNIC TRWALA CIAGLOSC ELEKTRYCZNA POMIEDZY ROZNYMI ICH CZESCIAMI.
2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE
- "SZTUCZNE" - DRUT FezZn $8mm W RURACH TYPU GROM 28/22, ULOZONYCH P/T W
BRUZDACH WYKUTYCH W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBIEKTU.
3. UZIOMY :
-"SZTUCZNY" - OTOKOWY WYKONANY Z BEDNARKI OCYNKOWANEJ FeZn 25x4mm ULOZONY W
ZIEMI A GLEBOKOSCI 0,7m, W ODLEGLOSCI min. 1,0m OD SCIAN BUDYNKU.
A A 4. ZLACZA KONTROLNE UMIESCIC W PUSZKACH W SCIANIE NA WYS. 0,5m LUB W STUDZIENKACH
UMIESZCZONYCH W GRUNCIE.
5. PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONAC Z BEDNARKI FeZn 25x4.
6. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE POWINNA BYC WIEKSZA NIZ 10 Q
7. METALOWE KONSTRUKCJE DACHOWE, OPIERZENIA OGNIOMURKOW TRWALE POLACZYC Z
INSTALACJA ODGROMOWA ZA POMOCA MOSTKOW.
8. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN EN 62305.

@

UZIOM_Z BEDNARKI FeZn 25x4

Przewdd odprowadzajgcy FeZn#8mm Ruz<10Q
W rurze GROM 28/22 p.t.

Ztqcze kontrolne w puszce
Sciennej lub studzience

Uziom pionowy
Pret FeZng16mm, dtf. 6m

Drut FeZny8mm

++
0,5m

Rura GROM 28/22

Uchwyt dystansowy

ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
. ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
A-A ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie Z STADIUM :
tel /fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANY
e-mail : zr@elpromont.pl
. ; . PROJEKTOWAL. :
INWESTOR* 5MINA BUDZYN, UL.LIPOWA 6, 64-840 BUDZYKI mgr inz. Zbigniew Rycerz
TEMAT - N upr. bud. 7342/1909/94
" STRAZNICA OSP PODSTOLICE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA
ADRES:  pODSTOLICE gm.BUDZYN dz. nr 223
TYTUL : DATA: SKALA : RYS:
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 02.2016 1:100 E-2
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