ELPROMONT BIS Sp.J.

UL. NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEZ
telefax (0-67) 282-93-82, 282-93-83, 282-03-66

egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Temat : Oswietlenie drogowe
Obiekt : Droga gminna w Budzyniu
Adres : Budzyn, dz. nr 1261, 1300/2
Inwestor :  Gmina Budzyn

64-840 Budzyn, ul.Lipowa 6

Branza : Elektryczna

Projektant : mgr inz. Z.Rycerz

Sprawdzajacy : inz. J.Rycerz

Chodziez — luty 2016 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UPR-2NF-IGY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-15K-5WH-FIU *

Pan Jozef Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4381/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Urzad Wojewodzki

w Poznaniu POZNAN, dnia

Wydzial Gospodarki Prrestrzennej
i Ochrony Srodowliska

5 listopada mtﬁ».
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125/74/Pw

Nr ewld. uprawn. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9ustel Pkt 1 i 2

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. RYCERZ Jézef

inZzynier elektryk

urodzony dnia 15 marca 1937 rs; w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzed elektrycznych

uprawnienia budowlane do

1/ sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzg-
dzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pow=-
szechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa
powszechnegoes = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -

Z up:Wojewody
éwny Archifekt
Wolewgdztwa Poznanskiege




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Chodziez, 26.08.2013 r.

Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez

tel. 67-2828811
ODS5/ZR3/812/2013

GMINA BUDZYN

ul. Lipowa 6
64-840 Budzyn

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Budzyfi, ul. Wybudowanie 22a, dz. nr 1261, 1300/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniows 4 kKW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Rozdzielnica 0,4 kV- obw nr 3 stacji 0020
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator

Nie wymaga

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza

Z rozdzielnicy 0,4 kV obw.nr 3 stacji 0020 wybudowaé przylacze kablowe 0,4 kV YAKY 4x120 mm o

di. 8 m do zlgcza kablowo - pomiarowego ZKP ustawionego w granicy dzialki - przy stacji 0020 .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji
odbiorcy o wartodci Ruz < 30,0 om.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoéci i eksploatacji urzgdzen.
I'V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x20A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII, WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorey powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
[X. DANE I INFORMACIJE DOTY CZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca-Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowjedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
MAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
CZNYCH

ie wymaga .
'AGI DODATKOWE

ODS3/ZR3/812/2013 UT M Strona 1



1. Instalacjg wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r, Nr 75 poz. 690 z poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleni czestotliwodci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 Jata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR

Strona 2



Protokdt koncowy (opinia)

STAROSTWO POWIATOWE Chodziez 2013-09-24

ul. Wiosny Luddw 1
64-800 CHODZIEZ

GN.6630.163.2013
Znak pisma:

OPINIA
dokumentacji projektowej NR 163/2013

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje lokalizacje obiektu:
21 Energetyczna podziemna oswietleniowa

Potozonego:
Wybudowanie - Dz,1261, 1300/2 w Budzyniu

Inwestor:
Gmina Budzyn
64-840 BUDZYN, Lipowa 6

Autor opracowania:
Zbigniew Rycerz

Data wptywu do zespotu:
2013-09-05

1. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.
2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej —
w przypadku przewoddéw podziemnych — przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

Urzad Gminy w Budzyniu, Netia S.A., PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,
Asta - Net Asta Group Sp. z 0.0. S.K.A., Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu, Delegatura w Pile :
- bez uwag -

1.ENEA Operator Sp. z 0.0. ODDZIAL DYSTRYBUCII POZNAN
REJON DYSTRYBUCII CHODZIEZ :
- uzg. Z uwagami :



Protokét korncowy (opinia)

- przed przystapieniem do robot nalezy zglosic sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktdry poinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac
prébnych przekopow.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
R.D. w Chodziezy zachowaé dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie
z obowigzujgcymi normami

- uzgodnienia nie dotyczg urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. Chodziez

UWAGA!l

- w miejscach kolizji i zblizen wykopy = RECZNE =

2. GMINNY ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACIT w BUDZYNIU :

- uzg. z uwagg :

- zachowac normatywne odlegtosci od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
- w miejscach skrzyzowan sieci z projektowang instalacjg - rury ostonowe -

3. WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACII i URZADZEN WODNYCH w POZNANIU,
REJONOWY ODDZIAL w PILE :
- uzg. z uwaga :
- przejécie pod dnem rowu szczegbtowego oznakowaé stupkami
kierunkowymi, stabilizowanymi w gruncie

4. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA w CHODZIEZY,
POWIATOWY ZARZAD DROG w CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEZY :

- zapoznano sie : bez uwag -

5.PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

- Przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A.w Pile nieobecny przy uzgadnianiu
przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie z par.2 pkt 2 Zarzadzenia nr 17 /2001 Starosty
Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, nieobecnos¢ os6b biorgcych udziat przy uzgadnianiu nie
wstrzymuje pracy Zespotu, i przyjmowana jest jako brak zastrzezen iuwag do
wnioskow rozpatrywanych w danym terminie na posiedzeniu Zespotu.

- przed utozeniem linii kablowej zgtosi¢ zajecie pasa drogowego

- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejscia na teren od wiascicieli
nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana sie¢

- inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgtoszonych przez poszczegodlne branze

- odkryty przewdd zabezpieczyé

- prace ziemne wykonac z nalezytq ostroznoscig i pod nadzorem
wiasécicieli uzbrojenia podziemnego

- obiekt podlega gecdezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespot tracg waznos¢ gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

- wszelkie zmiany projektu wynikte w trakcie prac muszg by¢
ponownie uzgodnione w Zespole




Chodziez, dnia 2016-02-06

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 p0z.2016 z
2003r z p6ézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany o$wietlenia drogowego
w m. Budzyn dz. nr 1261, 1300/2 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant :



Spis tresci :

1. Warunki przylaczenia nr OD5/ZR3/812/2013 wydane przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.

Opinia Powiatowego Zespolu Uzgodnien Projektowych w Chodziezy.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Instrukcja BIOZ.

Wyniki obliczen o§wietlenia drogi

A R o

Rysunki : E-1 Plan o$wietlenia drogowego

E-2 Schemat ideowy o$wietlenia drogowego



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie ;
1. Zlecenia Inwestora.
2. Warunkéw przytaczenia nr ODS/ZR3/812/2013 wydanych przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.
Opinii Powiatowego Zespotlu Uzgodnien Projektowych w Chodziezy.
Projektu drogowego.
Map geodezyjnych.
Uzgodnien z Inwestorem.

Obowigzujacych norm, przepisow i zarzadzen.

® N kW

Materiatlow wilasnych zebranych podczas projektowania.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Oswietlenie drogowe w m. Budzyn, dz. nr 1261, 1300/2

1.3. Przylacza.

Przytacza kablowe oraz zlacza kablowo-pomiarowe ZKP dla zasilania o$wietlenia drogowego
wykona ENEA zgodnie z zawartag umowa o przytaczenia do sieci.

1.4. Oswietlenie drogowe.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano oprawami BGP303 LED73--/3S/740 PSR 11 DDF2

C450C2 montowanymi na stupach stalowych ocynkowanych, stozkowych C 8/3/60 o wys.
8m z wysiegnikami W16/1/1/1, ustawionych na fundamentach betonowych typu B-120
Zaprojektowano oprawy z redukcja strumienia DYNADIMMER wersja 2.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw LED, rownorzednych pod wzgledem parametrow
konstrukcyjnych i oswietleniowych zaakceptowanych przez Inwestora.

We wnekach stupéw zamontowac tabliczki stupowe wyposazone w zabezpieczenia.
Potaczenie opraw od tabliczek bezpiecznikowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5/750V.
Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano linia kablowa wykonang kablem YAKY 4x25mm?
utozonym w ziemi na glebokosci 70cm. W rowie kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku, a
nastepnie po przykryciu 10cm warstwg piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego oznaczy¢
folig koloru niebieskiego. Skrzyzowanie kabli oswietleniowych z kablami
telekomunikacyjnymi, rurociggami oraz drogami wykona¢ w rurach ostonowych AROT
SRS110. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci migdzy kablami utozonymi w ziemi wg

tabeli 1 , a od innych urzadzen podziemnych wg tabeli 2 normy N SEP-E-004. Wykopy 1



pozostate roboty wykona¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy skrzyzowaniu i

zblizeniu kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomic

wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikoéw urzadzen podziemnych w celu wtasciwego

nadzorowania rob6t oraz uzyskac¢ zgode Urzedu Gminy Budzyn na prowadzenie robdt w

pasie drogowym. Wykonaweca jest zobowigzany do bezwzglednego zastosowania si¢ do

wszystkich zalecen i warunkéw zgloszonych przez poszczeg6lne branze w opinii ZUD dot.

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j. Trasy linii kablowych oraz lokalizacje stupow

oswietleniowych i1 szatki SO powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Po wybudowaniu

oswietlenia nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng .

Plan o$wietlenia pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy na rys. E-2.

Podstawowe wymagania dla opraw o§wietleniowych typu LED :

Korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium z uzebrowang powierzchnig w
celu polepszenia oddawania ciepla.

Zrédto $wiatha - panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK
nie gorszym jak 08.

Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez
opraw¢ z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do calkowitej energii
zuzywanej przez opraw¢ jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 100 lm/W.
Obudowa ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

Obudowa ma by¢ szczelnie zamknigta z wyprowadzonym konektorem do podlaczenia
zasilania.

Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66.

Oprawa ma spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

Obudowa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku.

Oprawa musi umozliwia¢ regulacje potozenia w zakresie od — 15° do +15 © zaréwno
przy montazu na stupie jak 1 na wysiggniku.

Oprawa musi by¢ wyposazona w uniwersalny zaczep montazowy umozliwiajacy
montaz oprawy na stupie lub wysiggniku o $rednicy od 48 mm do 60 mm

Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac¢ $wiatta w gorng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nast¢pujacych cechach:

o Temperatura barwowa- naturalna biel ~4000K +/- 150K

o Co najmniej 50 000 h pracy do L80 ( strumien §wietlny nie mniejszy niz 70%
strumienia nominalnego)

o Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowac §wiatlo rownomiernie na calg o§wietlang przez oprawe
powierzchnie

o Deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze
otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C



- Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

o uklad zasilajacy ma posiada¢ zywotno$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel
LED.

o uklad zasilajacy ma zabezpiecza¢ Zzrodto §wiatla przed przepigciami o napigciu
co najmniej 4kV

o uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w interfejs stuzacy do potaczenia oprawy
z zewnetrznym komputerem w celu zmian parametrow oswietlenia oraz
czynnoS$ci serwisowych.

o uktad zasilajagcy powinien by¢ zaprogramowany fabrycznie w ukladzie
$ciemniania autonomicznego jaki okresli zamawiajacy.

- Oprawa ma by¢ wyposazona w zintegrowany z ukladem zasilajagcym uktad redukcji
strumienia §wietlnego o nastepujacych cechach:

o Uktad redukcji ma umozliwia¢ plynng nastaw¢ do pigciu progéw nate¢zenia
o$wietlenia dla kazdej doby w zakresie poziomu strumienia $wietlnego jak i
czasu.

o uktad redukcji ma umozliwia¢ regulacj¢ strumienia §wietlnego w zakresie co
najmniej od 100% do 30 % strumienia nominalnego.

- Do oprawy muszg by¢ dostepne obliczenia dotyczace os$wietlenia ulic objetych
niniejszym przetargiem wykonane w jednym z ogolnie dostgpnych programéow
obliczeniowych. Pliki fotometryczne uzyte do obliczen musza by¢ dostgpne na
oficjalnej stronie producenta opraw

- Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE i ENEC.

Oprawa powinna by¢ przebadana pod katem zgodnosci z normg PN-EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych).

1.5. Szafka oswietleniowa SO.

Aparatur¢ do zabezpieczenia i sterowania o$wietleniem nalezy zamontowa¢ w szafce SO
ustawionej bezposrednio przy zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP. Obudowa

wolnostojaca typu OP-58DF. Potaczenie szafki SO z zlaczem ZKP kablem YAKY 4x25mm?.
Wyposazenie i schemat ideowy polaczen szafek pokazano na rys. E-2

1.6. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac objetych projektem wykonac¢ zgodnie z PBUE i PN/E.

2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wylgczenia zasilania.

3. Przewod ,,PEN” linii kablowej, oraz stupy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ bednarka
FeZn 25x4mm utozong w rowie kablowym réwnolegle do kabla.

4. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe linii kablowe;,

5. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz rezystancji izolacji
przewodoéw w stupach.

6. Do dokumentacji odbiorowej zataczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty i

aparature



. Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe 1
majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatéw wykorzystanych do
wykonania projektowanych instalacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatoéw
rownorzednych w stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych

nie gorszych od projektowanych



Temat : Oswietlenie drogowe
Adres : Budzyn, dz. nr 1261, 1300/2
2.0BLICZENIA TECHNICZNE.

2.1.. Moc zainstalowana i zapotrzebowana.

Pi=Pz= 10 opraw x S8W =0,58kW
Prad obliczeniowy :
1140
230x0,95

2.2.0bwdd oswietleniowy nr 2 (najdtuzszy i najbardziej obciazony).
Pi =Pz =4 oprawy x 58W =232W
Prad w przewodzie L1-1 —Ib=1,0A

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-gG.
Dobrano kabel YAKY 4x25mm? ulozony pojedynczo w ziemi, dla ktorego wg danych
producenta dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie Iz = 89A

Ib < In < Iz — warunek doboru jest spetniony.

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w stupie nr 2/4.

Dane wg schematu ideowego rys. E-2

R =0,0352 + 2x0,008x0,25 + 2x0,380x 1,120 = 0,89Q

X =0,0627 + 2x0,008x0,067 + 2x0,380x0,075 = 0,12Q

Z =0,90Q

U=1,25x0,90x 4,3 x 10 =48,4V <230V — warunek spetniony
2.2.2. Sprawdzenie spadku napiecia w linii o$wietleniowej — stup 2/4.

Faza L1-1

2Pl =25kWm

_ 2x25000x100
* 35x25x230x230x0,95

=0,11% < AU,,,,, = 5%



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Obiekt : Oswietlenie drogowe
Adres : Budzyn, dz. nr 1261, 1300/2
Inwestor : Gmina Budzyn

64-840 Budzyn, ul.Lipowa 6
Opracowal : Jozef Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez
OPIS
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :
e Montaz szafki oswietleniowej SO
e Montaz i ustawienie stupow stalowych z oprawami o§wietleniowymi,
e Montaz linii kablowej o$§wietleniowej NN-0,4kV;
e Wykonanie uziemien stupoéw;
e Wykonanie badan pomontazowych;
e Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Droga o nawierzchni zuzlowej i asfaltowej
e Linie kablowe NN-0,4kV
e Linie kablowe telekomunikacyjne
e Rurociagi kanalizacyjne, wodne i gazowe.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Roboty wykonywane przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami kablowymi,
rurociggami kanalizacyjnymi i wodociggowymi.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot :
e  Wykopy o gtebokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy os§wietleniowe
e Roboty na wysokosci ponad Sm — regulacja opraw oswietleniowych
e Roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii napowietrznych
NN-0,4kV
e Wykonywanie prac z uzyciem cigzkiego sprz¢tu (dzwigéw) przy budowie linii

o$wietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.
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Wykonywanie prac montazowych na terenie ulicy — niebezpieczenstwo
potracenia;
Potaczenia przewodow linii kablowej NN-0,4kV projektowanych do

istniejgcych — niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych :

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen ;
Instruktaz ogdlny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystgpienia.

Instruktaz 1 nadzér bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot :

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego;

Brygady wyposazy¢ w wlasciwe §rodki transportu, sprzet i narzedzia;
Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ

Opracowat :
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BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7

ELPROMONT BIS. SP.J.

uLNOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

il

Edytor Zbigniew Rycerz

Telefon
faks
e-Mail

06.02.2016

PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 76 97 100 85

Wylot Swiatta 1:

320

480

640

105°

60°

45°

30*

105°
500
——
75 ~
C
50°
450
30 150
cd/kim
———CO-C180 ——C90-C270

n = 85%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e,

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7

il

ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon

ul.NOTECKA 31 faks

64-800 CHODZIEZ e-Mail

06.02.2016

PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM / Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM
Lampy: 1 x LED73-3S/740

105° 105°
90° _ 9Q°
750 o ; HH\'““*-\ 759
C D
60° i e 60°
320
45° L 45°
40U
640
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n= 85%
—C0-C180 —(C90-C270

e,

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
ul.NOTECKA 31 faks

64-800 CHODZIEZ e-Mail

PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM / Krzywa rozsytu swiatta (liniowo)

Oprawa: PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM
Lampy: 1 x LED73-3S/740

500

z A\
90.0° 67.5° 45.0° 22,57 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=85%
—00 =180 —— N~ 0

Y
Strona 5
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BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
uLNOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Lista opraw

PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM

Numer artykutu: 3 S .l
Strumien swietiny (Oprawa): 6375 Im S L Q &
Strumien $wietiny (Lampy): 7500 Im bl p
Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 76 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED73-3S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6




BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
uLNOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Wyniki szczegbétowe

I BT T TEEE  EEEE IR [°O
o -2.00
0.00 110.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:830

Lista pol oszacowania

1 Ulica
Dtugos¢: 110.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 37 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Ulica.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty

spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES9 spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX] Ein (pOtcyl.) [Ix]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.80 0.02 0.00

' Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac¢ poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7




BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
uLNOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Zestawienie wynikow

== T e ] [eeen
o -2.00

0.00 110.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:830
Siatka: 37 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Ulica.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: ES9 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX] E i, (POfeyl) [IX]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.80 0.02 0.00

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewna réwnomiernosc¢, warto$¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekracza¢ péttorej wartosci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8




BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

ELPROMONT BIS. SP.J.

uLNOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

06.02.2016

Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartos¢é

Typowa predkos¢ gtéwnego
uzytkownika
Gltéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu

Natezenie strumienia ruchu
rowerzystow

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$é nawigacji

Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twarzy oséb
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowos$¢ pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci,
Piesi

/

/

D4

Nie

Normalna

Normalna

Normalna

Nie

Niepotrzebne
Normalna

Normalna

Niski (okolica wiejska)

e,

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 9



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
uLNOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Izolinie (E)

L1510 5 - 10152 15-00 m
0.00
0.00 110.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 830

Siatka: 37 x 4 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.80 0.02 24 0.004 0.001
a

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
uLNOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Stopnie szarosci (E)

, Is_oo m
0.00
. lU.OO l‘I1EJ,00m
I I I I I I |
5 10 15 20 25 Ix
Skala 1: 830
Siatka: 37 x 4 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.80 0.02 24 0.004 0.001
a

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7 Jl.

06.02.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
uLNOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Grafika wartosci (E)

2111 5.062.58 1.34°0.58 0.150.040.020.02°0.02 0.040.15 0.581.34 2.58'5.06 11 21[ 15'00 U
0.00

0.00 110.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 830
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogag zostac¢ przedstawione.

Siatka: 37 x 4 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.80 0.02 24 0.004 0.001
a

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 12



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7

ELPROMONT BIS. SP.J.

uLNOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

il

Edytor Zbigniew Rycerz

Telefon
faks
e-Mail

06.02.2016

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Tabela (E)

4.375
3.125
1.875
0.625

m

15
18
21

24
1.486 4.459 7.432

13
15
16
19

9.44
10
11
12

[:l aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

6.96 5.10 3.74
7.44 5.13 3.64
7.64 5.06 3.59
7.85 5.13 3.57

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 37 x 4 Punkty

2.78
2.65
2.58
2.53

10.405 13.378 16.351 19.324

2.06
1.94
1.88
1.81

1.52
1.45
1.34
1.27

22.297 25.270

1.10
1.03
0.92
0.83
28.243

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

3.80 0.02 24 0.004 0.001

a

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 13



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7

ELPROMONT BIS. SP.J.

uLNOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

il

Edytor Zbigniew Rycerz

Telefon
faks
e-Mail

06.02.2016

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Tabela (E)

[:l aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

4.375 0.73 0.44 0.23 0.12 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
3.125 0.66 0.37 0.19 0.09 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
1.875 0.58 0.30 0.15 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
0.625 0.49 0.23 0.1 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
m 31.216 34.189 37.162 40.135 43.108 46.081 49.054 52.027 55.000 57.973
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 37 x 4 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.80 0.02 24 0.004 0.001
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7

ELPROMONT BIS. SP.J.

uLNOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

il

Edytor Zbigniew Rycerz

Telefon
faks
e-Mail

06.02.2016

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Tabela (E)

[:l aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

4.375 0.02 0.04 0.06 0.12 0.23 0.44 0.73 1.10 1.52 2.06
3.125 .02 0.03 0.05 0.09 0.19 0.37 0.66 1.03 1.45 1.94
1.875 .02 0.03 0.04 0.07 0.15 0.30 0.58 0.92 1.34 1.88
0.625 0.02 0.03 0.03 0.06 0.1 0.23 0.49 0.83 1.27 1.81
m 60.946 63.919 66.892 69.865 72.838 75.811 78.784 81.757 84.730 87.703
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 37 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.80 0.02 24 0.004 0.001
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 15



BUDZYN ul. WYBUDOWANIE - OPRAWY BGP303 LED7

ELPROMONT BIS. SP.J.

uLNOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

il

Edytor Zbigniew Rycerz

Telefon
faks
e-Mail

06.02.2016

Ulica Wybudowanie dz. 1261, 1300/2 / Ulica / Tabela (E)

[:l aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

[ 13
4.375 2.78 3.74 5.10 6.96 9.44 13 15
3.125 2.65 3.64 5.13 7.44 10 15 18
1.875 2.58 3.59 5.06 7.64 11 16 21
0.625 2.53 3.57 5.13 7.85 12 19 24
m 90.676 93.649 96.622 99.595 102.568 105.541 108.514
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 37 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.80 0.02 24 0.004 0.001
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 16
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PROJ. SZAFKA OSW. ULICZNEGO SO
(OBUDOWA OP-58DF)

GRANICA WEASNSCI i
EKSPLOATACJI URZADZEN

ISTN. STACJA TRANSF. PROJ. ZKP
Nr 03-0020 (wyk. ENEA)
1£
230V
| . {100kVA 107408 _w</<._\_
R
{235
2

R
$301C20

L1

a

A

PEN

L1-1, L1-2, L1-3 230V
LC1D32 LC1D32 S301 _
Ochronnik < P7 P7 6A
3P+NPE / /
TYP B+C m

L1-1
L1-2
L1-3

-1 wTNoo
gG16A
NH-00

R303
10A-gG

LZ35 LZ35

LZ35

PEN

11,1213 0,4kV
OBW. 3
- 1 NH-00
WTNOO
gG40A
T, WTNgG
63A
PBD-2
~ PEN
v
= Ruz<30 @ =

PRZYtACZE - YAKY 4x120 (wyk. ENEA)

-8-

OZNACZENIA

-

DYNADIMMER WERSJA 2.

O StUP STALOWY, OCYNKOWANY STOZKOWY C8/3/60 Z WYSIEGNIKIEM W16/1/1/1 NA FUNDAMENCIE B-12 0

11 - NR OBWODU/NR SLUPA

ZA - ZEGAR STERUJACY ASTRONOMICZNY

UKLAD SIECIOWY TN-C

Ruz<30 & =

YAKY 4x25

°5-

PROJEKTOWANA OPRAWA BGP303 LED73--3S/740 PSR Il DDF2 C450C2 Z REDUKCJA STRUMIENIA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGA :

PRZY WZROSCIE MOCY PRZYtACZENIOWEJ ISTNIEJE
MOZLIWOSC ZAINSTALOWANIA 3-FAZOWEGO UKLADU

POMIARU ENERGII
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