przebudowa dr. nr 201 509P w Wyszynach

Kosztorys ofertowy
Symbol . . . ‘x Cena ‘A
Lp Klasyf. Opis robot Jedn. miary llo s¢ iedn. Warto $¢
1. Przygotowanie terenu pod budow e - 45100000-8
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i roz  biérki; roboty ziemne - 45110000-1
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; ro  boty ziemne - 45111000-8
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia- 45111100-9
| Razem 1.1.1.1.]
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowa nia terenu i roboty ziemne - 45111200-0
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla
1 D-01.01.01 trasy drogowej w terenie réwninnym z km 0,80
inwentaryzacjg powykonawczg
Roboty ziemne wykonywane koparkami
D-01.02.02 L . ' ot sl
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
D-02.00.01 . 3
2 D-02.01.01 transportem urobku samochodami m 36,59
o samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat.
D-04.01.01 N o
Ill, ziemia roslinna + koryto
Roboty ziemne (dokop) wykonywane koparkami
D-02.00.01 L ) ) il
D-02.01.01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
3 D-02.03.01 transportem _urobku sa’lrpochodaml N m3 52500
samowytadowczymi, odlegtos¢ transportu okresli
D-04.01.01 oo
oferent, grunt kat. lll, nasypy z formowaniem i
zageszczeniem
Razem 1.1.1.2.
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kop  ania rowéw -
D-02.00.01 Kgpa_mle rowu wy_konwaar?e Ifoparkaml
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
D-02.01.01 .
4 D-06.04.01 transportem urobku samochodami m 1 603,00
o samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. Il
D-09.01.01 o -
oraz humusowanie i obsianie skarp trawg
Razem 1.1.1.3.

1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rek

ultywacji gleby -
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Wykonanie (uzupetnianie) poboczy z gruntu

D-06.03.01 ulepszonego (mieszanka gliniasto-piaskowa) z
5 |D-06.03.01gu| €PSZON€go (mieszankag P ) 2 1 202,25
humusowanie i obsianiem trawa, przy grubosci
D-09.01.01
humusu 5 cm
Razem 1.1.1.4.

Razem 1

2. Roboty budowlane [...] w zakresie in  zynierii ladowej i wodnej - 45200000-9

2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] drég, |

otnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - 45230000-8

2.1.1. Roboty pomocnicze w zaresie ruroci

agow i kabli - 45232000-2

2.1.1.1. Ruroci agi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2

Wykonanie rowow krytych pod zjazdami z rur

6 D-03.01.04 betonowych (lub tworzywa sztucznego) o 88.00
D-06.01.01 Srednicy 30 cm, z robotami ziemnymi bez ’
umocnienia skarp
Razem 2.1.1.1.

2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentow

ania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég -

45233000-9

2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1

Jezdnia, skrzy zowania
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
D-04.01.01 |zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10
7 : : o . 3 467,95
D-04.02.01 [cm wraz wykonaniem profilowania i zageszczenie
podtoza
Podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki
8 D-04.04.02 |niezwigzanej z kruszywa C90/3, grubo$¢ warstwy 346795
D-04.03.01 | 20 cm po zageszczeniu i skropienie podbudowy ’
asfaltem
Razem 2.1.2.1.
2.1.2.2. Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego - 45233340-4
Zjazdy
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
D-08.04.01 zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10
9 D-04.01.01 |%29¢ ] mec 19, grubosc y 2 182,95
cm wraz wykonaniem profilowania i zageszczenia
D-04.02.01 .
podtoza
D-08.04.01 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
10 D-04.04.02 |C90/3, grubos¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu i 182,95
D-04.03.01 skropienie podbudowy asfaltem
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| | | Razem 2.1.2.2.
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233 252-0
Jezdnia
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
11 D-05.03.05w AC 11W-50/70 dla KR_l, grubos¢ warstwy m? 332368
wigzacej po zageszczeniu 4 cm z transportem
mieszanki
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
AC 11S-50/70 dla KR 1, grubo$¢ warstwy
12 D-05.03.05s Scieralnej po zageszczeniu 4 cm z transportem m? 3227,50
D-04.03.01 : - o .
mieszanki i skropieniem miedzywarstwowym
asfaltem
Razem 2.1.2.3.
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pie  szych - 45233253-7
Zjazd
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
13 D-08.04.01 AC 11W-50/70 dla KR 1, grubos¢ warstwy m?2 174.64
D-05.03.05w | wigzacej po zageszczeniu 4 cm z transportem ’
mieszanki
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
14 D-08.04.01 AC11 S-50/70 dla KR 1, grubos¢ warstwy m?2 166.32
D-05.03.05s | scieralnej po zageszczeniu 4 cm z transportem ’
mieszanki
Razem 2.1.2.4.
Razem 2.1.2
Razem 2
Calo$¢€ netto
Podatek VAT 23%

Ogotem brutto




