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Opis techniczny
do projektu przebudowy
drogi gminnej nr 201 541P
w Kakolewicach

I. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie projektu
przebudowy - utwardzenia jezdni — drogi gminnej nr 201 541P
w Kakolewicach od km 2+156,00 do km 2+292,50 o dtugosci
136,50 m.

II. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Budzyn,

- wizja lokalna w terenie,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.

U. z 2015 r. poz. 460),

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 3 sierpnia
2000 r.),

- wytyczne projektowania drég -WPD-3 z 1995 r.

III. Stan istniejacy
Obecnie przebudowywana droga ma jezdnie o nawierzchni
gruntowej lub z kruszywa naturalnego uzupetnionego
roznorodnymi materiatami jak: zuzel, zwir, piasek itp. o szer.
3,60 - 3,70 m. Szerokos¢ korony 5,00 - 6,00 m a szerokos¢
pasa drogowego 7,00 m. Niweleta jezdni na poziomie
przylegtego terenu z zawyzonymi poboczami. Brakuje rowéw
przydroznych.

IV. Stan projektowany
Dane wyjsciowe:

klasa drogi -D; V=40 km/h; KR 1;

przekrdj podstawowy jezdnia 3,60 m,

promien tuku poziomego = 250 m dla spadku
poprzecznego jak na prostej,

max pochylenie podifuzne 10%,

promienie tukéw wklestych i wypuktych 600 m.



Przebieg drogi w planie
Nie projektuje sie zmian w przebiegu drogi w planie.

Przebieg drogi w przekroju podtuznym

W przekroju podtuznym droga przebiega po istniejgcych
spadkach podtuznych z lokalng korektg niwelety podczas
profilowania terenu.

Odwodnienie
Odwodnienie za pomocg spaddw poprzecznych i podtuznych na
przylegty teren.

Przekroj normalny
W zwigzku z tym istniejgce podtoze jest zdeformowane,
projektuje sie wyprofilowac i zagesci¢ nadajac mu 3% spadek
dwustronny. Nawierzchnie drogi planuje sie wykonywa¢ wedtug
nastepujacej technologii:

« 10 cm - podbudowa - warstwa wyréwnawcza mieszanka

niezwigzana z kruszywem Cgq/3,

« 4 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 11W 50/70,

« 4 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70,
Przyjeto szerokos¢ jezdni 3,60 m. Bitumiczne zjazdy do
przylegtych posesji.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykona¢ uzupetnianie poboczy
gruntem ulepszonym na szerokos$¢ 1,00 m lub scinajac
zawyzone, nadajqc im spadek 6% zgodnie ze spadkiem
poprzecznym jezdni.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz budowlanych,
aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szcze-
gblnym uwzglednieniem prawa budowlanego (ustawa z dnia
04.07.1994 r.; tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
r.). Szczegoty techniczne wykonania robot w postaci specyfikacji
technicznych w oddzielnym opracowaniu wykonawca powinien
bezwzglednie stosowac. Do wykonania robdt nalezy stosowac
materiaty atestowane oraz przeprowadzi¢ wszelkie, wymagane
przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot z tym,
ze ze wzgledu na niewielkie zakresy poszczegdlnych odcinkow,
formy badan zostang ustalone bezposrednio przed wykonaniem
poszczegolnych asortymentdéw robdt. Specyfikacje techniczne,
obliczenia do przedmiaru robdt, przedmiar robét i inne dane
zawarte w projekcie powinny mie¢ decydujacy gtos w przypadku
sporow technicznych i obmiarowych. W obrebie istniejgcych
uzbrojen, roboty bezwzglednie wykonywa¢ recznie. Przed
przystgpieniem do robot w poblizu uzbrojen nalezy ten fakt




zglosi¢ stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie
biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami.
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