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LEGENDA:
1. Wewnetrzng instalacje k.s. nalezy wykonac¢ np. z rur PVC, poziomy kanalizacyjne . )
prowadzone w posadzce i podtynkowo nalezy wykonaé z przewodow PVC-U, wewngtrzna instalacja k.s. (PVC)
przeznaczonych do kanalizacji podposadzkowe;j;
2. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy uktadac ze spadkiem minimum 2% pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ BRANZA
dla przewodow do @160 w warstwach podtogi lub w bruzdach w $cianach, dla przewodow o P k.s. (nr) ponad dach (wysoko$¢ 0,6-1,0 m) i INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
$rednicy réwnej i wiekszej od @160 nalezy uktadaé ze spadkiem minimum1,5%; zakonczy¢ wywiewka dachowa TEMAT SANITARNA
3. Wszystkie piony k.s. nalezy uzbroi¢ w rewizjg, umieszczong 0,4 m nad posadzka; OSP BRZEKINIEC | SWIETLICA WIEJSKA |DATA
4. Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na rzucie kondygnac;j;. o . . .
5. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzyé w zamkniecie wodne - syfon; K.S. PVC G160 imin=2,0%, prowadzi¢ w ADRES 64-840 Brzekiniec. Brzekiniec 128 wrzesien 2016
6. Podejscia do misek ustepowych nalezy podtgczyé jako najnizsze odgatezienia na danej A rurze ostonowej a szczeling wypetnic masg R rzekiniec, brzekiniec SKALA
kondygnadii; plastyczna np. firmy Hilti dziatka nr 11/20
7. Przejscia przewodow przez warstwy podtogowe nalezy dokfadnie uszczelnic;. INWESTOR | Gmina Budzyn, 1:100
g. IF\)lie:)IﬁzyLwyljgnag-nlezpedne. pr;ekgma |’pr.zeywert.y potrzebne do prz’eprowac.izenla [nstalaql; 64-840 Budzyn, ul. Lipowa 6 RODZAJ
. y kanalizacji sanitarnej zbierajgce $cieki sanitarne z poszczegolnych mieszkan nalezy
wykona¢ z rur PVC @110, a odcinki poziome odprowadzajace $cieki sanitarne z pionéw z rur FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS INSTALACJI :
PVC-u @160 — — k.s.
10. W razie potrzeby podparcie przewodoéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomocg PROJEKTANT mgr inz. Cezary Swist Rzut part
uchwytéw i zawiesi systemowych producenta rur; L Zut parteru
11. Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajduja sie w opisie technicznym, nr uprawnien WKP/0283/PWOS/04
ktory zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z catg — - -
czescig rysunkowa i opisowa sporzagdzonego opracowania; SPRAWDZIt. mgr inz. Piotr Kledzik NR RYSUNKU
12. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzanai techniczne i urzadzenia bedg . IS 02
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty). nr uprawnien WKP/0269/PO0OS/04 -




